INTERVENTO SULLE CAPRIATE: Rinforzo delle capriate con

briglie metalliche. Sostituzione o realizzazione dei collegamenti tra gli elementi della capriata. Realizzazione di connessioni tra capriate e muratura
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6) Attacco della fune metallica e collegamento puntone—catena con muratura
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ALTRA PROPRIETA!

DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA RIGIDO DI FALDA:
Inserimento di pannelli XLAM h=6 cm C24 zona A

DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA £ REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA RIGIDO DI FALDA:
Inserimento di pannelli XLAM h=6 cm (€24 zona B

VISTA IN PIANTA scala 1:10

*NOTA: IL PANNELLO XLAM DEVE ESSERE CONNESSO ALLE CAPRIATE ESISTENT! MEDIANTE DUE FILE DI VITI 26 [=120mm A PASSO 3 cm. LA

CONNESSIONE TRA | PANNELLI XLAM DEVE ESSERE REALIZZATA MEDIANTE L'INSERIMENTO DI PIATTI IN ACCIAIO Sp.=6mm COLLEGATI CON CHIODI 83
L=50mm PASS0 2 CM SUL SINGOLO PANNELLO. IL COLLEGAMENTO PER CIASCUNA CAPRIATA CON LA MURATURA DEVE ESSERE ASSICURATO

ATTRAVERSO 4 CONNETTOR!I M20 PASSANTI. IN CORRISPONDENZA DELLE MURATURE PARALLELE ALLE CAPRIATE £ NECESSARIO INSERIRE DELLE TRAVI IN
LEGNO LAMELLARE GL28h 20X20 COLLEGATE ALLA MURATURA CON CONNETTOR! M20 PASSANTI OGNI 30 cm. NELLA DIMENSIONE OTTOBRERE DELLA

COPERTURA LA FUNZIONE DEL CORDOLO™ DEL DIAFRAMMA VIENE GARANTITA ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI UN PROFILO IN ACCIAIO(UPN140 DAL LATO
DEL PROSPETTO DI PIAZZA DEL POPOLO E UN ANGOLARE L120X8 DALL'ALTRO LATO) COLLEGATO ALLA MURATURA.

Viti 06 L=120mm passo 3 cm
per il collegamento del pannello
continuo con le capriate esistenti

Piatto in acciaio S275JR sp.6mm *La connessione dei pannelli
fargh.70mm per il collegamento deve essere realizzata solo su
tra i pannelli elementi con B>15cm

Viti 96 L=120mm passo 3 cm
per il collegamento del pannello
con il cordolo il legno ex novo

Chiodi @3 L=50mm passo 2 cm

UPN140 incassato nella . ; .
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'di via Muratori Viti 85 [=120mm passo 2.5 cm

per il 'collegamento del pannello
BT T . |
lilemi ==

o . . .
continyo gon le capriate esigtentic.
s B
&
C 446t et pe ot 4 s
s F sQQsQQ.vsoosQos
gy PR
% ,

300

R
‘$<p.$.$<p

AP AP

R

*
*

e ¢t 3t o ¢ 4 ¢

*
*

o+ o b a4 o

FE IR E RN RN

T
LR AR R A AR

&9 0@

T
I
I
I
I
I
I
I
I
4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
.
o
e P oo o

VISTA IN PIANTA scala 1:10
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collegato alla muratura. Qualora non sia  capriate esistenti
possibile la posa in opera della trave in
legno la si sostituisce con un angolare

barre passanti filettate " 'Pannelio*

M20 a testa svasata
inghisate nella muratura
con malta di calce
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ALTRA PROPRIETA®

1

INTERVENTO SULLE CAPRIATE: Rinforzo delle capriate con briglie metalliche. Sostituzione o realizzazione dei collegamenti tra gli elementi della
capriata. Realizzazione di connessioni tra capriate e muratura

s

INSERIMENTO DIt NUOVE TRAVI DI FALDA: in legno lamellare GL28h 24X40 passo 1.20m

\
N

INSERIMENTO DI NUOVE TRAVI DI FALDA: in legno lamellare GL28h 24x20 passo 1.20m

\

DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA RIGIDO DI FALDA: Realizzato con pannelli XLAM h=6 cm zona A

\

DEMOLIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E REALIZZAZIONE DEL DIAFRAMMA RIGIDO DI FALDA: Realizzato con pannelli XLAM h=6 cm zona B

profilo in acciaio
SZ275JR: in
corrispondenza del
maschio murario di
spina perimetrale di
Via Muratori si
prevede ['inserimento
di un UPNT40
incassato nella
muratura, per gli aftri
maschi murari di
spina interni si
prevede un angolare
L120x8

LIRS IS I

capriata della Zona A

4 barre filettate M20
passanti, inclinate ed
inghisate con malta di
calce in corrispondenza

delle capriate della Zona

A. Per chiarimenti si
veda il particolare 1)
dell”"INTERVENTO SULLE
CAPRIATE”

2 file di viti 76
L=120mm passo 8
cm per il
collegamento del
pannello continuo con
le capriate esistenti

2 file di viti 96
L=120mm passo 8
cm per il
collegamento del
pannello continuo
con le capriate
esistent

Chiodi @3 L=50mm
passo 2 cm per if
collegamento dei
pannelli

Piatto in acciaio
5275JR sp.6mm
largh.70mm per il
collegamento tra |
pannelli

2 file di viti 25
L=120mm passo 6
cm per il
collegamento di due
pannelli  con la
capriata esistente

M20/300  passante
inghisata con malta di
calce nella muratura.
La barra deve aqvere la
testa svasata sul lato
dell’lUPN140

UPN140 incassato nella
muratura sul prospetto
di piazza del Popolo

muratura da rinforzare con

ristilature armate e iniezioni
di malta

piatto in accigio S275JR sp.8
mm saldato sull’angolare per

*NOTA: IL PANNELLO XLAM DEVE ESSERE CONNESSO ALLE TRAVI EX NOVO MEDIANTE DUE FILE DI
I PANNELLI DI XLAM DEVE ESSERE

VITI 86 L=120mm A PASSO 8 cm. LA CONNESSIONE TRA

REALIZZATA MEDIANTE L'INSERIMENTO DI PIATTI IN ACCIAIO t=6mm COLLEGATI CON CHIODI 83
L=50mm PASSO 2 CM, SUL SINGOLO PANNELLO. LE TRAVI EX NOVO POSIZIONATE IN ADIACENZA
CON LA MURATURA DEVONO ESSERE COLLEGATE AD ESSA LONGITUDINALMENTE MEDIANTE BARRE
FILETTATE M20/300. IL COLLEGAMENTO IN TESTA PER CIASCUNA TRAVE EX NOVO CON LA
MURATURA DEVE ESSERE ASSICURATO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI UN ANGOLARE DI ACCIAIO
L120X8 A SUA VOLTA COLLEGATO ALLA MURATURA CON BARRE FILETTATE M20/300. SI PREVEDE
DI INCREMENTARE LA RESISTENZA DELLA MURATURA SU CUI AWIENE TALE COLLEGAMENTO

ATTRAVERSO RISTILATURE ARMATE ED INIEZIONI DIt MALTA

SEZIONE A=A scala 1:20 _

—

~= M20/300 passante e
inghisata con malta fluida a
base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5

travi in legno esistent

travi in legno GL28h
24x40 ex novo

costole di irrigidimento in accigio

S275JR sp.8 mm

costole di irrigidimento in
accigio 5275JR sp.8 mm

SEZIONE B—B scala 1:20
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piatti in acciaio-|
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aumentare la superficie di |
appoggio della trave

2 bulloni M16 classe 8.8

muratura da rinforzare con
iniezioni di malta e
ricucitura di lesioni
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2 costole di irrigidimento in
acciaio S275JR sp.8 mm

2 costole di irrigidimento in
acciaio S275JR sp.8 mm

M20/300 passante ed inghisata con
malta fluida a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5

NOTE £ PRESCRIZIONI DI CANTIERE:

tavola 08 IL;

di progetto.

. Tutte le misure devono essere controllate in cantiere;
. Per le caratteristiche dei materiali si vedano le indicazioni contenute in ciascun
particolare costruttivo, ove non specificato, si veda la tabella dei materiali riportata in

. Effettuare a campione delle prove di sfilamento e di resistenza a taglio delle barre
inghisati per verificarne insieme alla Direzione Lavori la congruenza con la resistenza
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