T CAMPO B STATO DI PROGETTO STATO DI PROGETTO -
. . . . . V/A Al etd
. Sezione longitudinale — scala 1:10 pianta — scala 1:10 gl R wie < o
STATO DI FATTO — sezione trasversale — scala 1:10 o )| | Intervento di ricostruzione del solaio: sul campo
. . NN [ 1 Intervento di rinforzo del solaio sui campi BF, Al e
pavimentazione 2cm _ W[\W@M@U@ ) N AL
_ massetto 3cm _ 5 MJ DDDQD A)
_ soletta c.a. 4.5cm _ 1 [ N
_ tavelione e _ ST 7T e — g ——— — = —— Cordolo perimetrale in ‘WWM () i L _ __ ___
| 24 DQ L@ accigio UPN 50X38 s ® D ) D to] £o7 to]
_ 1 S D%MU Soletta spessore cm 5 m/s& U.O D-
_ c y | 6‘ = G@w@@@ Barra mﬁo 716 in Calcestruzzo M = ‘\“\&\xﬁﬁ*ﬁhﬁﬂ
| | o D@ nuovo_pavimento strutturale alleggerito . UR\\&\\\.\\\\\\\\N\\\\&
| -I- -I- = @DDQ QD in-marmo LC 30/33 D1.6 rete I A) 8)
| , | T P12/ oty | oa 50 S maary
| _ _ | —F —= passo cm 30  Sottorondo = o
| f 500 ﬁ e m Dm@@ alleggerito. cm6 s 1 e
_ , A _ [ = 72777 7 P77 77
_ , _ —J ——- ——- —| L = -
| controsoffitto IPEY 120 UDD \,\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N\\\\\\\ \\W\\\\\\N\\\\\\\\ m__ 2 o|—-- Cl m D - - —_ | ‘
e & ..O’ 7
STATO DI PROGETTO L Nk '.n\ ; ;
Sezione trasversale — scala 1:10 T e C eI
i Soletta spessore ¢cm 5 in Calcestruzzo strutturale QUD _ = e O DD‘D &D 5 g ]
N:osﬂww%ﬂ\::mio o Lsvions alleggerito LC 30/33 D1.6 rete e.s. 820 G%@ _ o m G D@@U—M W-DD D.m m“ DDU -M D
profilo L 25x40x 5 N N |
. | R T I o .
Telo*impermeabile sottofondo passo cm \ controsoffitto & A m i O@ m m- O@QM m =
| | 4 = = R laih | L
_ alleggerito cm4 RSN [ 0 | D DDDQ \ m'. " 4N mlDD " W ==
R R, | D%%UD o —~ QQ a j@ Oj//, DQ ) =
VLT000000000 0005000000490 0000 0000050000 0000000000 0000 000 2 DD@@D ] S =~ = [ = =
[ g £l L ry L) el 4 4% ] () Cs . . .
e e — — 5 T .%... L . T o4 B oo DDJDJ mﬂm sp muratura 40 diametri passo connettori 400 _
_ I | I—— _ > e e e | ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
| I o
_ El_ o _lzl_ _ I A) #16 aggiuntivo per garantire I'ancoraggio della rete elettrosaldata allinterno della fascia "B” inghisato nella muratura con malta fluida
_ _ a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
_ _ aZj — B) ¢16/400% ad a.m. B450C inclinate di 30° e inghisate nella muratura con malta fluida a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
_ cassero in tavolato _ NOTA: C) #16/400* aod a.m. B450C inclinate di 30° e inghisate nella muratura con malta fluida a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
. . **Qualora sia previsto ['intervento di rinforzo su campi di solai attigui, le barre D) 210 posto nella fascia "B” saldato al cordolo perimetrale
HE120M Passo /70cm camera daria controsoffitto #16/400%* ad aderenza migliorata B450C devono essere disposte orizzontali, 1) Pavimentazione 2 cm 2) Massetto alleggerito 6cm  3) Soletta spessore 5¢m in Calcestruzzo strutturale alleggerito LC 30/33
OSSERVA “Telo*impermeabile”: passanti nella muratura e collegate ai due UPN. D1.6 rete e.s. 820 4) Trave in accigio ex novo
I telo deve essere impermeabile sul lato calcestruzzo e traspirante lato cassero tipo Delta—Lite o equivalente 5) Cordolo perimetrale in acciaio S275JR UPN 50x38 saldato sui profili in acciaio \ZD\/\\DQ\/N\QZW D\lﬁ@z \Zﬁlﬁ\ﬂ/\\lﬁZﬂ\ WQ\ MQFL\ - F\LZQ ﬁ%\ig
CAMPO BP, Al e AL STATO DI PROGETTO STATO DI PROGETTO
Sezione longitudinale — scala 1:10 pianta — scala 1:10 e . NOTE £ PRESCRIZIONI DI’ CANTIERE:
. fascia "B” 600mm ad L/4 dagli
STATO DI FATIO — sezione trasversale — scala 1:10 T
. A o __ _ ||||||_hu||/UPH||JI4 . Tutte le misure devono essere controllate in cantiere;
pavimentazione Z2cm _ DWNWLC ) P/ So
massetto 2cm i g GDDQD Y _ . Effettuare a campione delle prove di sfilamento e di resistenza a taglio delle barre
| soletta c.a. 4em | f 7 «+ inghisati per verificarne insieme alla Direzione Lavori la congruenza con la resistenza
_ tavellone bem i =t = Cordolo perimetrale in VWM (L L () | - 77 di progetto.
I 1 (=) N - _—_— = — = N Y | | =
| R=xi —— N accigio UPN 50X38 S © DU D | _m@u B
= . &) 1=
_ | M < QD alleggerimento .mO\m:d spessore ¢cm 5 m/\ HDD _ B)
| _ _ | < GD@NWUD Barra B450 016 xps em4 in Calcestruzzo S & Ds&'\sm\s!_ |
| | | | i S ) nuovo pavimento strutturale alleggerito @ D &m\\i\\\\\\\u&\\\\\\i |
_ " " _ ™ DD @D in marmo LC 30/33 D1.6 rete o MPV D@D.ﬂu..
| - - -ff - S DDDD CTF 12/40 sottofondo e.s. 820 SRR DD@Q@ |
_ | | _ passo ¢cm 30 D\\QQQQB.NO cm3 R w = xC |
m | | m T K K 8, I > —
= = — =3 —L X —x = 777777777 7772777777
| | ST DWDD@ 7 7 74 7 7 =t i N S i i i | I E— _ S
i f 940 = I @y P SRR RERE B HRRREREH R < = T _“@ s _ =
| .:SMES 3em favellone 4em P 220 @G = — : X mudL D'.A%M — —% — —
\ Hos B [ | _
] 5| " G 0 _ 0 Y ‘)
STATO DI PROGETTO UDUO o DD@ |
. | m — & &D 4R ! AR 3R 3R ! 4R
Sezione trasversale — scala 1:10 . Dmﬂt ] 3 @ D@mﬂug—, - ,W-DI, W-GD.M VR V.
nuovo_pavimento Soletta spessore cm 5 in Calcestruzzo strutturale DWDDC NP220 esistente | % A g ) DQD Q m W -ﬁ-m W. @-m m- m miD —m W-
IN-marmo . profilo 25x40x4 alleggerito LC 30/33 D1.6 rete e.s. 820 D = ém & DDDO@ -M m ! —M m,. D N M-D mm D Q—M m
p0Ggiacassero CTF 12/40 passo cm30 m@u . = UQ @ m mIlaqm m @ o-m ml D.m m-o Qm m- COMUNE DI RAVENNA
mmﬁoxo:.wo . alleggerimento Telo*impermeabile G DDD intonaco 3cm & D ﬂ@D Dj//m | ,///WD j,///m j ,///m ,///m AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
alleggerito cm Xps cm4 | S OSSERVA @mw ] Jjg/ — LA =LA A=l SERVIZIO EDILIZIA
— — | =L [ "Telo*impermeabile”: DD OW&D .
7 IS AR /4 . DBJ 2/3 sp muratusa 40 diametri passo connettori 400 !
0505900500050505000f000aCoCoc0c00 5051 S I telo deve R x 1 lametr | ) ]
— — - — o essere
. — 1o impermeabile A) 016 aggiuntivo per garantire I'ancoraqgio della rete elettrosaldata all'interno della fascia "B” inghisato nella muratura con malta fluida
| o \ m@\ lato o base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA
cassero in tavolato o caicestruzzo B) 816/400% ad a.m. B450C inclinate di 30° e inghisate nella muratura con malta fluida a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 A
_ o m\mmomn@\ MMMMM NOTA: C) 816/400% ad a.m. B450C inclinate di 30" e inghisate nella muratura con malta fluida a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI VULNERABILITA DELLA
L tipo *Qualora sia previsto l'intervento di rinforzo su campi di solai attiqui, le barre D) @10 posto nella fascia "B” saldato al cordolo perimetrale RESIDENZA MUNICIPALE
, _ OL7L Deita—Lite o 916/400*% ad aderenza migliorata B450C devono essere disposte orizzontali, 1) Pavimentazione 2 cm 2)Massetto alleggerito 3cm 3) pannello XPS sp=4cm 4) Soletta spessore 5¢m in Calcestruzzo
940 ﬁ o equivalente passanti nella muratura e collegate ai due UPN. strutturale alleggerito LC 30/33 D1.6 rete e.s. 820 5) Trave in acciaio esistente 6) Cordolo perimetrale in acciaio S275JR UPN
NP220 esistente 50x38 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
intonaco 3cm
TABELLA DEI MATERIALI DI PROGETTO: 2
BARRE PER RISTILATURA ARMATA: m—w\—\m.
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA : £ . SR : ) ) ) . . 12
. S 275 JR conforme a quanto prescritto dal D.M. 14.01.2008 ol p.to 4.2.1.1, avente le sequenti caratteristiche meccaniche: @Q?Q. elicoidale in acciaio inox \,\m\. 304— bagﬁa nominale d=bmm —Area nominale a=8mmZ2 — Resistenza a trazione cbarra >1250 MPa —Modulo e -
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BULLONI : ad alta resistenza di classe 8.8 avente le seguenti caratteristiche: r
— tensione caratteristica di snervamento  fyk = 640 N/mm2 ANCORAGGIO AD INIEZIONE CONTROLLATA:
— tensione caratteristica di rottura ftk = 800 N/mm2 . BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AlSI 304 — Tensione di rottura a trazione: /50MPa— Tensione di snervamento: 650MPa— Diametro barra:
. 20mm~— Diametro foro: 60mm
LEGNO: legno lameliare di classe GLZ5H o MULTIBARRE AD ADERENZA MIGLIORATA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 — Tensione di rottura a trazione: 550MPa— Tensione di snervamento:
500MPa— Diametro multibarra: 8mm~— Diametro foro: 80mm Progettazione: i1 Responsabile
PANNELLO XLAM: Pannello in legno massello di classe C24 (le cui caratteristiche sono definite secondo la UNI EN 338 — 2004), composto da 3 lamelle cascuna di R MALTA PER INIEZIONE DELL’ANCORAGGIO: — Resistenza a compressione(28gg): 51.5MPa — Resistenza a trazione per flessione(28gq): 4.5MPa ASDEA SRL del Procedimento:
spessore 20mm. ~Modulo elastico(28gg): 28GPa Dott. ing. Claudio Bondi
Ing.Andrea Bagagli
ACCIAIO PER C.A.: B450C ad aderenza migliorata . . .
i il Tomwﬁpmﬂm Coordinatore: )
Prof.Ing.Andrea Benedetti Arch. Michele Berti
CALDANA COLLABORANTE IN CLS LEGGERO STRUTTURALE: LC 30/33 Classe di massa D1.6
CAPITOLO TAVOLA N.
RIPRISTINI MURARI:_Elementi in laterizio pieno conformi alle norme UNI EN //1 e prowviste di marcatura CE INTERVENTI LOCALI
RINFORZI SRG: Ow H_‘L
. tessuti :3\.9.85.032“. formati da micro—trefoli di acciaio UHTSS ad Q\.:mm\.\:o resistenza galvanizzati— Tensione caratteristica a trazione del nastro: onastro >3000 PARTICOLARI INTERVENTI
MPa— Modulo elastico del nastro: Enastro >190 GPa— spessore equivalente del nastro: tnastro = 0,084 mm SUI SOLAI DEL PIANO PRIMO Uv R
. . FORMATO : Al
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