LEGENDA TIPOLOGIA INTERVENT]

NOTA: | SOLAI CAMPITI SONO RIFERITI AL PIANO DI CALPESTIO IN OGGETIO

V/7  ALTRA PROPRIETA’

771 INTERVENTO DI TIPO 1: Ricostruzione solaio in accigio con sostituzione dei profili e posa in opera di soletta
collaborante in calcestruzzo leggero strutturale LC30/33 cm 5, connettori, cordolo perimetrale e spinotti

77A INTERVENTO DI TIPO 2: Rinforzo solaio mediante posa in opera di soletta collaborante in cls alleggerito cm
5, connettori, cordolo perimetrale e spinotti

E= INTERVENTO: Inserimento di catene orizzontali posizionate in corrispondenza del piano di copertura

P=={ INTERVENTO: Realizzazione di un cordolo in copertura mediante ['utilizzo di materiali fibrocompositi

NOTE

- — - VERIFICARE LA PRESENZA DI ARCHI NELLO STATO DI FATTO £ SE NECESSARIO PREVEDERNE IL RINFORZO

- — - VERIFICARE [A PRESENZA DI TRAVI E ARCHITRAVI NELLO STATO DI FATTO E SE NECESSARIO PREVEDERNE IL
RINFORZO

LEGENDA TIPOLOGIA SOLAI ESISTENT

? DESDR ZIONE SAMP

e 1| SOLAIO N CANNICCIATO CAMPO CC, CA
[P 2| VOLTA IN CANNICCIATO CAMPO BX,BY,BZ,BW
| IPE 220 i=51cm TAVELLONI+ SOLETTA H=5cm CAMPO AW

+SOTTOFONDO H=4,0cm+FPAV.2cm CON TAVELLON! INF

NP 160 i=88cm TAVELLONI+SOLETTA H=5cm

+ SOTTOFONDO H=4,0cm CAMPO AX, AY, Az, BA

ap 5 | IPE 180 i=56cm TAVELLONI+SOLETTA H=5¢cm+

SOTTOFONDO H=4,0cm CAMPO B8
v | e s SaET curo 6,20, 10,15,
oweo
iF. ¢ INDEFINITO CAMPO NR

PARTICOLARE: REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN COPERTURA— scala 1:25
fascia in fibra d'acciaio(Larghezza
fascia 300mm; Numero Strati=1;
¥ é_mmmoa strati=0.084mm)
PARTICOLARE: INSERIMENTO CATENE — scala 1:25
Inserimento singola catena Inserimento doppie catene
- Divisorio
Catena 220 5275 Catena 820 5275 U Catena #20 S275
Cordolo in Cordolo in
materiale i materiale
m fibrocomposito | ) 5| fibrocomposito
W Nl ] LW
Bullone M20 2991 capochiave 200x200x10 | BUh g capochive
5275 con tmuratura S275

piazza del Popolo

Campo CC
Solaio In
cannicciato

Campo CB
Solaio In cannicciato

Campo BW
Volta Incannicciato

Campo BY
Volta In cannicciato

Campo BX
Volta In cannicciato

Sala  Consiliare
A DOPPIA
ALTEZZA
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piazza dell Aquila

PIANTA CALPESTIO PIANO SECONDO FPALAZZO MERLATO CON RELATIVO AMPLIAMENTO £ PIANTA PLAFONE DI PALAZZETTO VENEZIANO
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ALTRA PROPRI

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA

MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI VULNERABILITA DELLA
RESIDENZA MUNICIPALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
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RELATIVO AMPLIAMENTO — — scala 1100
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