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RINFORZO MURATURA CON TESSUTO IN FIBRE DI ACCIAIO — SRG

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO DEI MERLI D'ANGOLO MEDIANTE INSERIMENTO DI TIRANTATURE

Prospetto piazza del Popolo

Intonaco da rimuovere

interno ed esterno

per effettuare scarnitura

stuccatura e stilatura

delfe commessure,

riparazione delle lesioni
evidenziatesi mediante

sigillatura con malta di
calce idraulica e scuci
cuci a giudizio della DL

N.B.:
prima di procedere al

consolidamento mediante

trantini antiespulsivi dei
pifastri rimuovere con
ogni cura le due fontane
poste in adiacenza ai
pilastri P4 e P5 e
successivamente
ricollocarle in opera

L

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZ0 ARCHI E FILASTRI FALAZZO MERLATO
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PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO FILASTRI DI FALAZZO MERLATO

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZ0 COLONNE FALAZZO VENEZIANO

LEGENDA TIPOLOGIA INTERVENT

Mt

DISTANZA DIATONI ~1.5:2m

PROSPETIO—scala 1:25

digtoni a fiocco in fibra di acciaio inghisati
con malta fluida di pura calce naturale

preparazione del substrato: pulizia della
superficie del maschio murario con
ricostruzione della continuita’ materica

| |
N
E j$|:‘ j‘:$F O j ed eventuale regolarizzazione della
E :II?II:‘ j‘:H?I[ . superfici
\\F\ AN I I:\ ] I = j stesura di un primo strato di C%
N o ; malta di calce naturale per N
T T N applicare ed inglobare il tessuto di ?
) P —— m I ! rinforzo
— —
‘%Ii\‘ j‘:$t j cordolo in tessuto di fibra di §
S . acciaio applicato con malta di =t
N I | I | — j calce naturale. occorre effettuare =
e la pretensione delle fib N
= j|:|: j a pretensione delle fibre. N
N ) =
\\\:ﬂ L j tessuto di acciaio disposto in fasce %
- V@% ilr— verticali per inibire i cinematismi di

flessione di flessione verticale fuori
dal piano.

rasatura finale con malta di calce naturale

intonaco da demolire e ricostruire dopo I'intervento di
rinforzo

Sezione A—scala 1:25

SPESSORE
PARETE

tessuto di acciaio
disposto in fasce
verticali per inibire |
cinematismi di flessione
di flessione verticale
fuori dal piano.

cordolo in tessuto di fibra
di accigio applicato con
malta di calce naturale.
occorre effettuare la
pretensione delle fibre.

diatoni a fiocco in fibra
di acciaio inghisati con
malta fluide di pura calce
naturale di lunghezza
almeno pai a % dello
spessore della parete

Dettaglio della disposizione dei SRG
in presenza di lesene— scala 1:25

cordolo in tessuto di
fibra di acciaio applicato
con malta di calce
naturale. occorre
effettuare la  pretensione
delle fibre.

alle estremita’ delle pareti, in
presenza di lesene o paraste,
onde evitare accumuli tensionali

| e garantire la continuita’ del
cordolo, si effettua un perforo

|

| nella parete per il passaggio
: delle fibre
|

PARTICOLARE INTERVENTO DI RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI DI MALTA

PROSPETTO—scala 1:25 Sezione A-scala 1:25
barra elicoidale in acciaio barra elicoidale in acciaio FASE &
inox AISI 304 inghisata tra inox AISI 304 inghisata
i giunti con malta di calce tra i giunti con malta di
Aﬂ naturale calce naturale
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Al LUNGHEZZA PORZIONE DI - Ejggﬁf
PARETE DA SANARE

SCARNIFICAZIONE DEL GIUNTO

scarnificare il giunto fra | ricorsi per circa
2 cm con flessibile circolare o

manualmente la malta di

allettamento per tutta la lunghezza della
barra di cucitura che si dovrd installare.

richiede:

2/3 GIUNTEE

Fasi di montaggio— scala 1:25

FASE Il PULIZIA E RIEMPIMENTO MALTA

FASE lll:  INSERIMENTO BARRE ELICOIDALI

procedere con la pulizia e la bonifica
del giunto.

con cozzuola o pistola manuale riempire
circa 2/3 dello spessore del giunto con
malta di calce naturale

installare la barra elicoidale mediante
pressione manuale avendo cura che la
malta fuoriesca dai lati della stessa.
stuccare con la stessa malta per
garantire la perfetta sigillatura del giunto,
I'inghisaggio della barra e l'estetica del

lavoro finito

1)preparazione del substrato (procedere effettuando una profonda scarnitura dei giunti murari con mezzi manuali
utilizzando esclusivamente raschietti o ottrezzature similari. );
2)lavaggio del paramento murario (il lavaggio deve awvenire con [utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione in
modo da non compromettere I'adesione della malta di calce naturale per I'inghisaggio delle barre elicoidali. prima
di procedere alla stuccatura bagnare i supporti.)

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO DEI MERLI MINORI MEDIANTE INSERIMENTO DI MULTIBARRE

2.00m

VERTICALI
PROSPETTO—scala 1:25 FASI PER LA REALIZZAZIONE —scala 1:25
DELL'INTERVENTO
1. Inserimento ancoraggio ad : :
foro per I'alloggiamento di un ancoraggio ad /n/ezwney’contro//ata con _|' o . . _}
\ / iniezione controllata con calza costituita da CQ/ZQ alfinterno de/’perforo Ancoraggi \ad iniezione controllata con calza, tipo Bossong GBOS 12-30 P. Il diametro del |
T BT barre in acciaio inossidabile. 2. Iniezione del bulbo in perfoto & di 30mm. Tali ancoraggi sono - disposti -a quinconce con un passo- di 50cm. |
I s Il sistema deve essere sottoposto ad una ]/3 rofgnditda /dimensior()tho in : ; :
precompressione di 40 kN. unzione del carico di | ’ X * X X |
I pre—sollecitazione N |
3. Posizionamento elementi di Al
— bulbo di superficie contrasto prowvisori 0 | g |
] ZCK permanenti all’estremita | /' |
e i — IC] 4 /él;(acrcaessivamente all'avvenuta iniezio)pi di malta a base di . /\ " :
, . _ lce idraulica naturale NHL
] Il s bulbo in profondlta L=1.50m maturazione della malta del 205060 Iﬁgjrl:nlgaE/r\;G:ggf] ovente \ -4 - :
T e e = g bulbo in profondita classe di resistenza minima ’ . :
[ I | I effettuare la tesatura della M15 area minima mq 6 ® N\ o7 tBarre di /Cog%%]gg‘;”tg
| | I ] ; ; | ¢ rasversale -
I I I i [ S . 5 (?/gfe /Idbierpare(ilsg/(ljggtagf'one tessuto in fibra di acciaio del tipo GeoSteel < per gli archi passo |
e e VISTA DALL'ALTO-scala 1:25 e C o 600 opplidato con malto o bose di calce N\ x \ 200 :
I I I n s 5 Inezione della malta nel idraulica yaturale  NHL 3.5 a norma EN |
= K I ! I ! I ! 0 FL ___________ foro per /’o//oggiamento di . secondo bulbo di SU,D@I’ﬁCI.G 459~1 ave{nte c/asse.d/‘reswtenza mmlma 2 Barre radiali 216 :
I I I I = un ancoraggio ad iniezione 6. Eventudle rimozione degli \M15 per il rinforzo del pilastro L=60cmper il collegamento |
—— 5 B — L 3 controllata con calza elementi di contrasto, se : 4+4 Barre di collegamento arco—muratura passo 200 :
— 5 I : I : I : \Dl 2 i i i coszf/tg/tq da’bar(e in prowvisori, successivamente : 210 per il sistema mm :
I I I s ! o : ! acciaio inossidabile. alfawenuta maturazione : arco—pilastro—arco I . |
T H ] H ] H ] \Dl ED ! ! ! della malta nel secondo ! :
S e e e N i i i bulbo | |
a | |
| |
| |
| |

Particolare ancoraggio del tipo GBOSZ20-60P-scala 1:10

diam. foro
diom. ancoraggio D (60:70mm) 3’Barre (37.0 L=150cm per
d(20 mm) I'ancoraggio del tessuto in
| fibra d’accigio
! La calza in tessuto contiene la malta iniettata; le sue
Dispositivo di iniezione ‘ caratteristiche e la sua capacita di espansione nelle
M irregolarita delle murature sono tali da garantire un
efficace legame meccanico con il substrato (ANCORAGGIO \//STA IN /D/ANTA —scala 725

PER INGRANAMENTO).

La stessa calza, che svolge la funzione di membrana
permeabile, permette inoltre alla malta di fuoriuscire
superficialmente e di esercitare una funzione di collante a
diretto contatto con la muratura, sia a livello superficiale
che in profonditd grazie alle caratteristiche di porosita del
substrato (ANCORAGGIO PER ADESIONE).

3 Barre 210 per
I'ancoraggio del tessuto in
fibra d’acciaio

N.B. Il tessuto in acciaio ed il rispettivo
ancoraggio andranno disposti unicamente
sui pilastri P3 P4 P5 P6

tessuto in fibra di acciaio del tipo GeoSteel
600 applicato con malta a base di calce

idraulica naturale
459-1 avente classe di resistenza minima
M15 per il rinforzo del pilastro

NHL 3.5 a norma EN

T
|
i
N[ ANCORAGGIO GBOS 20-60 P . i R B e X
W\J\g costituito  da barra tipo  GBOS 20/304 in accigio :
J inossidabile AISI 304  diametro d (20mm) con filettatura AR - - - - -
RN N i

continua su tutta lao lunghezza e malta Presstec specifica

per iniezioni con calza in

perforo diam. D (60<70mm) Barre di collegamento trasversale GBOS12-30 per gli

archi passo 200 mm

esistente

Spessole

4+4 Barre di collegamento 210 per il sistema
arco—pilastro—arco

2 Barre radiali 816 [=60cm
per il collegamento

arco—muratura passo 200 mm

Lung. Ancoraggio

PROSPETTO—scala 1:25 VISTA DALL'ALTO

foro per [l'alloggiamento —scala 725
di un ancoraggio ad | |
Y iniezione controllata con } }
- calza costituito da | i) |
— multi-barre ad aderenza | :
[ - migliorata in acciaio i i
£ = inossidabile del tipo
< I MRBOS. foro per l'alloggiamento
- — LI e 1 di un ancoraggio ad
< I P iniezione controlflata con
S I | calza costituito da
~ I I I I | multi—barre ad aderenza
o| | L L _ L4 migliorata in acciaio
= | | | | | ; ; ; ;
S |7 5 — inossidabile del tipo
L [ I8 \ [ MRBOS.
é ;:H 1 H__'u_[_ _H_ \_J_ _LI:__

Particolare ancoraggio del tipo MRBOS 6X8—60P—-scala 1:10

Dispositivo di iniezione

e
N

spessore mdratira esistente

La calza in tessuto contiene la malta iniettata; le sue
caratteristiche e la sua capacitd di espansione nelle irregolarita
delle murature sono tali da garantire un efficace legame
meccanico con il substrato (ANCORAGGIO PER INGRANAMENTO).
La stessa calza, che svolge la funzione di membrana
permeabile, permette inoltre alla malta di fuoriuscire
superficialmente e di esercitare una funzione di collante a
diretto contatto con la muratura, sia a livello superficiale che
in profondita grazie alle caratteristiche di porosita del substrato
(ANCORAGGIO PER ADESIONE).

ancoraggio del tipo “multibar” MRBOS 6X8-60P costituita

da n 6 barre del

tipo RBOS 8/304 ad aderenza

migliorata in acciaio inossidabile aisi 304 diam. d (8mm)
e malta del tipo presstec specifica per iniezioni con calza
in perforo diam. D (70:80mm)

SEZIONE ~ "MultiBar”
MRBOS 6X5-60P

NOTE £ PRESCRIZIONI DI CANTIERE:

] Tutte le misure devono essere controllate in cantiere;
. Per le caratteristiche dei materiali si vedano le indicazioni contenute in ciascun particolare costruttivo, ove non specificato, si veda la tabella dei materiali riportata in tavolo;
. Effettuare a campione delle prove di sfilamento e di resistenza a taglio delle barre inghisati per verificarne insieme alla Direzione Lavori la congruenza con la resistenza di progetto.

INDICAZIONE SUI MATERIALI:

Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all’elaborato 08 L.

Scala 1:25

LATO 1

FAS! ESECUTIVE CUCITURE METALLICHE

ESECUZIONE
A) PERFORAZIONE A ROTAZIONE DELLA MURATURA (2 16 MM.)

INCLINATA DI 5—10°PER L’ALLOGGIAMENTO DELLE BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA IN ACCIAIO INOX AUSTENITICO AISI 304 .

B) PULIZIA DEL FORO CON SOFFIATORE (SONO DANNOSE LE INIEZIONI
DI ACQUA O ALTRO FLUIDO)
C)INIEZIONE DEI PERFORI CON RESINE EPOSSIDICHE BICOMPONENTI DAL

FONDO DEL FORO OCCUPANDO ALMENO | 2/3 DEL SUO VOLUME,LA
RESINA DOVRA ESSERE A MEDIA DENSITA E GARANTIRE LA
MATURAZIONE AL 70% DEL VALORE FINALE ENTRO 30MINUTI PER
EVITARE [A PERCOLAZIONE E LA CAVERNAZIONE.

D)INSERIMENTO NEL FORO DI BARRA 12 AD ADERENZA MIGLIORATA
INOX AISI 304 GIA COSPARSA DI RESINA PER FAVORIRNE L'IMMISSIONE
IN AMBITO GIA SATURO

LE PERFORAZIONI VANNO EFFETTUATE UNICAMENTE DAl LATI 23 E 4
IN MODO DA NON RENDERLE VISIBILI DAL [ATO PIAZZA DEL POPOLO E
DA VIA MURATORI  PERTANTO ANDRANNO ARRESTATE PRIMA Di
RAGGIUNGERE IL COMPLETO SPESSORE MURARIO.

DISPOSI/IONE CUCITURE METALLICHE
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DISPOSIZIONE BARRE DI RINFORZ0 COLONNE PALAZZ0 MERLATO SCALA 1:25
PIANTA COLONNA TIPO DEL PORTICO DI FALAZZ0 VENEZIANO

WAtER
N -

C!

C

D)

SEZIONE A=A" SCALA 1:25 SEZIONE B-B" SCALA 1:25

Foro riempito in superficie con polvere di
marmo per eliminare I'impatto dell’intervento

Barre #16 od aderenza migliorata in accigio

1 X INOX austenitico AlSI 304 di lunghezza
\ 210cm
\ perfori di diametro 20 mm riempiti con
& . resine epossidiche
l / l l .
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Foro riempito in superficie con polvere di
marmo

Barre 816 ad aderenza migliorata in acciaio

] X INOX austenitico AlSI 304 di lunghezza
\ 210cm
\ perfori di diametro 20 mm riempiti con

2 resine epossidiche
| l
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Rinforzo muratura con tessuto in fibre di acciaio — SRG
A. Larghezza fasce oriz.=450mm; Numero strati=2; Spessore strati=0.084mm;

B. Larghezza fasce vert.=300mm; Numero strati=2; Spessore strati=0.084mm;

C. Larghezza fasce vert.=300mm; Numero strati=3; Spessore strati=0.084mm;

Connettori in UHTSS inghisati nella muratura con malta di calce idraulica naturale
777z Cordolo in accigio UPNT40 incassato nella muratura collegato alle capriate esistenti tramite rispettivamente 4
barre filettate @16 a testa sfasata passanti. (Vedi Particolare tavola IL 10)
Ristilatura armata dei giunti di malta
Rinforzo dei merli nell'angolo mediante inserimento di tirantature verticali precompresse
"] Rinforzo dei merli mediante inserimento di multibarre
Rinforzo archi e sommita pilastri di Palazzo Merlato
Rinforzo pilastri Palazzo Merlato mediante I'inserimento di tirantini antiespulsivi
[ Rinforzo colonne Palazzo Veneziano
COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA
INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA
MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI VULNERABILITA DELLA
RESIDENZA MUNICIPALE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Progettazione:
il Responsabile
ASDEA SRL del Procedimento:
Dott. ing. Claudio Bondi
Ing.Andrea Bagagli
. il Progettista Coordinatore:
Prof.Ing.Andrea Benedetti Arch. Michele Berti
CAPITOLO INTERVENTI LOCALI TAVOLAN
PALAZZO MERLATO E PALAZZETTO VENEZIANO PROSPETTI SU PIAZZA
DEL POPOLO, PIAZZA DELL'AQUILA E VIA SANTI MURATORI
SCALA VARIE
. . FORMATO : Al VAR
aggiornamenti:
DATA: OTTOBRE 2016




