CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PALO H=9.00m

PLANIMETRIA DI PROGETTO 1° tratto - scala 1:500

[PALO DA ARREDO URBANO |
| DESCRIZIONE TECNICA |

Altezza totale _om_o__ mm 10300.00 (gia curvato)

_Zm:mBm:ﬁo__ mm 800.00

Diametro di base palo trafilato __ @ 127.00

Diametro in sommita palo trafilato __ @ 60.00

mUommoa_ mm 3.60

Punto luce __ mm 9000.00 (sporgenza palo mm 500.00)

Asola morsettiera _

Piastrina messa a terra __ Distanza dalla base del palo mm. 900.00
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AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE
U.O. STRADE CENTRO/NORD

COMUNE DI RAVENNA

BUREAU VERITAS
Cenification

Sistema di Qualita certificato per:
zione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

INTERVENTO:

1° Stralcio- Percorso ciclo-pedonale nel tratto a Ponte
Nuovo da via Dismano a via dell'Ulivo

(lungo la via del Pino)

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessorato LL.PP.:

Sindaco:

Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI Sig. MICHELE DE PASCALE

Asola ingresso cavi | Distanza dalla base del palo mm. 600.00 (186 x 45)

Portella e BOﬂmoEmB__

LEGENDA impianto Illuminazione pubblica

PLANIMETRIA DI PROGETTO 2° tratto - scala 1:500

Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

__ MENSOLA __

Codice mensola _ Rettilineare

_m_ooﬁm:Nm __ mm 200.00 (sporgenza palo mm 500.00)

IDiametro] @ 60.00

_ [ COPERTURA | _

__<m3_o,mEB in polvere epossidica __ Verniciati

[ caraTTERISTICHE TECNICHE |
| PALO CONICO TRAFILATO |

ESECUZIONE | Palo ricavato mediante processo di trafilatura a caldo alla

temperatura di 700°, da tubo in acciaio ERW

MATERIALE | Acciaio S275 JR UNI EN 10219

Carico unitario di resistenza e trazione R >410 N/mm’

Carico unitario di snervamento S 2275 N/mm*

Allungamento A221%

TOLLERANZE | Diametro esterno alla base +1%

Spessore alla base £ 10%

Peso variabile in base alle tolleranze sul diametro e sullo spessore

Lunghezza totale £ 25 mm. per pali fino a 10000 mm., per altezze

superiore_+ 0.6%

Rettilineita £ 0.3% sulla lunghezza totale

PROTEZIONE |Zincatura a caldo per immersione a normativa EN I1SO 1416
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Firme:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. VALERIO BINZONI

PROGETTISTA COORDINATORE:

PROGETTISTA OPERE STRADALT :

Ing. CECILIA ROSETTI

Ing. CECILIA ROSETTI

PROGETTISTA OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE : Dott. MARCO SILVESTRINI

PROGETTISTA OPERE FOGNARIE:

Dott. GIANLUCA RICEPUTI

PROGETTISTA OPERE DI SEGNALETICA STRADALE: ing. IVAN BROSIO

PROGETISTA OPERE DI VIABILITA' E MONBILITA': Ing. CORRADO GUERRINI

ELABORATI GRAFICI:

Dis.FRANCA BERTOZZI
Geom. ELISA FORTIBUONI
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* Palo esistente da eliminare

CVT IP esistente

NOTA: tutti i pali sono da sostituire
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