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ELENCO DEI PREZZ| UNITARI

Le voci e i costi riportati nel prezziaricegionale approvato con Deliberazione della GilRegionale

n. 1033 del 04/07/2016, e in parte utilizzati nedgente elenco prezzi, devono essere adottati nella
progettazione delle opere pubbliche di difesa dela di bonifica e della costa di competenza della
Regione Emilia-Romagna da realizzarsi a cura depmprServizi Tecnici di Bacino o a cura dei
soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della LR/00 e sono soggetti all'offerta di gara secoledo
normali procedure di affidamento dei lavori.

Tutti prezzi di cui al presente elenco sono commrds quote per spese generali (15%) ed utili
dell'impresa (10%), nonché il compenso per foreitarlavorazioni, sfridi, spese provvisionali e di
cantiere e per tutti gli oneri attinenti alla esgoune delle diverse categorie di lavoro applicatalo
migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiatjwhlita, in modo che I'opera risulti compiuta a
regola d’arte.

Nei prezzi non sono compresi i costi relativi abecurezzain adempimento alla vigente normativa,

ma per la loro definizione e stima é stato predigpan‘apposita sezione nel P.S.C.

Il progettista, in relazione alla tipologia dellavbrazione, alla modalita di esecuzione e alla
localizzazione dell'intervento, dovra preveder@mputare le spese per l'esecuzione in sicurezim del
lavorazioni in accordo con li "Piano di SicurezzdiegCoordinamento” (D.lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 e

s.m.el);

In relazione alla natura del sito di interventai quanto indicato nei prezzari delle ditte lo@ahlla
luce dei ribassi offerti nelle gare precedentiualcprezzi contenuti nel presente elenco sono stati
ridotti entro il 15% dalle voci riportate nel préado regionale, come pure la descrizione riporfata

in parte differire, in quanto si sono adottati querrettivi necessari per adattare la genericitéade
voce stessa alla specificita del caso in progetto .

Relativamente ai costilegati all’attuazione delle misure necessarie padempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza neghi di lavoro dell'impresa appaltatrice, si demhan
al computo delle spese per I'esecuzione in sicareletle lavorazioni in accordo con li "Piano di
Sicurezza e di Coordinamento” (D.lgs. 9 Aprile 20081 e s.m. e i.)



Art. 1 - Formazione e posa in opera di gabbioni cilindriciljurghe).

Formazione e posa in opera di gabbioni cilindiizirghe) di lunghezza non inferiore a 2 m, realizzat
con rete metallica doppia torsione, con maglia esalg tipo 8x10 cm, filo rivestito in lega di Zinco
Alluminio, compresa legatura lungo il bordo, in tmmita alle “Linee guida per la redazione di
Capitolati per I'impiego di rete metallica a dopmeasione” della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bodeéi gabbioni contigui, riempiti con pietrame di
cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatittonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali,
senza interposizione di scaglie, e con maggiongaabne possibile, posizionati anche in presemza d
acqua sia con mezzo terrestre e/o marittimo e tpotoccorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte, del rispetto di quanto indicato all’artcoelativo del Capitolato Speciale d’appalto

burghe diametro 60 cm e filo @ 2,7/3,7 mm

euro/ml. 96,00 (novantasei/00)

Art. 2 — (12.15.020) - Scavo di materie terroseqdialsiasi natura e consistenza e formazione di
rilevati arginali.

Scavo di materie terrose di qualsiasi natura eistamza, con l'impiego di adeguato mezzo meccanico
effossorio, o imbarcato su natante o dall’arginisteste, con il deposito del materiale di risulta a
formazione di rilevati arginali, sagomatura e aifilra degli stessi per mezzo di escavatore po$ito su
sommita arginale o anche su zatteroni, stendimengistemazione, sempre con escavatore, delle
materie eccedenti o in sommita arginale o a ridakdlz arginature nel lato pineta, compreso ogni
altro onere per dare il lavoro eseguito a reg@ael’

euro/mc. 4,70

Art. 3 - (42.10.005) - Fornitura e posa in operageotessile non tessuto.

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessugbtuito da filamenti di fibre sintetiche, diloce
bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenotaroetodi esenti da trattamenti chimici e termici,
con esclusione di colle e di altri componenti cluimil geotessile dovra essere isotropo, atossico,
imputrescibile, resistente agli agenti chimici s nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismimpatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggsfyidi e quant'altro occorra per dare il lavoroitbna
regola d'arte, del rispetto di quanto indicatcaatitolo relativo del Capitolato Speciale d’appalto

massa areica da 301 a 500 g/m?
euro/mgq. 2,40

Art. 4 - Fornitura e posa in opera di materiale atlpso (terra)

Fornitura di terreno a prevalente natura argillasdprmazione della fondazione per la posa della
sabbia di cui all'art. 3, carico, trasporto scarecsistemazione mediante mezzi meccanici idonei nei
tratti di costa previsti nelle presenti clausolatcattuali. Ogni onere ed occorrenza compresidpee

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro al mc 15,50 (quindici/50 )



Art. 5 - (51.05.005c) - Semina di superfici o disple arginali.

Semina di superfici o di sponde arginali, spagkb seme o idrosemina, costituito da un miscuglio
secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo deasa per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in
piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuaisemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30rgio

in periodo vegetativo favorevole e quant'altro ez @er dare il lavoro finito a regola d'arte:

30 g/m2 con preparazione delle superfici
euro/ml. 1,60 (uno/60)

Art. 6 — (45.05.10) Fornitura e messa in opera disto granulometrico stabilizzato

Fornitura e messa in opera di misto granulometsiedilizzato per fondazione stradale con legante
naturale, materiali di apporto, vagliatura per faggere la idonea granulometria, acqua, eventuali
prove di laboratorio, lavorazione e costipamentilod&rato con idonee macchine come indicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavorotdi a regola d'arte, misurato a peso su mezzo di
trasporto

euro at 20,88 (venti/88)

Art. 7 — (06.10.005 - fNolo di escavatore, pala o ruspa, potenza da 11948 kWw.

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operat@ni onere per il trasporto e I'allontanamerdb d
cantiere, consumi e quant’altro necessario peeifetto funzionamento del mezzo, per ogni ora di
effettivo esercizio:

euro ora 70,00 (settanta/00)

Art. 8 — (06.15.005 - g)Nolo di autocarro con cassone ribaltabile ed impeneabile, motrici a
doppia trazione 4 assi fino a 29 t

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresducente, carburante e lubrificante, per ogai or
di effettivo esercizio:

euro ora 67,00 (sessantasette/00)



SICUREZZA



Art. 9 - (57.05.005/c) Utilizzo di box prefabbricat 240x450x240 cm

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costauda profili metallici, tamponamento e copertura
pannelli autoportanti sandwich in lamiera intermhesterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, coma di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legrmmpresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x alteZ2240x450x240 cimda utilizzarsi per ufficio e D.L.:

A) per i primi 30 giorni lavorativi Cad € 205,00 (duecentocinque/00)
B) ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi ................. Cal42,00 (quarantadue/00)

Art. 10 - (57.05.010) Utilizzo di wc chimico di dansioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2.

Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiod 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato aiggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la praticabilita del s@ovin ogni stagione; completo di impianto elattrie
di messa a terra, posato a terra su travi in legadeguato sottofondo, dotato di WC, lavabo, baiter
accessori, compresi manutenzione, pulizia, espwejtimanale e lo smaltimento certificato dei
liquami. Per tutta la durata del cantiere

Cad € 380,00 (trecentottanta/00)

Art. 11 - (57.35.005) Impianto di terra per piccotantiere.

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), cdetp di certificazione norme vigenti, apparecchi di
possibile utilizzo: betoniera, argano elettricogaeircolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn
costituito da conduttore in terra in rame isolatetthmente interrato da 16 mm?2 e picchetti in @cci
zincato da almeno 1,5 m. Per tutta la durata deiea

Cad. € 160,00 (EURO centosessanta/00

Art. 12 - (57.25.015) Nolo di estintore portatile

Nolo di estintore portatile omologato, montato aepanella baracca di cantiere con apposita staffa
sulle macchine operatrici) e corredato di cartelio segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo di un estindbi@kg. per tutta la durata dei lavori.

Cad. € 14,50 (quattordici/50)

Art. 13 - (57.15.016) Nolo di elementi mobili pexainzioni temporanee.

Nolo di elementi mobili per recinzioni e canceltipmpresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato @ narieriore a 42 mm, e pannello interno di rete ziacat
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x28%0 non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato
con rete di plastica arancione, e relativi basaneicls del peso di 35 kg, compresa la fornitdegli
elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terr@ve rappresenti struttura fissa o per linee apert
con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e lagaton filo zincato, la traslazione degli elemer

la modifica della posizione necessaria all'avanzamdei lavori, la manutenzione per tutta la durata
dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimatnolo mensile

A) elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - n@o il primo mese £€.. / ml. 6,24(sei/24)
B) elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nmdo ulteriori mesi € / ml. 0,50(zero/50)



Art. 12 - Segnaletica di cantiere, cosi come daigationi di coordinatore sicurezza, per l'intera
durata del cantiere

Segnaletica di cantiere, cosi come da indicaziomiodrdinatore della sicurezza, utilizzo e posa in
opera di cartelli di divieto, pericolo, avvertimenprescrizione, salvataggio, attrezzature antidicgen
ecc.., per l'intera durata del cantiere.

Cad € 30,00 (trenta/00)

Art. 13 - Riunioni di coordinamento fra i responsdbdelle impres ... ordinatore ne ravvisa la
necessita. Costo medio pro-capite

Riunioni di coordinamento fra i responsabili deligprese operanti in cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio devda e di ogni nuova fase lavorativa o introduziahe
nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coatdre ne ravvisa la necessita. Costo medio pro-
capite

h € 25,00 (venticinque/00)



