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Tipologia  SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE / APRIBILI E PORTA
AD UN' ANTA - USCITA DI SICUREZZA

LOCALIZZAZIONE
Ingresso zona palestra;

N. UNITA'

PT=1;

APERTURA

ad un'anta di dimensione minima di passaggio 1.20ml.

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 3 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

MANIGLIA/SERRATURA
Maniglione antipanico certificato UNI EN 1125 con chiusura a 3+2 punti e dispositivo esterno di comando con serratura tipo Yale

mappata.

DOTAZIONI
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Tipologia SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE
LOCALIZZAZIONE
Palestra;
N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
Nessuna .
TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211);

MANIGLIA/SERRATURA
Nessuna

DOTAZIONI
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Tipologia

SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS

LOCALIZZAZIONE
Spogliatoio bagni palestra;

N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
come in figura

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura

DOTAZIONI
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Tipologia SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE , APRIBILI A VASISTAS
E PORTA A DOPPIA ANTA ASIMMETRICA

LOCALIZZAZIONE
Aula speciale;

N. UNITA'

PT=1;

APERTURA

come in figura e porta ad un'anta di dimensione minima di passaggio 1.20 ml.

TELAIO
Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale

sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa, min. 3 per anta della porta e minimo 2 per le finestre ;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO > h. 1.00 ml
Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;
- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

TAMPONAMENTO PORTA < h. 1.00 ml;
Pannello rivestito su entrambe le facce con un rivestimento in lega di alluminio spessore 1.0 mm, colore RAL scelto dalla D.L., con

interposto pannello isolante in EPS, di spessore totale non inferiore a 4 cm e comunque tale da attribuire al sistema infisso
U = 1.40 W/mgK;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI

EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211);

MANIGLIA/SERRATURA/OSCURANTE
Maniglia in alluminio pressofuso e dispositivo esterno di comando con serratura tipo Yale .

Elettrificazione delle aperture a vasistas.
Oscurante realizzato con veneziane interne.

DOTAZIONI
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Tipologia SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI AD ANTA E A VASISTAS

LOCALIZZAZIONE
Aula speciale;

N. UNITA'
PT=2;
APERTURA
come in figura

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

MANIGLIA/SERRATURA
Ante apribili mediante sistema elettrificato a pulsante

DOTAZIONI
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Tipologia
SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE / APRIBILI A VASISTAS
LOCALIZZAZIONE
Ambulatorio e wc palestra;
N. UNITA'
PT=2;
w APERTURA
5 come in figura. Specchiature fisse e apribili a wasistas
=
%’ TELAIO
W Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
,'Z sintetico termicamente isolante;
é Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);
5 | profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura
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Tipologia SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA Tipologia

SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Corridoio ingresso palestra;

N. UNITA'

PT=1;

APERTURA

come in figura. Specchiature fisse e apribili a vasistas

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura
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ESTERNO

Tipologia

SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Spogliatoio bagni palestra;

N. UNITA'
PT=1
APERTURA
come in figura

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura
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Tipologia SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS
LOCALIZZAZIONE
Spogliatoio bagni palestra;
N. UNITA'
PT=1;
w APERTURA
T come in figura
©
|_
2] TELAIO
% Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
,'Z sintetico termicamente isolante;
é Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);
5 | profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Ante apribili mediante sistema elettrificato a pulsante
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Tipologa  SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS

LOCALIZZAZTUONE
Spogliatoio bagni palestra;

N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
come in figura

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura

DOTAZIONI

Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;
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Tipologia SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS

LOCALIZZAZIONE
Ingresso scuola;

N. UNITA'

PT=1;

APERTURA

come in figura. A due ante simmetriche di dimensione minima di passaggio 2.40 ml. misurata dai maniglioni antipanico

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 3 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

CARATTERISTICHE

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211);

MANIGLIA/SERRATURA
Maniglione antipanico certificato UNI EN 1125 con chiusura a 3+2 punti e dispositivo esterno di comando con serratura tipo Yale
mappata.

DOTAZIONI
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Tipologia
LOCALIZZAZIONE
Ingresso cucina
N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
come in figura. A due ante simmetriche di dimensione minima di passaggio 1.20 ml. misurata dai maniglioni antipanico
w
T
Q
|_
2] TELAIO
% Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
',: sintetico termicamente isolante;
é Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);
6 | profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura
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| | ESTERNO
Tipologia
SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI
LOCALIZZAZIONE
Cucina;
N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
w come in figura
T
Q
|_
2]
% TELAIO
I; Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
é sintetico termicamente isolante;
< Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);
(@]

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L;
il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO < e >h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura
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Tipologia
SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE / APRIBILI A VASISTAS
LOCALIZZAZIONE
bagno-dispensa
N. UNITA" PT=1
APERTURA
Serramento composto da:
'-'IJ - n° 3 specchiature apribili ad anta e ribalta come in figura dim 145x90 cm. circa
S} - n° 1 specchiature fisse
5 -n° 1 griglia alettata con zanzariera interna smontabile per lavaggio
] TELAIO
',: Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
é sintetico termicamente isolante;
5 Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 3 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L;
il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

TAMPONAMENTO
Griglia metallica alettata con zanzariera interna asportabile per pulizia di dimensione 0.85*0.5

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura
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Tipologia

SERRAMENTO IN ALILUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA
SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI A VASISTAS

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Cucina;

N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
come in figura

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 3 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta dellaD.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

TAMPONAMENTO
Griglia metallica alettata con zanzariera interna asportabile per pulizia di dimensione 0.85*0.5

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con attuatore a leva. Le ante apribili sono dotate di braccetti per limitazione di apertura

PROSPETTO ESTERNO
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Tipologia
polod SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE , APRIBILI A VASISTAS
E PORTE A DOPPIA ANTA SIMMETRICA
LOCALIZZAZIONE
Atrio
N. W_Z_._.>_ TELAIO
w M._MWN_N._.C_»\/ Reticolo per facciata continua in vista costituito da montanti verticali e traversi orizzontali in alluminio estruso.
W in fi Ad te si triche di di . inima di i01.20 ml. mi ta dai iglioni antinani | profilati saranno isolati con interazione del ponte termico mediante I'utilizzo di appositi in materiali isolanti.
e come in figura. A due ante simmetriche di dimensione minima di passaggio 1.20 mi. misurata dai manigiioni antipanico Per le porte le cemiere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa devono essere min. 3 per anta;
@ Moduli apribili per finestre ad anta e a ribalta;
m | prof ati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
m il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);
o
M TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml
Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;
- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Serratura a un punto di chiusura completo di maniglioni antipanico a barra su entrambe le ante e maniglia esterna in alluminio
pressofuso e cilindro tipo Yale completo di chiavi
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Tipologia

SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI
AD ANTA E A VASISTAS

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Aula didattica

N. UNITA'
PT=15;
APERTURA
come in figura

TELAIO

Reticolo per facciata continua in vista costituito da montanti verticali e traversi orizzontali in alluminio estruso.

| profilati saranno isolati con interazione del ponte termico mediante I'utilizzo di appositi distanziali rigidi in materiali isolanti.
Per le porte le cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa devono essere min. 3 per anta;

Moduli apribili per finestre ad anta e a ribalta;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mqg/K);

TAMPONAMENTO < e >h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

TAMPONAMENTO SPECCHIATURE FISSE < h. 1.00 ml;
Pannello rivestito su entrambe le facce con un rivestimento in lega di alluminio spessore 1.0 mm, colore RAL scelto dalla D.L., con

interposto pannello isolante in EPS, di spessore totale non inferiore a 4 cm e comunque tale da attribuire al sistema infisso
U = 1.40 W/mgK;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA/OSCURANTE

Maniglia in alluminio pressofuso .

Elettrificazione delle aperture a vasistas e frangisole esterno.

Oscurante realizzato con frangisole esterno in alluminio composto da lamelle bordate e sagomate, larghezza indicativa mm 92.
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Tipologia  SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE E|APRIBILI AD
ANTA E ARIBALTA \
LOCALIZZAZIONE
Aula didattica
N. UNITA'
PT=1
APERTURA
come in figura
w
T
o TELAIO
c'?) Reticolo per facciata continua in vista costituito da montanti verticali e traversi orizzontali in alluminio estruso.
4 | profilati saranno isolati con interazione del ponte termico mediante I'utilizzo di appositi distanziali rigidi in materiali isolanti.
".'_J Per le porte le cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa devono essere min. 3 per anta;
';: Moduli apribili per finestre ad anta e a ribalta;
EE | profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
O il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

TAMPONAMENTO SPECCHIATURE FISSE < h. 1.00 ml;
Pannello rivestito su entrambe le facce con un rivestimento in lega di alluminio spessore 1.0 mm, colore RAL scelto dalla D.L., con

interposto pannello isolante in EPS, di spessore totale non inferiore a 4 cm e comunque tale da attribuire al sistema infisso
U = 1.40 W/mgK;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI

EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

MANIGLIA/SERRATURA/OSCURANTE
Maniglia in alluminio pressofuso.

Elettrificazione delle aperture a vasistas e frangisole esterno.
Oscurante realizzato con frangisole esterno in alluminio composto da lamelle bordate e sagomate, larghezza indicativa mm 92.

DOTAZIONI
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Tipologia
SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE / APRIBILI
LOCALIZZAZIONE
Servizio igienico
N. UNITA'
PT=6;
APERTURA

CARATTERISTICHE

come in figura

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura ad anta e a ribalta con maniglia in alluminio pressofuso ad altezza uomo . L' anta apribile & dotata di braccetto per
limitazione di apertura a ribalta
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Tipologia
SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE / APRIBILI
LOCALIZZAZIONE
Aula speciale;
N. UNITA'
w PT=3;
a:) APERTURA
= come in figura
2]
[
|
=
< TELAIO
EE Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
S} sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);
| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta dellaD.L.;
il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Apertura a vasistas con meccanismo a leva . L' anta apribile & dotata di braccetto per limitazione di apertura a ribalta
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scala 1:50 SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE , APRIBILI A VASISTAS
Tipologia E PORTE A DOPPIA ANTA SIMMETRICA

LOCALIZZAZIONE

Atrio

N. UNITA'

PT=2

APERTURA

come in figura. A due ante simmetriche di dimensione minima di passaggio 1.80 ml. misurata dai maniglioni antipanico

TELAIO

Reticolo per facciata continua in vista costituito da montanti verticali e traversi orizzontali in alluminio estruso.

| profilati saranno isolati con interazione del ponte termico mediante I'utilizzo di appositi distanziali rigidi in materiali isolanti.
Per le porte le cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa devono essere min. 3 per anta;

Moduli apribili per finestre ad anta e a ribalta;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

MANIGLIA/SERRATURA
Serratura a un punto di chiusura completo di maniglioni antipanico a barra su entrambe le ante e maniglia esterna in alluminio

pressofuso e cilindro tipo Yale completo di chiavi

DOTAZIONI
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scala 1:50 6.94
Tipologia

SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE E APRIBILI AD ANTA E A RIBALTA

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Aule;

N. UNITA'
PT=15;
APERTURA
come in figura

TELAIO

Reticolo per facciata continua in vista costituito da montanti verticali e traversi orizzontali in alluminio estruso.

| profilati saranno isolati con interazione del ponte termico mediante I'utilizzo di appositi distanziali rigidi in materiali isolanti.
Per le porte le cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa devono essere min. 3 per anta;

Moduli apribili per finestre ad anta e a ribalta;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mgq/K);

TAMPONAMENTO < e >h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

TAMPONAMENTO SPECCHIATURE FISSE < h. 1.00 ml;

Pannello rivestito su entrambe le facce con un rivestimento in lega di alluminio spessore 1.0 mm, colore RAL scelto dalla D.L., con
interposto pannello isolante in EPS, di spessore totale non inferiore a 4 cm e comunque tale da attribuire al sistema infisso

U =1.40 W/mgK;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA/OSCURANTE
Maniglie in alluminio pressofuso di colore RAL a scelta della D.L. con meccanismo di manovra anta/ribalta.
Frangisole in alluminio esterno composto da lamelle bordate sui due lati e sagomate, larghezza delle lamelle indicative di mm 92.
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Tipologia

SERRAMENTO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Atrio;

N. UNITA'
PT=1;
APERTURA
nessuna

TELAIO

Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 2 per anta);

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;

il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo TRASPARENTE:

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 15 camera d'aria con gas Argon;

- 55.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211);

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Nessuna
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Tipologia

SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE

LOCALIZZAZIONE
Atrio;

N. UNITA'
PT 3;
APERTURA
nessuna

TELAIO
Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture d
sintetico termicamente isolante;

inforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 16 camera d'aria con gas Argon;

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

BANCALE
Profilo in lamiera di alluminio preverniciata e sagomata sulla larghezza del muro, di spessore 10/10

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

MANIGLIA/SERRATURA
Nessuna

DOTAZIONI
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Tipologia

SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA

SPECCHIATURE FISSE

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Atrio;

N. UNITA
PT 3;
APERTURA
nessuna

TELAIO
Telaio in lega di allum a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mq/K);

TAMPONAMENTO < e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 16 camera d'aria con gas Argon;

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

BANCALE
Profilo in lamiera di alluminio preverniciata e sagomata sulla larghezza del muro, di spessore 10/10

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Nessuna
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CORRIDOIO

574 x H. 0.93

Tipologia

SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO VETRATO COMPOSTO DA SPECCHIATURE FISSE

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Atrio;

N. UNITA'
PT 1,
APERTURA
nessuna

TELAIO
Telaio in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

| profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
il sistema dovra consentire la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

TAMPONAMENTO <e > h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 16 camera d'aria con gas Argon;

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

BANCALE
Profilo in lamiera di alluminio preverniciata e sagomata sulla larghezza del muro, di spessore 10/10

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211);

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Nessuna
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Tipologia

CARATTERISTICHE

LOCALIZZAZIONE
Atrio;

N. UNITA’
PT1;
APERTURA
nessuna

TELAIO
in lega di alluminio a taglio termico e giunto aperto con strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale
sintetico termicamente isolante;

ti con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
tema dovra consentire la realizzazione di serramenti in allum termico aventi trasmittanza U<1,40 W/(mg/K);

TAMPONAMENTO < e >h. 1.00 ml

Vetro termo-isolante bassoemissivo e o/selettivo OPACO:

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186- basso emissivo, lastra esterna ;
- 16 camera d'aria con gas Argon;

- 33.1 vetro stratificato di sicurezza UNI-EN 9186, lastra interna;

BANCALE
Profilo in lamiera di alluminio preverniciata e sagomata sulla larghezza del muro, di spessore 10/10

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Classe 4 di permeabilita all'aria secondo EN 12207 (metodo di prova) UNI EN 1026 ; Classe 9A di tenuta all'acqua secondo UNI
EN 12208(metodo di prova EN 1027 ) ; Classe > o = C5 resistenza al vento secondo EN 12210 (metodo di prova UNI EN 12211) ;

DOTAZIONI

MANIGLIA/SERRATURA
Nessuna




