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PARTICOLARE A.02
Chiusura laterale sviluppo 50 cm e tamponamento con pannello parete 4 cm

Voci di computo:  ED.COP.06.00

A. Scossalina sagomata per raccordo in alluminio testa di moro.
B. Pannello parete spessore cm 4.
C. Scossalina di colmo sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 10/10 testa di moro,

sagomata secondo necessità.
D. Vite inox Autof. F sp. 3-5 mm, l. 75 mm.
E. Cappellotto  in alluminio preverniciato testa di moro a doppia guarnizione.
F. Profilo ad omega zincato.
G. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.

H. Sostegno telescopico zincato ad altezza regolabile.
I. Sottostruttura di sostegno.

PARTICOLARE A.03
Canale di gronda intermedio, sviluppo 50 cm

Voci di computo:  ED.COP.03.00; ED.COP.03.01; ED.COP.04.00

A. Sostegno telescopico zincato ad altezza regolabile.
B. Profilo ad omega zincato.
C. Listello di chiusura superiore sagomato e forato,  realizzato in alluminio 10/10.
D. Scossalina sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 10/10 testa di moro, sagomata

secondo necessità.
E. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.

F. Canale di gronda sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 6/10 testa di moro,
sagomato secondo necessità.

G. Staffa inferiore.
H. Listello di chiusura inferiore sagomato e forato,  realizzato in alluminio 10/10 montato in

prossimità  del canale di gronda.

SCALA 1:10

SCALA 1:10

PARTICOLARE A.04
Colmo piano tra due falde, sviluppo 50 cm

Voci di computo:  ED.COP.03.00; ED.COP.04.00

A. Profilo ad omega zincato.
B. Traversa di colmo principale.
C. Colmo piano principale sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 10/10 testa di moro,

sagomata secondo necessità.
D. Listello di chiusura superiore sagomato e forato,  realizzato in alluminio 10/10.
E. Vite inox Autof. F sp. 3-5 mm, l. 75 mm.
F. Cappellotto  in alluminio preverniciato testa di moro a doppia guarnizione.
G. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.

H. Sostegno telescopico zincato ad altezza regolabile.
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PARTICOLARE A.06
Canale di gronda esterno perimetrale in lamiera preverniciata, sviluppo 50 cm

Voci di computo:  ED.COP.03.00; ED.COP.03.01

A. Staffa superiore.
B. Staffa inferiore.
C. Canale di gronda sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 6/10 testa di moro,

sagomato secondo necessità.
D. Listello di chiusura inferiore sagomato e forato,  realizzato in alluminio 10/10 montato in

prossimità  del canale di gronda.
E. Vite inox Autof. F sp. 3-5 mm, l. 75 mm.
F. Cappellotto  in alluminio preverniciato testa di moro a doppia guarnizione.
G. Staffa superiore in profilo ad omega zincato.
H. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.
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PARTICOLARE A.07
Pezzo speciale di raccordo singolo in lamiera preverniciata, sviluppo 50 cm

Voci di computo:  ED.COP.04.00

A. Listello sagomato per raccordo in alluminio testa di moro.
B. Scossalina sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 10/10 testa di moro, sagomata

secondo necessità.
C. Sostegno telescopico zincato ad altezza regolabile.
D. Vite inox Autof. F sp. 3-5 mm, l. 75 mm.
E. Profilo ad omega zincato.
F. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.

SEZ. EE''

PARTICOLARE A.01
Chiusura di colmo sviluppo 50 cm e tamponamento con pannello parete 4 cm
(ove necessario)
Voci di computo:  ED.COP.03.00; ED.COP.03.02

A. Scossalina sagomata per raccordo in alluminio testa di moro.
B. Sottostruttura di sostegno (eventuale, in base ad altezza).
C. Scossalina di colmo sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 10/10 testa di moro,

sagomata secondo necessità.
D. Pannello parete spessore cm 4 (eventuale, in base ad altezza).
E. Vite inox Autof. F sp. 3-5 mm, l. 75 mm.
F. Cappellotto  in alluminio preverniciato testa di moro a doppia guarnizione.
G. Listello di chiusura superiore sagomato e forato,  realizzato in alluminio 10/10.
H. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.

I. Profilo ad omega zincato.
J. Sostegno telescopico zincato ad altezza regolabile.
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PARTICOLARE A.05
Canale di gronda su muretto perimetrale, sviluppo 50 cm

Voci di computo:  ED.COP.03.00; ED.COP.04.00

A. Scossalina sagomata per raccordo in alluminio testa di moro.
B. Canale di gronda sviluppo 50 cm in alluminio prevernicato 6/10 testa di moro,

sagomato secondo necessità.
C. Vite inox Autof. F sp. 3-5 mm, l. 75 mm.
D. Cappellotto  in alluminio preverniciato testa di moro a doppia guarnizione.
E. Listello di chiusura inferiore sagomato e forato,  realizzato in alluminio 10/10 montato in

prossimità  del canale di gronda.
F. Lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato

spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e
insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio
preverniciato testa di moro,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una
lamina di alluminio naturale.

G. Profilo ad omega zincato.
H. Sostegno telescopico zincato ad altezza regolabile.
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