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INTERVENTO SU COLONNE TUB. Ø508x12,5

scala 1:10

PIASTRA DI RINFORZO A V sp 7 mm

PER TUTTA L'ALTEZZA DELLE COLONNE

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO

COLONNA TUB. Ø508x12,5

PIASTRA DI RINFORZO A V sp 7 mm

PER TUTTA L'ALTEZZA DELLE COLONNE

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
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PIASTRA sp=7mm

INTERVENTO SU TRAVE TUB. 60x60x6

scala 1:10

TUB. 60x60x6

ESISTENTE

TUB. 100x60x6.3 (*)

BULLONI 3 M8/ml

BULLONI 3 M8/ml

(*) il profilo dovrà avere Jmin pari a 200 cm4

333

INTERVENTO SU COLONNE HEA 160

scala 1:10

PIASTRA DI RINFORZO sp 7 mm

PER TUTTA L'ALTEZZA DELLE COLONNE

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO

COLONNA HEA 160

PIASTRA DI RINFORZO sp 7 mm

PER TUTTA L'ALTEZZA DELLE COLONNE

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
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PIASTRA sp=7mm
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POLISTIROLO

200

CEMENTO ARMATO

INTERVENTO SU PANNELLI DI TAMPONAMENTO

scala 1:25

RINFORZO CON SRP GEOSTEEL G3300

B=15cm sp=7mm

S05

1:25/10
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ESECUTIVI STRUTTURALI

PARTICOLARI DI INTERVENTO

- MATERIALI -

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -

ACCIAIO TIPO S235: fyk > 2350 daN/cmq

- PIASTRE E BULLONI -

ACCIAIO PIASTRE TIPO S235: fyk > 2350 daN/cmq

VITE AD ALTA RESISTENZA: CLASSE 8.8

DADO: CLASSE 8

fyb = 6490 daN/cmq

ftb = 8000 daN/cmq

- FIBRE DI ACCIAIO -

SISTEMA FRP con SRP - GeoLite Gel - GeoSteel G3300: ftk = 3400 MPa

E = 190000 N/mmq
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