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1 PREMESSA

Il presente documento descrive le Norme tecniche di Appalto per la Ristrutturazione della

sovrastruttura stradale nell’area portuale di Ravenna.

Relativamente alle verifiche e alle prove sistematiche di controllo in fase esecutiva si

considerano 2 AREE DI VERIFICA : VIA ORIOLI E VIA CLASSICANA.

Ciascun capitolo contiene al suo interno le caratteristiche compositive e prestazionali dei

materiali, le modalita di produzione e di posa in opera, il piano di qualifica, il piano di controllo in

corso d'opera, il calcolo di eventuali detrazioni dovute a non conformita.

In linea generale si prescrive quanto segue:

1.

gli aggregati, destinati alla realizzazione dello strato di Fondazione (aggregati di
integrazione), per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili dovranno essere qualificati
in conformita al Regolamento (UE) n.305/2011 sui pr  odotti da costruzione. Ciascuna
fornitura dovra essere accompagnata obbligatoriamen te dalla Dichiarazione di
Prestazione (DoP) e dallallegato ZA della Norma ar monizzata UNI EN 13242
(Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di
ingegneria civile e nella costruzione di strade) in conformita al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Novembre 2009, pubblicato nella GU n.40 del
18/02/2010.

gli aggregati, destinati alla produzione di Conglomerati bituminosi, per essere ritenuti
idonei e quindi impiegabili dovranno essere qualificati in conformita al Regola mento
(UE) n.305/2011 sui prodotti da costruzione. Ciascu na fornitura dovra essere
accompagnata obbligatoriamente dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e
dall'allegato ZA della Norma armonizzata UNI EN 130 43 (Aggregati per miscele
bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette al traffico) in
conformita al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Novembre
2009, pubblicato nella GU n.40 del 18/02/2010.

Il conglomerato bituminoso per strato di Collegamen to Migliorato e strato di Usura
Migliorato, per essere ritenuto idoneo e quindi impiegabile dovra essere dotato
obbligatoriamente di Marcatura CE ai sensi della UN | EN 13108-1, approccio

empirico . Le ulteriori caratteristiche richieste (Modulo di Rigidezza — Trazione Indiretta)
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dovranno essere documentate in allegato con certificati di prova ai sensi della specifiche
Norme: UNI EN 12697-26, UNI EN 12697-23.

4. i bitumi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili dovranno essere dotati
obbligatoriamente di Marcatura CE ai sensi della UN | EN 14023 (Bitumi e leganti
bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri).

5. le emulsioni bituminose cationiche per essere ritenute idonee e quindi impiegabili
dovranno essere dotate obbligatoriamente di Marcatu ra CE ai sensi della UNI EN
13808 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche
bituminose).

6. i cementi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili dovranno essere qualificati in
conformita al Regolamento (UE) n.305/2011 sui prodo tti da costruzione. Ciascuna
fornitura dovra essere accompagnata obbligatoriamen te dalla Dichiarazione di

Prestazione (DoP) e dall'allegato ZA della Norma ar monizzata UNI EN 197-1.

Tutte le attivita sperimentali di pre-qualifica, qualifica, controlli in corso d’opera e posa in opera
dovranno essere eseguite da un Laboratorio indicato dalla Direzione Lavori e Autorizzato ai sensi

del D.P.R. 380/2001 presso la sua sede operativa e tramite un laboratorio di cantiere.
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2 STABILIZZAZIONE IN SITO A CEMENTO PER STRATO DI F ONDAZIONE

Le miscele stabilizzate in sito con cemento sono costituite da materiali granulari naturali e/o di
riciclo della vecchia pavimentazione (strato di fondazione esistente), compreso eventualmente

porzioni di strato in conglomerato bituminoso, aggregati di integrazione, cemento e acqua.

Qualora i materiali risultassero di natura plastica dovranno essere preventivamente trattati a
calce. Il dosaggio di calce dovra essere stabilito, mediante opportuni studi preliminari di laboratorio,
allo scopo di verificare il raggiungimento del miglioramento prefissato delle caratteristiche del

materiale con il minimo impiego di calce tale da assicurare nel tempo i requisiti richiesti.

2.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE

2.1.1 Legante

| cementi impiegati devono essere qualificati in conformita al Regolamento (UE) n.305/2011 sui
prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata dalla Dichiarazione di
Prestazione (DoP) attestante la conformita all'appendice ZA della norma europea armonizzata UNI

EN 197-1.

Possono essere impiegati unicamente cementi della classe di resistenza 42.5R, dei seguenti
tipi:

» cemento Portland;

« cemento d’altoforno;

* cemento pozzolanico.

2.1.2 L’acqua

L’'acqua utilizzata deve essere esente da impurita dannose quali oli, acidi, alcali, materie

organiche od altre sostanze nocive e comunque conforme alla norma UNI EN 1008.

2.1.3 Aggregati

Sono in generale costituiti da materiali di riciclo di pavimentazioni esistenti: conglomerato
bituminoso di recupero, misto cementato, misto granulare (fondazione esistente), tout venant ed

eventualmente aggregati vergini (di primo impiego) di integrazione.
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Dovra essere utilizzato aggregato fino per la correzione granulometrica finalizzata al rispetto dei
limiti granulometrici di cui alla Tabella 1. Il dosaggio di detto aggregato non dovra superare il 20 %
della massa della miscela e dovra essere posato sulla superficie di fondazione da stabilizzare in
sito in via preventiva alla posa in opera del cemento. (tale aggiunta dovra essere compensata con
un eventuale incremento dello spessore di fresatura). L'aggregato di correzione dovra soddisfare i

requisiti riportati nella seguente tabella:

Caratteristiche Prove Norme ToIIeran;q Ejl
accettabilita
Dimensione massima | Analisi granulometrica UNI EN 933-1 Dhnax <4
Requisito di Analisi granulometrica UNI EN 933-1 G.dichiarata

granulometria

Qualita dei fini

Equivalente in sabbia Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES =60
Limite Liquido Limite Liquido CNR UNI 10014 W, <25
Indice di Plasticita Indice di Plasticita CNR UNI 10014 Ip N.P.
Componenti Idrosolubili | Componenti Idrosolubili UNI EN 1744-3 Assenti
Sostanze organiche Sostanze organiche UNI EN 1744-1 Assenti

Tabella 1. Caratteristiche degli aggregati diinteg  razione
2.1.4 Lamiscela

La miscela degli aggregati impiegati per la stabilizzazione in sito a cemento dovra avere la

composizione granulometrica compresa nei limiti del fuso riportato nella seguente tabella:

Setaccio (mm) Passante (%)

63 100 100
40 86 100

20 70 96

14 62 90

8 48 76

4 30 58

2 20 42

0.25 7 20
0.063 5 12

Tabella 2. Fuso granulometrico
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Tale miscela dovra avere le caratteristiche conformi ai requisiti riportati nella tabella

seguente:

Requisito

Metodo di Prova

Valore Limite

Dimensione provini

Resistenza a Compressione
stagionatura 3gg a 40°C

UNI EN 13286-41

1.3<Rc<3.5MPa

Diametro 150 mm
Altezza 160-200 mm

Provino costipato con
UNI EN 12697-31 (180

giri)

Resistenza a Trazione
Indiretta stagionatura 3gg a
40°C

UNI EN 13286-42

0.20<Rt=<0.45
MPa

Diametro 150 mm
Altezza 100-130 mm
Provino costipato con

UNI EN 12697-31 (180
giri)

Resistenza a Compressione
stagionatura 7gg a 40°C

UNI EN 13286-41

2.0<Rc £5.0 MPa

Diametro 150 mm
Altezza 160-200 mm
Provino costipato con

UNI EN 12697-31 (180
giri)

Resistenza a Trazione
Indiretta stagionatura 7gg a
40°C

UNI EN 13286-42

0.25< Rt < 0.50 MPa

Diametro 150 mm
Altezza 100-130 mm
Provino costipato con

UNI EN 12697-31 (180
giri)

Tabella 3. Requisiti meccanici della fondazione sta

bilizzata in sito con cemento

Lo strato di fondazione stabilizzata in sito con cemento in opera dovra avere le caratteristiche

conformi ai requisiti nella seguente Tabella 4:

Requisito

Metodo di Prova

Valore Limite

Modulo di compressibilita

(Portanza su Piastra con
intervallo 0.15-0.25 N/mm?)

CNR BU 146

Ivld(entro le 12 ore dalla comznattazione) 2

100 N/mm

Modulo Evd dopo 2 ore dalla
compattazione

German Technical
Specification for Soil
and Rock in Road
Costruction TB BF -
StB Pert B 8,3

2 50 MPa

Modulo Evd dopo 4 ore dalla
compattazione

German Technical
Specification for Soil
and Rock in Road
Costruction TB BF

2 70 MPa

Modulo Evd dopo 6 ore dalla
compattazione

German Technical
Specification for Soil
and Rock in Road
Costruction TB BF

2 100 MPa

Determinazione della Densita in
sito

CNR BU 22

> 95 %Densita secca dei
provini compattati con pressa
giratorio a 80 giri con fustella
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Requisito Metodo di Prova Valore Limite

da 150 mm (UNI EN 12697-6
procedura D)

Spessore UNI EN 12697-36 Progetto

Tabella 4. Requisiti di portanza in sito

L'impresa dovra effettuare uno studio preliminare sulla miscela che intende stabilizzare in sito a
cemento indicando la composizione granulometrica ottimale (misto granulare dello strato di
fondazione esistente corretto in granulometria con aggregati di aggiunta per il rispetto dei requisiti
granulometrici di cui alla Tabella 2) e le quantita dei materiali costituenti espresse in percentuale in
massa rispetto al totale della miscela di aggregati. Lo studio dovra essere effettuato in via ORIOLI
previo prelievo di materiale granulare della fondazione esistente interessata dal trattamento,
eventualmente intensificati in caso di disomogeneita. Sui campioni prelevati devono essere
eseguiti analisi granulometriche (UNI EN 933-1) ed indice di plasticita (UNI CEN ISO/TS 17892-12)

per stabilire la necessita di trattamento con calce e l'integrazione degli aggregati.

Lo studio di prequalifica delle miscele in laboratorio dovra essere eseguito su campioni
compattati mediante pressa giratoria con le seguenti impostazioni:
e angolo di rotazione: 1,25° + 0,02°;
« velocita di rotazione: 30 rotazioni/minuto;
e pressione verticale:kPa 600;
e diametro del provino: 150 mm;

e N°giri: 180.

Lo schema da seguire ¢ il seguente:

CEMENTO (%) 3 4 5
Le percentuali
sono da intendersi
ACQUA DI 5 6 7 5 6 7 5 6 7 in massa sulla
aggregati
N° PROVINI 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tabella 5. Schema di studio

Lo studio di prequalifica deve contenere le seguenti caratteristiche:
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e granulometria della miscela;

e ottima % di acqua di compattazione;

e ottima % di cemento;

« densita massima ottenuta per la miscela ottimale previa compattazione con pressa
giratoria dopo 80 giri;

< valori delle resistenze risultanti dalle prove meccaniche previa compattazione con

pressa giratoria dopo 180 giri

Dosaggi differenti da quelli riportati in Tabella 5 per il raggiungimento delle caratteristiche di cui

alla Tabella 3, dovranno essere giustificati sperimentalmente.

Non sono ammessi dosaggi di cemento inferiori al 3%.

2.2 CONFEZIONAMENTO DELLA MISCELA

La stabilizzazione con cemento deve essere realizzata mediante opportuno “treno” di riciclaggio
costituito da: mezzo spandicemento, macchina stabilizzatrice (tale da fresare la pavimentazione
esistente e miscelare in maniera omogenea aggregati,cemento e acqua) , autobotte per I'acqua,

livellatrice e almeno 2 rulli.

2.3 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI STESA

L'impresa potra procedere alla stesa degli aggregati di integrazione e del cemento,
rispettivamente nei dosaggi previsti in prequalifica, successivamente alla verifica di accettazione

del piano di fresatura da parte della Direzione Lavori.

Eventuali anomalie delle quote di progetto dovranno essere ripristinate prima della posa degli

aggregati di integrazione e del cemento sulla superficie da stabilizzare in sito.

2.4 POSA IN OPERA DELLA MISCELA

La stabilizzazione viene effettuata tramite il “treno” di riciclaggio, previa posa in opera del

previsto dosaggio di aggregato di integrazione granulometrica e di cemento.

Subito dopo la miscelazione, I'addensamento dello strato dovra essere effettuato con rullo
monotamburo vibrante di peso non inferiore a 18 tonnellate accoppiato ad un rullo gommato di
almeno 18 tonnellate. La stesa non deve essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0°C,

superiori a 25°C ed in caso di pioggia. A discrezione della Direzione Lavori, Iimpresa potra
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eseguire le lavorazioni a differenti temperature attivando tutte le misure necessarie per proteggere
la miscela da eccessiva evaporazione. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni

meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e sostituiti a cura e spese dell'impresa.

2.5 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati nelle Tabelle 1, 2,

2.6 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

2.6.1 Fase di qualifica

Documentazione da presentare alla Direzione Lavori entro 20 giorni prima dell'inizio dei lavori,
per ciascun fornitore:

I Dichiarazione di Prestazione del cemento in conformita al Regolamento Europeo (UE)
n.305/2011, accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita all'allegato ZA
della Norma europea armonizzata UNI EN 197-1.

Il. Dichiarazione di Prestazione degli aggregati di integrazione in conformita al Regolamento
Europeo (UE) n.305/2011, accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita
all'allegato ZA della Norma europea armonizzata UNI EN 13242 (Aggregati per materiali
non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade) conforme ai requisiti indicati nella Tabella 1.

Il Studio di qualifica della miscela in accordo alle prescrizioni del paragrafo 2.1.4.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire nuove ricerche.

L'approvazione in fase di qualifica dovra essere comunicata ufficialmente dalla Direzione Lavori

all'’Appaltatore. L'approvazione non ridurra comungue la responsabilita dell’Appaltatore, relativa al

raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

2.7 PROVE SISTEMATICHE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTI VA

L'attivita sperimentale dovra essere condotta da un laboratorio autorizzato ai sensi del D.P.R.

380/2001 e indicato dalla Direzione Lavori. || Laboratorio dovra garantire I'assistenza sperimentale

(tecnici di laboratorio e allestimento di un laboratorio di cantiere) necessaria all’espletamento delle

attivita di controllo previste nelle presenti prescrizioni tecnologiche.
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Il controllo di qualita della stabilizzazione in sito a cemento deve essere effettuato mediante

prove di laboratorio sul materiale stabilizzato, sul piano di posa.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato dalla Direzione Lavori,

sul quale il Laboratorio dovra giornalmente registrare tutte le prove e i controlli effettuati.

Sul materiale stabilizzato deve essere verificata la conformita dei requisiti di cui alla Tabella 3

con 2 prelievi per ogni area (la preparazione dei provini da sottoporre a maturazione e verifica delle

resistenze meccaniche dovra essere effettuato in corso d’opera immediatamente dopo il prelievo).
Sul piano di posa dovranno essere eseguite le verifiche di conformita dei requisiti riportati nella

Tabella 4 per ogni area di verifica.

2.8 PENALITA

Le penali indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei materiali
costituenti, della miscela fornita rispetto a quella definita in fase di prequalifica e/o della sua posa in
opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la

funzionalita dell'opera.

Nel caso in cui le non conformita dei requisiti successivamente riportati dovessero rendere
necessario il rifiuto dell’area di verifica si impone I'obbligo da parte dell’Appaltatore di provvedere
alla sua rimozione e successiva ricostruzione.

2.8.1 Spessori

Il controllo dello spessore sara effettuato sulle carote estratte dalla pavimentazione finita (le
carote potranno essere estratte non prima di 90 giorni dalla posa in opera della miscela) . Sara
valutato lo spessore medio di almeno 2 carote per ciascuna area di verifica. Nel calcolo di tale

media non si terra conto di quantita eccedenti il 105% dello spessore richiesto.

Nel caso in cui il valore medio dello spessore di un’area di verifica risulti compreso tra il 99.9 %

e I'80.0 % dello spessore di progetto saranno applicate le seguenti detrazioni sull'importo dell’area:
spessore carota tra il 95% e il 99.9% dello spessore di progetto : 5% detrazione
spessore carota tra il 90% e il 94.9% dello spessore di progetto : 15% detrazione

spessore carota tra il 80% e il 89.9% dello spessore di progetto : 25% detrazione
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Se lo spessore medio sara inferiore all’80% del valore prescritto I'area di verifica sara rifiutata e

I’Appaltatore dovra provvedere alla sua rimozione e successiva ricostruzione.

A discrezione delle Direzione Lavori il controllo potra essere effettuata sulla base di una mirata
indagine georadar per il rilievo degli spessori, valutando lo spessore medio rilevato su non meno di

8 allineamenti per sezione trasversale per tutta la lunghezza dell'intervento.

2.8.2 Controlli della posa in opera

A compattazione ultimata saranno effettuate le misure della portanza dello strato mediante
prova di carico con piastra dinamica (Evd a differenti tempi di maturazione, come riportato nella
Tabella 4, utile per la valutazione del processo di maturazione della miscela) e statica a ciclo unico

( CNR BU N.146).

Saranno eseguite almeno 3 prove di carico con piastra statica per ciascuna area di verifica,

entro massimo 12 ore dalla compattazione dello strato.

Lo strato sara ritenuto conforme se :

- Md > 100 MPa

Se il valore medio del modulo Md sara inferiore a 100 MPa l'area di verifica sara rifiutata e

I’Appaltatore dovra provvedere alla sua rimozione e successiva ricostruzione.

Saranno inoltre effettuate le misure della densita secca mediante prove di densita in sito ( CNR
BU N.22). Saranno eseguite almeno 3 prove per ciascuna area di verifica, entro massimo 12 ore
dalla compattazione dello strato.

Lo strato sara ritenuto conforme se Ys risulta maggiore del 95 % del valore di riferimento (Y
laboratorio) misurato in laboratorio sulla miscela di progetto costipata con pressa giratoria a 80 giri
e/o dichiarato prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui il valore della densita Ys di un’area di verifica sia compreso tra 90 e il 95 % del
valore di riferimento saranno applicate le seguenti detrazioni sullimporto dell'area di verifica

stessa:

Ys / Ylaboratorio tra 94.9% e 93%: 3% detrazione
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Ys / Ylaboratorio tra 92.9% e 90%: 5% detrazione

Se il valore della densita Ys sara inferiore al 90% del valore di riferimento, l'area di verifica sara

rifiutata e I’Appaltatore dovra provvedere alla sua rimozione e successiva ricostruzione.
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3 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BINDER MIGL IORATO

Il presente articolo ha per oggetto la realizzazione dello strato di collegamento in conglomerato

bituminoso della pavimentazione portuale.

3.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE

3.1.1 lllegante

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido modificato (sono leganti contenenti
polimeri elastomerici e/o plastomerici e cere paraffiniche, o altre sostanze modificanti che ne

variano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche).

Il bitume prescritto deve essere di tipo modificato, ovvero a modifica polimerica di tipo SBS,
con le seguenti caratteristiche classificate ai sensi della UNI EN 14023 (Bitumi e leganti bituminosi

— Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri):

Requisito Metodo u.m. Classe

Penetrazione a 25°C UNI EN1426 dmm (Classe 3) 25/55

Punto di Rammollimento UNI EN1427 °C (Classe 4) 270

Ritorno Elastico a 25°C UNI EN 13398 % (Classe 2) =80
. . UNI EN 13399 o

Stabilita allo Stoccaggio UNI EN 1427 C (Classe 2) <5

Durabilita (UNI EN 12607-1)
Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 % (Classe 7) 2 60
Incremento del Punto di Rammollimento UNI EN1427 % (Classe 2) <8

Tabella 6. Caratteristiche del bitume

Il bitume modificato dovra essere eventualmente additivato con attivante di adesione al fine di
consentire il rispetto del requisito “Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi” riportato in

Tabella 7.

3.1.2 Gliaggregati

Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Dovranno
essere esclusivamente di primo impiego e risulteranno composti dall'insieme degli aggregati
grossi, degli aggregati fini e del filler che pud essere proveniente dalla frazione fina o di

additivazione.
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L'aggregato grosso (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 2 mm e passante al
setaccio da 45 mm) deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee di provenienza o natura petrografica diversa purché risultino soddisfatti, per ogni classe

granulometrica utilizzata nella formulazione della miscela, i requisiti indicati in Tabella 7.

Requisito Metodo u.m. Classe
_ o d/D
Dimensioni dell’'aggregato UNI EN 933-1 mm o
dichiarata*
. Ge
Granulometria UNI EN 933-1 % o
dichiarata*
Pssd
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-6 Mg/m3 Pa
Prd
Percgntuale di superfici frantumate negli aggregati UNI EN 933-5 % Cosit
grossi
Forma dell’'aggregato grosso — Coefficiente di forma UNI EN 933-4 - Sl 5
Forma_dell’aggregato grosso — Coefficiente di UNI EN 933-3 ) S
appiattimento
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | UNI EN 1097-2 - LA 55
Resistenza alla levigazione dell'aggregato grosso UNI EN 1097-8 - . P.SV
dichiarata*
Resistenza all'abrasione superficiale UNIEN 1.097'8 - : AAV
Appendice A dichiarata*
. I\/IDE
Resistenza all’'usura dell’aggregato grosso UNI EN 1097-1 dichiarata*
Resistenza allo shock termico UNI EN 1367-5 - di Via .
ichiarata
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 % Fy
Composizione chimica UNI EN 932-3 - dichiarata*
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi UNI EN 12697-11 % =95

Tabella 7. Caratteristiche dell'aggregato grosso
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L'aggregato fine (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 0.063 mm e passante al
setaccio da 2 mm) sara costituito da elementi naturali e di frantumazione, con caratteristiche

riassunte in tabella:

Requisito Metodo u.m. Classe
Dimensioni dell’aggregato UNI EN 933-1 mm d/D
Granulometria UNI EN 933-1 % Gs
Pssd
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-6 Mg/m3 Sa
rd
dichiarata*
Qualita dei fini UNIEN933-9 | gk MB
9’kg dichiarata*
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % 270
Composizione chimica UNI EN 932-3 - dichiarata*

Tabella 8. Caratteristiche dell’aggregato fine

Il filler (frazione granulometrica passante al setaccio 0,063 mm) proviene dalla frazione fine
degli aggregati oppure pud essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da

cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.

Requisito Metodo u.m. Classe
Granulometria UNI EN 933-10 % dichiarata*
Prova Blaine UNI EN196-6 cm?/g | dichiarata*
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-7 Mg/m3 dichiarata*
Porosita del filler compattato secco UNI EN 1097-4 % Vogas

Anello e Palla dell’'aggregato filler per

miscele bituminose UNI'EN 13179-1 C Drep 8/16

Numero di bitume del filler addizionato UNI EN 13179-2 % dichiarata*

Solubilita in acqua UNI EN 1774-1 % WS,

Reattivita all'acqua UNI EN 1774-4 % dichiarata*
. - MBe

Fini nocivi UNI EN 933-9 o/kg dichiarata*

Tabella 9. Caratteristiche del filler
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* il simbolo riportato nelle tabelle indica le categorie dei requisiti per i quali non si prescrive un particolare valore,
rimandando cosi ad una accettazione di quanto dichiarato dal produttore. Tale dichiarazione del produttore potra, pur non

essendo oggetto di prescrizione progettuale, essere verificata dalla Direzione Lavori al fine di evidenziarne eventuali

difformita tra quanto riscontrato in fase di qualifica e controllo in fase esecutiva e quanto dichiarato in qualifica.

3.1.3 Lamiscela

Il conglomerato bituminoso per lo strato di COLLEGAMENTO MIGLIORATO dovra avere la

composizione granulometrica riportata di seguito (UNI EN 12697-2), definita utilizzando i setacci

appartenenti al gruppo base + 2;

Setaccio (mm) % passante
20 100 100
16 85 100
12,5 70 90
8 52 75
4 36 58
2 25 42
0,5 10 23
0,25 6 16
0,063 6 9

Tabella 10. Fuso granulometrico del conglomerato bi
COLLEGAMENTO MIGLIORATO

tuminoso per lo strato di

Altresi dovra rispettare i seguenti requisiti meccanici e fisici:

Requisito Metodo u.m. Classe
) min 150
Temperatura della miscela UNI EN 12697-13 °C
max 190
Contenuto di legante solubile UNI EN 12697-1 % Brmin 4.6
N UNI EN 12697-8 Viin 3.0
Contenuto di vuoti residui %
UNI EN 12697-6 Vmax 5.0
. o, UNI EN 12697-8
Contenuto di vuoti residui % Vmin 2,0
UNI EN 12697-6
Sensibilita aII'acqua3 UNI EN 12697-12 % ITSR oo
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kN S
Prova Marshall* min10
F
UNI EN 12697-34 mm dichiarato*
Qmin
kN/mm | dichiarato*
Rigidezza (IT-CY a 20°C)" UNIEN 12697-26 | MPa | Spinssoo
Resistenza a trazione indiretta UNI EN 12697-23 GPa* | ITS min 0,95

Resistenza alla deformazione

- 0,
permanente (a 400C)5 UNI EN 12697-22 V) PRDAIR3,O

Tabella 11 . Caratteristiche dello strato di COLLEGAMENTO MIGLIORA TO

1- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-31 (120 giri con fustella ¢150);

2- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-31 (200 giri con fustella ¢150);

3- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-31 (40 giri con fustella ¢150);

4- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-30 (2x75 colpi).

5- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-33 ricostituendo il medesimo grado di addensamento ottenuto su campioni compattati con pressa giratoria
a 120 giri con fustella ¢150.

Lo strato finito di conglomerato bituminoso per lo strato di collegamento migliorato dovra

soddisfare i seguenti requisiti:

Requisito Metodo u.m. Valore

UNI EN 12697-8
Contenuto di vuoti residui® % max 7%
UNI EN 12697-6

Spessore6 UNI EN 12697-36 mm di progetto

Tabella 12. Requisiti meccanici e fisici per lo str  ato di COLLEGAMENTO MIGLIORATO

6- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso in opera, ovvero prelevati mediante

operazioni di carotaggio in accordo con la UNI EN 12697-27.
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3.2 CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato di COLLEGAMENTO MIGLIORATO
dovra essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee -caratteristiche,

mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per
garantire il perfetto essiccamento, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura
che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. La zona destinata allo
stoccaggio degli inerti dovra preventivamente e convenientemente essere sistemata per annullare
la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e

I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

L'impianto dovra garantire uniformita di produzione e miscele rispondenti a quelle indicate

nell’allegato ZA - UNI EN 13108.

Il tempo di miscelazione dovra essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in

misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

3.3 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI STESA

Prima della realizzazione dello strato di COLLEGAMENTO MIGLIORATO in conglomerato
bituminoso con bitume modificato Alto Modulo, sara necessario preparare la superficie di stesa con
opportuna mano di attacco e graniglia 5/10 posata con sistemi automatici. Per mano d’attacco si
intende una strato di interconnessione in emulsione bituminosa cationica avente lo scopo di evitare
possibili scorrimenti relativi all’interfaccia di strati in conglomerato bituminoso sovrapposti. I

dosaggio dell'emulsione bituminosa sara tale per cui il bitume residuo risulti pari ad 1Kg/m2.

Le caratteristiche del’emulsione bituminosa cationica sono riportate in Tabella 13 e classificate
ai sensi della UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi — Quadro sulle specifiche per emulsioni

cationiche bituminose):

Requisito Metodo u.m. Classe
Polarita delle particelle UNI EN 1430 - Positiva
Indice di rottura UNI EN 13075-1 - (Classe 4) 70-130
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Requisito Metodo u.m. Classe
C’ontenuto di legante (per contenuto UNI EN 1428 % (Classe 7) 65-69
d’acqua)

Qontenyto di legante recuperato per UNI EN 1431 % (Classe 7) = 65
distillazione

Contenuto di olio distillato UNI EN 1431 % (Classe 2) <2
Tempo di efflusso 40°C — 2mm UNI EN 12846 s (Classe 5) 70-130
Residuo al setaccio 0.5mm UNI EN 1429 % (Classe 3) 0.2
Residuo al setaccio 0.16mm UNI EN 1429 % (Classe 3) 0.5
Tendenza alla sedimentazione (7gg di UNI EN 12847 % (Classe 3) < 10
stoccaggio)

Residuo f';ll setaccio 0.5mm (7gg di UNI EN 1429 % (Classe 4) < 0.5
stoccaggio)

Adesivita UNI EN 13614 % (Classe 2) 2 75
Caratteristiche del legante recuperato

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm (Classe 3) <100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C (Classe 2) 255
Energia di coesione (Pendulum Test) UNI EN 13588 Jlem?® (Classe 4) 21
Ritorno elastico a 25°C UNI EN 13398 % (Classe 4) 250

Tabella 13. Caratteristiche dell’emulsione per mano d’attacco

3.4 POSAIN OPERA DELLA MISCELA

La posa in opera del conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato di

perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu

grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura nella formazione dei giunti di accostamento i quali
dovranno essere emulsionati per assicurare la perfetta adesione con le pareti delle strisciate

successive e con la parete dell’eventuale cassonetto.

Tutti i giunti di accostamento dovranno essere realizzati previo taglio verticale ed asportazione
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della parte terminale di azzeramento o laterale di stesa (quest’ultima solo quando le strisciate di
accostamento vengono realizzate in tempi differenti) onde poter procedere all'accostamento delle

superfici di nuova realizzazione.

Il trasporto del conglomerato dallimpianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di

telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente

dietro la finitrice dovra risultare in ogni momento non inferiore a 150°C.

La stesa dei conglomerati sara sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi saranno

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Appaltatore.

La compattazione del conglomerato bituminoso iniziera appena steso dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza interruzioni. Si dovranno utilizzare rulli tandem a ruote metalliche di peso

non inferiore a 12 tonnellate e rulli gommati da 18 tonnellate.

Si dovra aver cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata
per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato

appena steso.

3.5 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati nelle Tabelle 6, 7,

8,9, 10, 13.

3.6 REQUISITI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI

3.6.1 Certificati di qualita

L’Appaltatore, contestualmente alla stipula del contratto, & tenuto a presentare in fase di pre-
qualifica, per ciascun impianto di produzione di conglomerati bituminosi coinvolto nelle attivita di
fornitura (fornitore), la documentazione attestante la conformita dei materiali che intende fornire
rispetto ai requisiti prescritti (vedi fase di pre-qualifica). Tale documentazione dovra essere valutata
dalla Direzione Lavori che si riserva, entro 5 giorni, di accettare i prodotti o di richiedere eventuali

modifiche nel caso di una riscontrata non conformita documentale tra i requisiti riportati in
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marcatura CE e quanto prescritto nelle presenti NTA.

L'approvazione in fase di pre-qualifica dovra essere comunicata ufficialmente dalla Direzione

Lavori all’Appaltatore, mediante indicazione dell’elenco dei fornitori pre-qualificati.

Ottenuta I'approvazione dei fornitori in fase di pre-qualifica, I'’Appaltatore & tenuto a inviare alla

Direzione Lavori, a propria cura e onere, non meno di 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, per
ciascun fornitore prequalificato, campioni di bitume, aggregato grosso, aggregato fine, filler, fresato
e conglomerato bituminoso al fine di poter eseguire le necessarie attivita in fase di qualifica per la

verifica della conformita sperimentale dei materiali ai requisiti riportati in marcatura CE e prescritti

nelle presenti Norme Tecniche di Appalto (NTA) (vedi fase di qualifica). In tale fase la Direzione
Lavori si riserva di eseguire verifiche sperimentali anche sui requisiti dichiarati dal fornitore ma non
oggetto di specifiche prescrizioni nelle presenti NTA, al fine di verificare la validita di quanto

dichiarato in marcatura CE.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire nuove ricerche.

L’'approvazione in fase di qualifica, che si intende ad onere dell’Appaltatore, dovra essere

comunicata ufficialmente dalla Direzione Lavori.

3.6.2 Fase di pre-qualifica

Documentazione da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla stipula del contratto,

per ciascun fornitore:

1. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE del legante in conformita alla
Norma armonizzata UNI EN 14023 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche
riguardanti i bitumi modificati da polimeri) e conforme ai requisiti indicati nella Tabella 6;

2. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dell’lemulsione bituminosa in
conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di
riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose) e conforme ai requisiti
indicati nella Tabella 13;

3. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE degli aggregati in conformita alla
Norma armonizzata UNI EN 13043 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti
superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette al traffico) e conforme ai requisiti
indicati in Tabella 7, Tabella 8, Tabella 9;

4. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dei conglomerati bituminosi in
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conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13108-1 (Miscele bituminose — Specifiche del
materiale), conforme ai requisiti indicati in Tabella 10, Tabella 11;

5. Dichiarazione del livello di frequenza di controllo (livello X, Y, Z) dell'impianto di produzione
del conglomerato bituminoso secondo la descrizione riportata nella norma UNI EN 13108-

21.

Nel caso di formulazioni in cui si prevede l'utilizzo di fresato, si dovra fornire la sua qualifica in

conformita alla norma UNI EN13108-8.

Nel caso in cui le Dichiarazione di Conformita e gli Allegati ZA presentino solo alcuni dei
requisiti prescritti, tale documentazione dovra essere accompagnata da certificati di prova relativi ai

requisiti mancanti.

3.6.3 Fase di qualifica

Attivita sperimentale da eseguirsi ad onere dell’Appaltatore presso il Laboratorio indicato dalla
Direzione Lavori. | campioni per tale attivita dovranno essere inviati alla Direzione Lavori non meno
di 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, prelevati da ciascun fornitore:

I Bitume modificato per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 6;

Il. Emulsione bituminosa cationica per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 13 (per le
imprese coinvolte nelle attivita di posa in opera).

[l Singole classi granulometriche di aggregati utilizzati per la produzione del conglomerato
bituminoso per la verifica dei soli requisiti prescritti alla tabella 7, Tabella 8, Tabella 9;

V. Conglomerato bituminoso per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 10, Tabella 11.

3.6.4 Prove sistematiche di controllo in fase esecu  tiva

L'attivita sperimentale dovra essere condotta da un laboratorio autorizzato ai sensi del D.P.R.

380/2001 e indicato dalla Direzione Lavori, con onere dell’Appaltatore. |l Laboratorio dovra

garantire l'assistenza sperimentale (tecnici_di laboratorio e allestimento di _un laboratorio di

cantiere) necessaria all'espletamento delle attivita di controllo previste nelle presenti prescrizioni

tecnologiche.

Il controllo di qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere

effettuata mediante prove di laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla pavimentazione.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato dalla Direzione Lavori,
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sul quale I'’Appaltatore dovra giornalmente registrare tutte le prove e i controlli effettuati.

Sul conglomerato bituminoso sciolto devono essere verificate le caratteristiche di accettabilita
secondo quanto prescritto nella Tabella 10 e nella Tabella 11 con un prelievo ogni area di verifica (
quindi 2 prelievi) ciascuno composto da due campioni di massa non inferiore a 30kg (1 per

I'esecuzione delle prove e 1 per eventuali prove successive di approfondimento).

Dovranno essere prelevate per ciascuna area di verifica 2 carote di diametro ¢ 150mm, di cui 2
per la verifica di conformita dei requisiti di cui alla Tabella 12, 1 per l'analisi FT-IR per la
determinazione della presenza di polimeri di modifica nei bitumi (il legante dovra essere estratto
dal campione di conglomerato bituminoso per distillazione e successiva estrazione del solvente

con Rotavapor).

3.6.5 Penalita

Le penali indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei materiali
costituenti, della miscela fornita rispetto a quella definita in fase di qualifica e/o della sua posa in
opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la
funzionalita dell'opera.

3.6.5.1 Spessori

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni area di verifica, dalle carote estratte dalla
pavimentazione, assumendo per spessore in eccesso di oltre il 5% rispetto a quello di progetto, il

valore corrispondente allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutta I'area di verifica, una

detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 0,1 s°
dove s € lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con
S = (Sprogetto - Smisurato * ycarota/yprogetto) *100/ Sproget’(o

Yorogetto € quello dichiarato dall’Appaltatore (densita del provino compattato con pressa giratoria

UNI EN 12697-31 a 120 giri rilevata in fase di qualifica).

Nei casi in cui
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*
(Sprogetto - Smisura’(o ycarotalyprogetto) 2 0115 Sproget’(o

si procedera alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell’Appaltatore.
In tal caso sara possibile predisporre, a discrezione e onere dell’Appaltatore, una campagna di
ulteriore verifica degli spessori sull'intera area di intervento. Tali risultanze andranno mediate con

quanto verificato sperimentalmente in corso d’opera.

3.6.5.2 % di vuoti in opera

Per il contenuto dei vuoti residui, misurati su conglomerato bituminoso prelevato per ciascuna
area di verifica, inferiori al valore minimo del 2% misurato su provini compattati in laboratorio in
accordo con la UNI EN 12697-31 con 200 giri e con fustella ¢ 150m, verra applicata, per tutta I'area

di verifica, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 5 *(2- v) con v < 2%, dove v ¢ il valore rilevato.

Per valori dei vuoti residui, mediati sulle carote prelevate nella medesima area di verifica,
superiori a quelli previsti (max 7%) verra applicata, per tutta I'area di verifica, una detrazione

percentuale al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione = 2 v, dove v & la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle

carote rispetto al valore limite del 7%.

Un contenuto di vuoti residui superiori al 10% comportera la rimozione dello strato e la

successiva ricostruzione a spese dell’Appaltatore.

Si ricorda che per il calcolo del contenuto dei vuoti residui si dovra utilizzare preferibilmente il
contenuto di legante solubile e la massa volumica della miscela di aggregati rilevati sul

conglomerato sciolto prelevato in prossimita della medesima area di verifica.

3.6.5.3 Modulo di Rigidezza (IT-CY a 20°C)

| lavori eseguiti nella singola area di verifica, non verranno considerati accettabili, con

conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese dell’Appaltatore, qualora si

verifichi la seguente disuguaglianza:
Modulo di Rigidezza (IT-CY a 20°C) < 5500 MPa.

Nel caso in cui i risultati delle prove fornissero valori intermedi tra quelli rappresentanti i limiti di

accettabilita in Tabella 11 e quanto sopra indicato, si procedera, in relazione a ciascuna area di
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verifica, ad una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione = (5500-Modulo)/200 con Modulo < 5500 MPa e >4000 MPa.

3.6.5.4 Analisi FT-IR

| lavori eseguiti nella singola area di verifica, non verranno considerati accettabili, con
conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese dell’Appaltatore, qualora I'analisi

FT-IR eseguita sul legante bituminoso estratto dalla carota relativa all'area di verifica stessa

confermi I'assenza di polimero SBS.
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4 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA MIGLI ORATO

Il presente articolo ha per oggetto la realizzazione dello strato di usura in conglomerato

bituminoso della pavimentazione portuale.

4.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE

4.1.1 Illegante

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido modificato (sono leganti contenenti
polimeri elastomerici e/o plastomerici e cere paraffiniche, o altre sostanze modificanti che ne

variano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche).

Il bitume prescritto deve essere di tipo modificato, ovvero a modifica polimerica di tipo SBS,
con le seguenti caratteristiche classificate ai sensi della UNI EN 14023 (Bitumi e leganti bituminosi

— Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri):

Requisito Metodo u.m. Classe

Penetrazione a 25°C UNI EN1426 dmm (Classe 3) 25/55

Punto di Rammollimento UNI EN1427 °C (Classe 4) 270

Ritorno Elastico a 25°C UNI EN 13398 % (Classe 2) =80
. . UNI EN 13399 o

Stabilita allo Stoccaggio UNI EN 1427 C (Classe 2) <5

Durabilita (UNI EN 12607-1)
Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 % (Classe 7) 2 60
Incremento del Punto di Rammollimento UNI EN1427 % (Classe 2) <8

Tabella 14. Caratteristiche del bitume

Il bitume modificato dovra essere eventualmente additivato con attivante di adesione al fine di
consentire il rispetto del requisito “Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi” riportato in

Tabella 15.

4.1.2 Gli aggregati

Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. Dovranno
essere esclusivamente di primo impiego e risulteranno composti dall'insieme degli aggregati
grossi, degli aggregati fini e del filler che pud essere proveniente dalla frazione fina o di

additivazione.
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L'aggregato grosso (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 2 mm e passante al
setaccio da 45 mm) deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce
lapidee di provenienza o natura petrografica diversa purché risultino soddisfatti, per ogni classe

granulometrica utilizzata nella formulazione della miscela, i requisiti indicati in Tabella 15:

Requisito Metodo u.m. Classe
_ o d/D
Dimensioni dell’'aggregato UNI EN 933-1 mm o
dichiarata*
. Ge
Granulometria UNI EN 933-1 % o
dichiarata*
Pssd
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-6 Mg/m3 Pa
Prd
Percgntuale di superfici frantumate negli aggregati UNI EN 933-5 % Cuo06
grossi
Forma dell’'aggregato grosso — Coefficiente di forma UNI EN 933-4 - Sl 5
Forma_dell’aggregato grosso — Coefficiente di UNI EN 933-3 ) SN
appiattimento
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | UNI EN 1097-2 - LA 5
Resistenza alla levigazione dell'aggregato grosso UNI EN 1097-8 - PSV 44
. , . . UNI EN 1097-8
Resistenza all'abrasione superficiale Appendice A - AAV 49
Resistenza all’'usura dell’aggregato grosso UNI EN 1097-1 Mpe 10
Resistenza allo shock termico UNI EN 1367-5 - - Via .
dichiarata
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 % Fy
Composizione chimica UNI EN 932-3 - dichiarata*
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi UNI EN 12697-11 % =95

Tabella 15. Caratteristiche dell'aggregato grosso
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L'aggregato fine (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 0.063 mm e passante al
setaccio da 2 mm) sara costituito da elementi naturali e di frantumazione, con caratteristiche

riassunte in tabella:

Requisito Metodo u.m. Classe
Dimensioni dell’aggregato UNI EN 933-1 mm d/D
Granulometria UNI EN 933-1 % Gs
Pssd
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-6 Mg/m3 Sa
rd
dichiarata*
Qualita dei fini UNIEN933-9 | gk MB
9’kg dichiarata*
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % 270
Composizione chimica UNI EN 932-3 - dichiarata*

Tabella 16. Caratteristiche dell’aggregato fine

Il filler (frazione granulometrica passante al setaccio 0,063 mm) proviene dalla frazione fine
degli aggregati oppure pud essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da

cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti.

Requisito Metodo u.m. Classe
Granulometria UNI EN 933-10 % dichiarata*
Prova Blaine UNI EN196-6 cm?/g | dichiarata*
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-7 Mg/m3 dichiarata*
Porosita del filler compattato secco UNI EN 1097-4 % Vogas

Anello e Palla dell’'aggregato filler per

miscele bituminose UNI'EN 13179-1 C Drep 8/16

Numero di bitume del filler addizionato UNI EN 13179-2 % dichiarata*

Solubilita in acqua UNI EN 1774-1 % WS,

Reattivita all'acqua UNI EN 1774-4 % dichiarata*
. - MBe

Fini nocivi UNI EN 933-9 o/kg dichiarata*

Tabella 17. Caratteristiche del filler
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* il simbolo riportato nelle tabelle indica le categorie dei requisiti per i quali non si prescrive un particolare valore,
rimandando cosi ad una accettazione di quanto dichiarato dal produttore. Tale dichiarazione del produttore potra, pur non
essendo oggetto di prescrizione progettuale, essere verificata dalla Direzione Lavori al fine di evidenziarne eventuali

difformita tra quanto riscontrato in fase di qualifica e controllo in fase esecutiva e quanto dichiarato in qualifica.
4.1.3 Lamiscela

Il conglomerato bituminoso per lo strato di USURA MIGLIORATO dovra avere la composizione
granulometrica riportata di seguito (UNI EN 12697-2), definita utilizzando i setacci appartenenti al

gruppo base + 2:

Setaccio (mm) % passante
16 100 100
12.5 90 100
8 70 88
4 40 58
2 25 38
0.5 10 20
0.25 8 16
0.063 6 10
Tabella 18. Fuso granulometrico del conglomerato bituminoso per lo strato di USURA
MIGLIORATO
Requisito Metodo u.m. Classe
Temperatura della miscela UNI EN 12697-13 °C rfnn;r:( 1159%
Contenuto di legante solubile UNI EN 12697-1 % Bmin 5.6

UNI EN 12697-8 Voo
Contenuto di vuoti residui* UNI EN 12697-6 % me 3.0

procedimento C max 5,0
UNI EN 12697-8
Contenuto di vuoti residui® UNI EN 12697-6 % Vi 2.0
procedimento C

Sensibilita all’acqua3 UNI EN 12697-12 % ITSR oo
Prova Marshall* Smin1o
kN F
1 1 *
UNIEN 12697-34 | mm | dichiarato
Qmin
KN/mm dichiarato*
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Requisito Metodo u.m. Classe
Rigidezza (IT-CY a 20°C)l UNI EN 12697-26 MPa Shin3s00
Resistenza a trazione indiretta* UNI EN 12697-23 GPa* | ITS min 0,95
Resistenza al fluido disgelante UNI EN 12697-41 % Bss
Resistenza al carburante UNI EN 12697-43 - b_uona
resistenza
Resistenza alla deformazione UNI EN 12697-22 % PRD
permanente (a 40°C)° 0 AIR3,0

Tabella 19. Caratteristiche dellUSURA ALTO MODULO

1- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-31 (160 giri con fustella ¢150);

2- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-31 (240 giri con fustella ¢150);

3- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-31 (40 giri con fustella ¢150);

4- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con

la UNI EN 12697-30 (2x75 colpi);

5- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-33 ricostituendo il medesimo grado di addensamento ottenuto su campioni compattati con pressa giratoria
a 120 giri con fustella ¢150.

Lo strato finito di conglomerato bituminoso di USURA HARD dovra soddisfare i seguenti

requisiti:

Requisito Metodo u.m. Valore

UNI EN 12697-8

Contenuto di vuoti residui® % max 6%
UNI EN 12697-6

7
Spessore UNI EN 12697-36 | mm | di progetto

Tabella 20. Requisiti meccanici e fisici per lo str  ato di USURA HARD in opera

6- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso in opera, ovvero prelevati mediante

operazioni di carotaggio in accordo con la UNI EN 12697-27;

7- il requisito dovra essere determinato nel caso di superfici di intervento limitate in termini di estensione.
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4.2 CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato di USURA MIGLIORATO dovra
essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti

sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per
garantire il perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura
che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. La zona destinata allo
stoccaggio degli inerti dovra preventivamente e convenientemente essere sistemata per annullare
la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e

I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

L'impianto dovra garantire uniformita di produzione e miscele rispondenti a quelle indicate

nell’allegato ZA - UNI EN 13108.

Il tempo di miscelazione dovra essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in

misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

4.3 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI STESA

Prima della realizzazione dello strato di Usura in conglomerato bituminoso con bitume
modificato Alto Modulo, sara necessario preparare la superficie di stesa con opportuna mano di
attacco e graniglia 5/10 posata con sistemi automatici. Per mano d’attacco si intende una strato di
interconnessione in emulsione bituminosa cationica avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti
relativi all'interfaccia di strati in conglomerato bituminoso sovrapposti. Il dosaggio del’emulsione

bituminosa sara tale per cui il bitume residuo risulti pari ad 1Kg/m2.

Le caratteristiche del’emulsione bituminosa cationica sono riportate in Tabella 21 e classificate
ai sensi della UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi — Quadro sulle specifiche per emulsioni

cationiche bituminose):

Requisito Metodo u.m. Classe
Polarita delle particelle UNI EN 1430 - Positiva
Indice di rottura UNI EN 13075-1 - (Classe 4) 70-130
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Requisito Metodo u.m. Classe
C’ontenuto di legante (per contenuto UNI EN 1428 % (Classe 7) 65-69
d’acqua)

Qontenyto di legante recuperato per UNI EN 1431 % (Classe 7) = 65
distillazione

Contenuto di olio distillato UNI EN 1431 % (Classe 2) <2
Tempo di efflusso 40°C — 2mm UNI EN 12846 s (Classe 5) 70-130
Residuo al setaccio 0.5mm UNI EN 1429 % (Classe 3) 0.2
Residuo al setaccio 0.16mm UNI EN 1429 % (Classe 3) 0.5
Tendenza alla sedimentazione (7gg di UNI EN 12847 % (Classe 3) < 10
stoccaggio)

Residuo f';ll setaccio 0.5mm (7gg di UNI EN 1429 % (Classe 4) < 0.5
stoccaggio)

Adesivita UNI EN 13614 % (Classe 2) 2 75
Caratteristiche del legante recuperato

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm (Classe 3) <100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C (Classe 2) 255
Energia di coesione (Pendulum Test) UNI EN 13588 Jlem?® (Classe 4) 21
Ritorno elastico a 25°C UNI EN 13398 % (Classe 4) 250

Tabella 21. Caratteristiche dell’emulsione per mano d’attacco

44 POSAIN OPERA DELLA MISCELA

La posa in opera del conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato di USURA
HARD dovra essere effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e

dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu

grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura nella formazione dei giunti di accostamento i quali
dovranno essere emulsionati per assicurare la perfetta adesione con le pareti delle strisciate

successive e con la parete dell’eventuale cassonetto.
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Tutti i giunti di accostamento dovranno essere realizzati previo taglio verticale ed asportazione
della parte terminale di azzeramento o laterale di stesa (quest’ultima solo quando le strisciate di
accostamento vengono realizzate in tempi differenti) onde poter procedere all'accostamento delle

superfici di nuova realizzazione.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di

telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente

dietro la finitrice dovra risultare in ogni momento non inferiore a 150°C.

La stesa dei conglomerati sara sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi saranno

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Appaltatore.

La compattazione del conglomerato bituminoso iniziera appena steso dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza interruzioni. Si dovranno utilizzare rulli tandem a ruote metalliche di peso

non inferiore a 12 tonnellate.

Si dovra aver cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata
per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato

appena steso.

4.5 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati nelle Tabelle 14,

15, 16, 17, 18, 21.

4.6 REQUISITI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI

L’Appaltatore, contestualmente alla stipula del contratto, & tenuto a presentare in fase di pre-
qualifica, per ciascun impianto di produzione di conglomerati bituminosi coinvolto nelle attivita di
fornitura (fornitore), la documentazione attestante la conformita dei materiali che intende fornire
rispetto ai requisiti prescritti (vedi fase di pre-qualifica). Tale documentazione dovra essere valutata
dalla Direzione Lavori che si riserva, entro 5 giorni, di accettare i prodotti o di richiedere eventuali

modifiche nel caso di una riscontrata non conformita documentale tra i requisiti riportati in

marcatura CE e quanto prescritto nelle presenti NTA.
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L'approvazione in fase di pre-qualifica dovra essere comunicata ufficialmente dalla Direzione

Lavori all’Appaltatore, mediante indicazione dell’elenco dei fornitori pre-qualificati.

Ottenuta I'approvazione dei fornitori in fase di pre-qualifica, I'’Appaltatore é tenuto a inviare alla

Direzione Lavori, a propria cura e onere, non meno di 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, per
ciascun fornitore prequalificato, campioni di bitume, aggregato grosso, aggregato fine, filler, fresato
e conglomerato bituminoso al fine di poter eseguire le necessarie attivita in fase di qualifica per la

verifica della conformita sperimentale dei materiali ai requisiti riportati in marcatura CE e prescritti

nelle presenti Norme Tecniche di Appalto (NTA) (vedi fase di qualifica). In tale fase la Direzione
Lavori si riserva di eseguire verifiche sperimentali anche sui requisiti dichiarati dal fornitore ma non
oggetto di specifiche prescrizioni nelle presenti NTA, al fine di verificare la validita di quanto

dichiarato in marcatura CE.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire nuove ricerche.

L'approvazione in fase di qualifica dovra essere comunicata ufficialmente dalla Direzione Lavori

all'’Appaltatore, mediante indicazione dell’elenco dei fornitori qualificati. Tale comunicazione sara

propedeutica all'inizio dei lavori.

Materiali provenienti da fornitori non qualificati non verranno accettate dalla Direzione Lavori e
quindi allontanate dal cantiere. L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita

dell’Appaltatore, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

4.6.1 Fase di pre-qualifica

Documentazione da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla stipula del contratto,

per ciascun fornitore:

6. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE del legante in conformita alla
Norma armonizzata UNI EN 14023 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche
riguardanti i bitumi modificati da polimeri) e conforme ai requisiti indicati nella Tabella 14;

7. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dell’emulsione bituminosa in
conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di
riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose) e conforme ai requisiti
indicati nella Tabella 21;

8. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE degli aggregati in conformita alla

Norma armonizzata UNI EN 13043 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti
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superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette al traffico) e conforme ai requisiti
indicati in Tabella 15, Tabella 16, Tabella 17;

9. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dei conglomerati bituminosi in
conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13108-1 (Miscele bituminose — Specifiche del
materiale), conforme ai requisiti indicati in Tabella 18, Tabella 19;

10. Dichiarazione del livello di frequenza di controllo (livello X, Y, Z) delimpianto di produzione
del conglomerato bituminoso secondo la descrizione riportata nella norma UNI EN 13108-

21.

Nel caso di formulazioni in cui si prevede l'utilizzo di fresato, si dovra fornire la sua qualifica in

conformita alla norma UNI EN13108-8.

Nel caso in cui le Dichiarazione di Conformita e gli Allegati ZA presentino solo alcuni dei
requisiti prescritti, tale documentazione dovra essere accompagnata da certificati di prova relativi ai

requisiti mancanti.

4.6.2 Fase di qualifica

Attivita sperimentale da eseguirsi ad onere dell’Appaltatore presso il Laboratorio indicato dalla
Direzione Lavori. | campioni per tale attivita dovranno essere inviati alla Direzione Lavori non meno
di 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, prelevati da ciascun fornitore:

V. Bitume modificato per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 14;
VI. Emulsione bituminosa cationica per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 21 (per le
imprese coinvolte nelle attivita di posa in opera).
VILI. Singole classi granulometriche di aggregati utilizzati per la produzione del conglomerato
bituminoso per la verifica dei soli requisiti prescritti alla Tabella 15, Tabella 16, Tabella 17;

VIIL. Conglomerato bituminoso per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 18, Tabella 19.

4.6.3 Prove sistematiche di controllo in fase esecu tiva

L'attivita sperimentale dovra essere condotta da un laboratorio autorizzato ai sensi del D.P.R.

380/2001 e indicato dalla Direzione Lavori, con onere dell’Appaltatore. |l Laboratorio dovra

garantire _l'assistenza_sperimentale (tecnici_di laboratorio e allestimento di_un laboratorio di

cantiere) necessaria all'espletamento delle attivita di controllo previste nelle presenti prescrizioni

tecnologiche.
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Il controllo di qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere

effettuata mediante prove di laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla pavimentazione.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato dalla Direzione Lavori,

sul quale I'Appaltatore dovra giornalmente registrare tutte le prove e i controlli effettuati.

Sul conglomerato bituminoso sciolto devono essere verificate le caratteristiche di accettabilita
secondo quanto prescritto nella Tabella 18 e Tabellal9 con un prelievo ogni area di verifica
ciascuno composto da due campioni di massa non inferiore a 30kg (1 per I'esecuzione delle prove

e 1 per eventuali prove successive di approfondimento).

Dovranno essere prelevate per ciascuna area di verifica 3 carote di diametro ¢ 150mm, di cui 2
per la verifica di conformita dei requisiti di cui alla Tabella 20, 1 per l'analisi FT-IR per la
determinazione della presenza di polimeri di modifica nei bitumi (il legante dovra essere estratto
dal campione di conglomerato bituminoso per distillazione e successiva estrazione del solvente

con Rotavapor).

4.6.4 Penalita

Le penali indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei materiali
costituenti, della miscela fornita rispetto a quella definita in fase di qualifica e/o della sua posa in
opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la
funzionalita dell'opera.

4.6.4.1 Spessori

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni area di verifica, dalle carote estratte dalla
pavimentazione, assumendo per spessore in eccesso di oltre il 5% rispetto a quello di progetto, il

valore corrispondente allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05.

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutta I'area di verifica, una

detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione = 0,1 s°
dove s € lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con
S= (Sprogetto - Smisurato * YCarota/yprogetto) * 100 / Sprogetto

Yorogetto € quello dichiarato dall’Appaltatore (densita del provino compattato con pressa giratoria
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UNI EN 12697-31 a 120 giri rilevata in fase di qualifica).

Nei casi in cui

(Sprogetto - Smisurato ¥ ycarotalyprogetto) >0,15 Sprogetto

si procedera alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese dell’Appaltatore.
In tal caso sara possibile predisporre, a discrezione e onere dell’Appaltatore, una campagna di
ulteriore verifica degli spessori sull'intera area di intervento. Tali risultanze andranno mediate con

quanto verificato sperimentalmente in corso d’opera.

4.6.4.2 % divuoti in opera

Per il contenuto dei vuoti residui, misurati su conglomerato bituminoso prelevato per ciascuna
area di verifica, inferiori al valore minimo del 2% misurato su provini compattati in laboratorio in
accordo con la UNI EN 12697-31 con 200 giri e con fustella ¢ 150m, verra applicata, per tutta I'area

di verifica, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:
% di detrazione =5 *(2- v) con v < 2%, dove v ¢ il valore rilevato.

Per valori dei vuoti residui, mediati sulle carote prelevate nella medesima area di verifica,
superiori a quelli previsti (max 7%) verra applicata, per tutta I'area di verifica, una detrazione

percentuale al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione = 2 v*, dove v & la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle

carote rispetto al valore limite del 6%.

Un contenuto di vuoti residui superiori al 10% comportera la rimozione dello strato e la

successiva ricostruzione a spese dell’Appaltatore.

Si ricorda che per il calcolo del contenuto dei vuoti residui si dovra utilizzare preferibilmente il
contenuto di legante solubile e la massa volumica della miscela di aggregati rilevati sul

conglomerato sciolto prelevato in prossimita della medesima area di verifica.

4.6.4.3 Modulo di Rigidezza (IT-CY a 20°C)

I lavori esequiti nella singola area di verifica, non verranno considerati accettabili, con

conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese dell’Appaltatore, qualora si

verifichi la seguente disuguaglianza:
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Modulo di Rigidezza (IT-CY a 20°C) < 3000 MPa.

Nel caso in cui i risultati delle prove fornissero valori intermedi tra quelli rappresentanti i limiti di
accettabilita in Tabella 11 e quanto sopra indicato, si procedera, in relazione a ciascuna area di

verifica, ad una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione = (3600-Modulo)/150 con Modulo < 3600 MPa e >3000 MPa.

4.6.4.4 Analisi FT-IR

I lavori eseguiti nella singola area di verifica, non verranno considerati accettabili, con

conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese dell’Appaltatore, qualora I'analisi
FT-IR eseguita sul legante bituminoso estratto dalla carota relativa all’area di verifica stessa

confermi I'assenza di polimero SBS.
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NORME TECNICHE D’'APPALTO

OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLA VIABILITA" IN AMBITO
PORTUALE

VIA DEL BRAGOZZ0O

INDAGINI PRELIMINARI E

NORME TECNICHE PER CONGLOMERATO BITUMINOSO
MONOSTRATO MULTIFUNZIONALE

pag. 41



= . &’10 ANNI Laboratorio Geotecnico autorizzato Laboratorio prove sui materiali da costruzione
— S I s M O b ' I e MIIISIEHE con Decreto n. 282 del 10.07.17, autorizzato con Decreto n. 211 del 06.07.15
Srl Ny j art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale

art. 59 D.P.R. 380/2001, art. 20 L. n. 1086/1971,

E=VIOBILE Servizio Tecnologico Sperimentale e d 7618/STC settore rocce con estensioni Circ. Ministeriale 7617/STC Settore A

Comune
di Ravenna

Committente:

COMUNE DI RAVENNA

Opera:

Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo - Ravenna

Titolo Eiaborato:

RESOCONTO INDAGIN! PRELIMINARI

Documento:

Doc.n°R679/17 | Revisione 00 | 27/10/2017 | Commessa: | 2012/17

A\

Documento redatto da:

Ing. Alessandra Niccoli G@Q\

Direttore del Laboratorio:

i

Ing. Alessandra Niccolf ol )

Il presente documento non potra essere copiato, riprodotto o altrimenti pubbli¢ato, tutto o in parte, senza il consenso scritto di S.T.S. MOBILE S.r.l. .

STS Mobile Sri

Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti, 10 - 60131 Ancona - Tel./Fax 071 2865194

www.stsmobile.it - info@stsmobile.it - lab

hil.

it - ammini

Ogni utilizzo non autorizzato sara perseguito a norma di Legge.

bile.it

Mail Pec: stsmobile@pec.stsmobile.it - Partita IVA e Cod. Eiscale 02262740422

ASSOCIATO




EEVIOISIL, Servizio Tecnologico Sperimentale
€o RiA

STSIViobile..

MUNE DI RAVEN RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

SOMMARIO

1 PREMESSA........c ettt s et es s e sssse s s sae s s sme s e samesa s e essmseessseseseasneeessnesasesseneessessseens 3
2 UBICAZIONE PRELIEVI.........coceiieeiictsiesesteesesesssstessesesesssesesssesesssessessssssnsesssesssssssssssmsssss 4
3 RISULTANZE SPERIMENTALL........eeiitieieteiceeiseereeseessssesessesssmsessssesesesssssssssessssesessessessesess 5
3.1 CAROTAGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ... 5
3.2 POZZETTI ESPLORATIVI ...t eeee e e e e 6
3.2.1  FlI@VO SHAHGIATICO..........c.oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e 6
3.2.2 classificazione del MAEriale.................ccueeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 7
4 CONCLUSIONI.....c..ceieerrrercsie et s e sssss e s ses s s e sssesesssesssnssessesseessnsessssesssnsessnsssseesssessnnes 8
5 RAPPORTI DI PROVA ................................................... 9

6 NORME TECNICHE DI APPALTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSO
MULTIFUNZIONALE. ..........c.eeieiircet e seseccees s seesmne s sesseessssmeeesesssenessssnnnes reerrererereeesesraaeeeieaararrs 10
6.1 MATERIAL! COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE ........c.oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 10
(oI B (=To 7= (- USSP 10
6.1.2  Gli@QGIrOGAL ... 11
B.7.8 LA ITNSCOIA. ... et ee e 13
6.2 CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE ... 15
6.3 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI STESA ..o 16
6.4 POSA IN OPERA DELLA MISCELA . ... e 17
6.5 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI ..o 18
6.6 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ..o e 18
6.6.1  FaSe di Pre-QUANITICA .........c.eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e e e 19
6.6.2  FASE i QUANMICA. ........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e 20
6.7 PROVE SISTEMATICHE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA ... 21
6.8 PENALITA ...t ee e s e e s 21
6.8.1  Contenuto dei VUO FE@SIAUI ................cocceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeee 22
6.8.2 Modulo di Rigidezza (IT-CY @ 20°C E 40°C).......ccoueueeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeearain, 22
6.8.3  SPOSSON et e e 23
6.8.4  ANAIISI FT-IR........ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e ee oo 24

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00 pag. 2




S sTSVobie..

SWDEILEO?A%"N/ﬁloDFREKQ%ﬁﬁKO Sperimentale

RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

1 PREMESSA

Il presente documento riassume le risultanze sperimentali condotte dal
Laboratorio STS Mobile S.r.l. nellambito delle indagini preliminari ai lavori di
manutenzione della sovrastruttura stradale sita in Via del Bragozzo a Ravenna.

Il presente studio & finalizzato alla definizione di una tipologia di intervento di
manutenzione per il ripristino funzionale e strutturale della pavimentazione
stradale, di cui si riportano le considerazioni finali al Paragrafo 4.

Su incarico del Comune di Ravenna sono stati pertanto eseguiti carotaggi da
pavimentazione in conglomerato bituminoso e pozzetti esplorativi per la verifica
della stratigrafia e il prelievo dei materiale di fondazione e sottofondo. | materiali
prelevati sono stati quindi sottoposti a prove di laboratorio per la classificazione in
accordo alla UNI EN 11531-1.
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2 UBICAZIONE PRELIEVI

Si riporta in Figura 1 'ubicazione dei punti di prelievo, costituiti da n.4 carote su
conglomerato bituminoso e n. 2 pozzetti di ispezione per il rilievo della stratigrafia
eil prelievo'dei materiali, la cui posizione nel dettaglio & specificata nei rapporti di

prova allegati.

Figura 2. Ammaloramento superficiale della pavimentazione
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3 RISULTANZE SPERIMENTALI

Si riportano nelle Tabelle che seguono le risultanze sperimentali delle indagini
eseguite sui campioni prelevati, relativamente alla determinazione degli spessori

dei singoli strati e alla definizione della tipologia di materiale presente in opera.

3.1 CAROTAGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Figura 3. Verifica dello spessore dei conglomerati bituminosi

Prelievo [n] Spessore [cm]
1 12.0
2 11.0
3 11.5
4 8.5

Tabella 1. Rilievo spessori conglomerato bituminoso

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00 pag. 5




== STSIViobile..

VoSS S TUNE Bl RRVERRA® S°° o el

RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

3.2 POZZETTI ESPLORATIVI

3.2.1 RILIEVO STRATIGRAFICO

Figura 4. Verifica della stratigrafia e dei materiali degli strati di fondazione e sottofondo

Pozzetto [n] Co.nglo-mer?tl Misto Misto granulare Sabbione
bituminosi cementato non legato
9cm 20cm 18cm 33cm
2 11cm 22cm 20cm 47cm

Tabella 2. Rilievo spessori conglomerato bituminoso
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3.2.2 CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE

I materiali prelevati in sito relativamente agli strati di sottofondazione e sono

stati sottoposti prove di laboratorio per la classificazione in accordo alla UNI EN

115631-1, di cui si riportano i valori di seguito. Per il materiale di Fondazione si &

appurato essere costituito da Misto cementato.

Misto granulare

Pozzetto [n] non legato “Sabbione”
g.-0.29+ -0.47m q.-0.47+-0.80m
1 A2-4 A4
g.-0.33+-0.53m g.-0.53+ -1.00m
? A2-4 A2-4

Tabella 3. Classificazione dei materiali di Sottofondazione

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00
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4 CONCLUSIONI

La valutazione dei materiali in opera e la stratigrafia della sovrastruttura
suggerisce 'esecuzione di un intervento di tipo funzionale che prevede la fresatura
dell’esistenté strato in conglomerato bituminoso per uno spessore di 12cm e la
posa in opera di un monostrato in conglomerato bituminoso a caldo tipo
“Multifunzionale”, le cui Specifiche tecniche e I'analisi del prezzo vengono allegate

alla presente.
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5 RAPPORTI DI PROVA
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Laboratorio Geotecnico autorizzato

s I S M O b I I e con Decreto n.282 del 10.07.17,
Sl art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale

7618/STC settore rocce con estensioni e

RINA &

SVICIBILE Servizio Tecnoio HgIco Sperirmentale
| Determinaziorie dello spessore di una pavimentazione bitu‘mmgosiUNI EN 12697-36
Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Metro
Campione: Carotan®1
In prossimita del cancello della ditta "Cosmi S.p.A." Civico 5 - direzione porto sx.
Consegna: 02/10/2017
Data prove: 20/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017

Rapporto di prova N°: 41309-17 Rev.00 del:  24/10/2017

Spessore totale
[em]

12,0

o .

M

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

STS Mobile Sri
Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti, 10 - 80131 Ancona - Tel./Fax 071 2865194
www.stsmobile.it - info@stsmobile.it - lab@stsmobile.it - amministrazione@stsmobile. it

Mail Pec: stsmobile@pec.stsmobile.it - Partita IVA e Cod. Fiscale 02262740422
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Laboratorio Geotecnico autorizzato

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

S22 STSVobie. o () RN B
SIVIOBEE Servizio Tecrnologico Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni i O |
~ Determinazione dell 1a pavimentazione bituminosa UNIEN 12697-36 |
Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Metro
Campione: Carotan®2
In prossimita della ditta "Rapi s.r.l." - direzione portc dx.
Consegna: 02/10/2017
Data prove: 20/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
Rapporto di provaN°: 41310-17 Rev.00 del: 24/10/2017
Spessore totale
[em]
11,0

STS Mobile Sri B
Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti, 10 - 80131 Ancona - Tel./Fax 071 2865194 B
www.stsmobile.it - info@stsmobile.it - lab@stsmobile.it - amministrazione@stsmobile. it el
Mail Pec: stsmobile@pec.stsmobile.it - Partita IVA e Cod. Fiscale 02262740422 -




RINA &

150 9001 |

Laboratorio Geotecnico autorizzato
S I s M O b | l e. con Decreto n. 282 del 10.07.17,
St Sl art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale

MD%& Servizio T(THUPO(JHJ) Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni

1

Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Metro
Campione: Carotan®3
50 m prima de! civico n° 40 - direzione porto dx.
Consegna: 02/10/2017
Data prove: 20/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
Rapporto di prova N°: 41311-17 Rev.00 del:  24/10/2017

Spessore totale
[em]

‘ 11,5

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

Il dir
Ing.

STS Mobile Sri

Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti, 10 - 860131 Ancona - Tel./Fax 071 28685194 i 5
www.stsmobile.it - info@stsmobile.it - lab@stsmobile.it - amministrazione@stsmobile. it e
Mail Pec: stsmobile@pec.stsmobile.it - Partita IVA e Cod. Fiscale 02262740422 §{§
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. Laboratorio Geotecnico autorizzato
S I S M O b l ! e con Decreto n.282 del 10.07.17,
sl art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale

SAVIOBILE Servizio Tecnologico Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni BRI s j
L Determinazione dello spess ]
Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Metro
Campione: Carotan’4
In prossimita del civico n° 42 - direzione porto sx.
Consegna: 02/10/2017
Data prove: 20/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
Rapporto di prova N°: 41312-17 Rev.00 def:  24/10/2017
Spessore totale
[em]
8,5

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

1l dir della rat%io
Ing.

STS Mobile Sri

Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti, 10 - 80131 Ancona - Tel./Fax 071 2865194
www.stsmobile.it - info@stsmobile.it - lab@stsmobile.it - amministrazione@stsmobile. it

Mail Pec: stsmobile@pec.stsmobile.it - Partita IVA e Cod. Fiscale 02262740422
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Laboratorio Geotecnico autorizzato
con Decreto n.282 del 10.07.17,
art. 59 D.P.R. 380/2001, Circ. Ministeriale
7618/STC settore rocce con estensioni

RINA

150 9001

| Caratterizzazione presiazionale a ) taglio delle interfacce dei conglomerati bituminosi |
Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Metro
Campione: Pozzetto n° 1
In prossimita della ditta "Magazzini laghi G. S.a.S."
Consegna: 02/10/2017
Data prove: 20/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
Rapporto di prova N°: 41313-17 Rev.00del: 24/10/2017
Spessore . Spessore II° strato: 'Spessore 1I° strato fino
Spessore |° strato: .
congiomerato . misto granulare non a quota -80cm: Spessore totale
A X misto cementato .
bituminoso legato sabbione [cm]
= [cm]
[cm] [cm] [em]
9,0 20,0 18,0 f‘ 33,0 80,0

smno Zocn

smmc- 48 cn
F‘;Uo Aeo cn

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le

informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

Lo spexi atore

Geo Galli

STS Mobile Sri

Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti,

www.stsmobile.it - info@stsmobile.it - lab@stsmobile.it - amministrazione@stsmobile. it
Mail Pec: stsmobile@pec.stsmobile.it - Partita IVA e Cod. Fiscale 02262740422

Il dire
Ing. Al
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D to n.282 del 10.07.17, v 3
- —/ U = Mob !Vl_e Srl art.ggnD.Pi;r;S%/;OOl,CiercAMinisteriaIe RINA @
SEVIOEE.E Servizio Tecnologico Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni — ¥7:s'7°’9m77 B !
| Caratterizzazione prestazionale a taglio delle interfacce dei conglomerati bituminosi |
Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Metro
Campione: Pozzetto n° 2
In prossimita della ditta "Ram Power"
Consegna: 02/10/2017
Data prove: 20/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
Rapporto di prova N° : 41314-17 Rev.00 del:  24/10/2017
Spessore N Spessore |I° strato: ‘Spessore 11° strato fino
Spessore |° strato: .
conglomerato . misto granulare non a quota -80cm: Spessore totale
X K misto cementato .
bituminoso - legato sabbione [cm]
B [cm] o
[cm] [cm] [em]
11,0 22,0 20,0 g 47,0 100,0
|

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

Lo spgri atore It dir oratofio
Gegm. {hatteo Galli ‘ Ing. icco
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. Laboratorio Geotecnico autorizzato
ST SMob”e . con Decreto n. 282 del 10,07.17,
[

art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale RINA @ ?
SVIOBILE Servizio Tecnologico Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni o ORI jf
{ , Ciassificazione diuna terra UNTEN 11531-1 o

Committente: COMUNE DI RAVENNA

Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna

Impresa: -

Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna

Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna

Attrezzature: Bilancia (cod.1001) - Bilancia (cod.1003) - Cucchiaio di casagrande {c0d.1067) - Set

completo limiti di ritiro (cod.1069) - Setacci (cod.1046-1018-1021-1025)
Campione: Materiale proveniente da pozzetto di ispezione n°1 eseguito in prossimita della

ditta "Magazzini Laghi G. S.a.S.". MISTO GRANULARE NON LEGATO: Quota da -
29cm a -47cm

Consegna: 12/10/2017
Data prove: 19/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
RapportodiprovaN°:  41317-17 Rev.00del:  24/10/2017

ANALISI GRANULOMETRICA UNI EN 933-1

SETACCI UNI 2232 Trattenutp parziale Trattenuto totale Passante totale
[mm - n°ASTM] gl [%] [%] [%]
2 5344,0 53,4 53,4 46,6
0,4 1596,3 16,0 69,4 30,6
0,063 412,2 4,1 73,5 26,5
fondo (<0,063) 2647,8 26,5 100,0
Analisi per via umida
GHIAIA J’ SABBIA l LIMO - ARGILLA Massa iniziale [g] | 10000,3
[%] ’ [%] [%] 2 Masse parz. [g] = 10000,3
53,4 : 20,1 \ 26,5 Perdita [%) 0

LIMITI DI ATTERBERG CNR UN! 10014

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
Colpi in] 0 14 | 18 : 23 ’
Tara contenitore [g] 2,76 2,29 2,43 ] 2,60 2,65 2,70
Massa lorda umida [g] 14,70 13,39 16,88 14,43 8,52 8,76
Massalordasecca  [g] | 12,62 11,53 14,53 12,55 7,73 7,93
Contenuto d'acqua [%] 21,10 20,13 19,42 18,89 15,55 15,87
LIMITE LIQUIDO [%] 18,6 CLASS' F l CA A2'4
LIMITE PLASTICO (%) 15,7
INDICE PLASTICO [%] 2,9
INDICE DI GRUPPO IG 0,0

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. 1l laboratorio fornira a richiesta le s
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica. .

' %

orato)io -

Lo spefi tatore I dirgtt
Geo eo Galli Ing.
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Laboratorio Geotecnico autorizzato

S sTSNVobie..

con Decreto n.282 del 10.07.17, ],‘ [ o @ \
art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale INA u |
EVIOBILE Servizio Tecnologico Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni 150 5001 )
L ____ Ciassificazionediunaterra UNIEN 115311 ]
S B

Committente: COMUNE DI RAVENNA

Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna

Impresa: -

Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna

Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna

Attrezzature: Bilancia (cod.1001) - Bilancia (cod.1003) - Cucchiaio di casagrande (cod.1067) - Set
completo limiti di ritiro (cod.1069) - Setacci (cod.1046-1018-1021-1025)

Campione: Materiale proveniente da pozzetto di ispezione n°1 eseguito in prossimita della
ditta "Magazzini Laghi G. S.a.S.". SABBIONE: Quota da -47cm a -80cm

Consegna: 12/10/2017

Data prove: 19/10/2017

Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017

RapportodiprovaN°:  41318-17 Rev.00del: 24/10/2017

ANALIS| GRANULOMETRICA UNI EN 933-1

SETACCI UNI 2232 Trattenuto parziale Trattenuto totale Passante totale
[mm - n°ASTM] G (%] %]
2 265,2 12,8 12,8 87,2
0,4 165,2 8,0 20,8 79,2
0,063 412,6 19,9 40,7 59,3
fondo (<0,063) 1228,9 59,3 100,0
Analisi per via umida
GHIAIA SABBIA LIMO - ARGILLA Massa iniziale [g] 2071,9
[%] [%] [%]) Y Masse parz. [g] | 20719
12,8 27,9 59,3 Perdita [%] 0
LIMITI DI ATTERBERG CNR UNI 10014
LIMITE LiQUIDO LIMITE PLASTICO
Colpi [n] B i
Tara contenitore ] - ‘ - - - - -
Massa lorda umida (g} - - - - -
Massa lorda secca {g] . - = - - - -
Contenuto d'acqua [%] - - I - - - | -

CLASSIFICA A-4

LIMITE LIQUIDO [9%] -

LIMITE PLASTICO [%) -

INDICE PLASTICO [%] 0,0

INDICE DI GRUPPO

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le

informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.
d torio -
B

Il diret
Ing. Al
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. Laboratorio Geotecnico autorizzato
ST s M @) b I I e con Decreto n. 282 del 10.07.17, S
Srl art. 59 D.PR. 380/2001, Circ. Ministeriale RINA = i

EVIOBHE Servizio Tecnologico Sperimentale 7618/STC settore rocce con estensioni el |
B __ Classificazione di una terra UNI EN 11531-1 B o]
Committente: COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna
Impresa: -
Cantiere: Via del Bragozzo - Ravenna
Opera: Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Attrezzature: Bilancia (cod.1001) - Bilancia (cod.1003) - Cucchiaio di casagrande (cod.1067) - Set
completo limiti di ritiro (cod.1069) - Setacci (cod.1046-1018-1021-1025)
Campione: Materiale proveniente da pozzetto di ispezione n°2 eseguito in prossimita della

ditta "Ram Power". MISTO GRANULARE NON LEGATO: Quota da -33cm a -53cm

Consegna: 12/10/2017
Data prove: 19/10/2017
Commessa: 2012-17 Data: 24/10/2017
Rapporto diprova N°:  41318-17 Rev.00del:  24/10/2017

ANALISI GRANULOMETRICA UNI EN 933-1

SETACCI UNi 2232 Trattenutg parziale Trattenuto totale Passante totale
[mm - n°ASTM] @ | %) (%] %]
2 | 5032,1 53,9 53,9 46,1
0,4 1352,4 14,5 68,4 31,6
0,063 529,7 57 74,1 25,9
fondo (<0,063) \ 2415,3 25,9 | 100,0
Analisi per via umida
GHIAIA l SABBIA LIMO - ARGILLA Massa iniziale [g] | 9329,5
[%] ’ [%] [%] 2 Masse parz. [g] | 9329,5
53,9 | 20,2 25,9 Perdita %] 0

LIMITI DI ATTERBERG CNR UNI 10014

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
Colpi [n] 9 15 | 19 25
Tavra contenitore [g] 2,75 | 2,32 2,40 2,58 2,62 | 2,65
Massa lorda umida [g] 14,75 13,41 | 16,92 14,46 8,48 8,71
Massa lorda secca [g] 12,60 11,51 14,52 12,56 7,73 7,90
Contenuto d'acqua [%] 21,83 20,67 [ 19,80 ; 19,04 14,68 15,43
LIMITE LIQUIDO [%] 19,1 CLASSI FICA A2‘4
LIMITE PLASTICO [%] 15,1
INDICE PLASTICO [%] 4,0
INDICE DI GRUPPO IG 0,0

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

STS Mobile Srl
Sede legale e amministrativa: Via Giovanni Conti, 10 - 80131 Ancona - Tel./Fax 071 2865194
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E=VIODBR.E Servizio Tecnologico Sperimentale

Laboratorio Geotecnico autorizzato
con Decreto n.282 del 10.07.17,
art. 59 D.P.R. 380/2001, Circ. Ministeriale
7618/STC settore rocce con estensioni

/RN

/ /5,
L\ S

Pt

-

1

Committente:
Indirizzo:
Impresa:
Cantiere:
Opera:
Attrezzature:

Campione:

Consegna:

Data prove:
Commessa:
Rapporto di prova N° :

COMUNE DI RAVENNA
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 - Ravenna

Via del Bragozzo - Ravenna

Indagini preliminari alla manutenzione di Via del Bragozzo- Ravenna
Bilancia (cod.1001) - Bilancia (cod.1003) - Cucchiaio di casagrande {cod.1067) - Set

completo limiti di ritiro {cod.1069) - Setacci (cod.1046-1018-1021-1025)

Materiale proveniente da pozzetto di ispezione n°2 eseguito in prossimita della
ditta "Ram Power", MISTO GRANULARE NON LEGATO: Quota da -53cm a -100cm

12/10/2017
19/10/2017
2012-17
41320-17

Data:
Rev.00 del:

24/10/2017
24/10/2017

ANALIS| GRANULOMETRICA UNI EN 933-1

SETACCI UNI 2232 \ Trattenut9 parziale Trattenuto totale | Passante totale
[mm - n°ASTM] (g] [%] [%] (%]
2 220,4 8,9 8,9 91,1
0,4 189,3 7,7 16,6 83,4
0,063 526,7 21,4 38,0 62,0
fondo (<0,063) 1526,2 62,0 100,0 |
Analisi per via umida
GHIAIA | SABBIA LIMO - ARGILLA Massa iniziale [g] ! 2452,6
[%] [%]) [%] 2 Masse parz. [g] | 2462,6
8,9 29,1 62,0 Perdita [%] 0
LIMITI Di ATTERBERG CNR UNI 10014
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
Colpi [n] . -0 -
Tara contenitore [e] - - - - - -
Massa lorda umida  [g] - - - - - -
Massa lorda secca [g] - - - - - " -
Contenuto d'acqua  [%] - - - - - ‘ R
LIMITE LIQUIDO [%) - CLASSl F l CA A'4
LIMITE PLASTICO [%) -
INDICE PLASTICO [%] 0,0
INDICE DI GRUPPO IG -

N.B: Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico di taratura. Il laboratorio fornira a richiesta le
informazioni necessarie ad assicurare la rintracciabilita della catena metrologica.

Lo speri ‘@)\re
Geom. e0 Galli

I dir
Ing. Al
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' STSNVIobile..

SVIOSIE OMUNE BI RAVENR[E® SPermentale RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

6 NORME TECNICHE DI APPALTO PER CONGLOMERATO
BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE

Il conglomerato bituminoso per lo strato MULTIFUNZIONALE é costituito da
una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita da aggregati
lapidei di primo impiego, filler e bitume semisolido di tipo modificato polimerico.

Il conglomerato bituminoso dovra essere caratterizzato in conformita ai reduisiti

specificati nella norma UNi EN 13108-1.
6.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE

6.1.1 IL LEGANTE

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido modificato (sono leganti
contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici, o altre sostanze modificanti che
ne variano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche).

Il bitume prescritto deve essere di tipo modificato, ovvero a modifica polimerica
di tipo SBS, con le seguenti caratteristiche classificate ai sensi delia UNI EN
14023 (Bitumi e leganti bituminosi — Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi

modificati con polimeri):

Requisito Metodo u.m. Classe
Penetrazione a 25°C UNI EN1426 dmm (Classe 3) 25/55
" Punto di Rammollimento UNI EN1427 °C (Classe 4) >70
Ritorno Elastico a 25°C UNI EN 13398 % (Classe 2) >80
Stabilita allo Stoccaggio [ijr\ll\l'IEEr\Il\l 11?:132979 °C {Classe 2) <5
Durabilita (UNI EN 12607-1)
Penetrazione residua a 25°C UNI EN1426 % {Ciasse 7) > 60
Incremento del Punto di Rammollimento UNI EN1427 % (Classe 2) <8

Tabella 4. Caratteristiche del bitume modificato
Il bitume modificato dovra essere eventualmente additivato con attivante di
adesione al fine di consentire il rispetto del requisito “Affinita degli aggregati grossi

ai leganti bituminosi” riportato in Tabella 5.

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00 pag. 10
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EEVICIBIL Servizio Tecnologico Sperimentale
€o RiA

MUNE DI RAVEN

RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

6.1.2 GLI AGGREGATI

Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a

caldo. Dovranno essere esclusivamente di primo impiego e risulteranno composti

dall'insieme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e del filler che pud essere

proveniente dalla frazione fina o di additivazione.

L’aggregato grosso (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 2 mm e

passante al setaccio da 45 mm) deve essere costituito da elementi ottenuti dalla

frantumazione di rocce lapidee di provenienza o natura petrografica diversa

purcheé risultino soddisfatti, per ogni classe granulometrica utilizzata nella

formulazione della miscela, i requisiti indicati in Tabella 5:

Requisito Metodo u.m. Classe
. - d/D
Dimensioni dell'aggregato UNI EN 933-1 mm dichiarata*
. G
- 0, c
Granulometria UNI EN 933-1 % dichiarata®*
Pssd
Massa volumica delle particelle UNIEN 1097-6 | Mg/m® ga
rd
dichiarata*
Perce_ntuale di superfici frantumate negli aggregati UNI EN 933-5 o Cos
grossi
Forma dell'aggregato grosso — Coefficiente di forma UNI EN 933-4 - Sl 5
Forma dell'aggregato grosso — Coefficiente di N . .
appiattimento UNI EN 933-3 Fl 15
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso | UNI EN 1097-2 - LA 25
. S , PSV
Resistenza alla levigazione dell’aggregato grosso UNI EN 1097-8 - dichiarata*
. , . - UNI! EN 1097-8 AAV
Resistenza all'abrasione superficiale Appendice A - dichiarata*
. ) ) _ Moe
Resistenza all'usura dell’'aggregato grosso UNI EN 1097-1 dichiarata*
. . Via
Resistenza allo shock termico UNI EN 1367-5 - dichiarata*
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 % Fi
Composizione chimica UNI EN 932-3 - dichiarata*
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi UNI EN 12697-11 % 295

Tabella 5. Caratteristiche dell’aggregato grosso

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00
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msn_é Servizio Tecnoloﬁi;io Sperimentale

OMUNE DI RAVEN RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

L’aggregato fine (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 0.063 mm e
passante al setaccio da 2 mm) sara costituito da elementi naturali e di

frantumazione, con caratteristiche riassunte in tabella:

Requisito Metedo u.m. Classe
. T d/D
Dimensioni dellaggregato UNI EN 933-1 MM | ichiarata®
. Gt
- 0,
Granulometria UNI EN 933-1 % dichiarata®
Pssd
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-6 | Mg/m® Pa
. Prd
dichiarata*
G MBE
Qualita dei fini UNI EN 933-9 a/kg dichiarata*
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % 270
Composizione chimica UNIEN932-3 | - dichiarata*

Tabella 6. Caratteristiche dell’aggregato fine
II filler (frazione granulometrica passante al setaccio 0,063 mm) proviene dalla
frazione fine degli aggregati oppure pud essere costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di

asfalto, ceneri volanti.

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00 pag. 12
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RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Requisito Metodo u.m. Classe
Granulometria UNI EN 933-10 % dichiarata*
Prova Blaine UNIEN196-6 | cm?g | dichiarata*
Massa volumica delle particelle UNI EN 1097-7 | Mg/m® | dichiarata*
Porosita del filler compattato secco UNI EN 1097-4 % Vogis
Q'i‘:;'e"l:b'?taﬁigsg:ggr egatofiller per | UNIEN 131761 | °C | Anes 8116

Numero di bitume del filler addizionato | UNI EN 13179-2 % dichiarata*

Solubilita in acqua UNI EN 1774-1 % WS,

Reattivita all’acqua UNI EN 1774-4 % dichiarata*

Fini nocivi UNIEN933-9 | glkg MB¢
dichiarata*

Tabella 7. Caratteristiche del filler

* il simbolo riportato nelle tabelle indica le categorie dei requisiti per i quali non si prescrive un particolare valore,
rimandando cosi ad una accettazione di quanto dichiarato dai produttore. Tale dichiarazione del produttore potra, pur non
essendo oggetto di prescrizione progettuale, essere verificata dalla Direzione Lavori al fine di evidenziarne eventuali
difformita tra quanto riscontrato in fase di qualifica e controllo in fase esecutiva e quanto dichiarato in qualifica.

6.1.3 LAMISCELA

Il conglomerato bituminoso per lo strato MULTIFUNZIONALE dovra avere la
composizione granulometrica riportata di seguito (UNI EN 12697-2), definita

utilizzando i setacci appartenenti al gruppo base + 2:

Setaccio (mm) % passante
40 100 100
31.5 90 100
20 65 90
12,5 48 80
8 36 65
4 25 50
2 18 38
0,5 7 22
0,25 5 15
0,063 4 8
Tabella 8. Fuso granulometrico del conglomerato bituminoso per lo strato
MULTIFUNZIONALE

Comm.n°2012/17 — Doc.N°R0679/17 Rev00 pag. 13
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msﬂ_goSer'vizio Tecnologico Sperimentale

MUNE DI RAVENNA RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Altresi dovra rispettare i seguenti requisiti meccanici e fisici:

Requisito Metodo u.m. Classe
. o min 150
Temperatura della miscela UNI EN 12697-13 C max 190
Contenuto di legante solubile UNI EN 12697-1 % Bmin 4.4
UNI EN 12697-8 vV
Contenuto di vuoti residui’ UNI EN 12697-6 % Vmin 30
procedimento C max 5,0
UNI EN 12697-8
Contenuto di vuoti residui? UNI EN 12697-6 % Vinin2,0
procedimento C
Sensibilita all'acqua® UNI EN 12697-12 % ITSR g
Smin10

Prova Marshall* kN

UNI EN 12697-34 mm dichi:rato*
KN/mm Qi
dichiarato*
Rigidezza (IT-CY a 20°C)’ UNI EN 12697-26 MPa Shin 5500
Rigidezza (IT-CY a 40°C)’ UNI EN 12697-26 MPa Shin 1500

GPa* |ITS ;0,95
10° | ITS yae1,95

UNI EN 12697-22 % PRDars,0

Resistenza a trazione indiretta’ UNI EN 12697-23

Resistenza alla deformazione

permanente (a 40°C)°

Tabella 9. Requisiti meccanici e fisici del conglomerato bituminoso per lo strato
MULTIFUNZIONALE

1- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-31 (120 giri con fustella ¢ 150);

2-.il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-31 (200 giri con fustella ¢ 150);

3- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-31 (40 giri con fustella ¢ 150);

4- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-30 (2x75 colpi).

5- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso compattati in laboratorio in accordo con
la UNI EN 12697-33 ricostituendo il medesimo grado di addensamento ottenuto su campioni compattati con pressa giratoria

a 120 giri con fustella ¢ 150.
Lo strato finito di conglomerato bituminoso MULTIFUNZIONALE dovra

soddisfare i seguenti requisiti:
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MUNE DI RAVEN RESOCONTO ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Requisito Metodo u.m. Valore
UNI EN 12697-8
Contenuto di vuoti residui® UN! EN 12697-6 % max 7%

procedimento C

Spessore® UNIEN 12697-36 | mm | di progetto

Tabella 10. Requisiti meccanici ¢ fisici per lo strato MULTIFUNZIONALE

6- il requisito dovra essere determinato su campioni di conglomerato bituminoso in opera, ovvero prelevati mediante

operazioni di carotaggio in accordo con la UNI EN 12697-27.

6.2 CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il conglomerato  bituminoso per la realizzazione dello strato
MULTIFUNZIONALE dovra essere confezionato mediante impianti fissi
automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente
funzionanti in ogni loro parte. |

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua
potenzialita, per garantire il perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della
miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle
singole classi degli aggregati.

L'impianto dovra garantire uniformita di produzione e miscele rispondenti a
quelle indicate nellAllegato ZA e nella Dichiarazione di prestazione (DoP) del
prodotto (UNI EN 13108-1).

Il tempo di miscelazione dovra essere stabilito in funzione delle caratteristiche
dell'impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento

degli inerti con il legante.
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6.3 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI STESA

Prima della realizzazione dello strato in conglomerato bituminoso
multifunzionale, sara necessario preparare la superficie di stesa con opportuna
mano di attacco.

Le caratteristiche dell’emulsione bituminosa cationica sono riportate in Tabella
11 e classificate ai sensi della UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi — Quadro

sulle specifiche per emulsioni cationiche bituminose):

Requisito Metodo u.m. Classe
Polarita delle particelle UNI EN 1430 - Positiva
Indice di rottura UNI EN 13075-1 - (Classe 4) 70-130
(ij’gg;eur:;to di legante (per contenuto UNIEN 1428 % (Classe 7) 65-69
g‘s’gﬁ‘:\gﬁ;’:' legante recuperato per UNI EN 1431 % (Classe 7) = 65
Contenuto di olio distillato UNI EN 1431 % (Classe 2) < 2
Tempo di efflusso 40°C — 2mm UNI EN 12846 s (Classe 5) 70-130
Residuo al setaccio 0.5mm UNI EN 1429 % (Classe 3)<0.2
Residuo al setaccio 0.16mm , UNI EN 1429 % (Classe 3) < 0.5
:ti’;‘i:gg?o?"a sedimentazione (7gg di UNI EN 12847 % (Classe 3) < 10
thf)i‘(‘;’:;gﬁ;)se‘accm 0.5mm (7gg di UNI EN 1429 % (Classe 4) < 0.5
Adesivita UNI EN 13614 % (Classe 2) 275
Caratteristiche del legante recuperato

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm (Classe 3) =100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C (Classe 2) 2 55
Energia di coesione (Pendulum Test) UNI EN 13588 Jicm? (Classe 4) = 1
Ritornc elasticc a 25°C UNI EN 13398 Y% {Classe 4) 2 50

Tabella 11. Requisiti dell’emulsione cationica per mano d’attacco
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6.4 POSAIN OPERA DELLA MISCELA

La posa in opera del conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato
MULTIFUNZIONALE dovra essere effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in
perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le
vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione 'degli
elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura nella formazione dei giunti di
accostamento i quali dovranno essere emulsionati per assicurare la perfetta
adesione con le pareti delle strisciate successive e con la parete dell’eventuale
cassonetto. }

Tutti i giunti di accostamento dovranno essere realizzati previo taglio verticale
ed asportazione della parte terminale di azzeramento o laterale di stesa
(quest'ultima solo quando le strisciate di accostamento vengono realizzate in
tempi differenti) onde poter procedere all’accostamento delle superfici di nuova
realizzazione.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa
dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci
e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

L'impianto di fornitura dei conglomerati bituminosi dovra essere ubicato ad una
distanza non superiore a 40km al fine di evitare temperature eccessive in fase di
produzione che possano compromettere le caratteristiche chimico-fisiche e
meccaniche dei conglomerati bituminosi.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata
immediatamente dietro la finitrice dovra risultare in ogni momento non inferiore a

150°C.
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La stesa dei conglomerati sara sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati
eventualmente compromessi saranno immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell’Appaltatore.

La compattazione del conglomerato bituminoso iniziera appena steso dalla
vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. Si dovranno utilizzare rulli
tandem a ruote metalliche di peso non inferiore a 12 tonnellate e rulli gommati da
18 tonnellate. Si dovra aver cura inoltre che la compattazione sia condotta con la
metodologia piu adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed

evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

6.5 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati

nelle Tabelle da 4 a 9 e in Tabella 11.

6.6 ACCETTAZIONE DE! MATERIALI

L’Appaltatore, contestualmente alla stipula del contratto, & tenuto a presentare
in fase di pre-qualifica, per ciascun impianto di produzione di conglomerati
bituminosi coinvolto nelle attivita di fornitura (fornitore), la documentazione
attestante la conformitda dei materiali che intende fornire rispetio ai requisiti
prescritti (vedi fase di pre-qualifica). Tale documentazione dovra essere valutata
dalla Direzione Lavori che si riserva, entro 5 giorni, di accettare i prodotti o di
richiedere eventuali modifiche nel caso di una riscontrata non conformita
documentaie tra i requisiti riportati in marcatura CE e quanto prescritto nelle
presenti NTA.

L’approvazione in fase di pre-qualifica dovra essere comunicata ufficialmente

dalla Direzione Lavori all’Appaltatore, mediante indicazione dell’elenco dei fornitori

pre-qualificati.
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Ottenuta I'approvazione dei fornitori in fase di pre-qualifica, I'Appaltatore &

tenuto a inviare alla Direzione Lavori, a propria cura e onere, non meno di 20
giorni prima dell'inizio dei lavori, per ciascun fornitore prequalificato, campioni di
bitume, aggregato grosso, aggregato fine, filler, fresato € conglomerato bituminosc

al fine di poter eseguire le necessarie attivita in fase di qualifica per la verifica della

conformita sperimentale dei materiali ai requisiti riportati in marcatura CE e

prescritti nelle presenti Norme Tecniche di Appalto (NTA) (vedi fase di qualifica).
In tale fase la Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche sperimentali anche
sui requisiti dichiarati dal fornitore ma non oggetto di specifiche prescrizioni nelle
presenti NTA, al fine di verificare la validita di quanto dichiarato in marcatura CE.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire
nuove ricerche.

L’approvazione in fase di qualifica dovra essere comunicata ufficialmente dalla

Direzione Lavori all’Appaltatore, mediante indicazione dellelenco dei fornitori
qualificati. Tale comunicazione sara propedeutica all'inizio dei lavori.

Materiali provenienti da fornitori non qualificati non verranno accettate dalla
Direzione Lavori e quindi allontanate dal cantiere.

L"approvazione non ridurrd comunque la responsabilita dell’Appaltatore, relativa

al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

6.6.1 FASE DI PRE-QUALIFICA

Documentazione da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla

stipula del contratto, per ciascun fornitore:

1. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE del legante in
conformita alla Norma armonizzata UNI EN 14023 (Bitumi e leganti
bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da
polimeri) e conforme ai requisiti indicati nella Tabella 4;

2. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dellemulsione
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bituminosa in conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13808 (Bitumi e
leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni
cationiche bituminose) e conforme ai requisiti indicati nella Tabella 11:

3. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE degli aggregati in
conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13043 (Aggregati per miscele
bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree
soggette al traffico) e conforme ai requisiti indicati in Tabella 5, Tabella 6,
Tabella 7;

4. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dei conglomerati
bituminosi in conformita alla Norma armonizzata UNI EN 13108-1 (Miscele
bituminose — Specifiche del materiale), conforme ai requisiti indicati in
Tabella 8, Tabella 9;

5. Dichiarazione del livello di frequenza di controllo (livello X, Y, Z)
dellimpianto di produzione del conglomerato bituminoso secondo la
descrizione riportata nella norma UNI EN 13108-21.

Nel caso di formulazioni in cui si'prevede I'utilizzo di fresato, si dovra fornire la

sua qualifica in conformita alla norma UNI EN13108-8.

Nel caso in cui le Dichiarazione di Conformita e gli Allegati ZA presentino solo

alcuni dei requisiti prescritti, tale documentazione dovra essere accompagnata da

certificati di prova relativi ai requisiti mancanti.

6.6.2 FASE DI QUALIFICA

Attivita sperimentali da eseguirsi su campioni, inviati alla Direzione Lavori non
meno di 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, prelevati da ciascun fornitore:
I.  Bitume modificato per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 4:
Il.  Emulsione bituminosa cationica per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella
11 (per le imprese coinvolte nelle attivita di posa in opera).

ll.  Singole classi granulometriche di aggregati utilizzati per la produzione del
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conglomerato bituminoso per la verifica dei soli requisiti prescritti alla
Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7;
IV. Conglomerato bituminoso per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 8,

Tabella 9.

6.7 PROVE SISTEMATICHE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

It controllo di qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve
essere effettuata mediante prove di laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte
dalla pavimentazione.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato dalla
Direzione Lavori, sul quale I'Appaltatore dovra giornalmente registrare tutte le
prove e i controlli effettuati. |

Sul conglomerato bituminoso sciolto deve essere verificata la conformita dei
requisiti di cui alla Tabella 8 e Tabella 9, con 2 prelievi per ogni strato e per ogni
area, ciascuno composto da 2 campicni, di massa non inferiore a 30 kg (1 per
I'esecuzione delle prove e 1 per eventuali prove successive di approfondimento).

Dovranno essere prelevate per ciascuna area di verifica 3 carote di diametro )

150mm, di cui 2 per la verifica di conformita dei requisiti di cui alla Tabella 10, 1
per I'analisi FT-IR per la determinazione della presenza di polimeri di modifica nei
bitumi (il legante dovra essere estratto dal campione di conglomerato bituminoso

per distillazione e successiva estrazione del solvente con Rotavapor).

6.8 PENALITA

Le penali indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per
difetto dei materiali costituenti, della miscela fornita rispetto a quella definita in
fase di qualifica e/o della sua posa in opera, sempre che le carenze riscontrate

rientrino nei limiti di accettabilita e non pregiudichino la funzionalita dell'opera.
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6.8.1 CONTENUTO DEI VUOTI RESIDUI

Per il contenuto dei vuoti residui, misurati su conglomerato bituminoso prelevato

per ciascuna area di verifica, inferiori al valore minimo del 2% misurato su provini

compattati in laboratorio in accordo con ia UNi EN 12697-31 con 200 giri e con

fustella ¢ 150m, verra applicata, | per tutta l'area di verifica, una detrazione
percentuale al prezzo di elenco pari a: |
% di detrazione = 5 *(2-v) con v < 2%,

dove v ¢ il valore rilevato.

Per valori dei vuoti residui, mediati sulle carote prelevate nella medesima area
di_verifica, superiori a quelli previsti (max 7%) verra applicata, per tutta 'area di
verifica, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione = 2 V2,

dove v & la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote
rispetto al valore limite dei 7%.

Un contenuto di vuoti residui superiori al 10% comportera la rimozione dello
strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Appaltatore.

Si ricorda che per il calcolo del contenuto dei vuoti residui s.i dovra utilizzare
preferibilmente il contenuto di legante solubile e la massa volumica della miscela
di aggregati rilevati sul conglomerato sciolto prelevato in prossimita della

medesima area di verifica.

6.8.2 MobuLo DI RiGIDEZzA (IT-CY A 20°C E 40°c)

| lavori eseguiti nella singola area di_verifica, non verranno considerati

accettabili, con conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese
dell’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti disuguaglianze:

Modulo di Rigidezza (IT-CY a 20°C) < 4000 MPa; |

Modulo di Rigidezza (IT-CY a 40°C) < 700 MPa.
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Nel caso in cui i risultati delle prove fornissero valori intermedi tra quelli

rappresentanti i limiti di accettabilita in Tabella 9 e quanto sopra indicato, si

procedera, in relazione a ciascuna area di verifica, ad una detrazione percentuale
al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione=(5500-Modulog.c)/200 con Moduloygec< 5500 MPa e > 4000 MPa;
% di detrazione=(1500-Modulo4o:c)/200 con Moduloz-c< 1500 MPa e > 700 MPa:

6.8.3 SPESSOR!

Lo spessore dello strato verra determinato, per ogni area di verifica, dalle carote

estratte dalla pavimentazione, assumendo per spessore in eccesso di oltre il 5%
rispetto a quello di progetto, il valore corrispondente allo spessore di progetto
moltiplicato per 1,05. |

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutta l'area di

verifica, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a:

% di detrazione = 0,1 s?

dove s € lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con

S = (Sprogetto = Smisurato * Yearota/Yprogetto) * 100 / Sprogetto

Yorogetto € quello dichiarato dall’Appaltatore (densita del provino compattato con
pressa giratoria UNI EN 12697-31 a 120 giri rilevata in fase di qualifica).

Nei casi in cui

(Sprogetto = Smisurato * Yearota/Yprogetto) = 0,15 Sprogetto

si procedera alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese
dell'Appaltatore. In tal caso sara possibile predisporre, a discrezione e onere
dell’Appaltatore, una campagna di ulteriore verifica degli spessori sullintera area
di intervento. Tali risultanze andranno mediate con quanto verificato

sperimentalmente in corso d’opera.
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6.8.4 ANALISIFT-IR

I lavori eseguiti nella singola area di verifica, non verranno considerati

accettabili, con conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese
dellAppaltatore, qualora I'anaiisi FT-IR eseguita sui legante bituminoso estratto

dalla carota relativa allarea di verifica stessa confermi 'assenza di polimero SBS.
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