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PIATTO DI RIPARTIZIONE
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NOTA BENE GETTO MAGRO

Realizzare sempre un getto di pulizia in cls magro S=10
cm prima di posizionare le armature della platea

NOTA BENE ARMATURA CORRENTE
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(prosp.1) UNI 11104 (prosp.4)
Contenuto [ contenuto Tipo di Copriferro
o CLASSI DI Rapporto| Minimo di d'aria Dnac | Classe di cemento nominale
) Campi di CLASSE DI cemento s
Tipo ! ESPOSIZIONE (A/C) consistenza
Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE max [kg/m3] classi XF2 | [mm] necessario) [mm]
XF3 e XFi)
Cls1 | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm2)
40
cls2 [Fondazioni XC2 C25/30 0.60 300 25 sS4 getti
(Rck 30 N/mm2) controterra
Cls3 |Getti di elevazione Xc2 C25/30 0.60 300 16 s4/s5 25
(Rck 30 N/mm2)

ACCIAIO

_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ Inbarre (6 mm <= & <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
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RINFORZO STRUTTURALE PARETE AD UNA TESTA A PIANO TERRA E A PIANO PRIMO

PARETE ORTOGONALE
—F

INTONACO DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE DOPO L'INTERVENTO
DI RINFORZO

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: PULIZIA DELLA SUPERFICIE
DEL MASCHIO MURARIO, EVENTUALE APPLICAZIONE DI
FISSATIVO CONSOLIDANTE CORTICALE gIPO BIOCALCE®

SILICATO CONSOLIDANTE O RASOBUILD
CONSOLIDANTE DI KERAKOLL SPA), EVENTUALE
RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITA" MATERICA ED

ECO

EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CON
MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA (TIPO GEOCALCE® F
ANTISISMICO DI KERAKOLL SPA)

40

STESURA SUL SUPPORTO DI UNO SPESSORE MEDIO DI 3-5 mm
DI MALTA AD ALTA IGROSCOPICITA' E TRASPIRABILITA' A BASE
DI CALCE IDRAULICA (TIPO GEOCALCE® F ANTISISMICO DI
KERAKOLL SPA) PER APPLICARE ED INGLOBARE IL TESSUTO DI
x* RINFORZO

40

RETE IN FIBRA NATURALE DI BASALTO E ACCIAIO INOX
(TIPO GEOSTEEL GRID 400 DI KERAKOLL SPA)

40

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE RETE Ls=20cm.
RISVOLTARE LA RETE SULLE PARETI ORTOGONALI (DOVE
POSSIBILE DI 20cm

* INSERIMENTO DI BARRE ELICOIDALI (TIPO STEEL DRYFIX® 10
DI KERAKOLL SPA CON APPOSITO TASSELLO DA APPLICARE
SULLE TESTE DELLE BARRE ELICOISALI ) A PASSO 40cm DA
INSERIRE SULLE PARETI ORTOGONALI ALLA PARETE DA
CONSOLIDARE IN CORRISPONDENZA DEL RISVOLTO DELLA
FIBRA PER UN MIGLIOR ANCORAGGIO. LE BARRE DOVRANNO
ESSERE INSERITE A SECCO E AVRANNO UNA LUNGHEZZA DI
INFISSIONE PARI A 20cm.

RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOCALCE® F
ANTISISMICO (SPESSORE DI CIRCA 2-5 mm), PER INGLOBARE
IL RINFORZO E CHIUDERE EVENTUALI VUOTI. E' NECESSARIO
GARANTIRE LA CONTEMPORANEA MATURAZIONE DELLO
STRATO INIZIALE E DI QUELLO FINALE CHE VA QUINDI
APPLICATO QUANDO IL PRECENDENTE E' ANCORA UMIDO

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

misure in cm

cls Rck 300 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz.
cls Rck 300 (XC2; Dmax 16mm; S4) per getti elevazione
acciaio B450C controllato

legno massello classe C27

bulloni classe 8.8 - dadi classe 6S
profilati in acciaio S 235 JR controllato
mattoni pieni fok=80kg/cmq
malta di calce tipo M5
sovrapp. armature: min 509
sovrapp. rete els.: min 2 maglie nelle due direzioni

cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325

NOTE

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.
Ogni variazione deve essere preventivamente approvata

dalla D.L.
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