COMUNE DI RAVENNA o == ™
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA - EDILIZIA VINCOLATA

Sistema di Qualita certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori

e delle manutenzioni ordinarie;

er

dei lavori pubblici

gestione espropri.

BIBLIOTECA "A. ORIANI"

Via Corrado Ricci, 26 - RAVENNA

INTERVENTO: Progetto esecutivo di restauro per adeguamento funzionale e

normativo

PROGETTO ESECUTIVO

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP:
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco

MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio:
Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area:
Ing. MASSIMO CAMPRINI
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CLAUDIO BONDI me:

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Arch. Michele Berti

PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti

PROGETTISTA OPERE DI RESTAURO: Arch. Sara Gagliardi

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: Ing. Elisa Trombini

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: P.l. Pietro Bezzi

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: Ing. Michela Marchetti

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE: Geom. Luca Amadio

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE: Geom. Silvia Galassini

RILIEVI ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Serena Franzel
0 Emissione S.Gagliardi  |M.Berti C.Bondi 06/11/2017
Rev. | Descrizione: Redatto: Controllato  |Approvato Data:
STATO ATTUALE

PROSPETTI
Codice Intervento: Codice Edificio: Codice Fase: Codice Elaborato:
Fascicolo 280/2017 C004 E AQ09
Scala: File: Data: Revisione: motivo:
1:100 C004 2017 06.05 280-E-A07-R0 novembre 2017 RO
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PROSPETTO SU Via C. da POLENTA

PROSPETTO SUL GIARDINO
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infissi in legno
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PROSPETTO SU PIAZZA S. FRANCESCO

PROSPETTO SU Via C. RICCI




