(+1758)

SEZIONE A-A

— DURANTE IL CORSO DEI LAVORI S| DOVRA™ PROWEDERE ALLA SOSTITUZIONE
DELLE TRAVI IN LEGNO AMMALORATE E DEGRADATE. LE NUOVE TRAVI IN LEGNO

MASSELLO CLASSE C27, DOVRANNO ESSERE "QUADRATE” CON ALTEZZA PARI
ALLE TRAVI ESISTENTI. IN PARTICOLARE DOVRA’ ESSERE SOSTITUITA UNA TRAVE
IN LM LESIONATA POSIZIONATA NELLA COPERTURA DELLAPPENDICE LUNGA CHE

— DURANTE IL CORSO DEI LAVORI S| DOVRA® PROWEDERE AL COLLEGAMENTO
DI TUTTI GLI ELEMENTI LIGNEI DI COPERTURA MEDIANTE VITI E STAFFE; IN

* LE TRAVI PRINCIPALI DOVRANNO ESSERE COLLEGATE Al CANTONALI E ALLE
CAPRIATE MEDIANTE ANGOLARI METALLICI TIPO WVEB 100 DELLA ROTHOBLASS O |. §

SIMILARI (L100x100x100 SP.2.5mm) E 3+3 VITI 5 L=70mm TIPO LBS DELLA R

* | TRAVICELLI DOVRANNO ESSERE COLLEGATI ALLE TRAVI PRINCIPALI MEDIANTE =

N.T VITE TUTTO FILETTO 2711 L=90mm IN CORRISPONDENZA DI OGN/ TRAVE.
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NOTA BENE GETTO MAGRO

Realizzare sempre un getto di pulizia in cls magro S=10

cm prima di posizionare le armature della platea

NOTA BENE ARMATURA CORRENTE

Sovrapporre le armature longitudinali per almeno 508 volte, salvo
diversa indicazione; in corrispondenza delle estremitd risvoltare le barre

come sotto indicato
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UNI 11104
(prosp.1) UNI 11104 (prosp.4)
Contenuto | (ontenuto Tipo di Copriferro
o CLASSI DI Rapporto| Mminimo di d'aria On Classe di cemento nominale
. Campi di CLASSE DI cemento s
Tipo ! ESPOSIZIONE (A/0Q) consistenza
Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE max [kg/m3] classi XF2 | [mm] necessario) [mm]
XF3 e XF4)
Cls1 | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm2)
40
Cls2 [Fondazioni XC2 C25/30 0.60 300 25 sS4 getti
(Rek 30 N/mm2) controterra
Cls3 | Getti di elevazione XC2 C25/30 0.60 300 16 | sass 25
(Rck 30 N/mm2)

_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_Inbarre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325

cls Rck 300 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz.
cls Rck 300 (XC2; Dmax 16mm; S4) per getti elevazione
acciaio B450C controllato

legno massello classe C27

bulloni classe 8.8 - dadi classe 6S
profilati in acciaio S 235 JR controllato
mattoni pieni fok=80kg/cmq
malta di calce tipo M5
sovrapp. armature: min 509
sovrapp. rete els.: min 2 maglie nelle due direzioni
misure in cm

NOTE

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.
Ogni variazione deve essere preventivamente approvata
dalla D.L.
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