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NOTA BENE GETTO MAGRO

Realizzare sempre un getto di pulizia in cls magro S=10
cm prima di posizionare le armature della platea

NOTA BENE ARMATURA CORRENTE

Sovrapporre le armature longitudinali per almeno 509 volte, salvo
diversa indicazione; in corrispondenza delle estremitd risvoltare le barre
come sotto indicato

Tel
a -
509
y y
7 7
UNI 11104
(prosp 1 UNI 11104 (prosp.4)
Contenuto | contenuto Tipo di Copriferro
o CLASSI DI Rapporto| Minimo di d'aria Dmax | (lasse di cemento nominale
. Campi di CLASSE DI cemento S
Tipo Imoi ESPOSIZIONE | ReSISTENZA (A/0Q) consistenza
mpiego (solo per al gefto (solo se
AMBIENTALE max lkg/m3] classi XF2 | [mm] necessario) [mm]
XF3 e XF&)

Cls1 | Magroni X0 C12/15

(Rck 15 N/mm2)
clis2 [Fondazioni XC2 C25/30 0.60 300 25 s4 getti

(Rck 30 N/mm2) controterra
Cls3 | Getti di elevazione XC2 C25/30 0.60 300 16 | sass

(Rck 30 N/mmz2)

_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_In barre (6 mm <= & <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

cls Rck 300 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz.
cls Rck 300 (XC2; Dmax 16mm; S4) per getti elevazione

acciaio B450C controllato
legno massello classe C27
bulloni classe 8.8 - dadi classe

profilati in acciaio S 235 JR controllato

mattoni pieni fok=80kg/cmq
malta di calce tipo M5
sovrapp. armature: min 502

sovrapp. rete els.: min 2 maglie nelle due direzioni

misure in cm

cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325

6S

NOTE

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.
Ogni variazione deve essere preventivamente approvata

dalla D.L.

%

NOTA BENE:

DELLE PARET]

GLI ANGOLARI METALLICI DISPOSTI LUNGO LA STESSA PARETE O IN
CORRISPONDENZA DEGLI INCROC! D'ANGOLO DOVRANNO ESSERE SALDATI IN
OPERA FRA LORO PER CREARE UNA CONTINUITA® E UN CONFINAMENTO
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