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Num.Ord. , unta | prEzZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _ di UNITARIO
misura

Nr. 1 Segnale stradale triangolare su portasegnale in pritdito di acciaio, dimensioni: lato segnale cm 60; sto
04.14.011a |mensile

Segnale stradale triangolare, in lamiera di allismspessore 25/10, interamente ricoperto con pellicotantato sy

portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghe smontabile e zavorrabile, compreso il moritagy la

rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costmsile.

euro (due/69) n.*mesi 2,6
Nr. 2 Segnale stradale triangolare su portasegnale in pritdito di acciaio, dimensioni: lato segnale cm 90; sto
04.14.011b |mensile

Segnale stradale triangolare, in lamiera di allismspessore 25/10, interamente ricoperto con pellicotantato sy

portasegnale in profilato di acciaio zincato, piegie smontabile e zavorrabile, compreso il moritagg la

rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 90; costmsile.

euro (due/93) n.*mesi 2,93
Nr. 3 Segnale stradale tondo su portasegnale in profilatdi acciaio, dimensioni: diametro segnale cm 60; cast
04.14.015a |mensile

Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spes®5/10, interamente ricoperto con pellicola, tatm sy

portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghe smontabile e zavorrabile, compreso il moritagg la

rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; castosile.

euro (due/69) n.*mesi 2,6
Nr. 4 Segnale stradale tondo su portasegnale in profilatdi acciaio, dimensioni: diametro segnale cm 90; cast
04.14.015b |mensile

Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spes®5/10, interamente ricoperto con pellicola, tatm sy

portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghe smontabile e zavorrabile, compreso il montagg la

rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 90; castosile.

euro (tre/28) n.*mesi 3,28
Nr. 5 Segnale stradale quadrato su portasegnale con marigldimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile
04.14.018a | Segnale stradale quadrato, in lamiemdldhinio spessore 25/10, interamente ricoperto pelficola, montato su

portasegnale con maniglia di trasporto in lamieranptta e verniciata con sbarra stabilizzatrice poateorza

compreso il montaggio e la rimozione. Dimensiagio Isegnale cm 40; costo mensile.

euro (uno/85) n.*mesi 1,84
Nr. 6 Segnale stradale quadrato su portasegnale con marigldimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile
04.14.018b | Segnale stradale quadrato, in lamiemlatininio spessore 25/10, interamente ricoperto pelficola, montato su

portasegnale con maniglia di trasporto in lamieranptta e verniciata con sbarra stabilizzatrice poateorza

compreso il montaggio e la rimozione. Dimensiagio Isegnale cm 60; costo mensile.

euro (due/09) n.*mesi 2,0
Nr. 7 Delimitazione di percorso pedonale
57.15.025 Delimitazione di percorso pedonale, ctezah fino a 2 m a protezione aree di transito, @stituito da ferri tondi di

20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizabndi tavole di legno dello spessore non inferiar@,50 cm,

elemento di chiusura in rete plastificata di colarancione. Costo per lintera durata dei lavori.

euro (nove/70) m 9,70
Nr. 8 Innaffiamento anti polvere
57.55.005 Innaffiamento anti polvere eseguito coolatte di portata utile non inferiore a 5 t, comprsiducente, carburante,

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogma di effettivo esercizio.

euro (sessantasei/00) h 66,0(
Nr. 9 Servizio di pulizia della viabilita pubblica a mano
57.55.010.a | Servizio di pulizia della viabilita pubhbldai residui di polvere e fango lasciati dai méz uscita dal cantiere, ogni

volta che se ne renda necessario per ogni oraettieff lavoro: a mano

euro (venticinque/00) h 25,0(
Nr. 1C Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo sede stradale per il primo mese lavorativo
57.60.015.a | Segnaletica e delimitazione cantiergpéemmeo su sede stradale, conformemente a quanistprdal Codice delta

Strada, senza restringimento della carreggiata stpp@ lavori, costituite da segnale “lavori* cataégo da cartell

integrativo indicante l'estensione del cantierereplda a luce rossa fissa, divieto di sorpasso ¢elimassimo di

velocita, segnale di obbligo di direzione, segndiestrettoia a doppio senso di circolazione, segrildine

prescrizione, barriere mobili con lampada a luceadissa, coni segnaletici e lampade a luce giaitgpeggiante, cohi

segnaletici di delimitazione dell'area interesskidavori: per il primo mese lavorativo

euro (centonovantatre/80) cadauno 193,90
Nr. 11 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo sede stradale per ogni mese aggiuntivo
57.60.015.b | Segnaletica e delimitazione cantiergoteameo su sede stradale, conformemente a quanistprdal Codice della

Strada, senza restringimento della carreggiata stapa lavori, costituite da segnale “lavori* cataéo da cartell

integrativo indicante I'estensione del cantierernsplada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso ¢elimassimo di

velocita, segnale di obbligo di direzione, segndiestrettoia a doppio senso di circolazione, segmildine

prescrizione, barriere mobili con lampada a luceadissa, coni segnaletici e lampade a luce giaitgpeggiante, cohi
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Nr. 12
57.60.050

Nr. 12
0.5.011.05

Nr. 14
0.S.011.06

Nr. 18
S1.01.0010.
01

Nr. 1€
S1.01.0010.
02

Nr. 17
$1.01.0010.
03

Nr. 1€
S1.01.0010.
04

segnaletici di delimitazione dell'area interessidavori: ogni mese aggiuntivo
euro (venticingue/50) cadaunog
Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mez dal cantiere

Servizio di vigilanza stradale per 'usdgamezzi dal cantiere; per ogni ora di servizfetizamente prestata.
euro (venticinque/00) h

BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN POLIETILENE

Nolo, manutenzione, carico e scarico di barrieradsteadi sicurezza tipo "New Jersey" in polietileb@0 %
lunghezza 100 cm e colore bianco o rosso.

euro (nove/80) ml*mese
BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN CLS

Nolo, manutenzione, carico e scarico di barriera sieatisicurezza tipo "New Jersey" in calcestruzeliedunghezz
di ml. 6,00.

euro (nove/30) n*mesi
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Co
il primo mese o frazione.

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallia cavalletti, assemblati, forniti e posti ineop. Sono compresi il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personalertesp dotato dei prescritti Dispositivi di Protemolndividuale),
anche quando, per motivi legati alla sicurezzalaearatori, queste azioni vengono ripetute pitevoltrante il corso
dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro tegale idoneo; le tavole ferma piede e i parapkticale interne d

sto di ... lintera durata dei lavori, per

collegamento tra pianale e pianale; le basettéagothali; gli ancoraggi; la documentazione previddia vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministerialenogli schemi di montaggio. Gli apprestamenti son@sano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanitooaoccorre per dare la struttura installata nepetto delle
normative vigenti.La misurazione viene eseguita &ranguadrato, per ogni mese o frazione ed & cosputata:-
misurata in verticale dal piano di appoggio deltpggio, all'ultimo piano di calpestio pil un metromisurata in
orizzontale calcolando I'asse medio dello svilugebponteggio. Fornitura all’esterno dei manufpér 'intera durata
dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (dieci/70) mq
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Co
Dogni mese in piu o frazione.
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metalia cavalletti, assemblati, forniti e posti ineop. Sono compresi il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personalertesp dotato dei prescritti Dispositivi di Protemolndividuale),
anche quando, per motivi legati alla sicurezzalaearatori, queste azioni vengono ripetute pitevoltrante il corso
dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro tegale idoneo; le tavole ferma piede e i parapkticale interne d
i

sto di ... intera durata dei lavori, pel

collegamento tra pianale e pianale; le basettéagamali; gli ancoraggi; la documentazione previddda vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministerialenogli schemi di montaggio. Gli apprestamenti son@s&ano d
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaritooeoccorre per dare la struttura installata nepetto dell
normative vigenti.La misurazione viene eseguita &#anguadrato, per ogni mese o frazione ed é cospuatata:-
misurata in verticale dal piano di appoggio deltpggio, all'ultimo piano di calpestio pil un metromisurata in
orizzontale calcolando I'asse medio dello svilugepbponteggio. Fornitura all’esterno dei manufpér I'intera durata
dei lavori, per ogni mese in piu o frazione.
euro (zero/96) mq
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Co
il primo mese o frazione.
PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallia cavalletti, assemblati, forniti e posti ineop. Sono compresi il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personalertesp dotato dei prescritti Dispositivi di Protemolndividuale),
anche quando, per motivi legati alla sicurezzalaeratori, queste azioni vengono ripetute pitevoltrante il corso
dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro tegale idoneo; le tavole ferma piede e i parapkticale interne d
collegamento tra pianale e pianale; le basettéagamali; gli ancoraggi; la documentazione previddda vigente
i

sto di ... circoscritti a cielo aperto, pe

normativa riguardo l'autorizzazione ministerialenogli schemi di montaggio. Gli apprestamenti son@sano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanitooaoccorre per dare la struttura installata nepetto dell
normative vigenti.La misurazione viene eseguita &ranguadrato, per ogni mese o frazione ed & cosputata:-
misurata in verticale dal piano di appoggio deltpggio, all'ultimo piano di calpestio pil un metromisurata i
orizzontale calcolando 'asse medio dello svilugj ponteggio. Fornitura allinterno di vani conealta netta dei
medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritfet aperto, per il primo mese o frazione.
euro (sei/30)

mq

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Co
Dogni mese in piu o frazione.

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallia cavalletti, assemblati, forniti e posti ineop. Sono compresi il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personalertesp dotato dei prescritti Dispositivi di Protemolndividuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezzalaearatori, queste azioni vengono ripetute pitevoltrante il corso
dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro tagale idoneo; le tavole ferma piede e i parapktgcale interne

sto di ... coscritti a cielo aperto, per

25,9

25,0(

9,8

9,3

10,7(

0,96

6,3(
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Nr. 1€
$1.01.0020.
01

Nr. 2C
$1.01.0020.
02

Nr. 21
S$1.01.0020.
03

Nr. 2z
$1.01.0020.
04

Nr. 22
S$1.01.0030.
01

collegamento tra pianale e pianale; le basettéagamali; gli ancoraggi; la documentazione previddda vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministerialenogli schemi di montaggio. Gli apprestamenti son@sano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanitooaoccorre per dare la struttura installata nepetto delle
normative vigenti.La misurazione viene eseguita &#ranguadrato, per ogni mese o frazione ed é cospuatata:-
misurata in verticale dal piano di appoggio deltpggio, all'ultimo piano di calpestio pil un metromisurata in
orizzontale calcolando 'asse medio dello svilugj ponteggio. Fornitura allinterno di vani conealta netta dei
medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritted aperto, per ogni mese in piul o frazione.
euro (zero/63)

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... lintera durata dei lavori, per il primo
Imese o frazione.

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per lecsrezza e la salute dei lavoratori, di ponteggidafiieo
fisso costituito da elementi tubolari in acciaigienti in acciaio realizzati in opera. Sono compriesfornitura di tutt
gli elementi necessari per la costruzione del mmite il montaggio e lo smontaggio eseguito da qeate esperto
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione ividuale, anche quando, per motivi legati alla séeza dei lavorator
gueste azioni vengono ripetute piu volte duranterso dei lavori; i pianali in legno o metallo lc@materiale idone
le tavole ferma piede e i parapetti; le scale mgedi collegamento tra pianale e pianale; le basetiiagonali; gl
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigantenativa riguardo I'autorizzazione ministerialen g schemi d
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano dirf@pdellimpresa. E' inoltre compreso quantooaticcorre pe
dare la struttura installata nel rispetto delle rative vigenti.La misurazione € effettuata a giumter; ogni mese
frazione, in relazione al calcolo strutturale, sevigte. Fornitura all’esterno di manufatti per l'irgedurata dei lavori,
per il primo mese o frazione.
euro (tredici/30)

=2 = e =

o —

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... intera durata dei lavori, per ogni mes@
Dpit o frazione.

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per lecsrezza e la salute dei lavoratori, di ponteggidailieo
fisso costituito da elementi tubolari in acciaigienti in acciaio realizzati in opera. Sono compriesfornitura di tutt
gli elementi necessari per la costruzione del mmite il montaggio e lo smontaggio eseguito da qeate esperto
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Widuale, anche quando, per motivi legati alla géeaa dei lavorato
gueste azioni vengono ripetute piu volte duranterso dei lavori; i pianali in legno o metallo lr@materiale idone
le tavole ferma piede e i parapetti; le scale im#edi collegamento tra pianale e pianale; le beisetiiagonali; gl
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigantenativa riguardo I'autorizzazione ministerialen @i schemi d
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano dirfg@pdellimpresa. E' inoltre compreso quantooaticcorre pe
dare la struttura installata nel rispetto delle retive vigenti.La misurazione é effettuata a giumer ogni mese
frazione, in relazione al calcolo strutturale, seviste. Fornitura all'esterno di manufatti per l'irgetdurata dei lavori
per ogni mese in piu o frazione.
euro (zero/96)

== =

o =

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... circoscritti a cielo aperto, per il primomese
Do frazione.

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per lecsrezza e la salute dei lavoratori, di ponteggidafieo
fisso costituito da elementi tubolari in acciaigienti in acciaio realizzati in opera. Sono compriesfornitura di tutt
gli elementi necessari per la costruzione del mmite il montaggio e lo smontaggio eseguito da qeate esperto
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione ividuale, anche quando, per motivi legati alla sgza dei lavorator
gueste azioni vengono ripetute piu volte duranterso dei lavori; i pianali in legno o metallo lc@materiale idone
le tavole ferma piede e i parapetti; le scale im#edi collegamento tra pianale e pianale; le beisetiiagonali; gl
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigaotenativa riguardo I'autorizzazione ministerialen g schemi d
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano dirf@pdellimpresa. E' inoltre compreso quantooaticcorre pe
dare la struttura installata nel rispetto delle retive vigenti.La misurazione & effettuata a giumer ogni mese
frazione, in relazione al calcolo strutturale, sevgsto. Fornitura all'interno di vani con altezzataedei medesim
superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielorapeer il primo mese o frazione.
euro (sette/90)

=2 ==

=0 =

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... coscritti a cielo aperto, per ogni mese
Dpitl o frazione.

PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per lecsrezza e la salute dei lavoratori, di ponteggidailieo
fisso costituito da elementi tubolari in acciaigienti in acciaio realizzati in opera. Sono comprisfornitura di tutt
gli elementi necessari per la costruzione del mmite il montaggio e lo smontaggio eseguito da qeate esperto
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione ividuale, anche quando, per motivi legati alla sigaa dei lavoratori
gueste azioni vengono ripetute piu volte duranter$o dei lavori; i pianali in legno o metallo lr@materiale idoneo;
le tavole ferma piede e i parapetti; le scale mgedi collegamento tra pianale e pianale; le basetiiagonali; gl
ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigentenativa riguardo I'autorizzazione ministerialen g schemi dj
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano dirfg@pdellimpresa. E' inoltre compreso quantooaticcorre pe
dare la struttura installata nel rispetto delle rative vigenti.La misurazione € effettuata a giumter; ogni mese
frazione, in relazione al calcolo strutturale, sevisto. Fornitura all'interno di vani con altezzataedei medesim
superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielorpgoer ogni mese in piu o frazione.
euro (zero/46)

=0 =

PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utilizz o, pe ... l'intera durata dei lavori, per il
Jprimo mese o frazione.
PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utitizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratari,

[¢]

(0]

(0]

[¢]

mg

cad

cad

cad

cad

d

0,63

13,3

0,9¢

0,44
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Nr. 24
S$1.01.0030.
02

Nr. 2
S1.01.0030.
03

Nr. 2€
$1.01.0030.
04

Nr. 27
S1.01.0040

ponteggio metallico modulare (maglia standard m %,1080), costituito da rosette a piu fori solicdlimontanti, alle
guali vengono collegati correnti e diagonali in i@peSono compresi: la fornitura di tutti gli elertiemecessari per |a
costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smggia eseguito da personale esperto e dotato dethiiteDispositiv
di Protezione Individuale, anche quando, per métiyati alla sicurezza dei lavoratori, queste aziemgono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; i pianali legno o metallo o altro materiale idoneo; le taviglgmapiede e|i

prevista dalla vigente normativa riguardo I'autoaizione ministeriale, con gli schemi di montaggid.dpprestamenti
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inattoenpreso quanto altro occorre per dare la staiinstallata nel
rispetto delle normative vigenti.La misurazioneffeteuata a nodo, per ogni mese o frazione, in refezial calcolp
strutturale, se previsto. Fornitura all'esterno dhofatti per l'intera durata dei lavori, per il primese o frazione.
euro (venti/40)

PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utiliz  zo, pe ... intera durata dei lavori, per ogni
dmese in piu o frazione.
PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utitizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratari,
ponteggio metallico modulare (maglia standard m %,1080), costituito da rosette a piu fori solidglimontanti, alle
guali vengono collegati correnti e diagonali in i@peSono compresi: la fornitura di tutti gli elertiemecessari per |a
costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smggia eseguito da personale esperto e dotato dethitteDispositiv
di Protezione Individuale, anche quando, per métiyati alla sicurezza dei lavoratori, queste azi@mgono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; i pianali liegno o metallo o altro materiale idoneo; le tavi@Bnapiede e|i

prevista dalla vigente normativa riguardo I'autoaizione ministeriale, con gli schemi di montaggid.apprestamenti
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inaltoenpreso quanto altro occorre per dare la staiftstallata nel
rispetto delle normative vigenti.La misurazioneffeteuata a nodo, per ogni mese o frazione, in refezial calcolp
strutturale, se previsto. Fornitura allesterno dhofatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mgspiu o frazione.
euro (zero/96)

PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utiliz  zo, pe ... circoscritti a cielo aperto, per |I
Dprimo mese o frazione.
PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utitizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratari,
ponteggio metallico modulare (maglia standard m %,1080), costituito da rosette a piu fori solidglimontanti, alle
guali vengono collegati correnti e diagonali in i@peSono compresi: la fornitura di tutti gli elertiemecessari per |a
costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smggia eseguito da personale esperto e dotato detniiteDispositiv
di Protezione Individuale, anche quando, per méigati alla sicurezza dei lavoratori, queste aziamgono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; i pianali legno o metallo o altro materiale idoneo; le taviglgmapiede e|i

prevista dalla vigente normativa riguardo I'autoaizione ministeriale, con gli schemi di montaggid.a®brestamenti
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inattoenpreso quanto altro occorre per dare la staiinstallata nel
rispetto delle normative vigenti.La misurazioneffeteuata a nodo, per ogni mese o frazione, in refezial calcolp
strutturale, se previsto. Fornitura allinterno dinv con altezza netta dei medesimi superiore a 50 8, spazi
circoscritti a cielo aperto, per il primo mese ioae.
euro (tredici/30)

PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utiliz  zo, pe ... coscritti a cielo aperto, per ogni
dmese in piu o frazione.
PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE.Costo di utitizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratari
ponteggio metallico modulare (maglia standard m %,1080), costituito da rosette a piu fori solicdlimontanti, alle
quali vengono collegati correnti e diagonali in i@peSono compresi: la fornitura di tutti gli elertiemecessari per
costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smggia eseguito da personale esperto e dotato dethitteDispositiv
di Protezione Individuale, anche quando, per métigati alla sicurezza dei lavoratori, queste azieamgono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; i pianali liegno o metallo o altro materiale idoneo; le tavi@Bnapiede e|i
parapetti; le scale interne di collegamento tragl@e pianale; le basette; i diagonali; gli anggida documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo I'autoaizione ministeriale, con gli schemi di montaggid.dpprestamenti
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inaltoenpreso quanto altro occorre per dare la staiftstallata nel
rispetto delle normative vigenti.La misurazioneffeteuata a nodo, per ogni mese o frazione, in refezial calcolp
strutturale, se previsto. Fornitura allinterno dinv con altezza netta dei medesimi superiore a 50 8, spazi
circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in pilazione.
euro (zero/96)

Y]

TRABATTELLO MOBILE IN VETRORESINA PER LAVORI IN PRO SSIMIT ... posto in opera, pe
I'intera durata della fase di lavoro.

TRABATTELLO MOBILE IN VETRORESINA PER LAVORI IN PROSIMITA DI LINEE ELETTRICHE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavaiath trabattello mobile in vetroresina per lavoriprossimita di line
elettriche, ad elementi innestabili, con piani @idro e scale in alluminio per salita interna, relgite per altezz
variabile, con o senza ruote, fornito e posto inr@p&ono compresi: I'uso per la durata della faskwiro che |
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavaiatbmontaggio e lo smontaggio eseguito da peatmresperto
dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione iiduale, anche quando, per motivi legati alla séeaa dei lavoratori
queste azioni vengono ripetute piu volte duranfade di lavoro; il documento che indica le caratishe tecniche
le istruzioni per 'uso e la manutenzione; 'acstamento e l'allontanamento a fine opera. Gli agptaraenti sono
restano di proprieta dellimpresa. Dimensioni diniifgento approssimative: profonditam 1,00; larghezrza m 2,00;
fino alla altezza di circa m 5,00; portata kg 1&Wnprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto adtcorre per
I'utilizzo temporaneo del ponteggio. Misurato, casaposto in opera, per lintera durata della fadawbro.

D oo ® =

@ @

parapetti; le scale interne di collegamento trag@e pianale; le basette; i diagonali; gli anggida documentazione

parapetti; le scale interne di collegamento tragl@ae pianale; le basette; i diagonali; gli anggida documentazione

parapetti; le scale interne di collegamento trag@e pianale; le basette; i diagonali; gli anggida documentazione

cad

cad

cad

cad

20,4

0,94

13,3

0,9¢
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 2€
S1.01.0050.
01

Nr. 2¢€
S1.01.0050.
02

Nr. 3C
S$1.01.0060.
01

Nr. 31
S1.01.0060.
02

Nr. 3z
S$1.01.0070.
01

euro (trecentoquarantaquattro/00)

SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la siaurezz ... tro quadrato di facciavista, per il primg
Imese o frazione.

SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per licwwezza e la salute dei lavoratori, di schermatlira
ponteggi e castelletti e simili con stuoie, forrétgosta in opera. Sono compresi: ogni onere e teagiper dare |a
schermatura montata; lo smontaggio eseguito deop@ls esperto e dotato dei prescritti DispositiviPdotezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi ediéhti; 'accatastamento e lo smaltimento a finerap il
mantenimento in condizioni di sicurezza per tustadlirata dei lavori. Tutti i materiali sono e restali proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro ooegrer dare la schermatura realizzate a regola diisurata pe
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mesempione. Misurata per ogni metro quadrato di fadisita, per il
primo mese o frazione.
euro (tre/09)

=

SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... quadrato di facciavista, per ogni mese fin
Dpitl o frazione.
SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per licwwezza e la salute dei lavoratori, di schermatlira
ponteggi e castelletti e simili con stuoie, forrétgosta in opera. Sono compresi: ogni onere e teagiper dare |a
schermatura montata; lo smontaggio eseguito deop@les esperto e dotato dei prescritti DispositiviPdoteziong
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi ediéhti; 'accatastamento e lo smaltimento a finerap il
mantenimento in condizioni di sicurezza per tustadlirata dei lavori. Tutti i materiali sono e restali proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro ocequer dare la schermatura realizzate a regola diisurata pe
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mefmzione. Misurata per ogni metro quadrato di fadsta, per ogni
mese in piu o frazione.
euro (zero/56)

=

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di ut ilizzo ... tro quadrato di facciavista, per il
Jprimo mese o frazione.

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo ditilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratdi
schermatura di ponteggi e castelletti e simili telne reti in plastica, fornita e posta in opeBano compresi: oghi
onere e magistero per dare la schermatura morgatpuita da personale esperto e dotato dei predisgiositivi di
Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito desgnale esperto e dotato dei prescritti DisposiiiProtezion
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi ediéhti; 'accatastamento e lo smaltimento a finerap il
mantenimento in condizioni di sicurezza, per tldatalurata dei lavori. Tutti i materiali sono e egsi di propriet|
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro opegrer dare la schermatura realizzate a regola tisteata pe
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni me$ezione.Tutti i materiali sono e restano di pietir dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per darect&rmatura realizzate a regola d'arte.Misurataoger metr
guadrato di facciavista, per ogni mese o frazioneaRezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4yhfurata per
ogni metro quadrato di facciavista, per il primo medrazione.
euro (due/33)

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di ut ilizzo ... quadrato di facciavista, per ogni
dmese in piu o frazione.
SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo ditilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratairi
schermatura di ponteggi e castelletti e simili telhe reti in plastica, fornita e posta in opeBano compresi: oghi
onere e magistero per dare la schermatura morgeguita da personale esperto e dotato dei predgisgiositivi di
Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito desgnale esperto e dotato dei prescritti DisposiiiProtezion
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi etiéhti; I'accatastamento e lo smaltimento a finerap il
mantenimento in condizioni di sicurezza, per tlatalurata dei lavori. Tutti i materiali sono e eest di proprietg
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro opegrer dare la schermatura realizzate a regola tisteata pe
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni me$ezione.Tutti i materiali sono e restano di piefar dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per darsct'ermatura realizzate a regola d'arte.Misurataoger metr
guadrato di facciavista, per ogni mese o frazioneaRezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4yhSurata per
ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mesgurp frazione.
euro (zero/56)

IMPALCATI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la flute ... 0. Per altezze del piano di protezione da 2,00
Dm 4,00.

IMPALCATI.Costo di utilizzo, per la sicurezza edalute dei lavoratori, di impalcati a schema airate semplice, da
utilizzare durante la costruzione di strutture pobficate in opere puntuali (capannoni in pannéliachponament:
travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimemsisignificative, carpenterie metalliche, ecc)vew in opere esistenti,
posti a protezione dei lavoratori, da montare altthsdegli oggetti da costruire e ad una distanzajeiicale, dai
luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti@sp in opera. Sono costituiti da elementi metadigsemblabili (tip
giunto tubo) e da un piano costituito da tavoldeno o altro materiale comunque idoneo a sosteh@eso dell
persone previste durante I'esecuzione della fasmptestamento ha lo scopo di ridurre notevolméotspazio di
caduta dell'operatore, riducendolo a meno di meti$@o compresi: 'uso per la durata della fase wbrta che |
richiede al fine di garantire la sicurezza dei faori; il montaggio e lo smontaggio anche quanmw, motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni venggmetute piu volte durante I'esecuzione della fé'seratastamento
e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenrtose restano di proprieta dellimpresa. E' inodtoenpreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dellimpalzaMisurato, tenendo conto anche dell'altezza ajglirestament
a metro quadrato posto in opera, per l'intera dutalia fase di lavoro. Per altezze del piano di protezda m 2,00 ja
m 4,00.

cad

mg

mq

mq

mq

344,0

3,08

0,56

2,33

0,56

COMMITTENTE:
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unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 32
S1.01.0070.
02

Nr. 34
S$1.01.0080

Nr. 3¢
S1.01.0090

Nr. 3€
S$1.01.0100

Nr. 37
S$1.01.0110

euro (tredici/90) mq

IMPALCATI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la slute ... ro. Per ogni metro di altezza, o frazionegltre i m
4,01

IMPALCATI.Costo di utilizzo, per la sicurezza edalute dei lavoratori, di impalcati a schema sirate semplice, da
utilizzare durante la costruzione di strutture pobfécate in opere puntuali (capannoni in pannéliachponamento,
travi e pilastri in calcestruzzo, sbhalzi di dimemsisignificative, carpenterie metalliche, ecc)yew in opere esistenti,
posti a protezione dei lavoratori, da montare altthsdegli oggetti da costruire e ad una distanzajeiticale, dai
luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti@sp in opera. Sono costituiti da elementi metadlEsemblabili (tipp
giunto tubo) e da un piano costituito da tavoldemno o altro materiale comunque idoneo a sosteh@eso delle
persone previste durante I'esecuzione della fasgpkestamento ha lo scopo di ridurre notevolméatspazio di
caduta dell'operatore, riducendolo a meno di metis@o compresi: 'uso per la durata della fase \brta che Ig
richiede al fine di garantire la sicurezza dei taori; il montaggio e lo smontaggio anche quanmiw, motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengumetute piu volte durante 'esecuzione della fdsecatastamento

e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamesrtose restano di proprieta dellimpresa. E' inodioenpreso quanto

altro occorre per I'utilizzo temporaneo dellimpalzaMisurato, tenendo conto anche dell'altezza ajglirestamento,

a metro quadrato posto in opera, per l'intera @udatla fase di lavoro. Per ogni metro di altezzfiazione, oltre i

4,01.

euro (tre/15) mq

PONTE A SBALZO.Costo di utilizzo, per la sicurezzae la s ... posto in opera, per I'intera durata ded fasi di
lavoro.

PONTE A SBALZO.Costo di utilizzo, per la sicurezzda salute dei lavoratori, di ponte a sbalzo paspwotezion
dei medesimi, da montare al di fuori del filo delBwp in costruzione o esistente, per consentirealizrazione dell
fasi in condizione di sicurezza, fornito e postmjrera. Da utilizzare solo nel caso in cui non sissfbile montare yn
normale ponteggio metallico. E' costituito da elethemetallici o di legno assembilabili (tipo giuntebb, morali i
legno di adeguata sezione), da un piano (senzastizterli da far passare materiale minuto) cogttuia tavole i
legno o altro materiale comunque idoneo a sostehpeso delle persone previste durante I'eseceziella fase, da
parapetto pieno regolare. Lintavolato non deverealarghezza utile maggiore di m 1,20, i traversisdstegn
dellimpalcato devono essere solidamente ancorititertho a parti stabili dell'edificio, ricorrendeventualmen
allimpiego di saettoni. Non possono essere usatrappesi come ancoraggio dei traversi. | travéggbno poggial
su strutture e materiali resistenti. Le parti internietderersi devono essere collegate rigidamente flardicon du
robusti correnti, di cui uno applicato contro ildanterno del muro o dei pilastri e l'altro allstremita dei traversi
modo da impedire qualsiasi spostamento. Sono campreso per la durata della fase di lavoro cheidbiede al fing
di garantire la sicurezza dei lavoratori; iI morgiag con tutto cid che occorre per eseguirlo; lo sm@ggio
I'accatastamento e I'allontanamento a fine operaa@restamenti sono e restano di proprieta dgifesa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tengmao del ponte a sbalzo. Misurato dal filo esteeita dostruzion
e fino al punto di massimo aggetto del ponte, aorgiadrato posto in opera, per l'intera durateedali di lavoro.
euro (ventisette/80) mq

DD O

=]

[}

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sic urezz ... posto in opera, per l'intera durata dell
fase di lavoro.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la surezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabilih p@ni di lavoro e scale in alluminio per salitéeirna, regolabile per
altezza variabile, con o senza ruote, fornito @égisopera. Sono compresi: I'uso per la durata de$le di lavoro che

lo richiede al fine di garantire la sicurezza deolatori; il montaggio e lo smontaggio anche quamew motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengguetute piu volte durante I'esecuzione della falségcumento ch
indica le caratteristiche tecniche e le istruzioer fuso e la manutenzione; I'accatastamento ®fitdnamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di propidetdimpresa. Dimensioni di riferimento approssin
profonditam 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alleezza di circa m 7,50; portata kg 160 compregerdone.
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzonporaneo del trabattello. Misurato cadauno pwstapera, per
I'intera durata della fase di lavoro.
euro (trecentodue/00)

cad

PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e ... posto in opera, per l'intera durata delléasi
di lavoro.

PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicuzeze la salute dei lavoratori, di assi di legno
realizzazione di robusto parapetto anticaduta,al@fza minima di m 1,00 dal piano di calpestieledavole ferm
piede, da realizzare per la protezione contro il wu@gsempio: rampe delle scale, vani ascensorej subsolai
perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balcosiic), fornito e posto in opera. | dritti devonse® posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all’'evertigiinta di un operatore. | correnti e la tavola fepiede non devorjo

lasciare una luce in senso verticale, maggiore db@minoltre sia i correnti che le tavole ferma giatbevono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sonmpresi: I'uso per la durata delle fasi di lavor@db richiedono
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ibmtaggio con tutto cid che occorre per eseguirlosriontaggio anche
guando, per motivi legati alla sicurezza dei lataiaqueste azioni vengono ripetute piu volte dtgde fasi di lavort
I'accatastamento e I'allontanamento a fine operaa@restamenti sono e restano di proprieta deif@sa. E' inoltr
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tengmero dei parapetti. Misurato a metro lineare pastopera, per
l'intera durata delle fasi di lavoro.
euro (otto/80)

PARAPETTI PREFABBRICATI.Costo di utilizzo, per la sicurez ... posto in opera, per l'intera durata dde
fasi di lavoro.

13,9¢

3,15

27,8(

302,0

8,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 3¢
S$1.01.0120.
01

Nr. 3¢
S$1.01.0120.
02

Nr. 4C
S1.01.0130.
01

Nr. 41
S$1.01.0130.
02

Nr. 4z
S$1.01.0140

Nr. 42
S$1.01.0150

PARAPETTI PREFABBRICATI.Costo di utilizzo, per lecarezza e la salute dei lavoratori, di parapetegbbricat
in metallo anticaduta da realizzare per la protezicontro il vuoto, (esempio: rampe delle scalej ganensore, vuati
sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli\ec@alconi, etc) , fornito e posto in opera. | ittevono essere posti ad
un interasse adeguato al fine di garantire la gealieventuale spinta di un operatore. | correndi gavola ferma piede
non devono lasciare una luce in senso verticalgginge di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavéerma piede
devono essere applicati dalla parte interna dei ambintSono compresi: I'uso per la durata delle éidavoro che 1o
richiedono al fine di garantire la sicurezza debotatori; il montaggio con tutto cido che occorre pseguirlo e Ip
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono rigefitl volte
durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e li@bmamento a fine opera. Gli apprestamenti sonos&me d
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaltoo occorre per I'utilizzo temporaneo dei parapédtisurato g
metro lineare posto in opera, per l'intera duratéedaki di lavoro.

euro (sette/80) m

ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile di passaggio cm60.
D ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile dspaggio cm 60.
euro (tredici/00) m

ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile di passaggio cml20.
ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile dspaggio cm 120.
euro (trentacinque/80) m

PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e ... le di passaggio cm 60. Larghezza utile d
passaggio cm 60.

PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la wiezza e la salute dei lavoratori, di passerelidopale
prefabbricata in metallo per attraversamenti divisea spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passa@uiri €
programmati, della larghezza di cm 60 quando destialesolo passaggio di lavoratori, di cm 120 quadgoevisto i
trasporto di materiali, completa di parapetti stranbi i lati, fornita e posta in opera. Sono coesgrl'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fingarantire la sicurezza dei lavoratori; il montagg lo smontaggi
anche quando, per motivi legati alla sicurezzaal@ratori, queste azioni vengono ripetute piu vdlieante la fase
lavoro; il documento che indica le caratteristitBeniche, con particolare riferimento al carico ¢l transitare i
relazione alla luce da superare e le istruzioni jpeole la manutenzione; I'accatastamento e I'allnamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di propdettimpresa. E' inoltre compreso quanto altro ooege
I'utilizzo temporaneo della passerella pedonalesuvito al metro lineare posto in opera, per l'intweata della fase
di lavoro.Larghezza utile di passaggio cm 60. Largh utile di passaggio cm 60.
euro (quarantauno/20)

PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e ... e di passaggio cm 60. Larghezza utile di
Jpassaggio cm 120.

PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la wiezza e la salute dei lavoratori, di passerelidopal
prefabbricata in metallo per attraversamenti divisea spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passa@uiri
programmati, della larghezza di cm 60 quando destialesolo passaggio di lavoratori, di cm 120 quadg@oevisto |
trasporto di materiali, completa di parapetti stranbi i lati, fornita e posta in opera. Sono coesarl'uso per |
durata della fase di lavoro che lo richiede al fing@arantire la sicurezza dei lavoratori; il montagg lo smontaggi
anche quando, per motivi legati alla sicurezzaal@ratori, queste azioni vengono ripetute piu vdlieante la fase
lavoro; il documento che indica le caratteristitBeniche, con particolare riferimento al carico @ transitare i
relazione alla luce da superare e le istruzioni peole la manutenzione; I'accatastamento e I'allpamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di propdettimpresa. E' inoltre compreso quanto altro ooege
I'utilizzo temporaneo della passerella pedonalesuvito al metro lineare posto in opera, per l'inthweata della fase
di lavoro.Larghezza utile di passaggio cm 60. Largh utile di passaggio cm 120.
euro (sessantatre/00)

PASSERELLA CARRABILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza ... lavoro e per ampiezze da superare non
superiori a m 3,00.
PASSERELLA CARRABILE.Costo di utilizzo, per la siezza e la salute dei lavoratori, di passerellaabie
metallica per passaggio di veicoli da cantiere,ipguperamento di scavi o spazi ponenti sul vufiimita e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche gl@rper motivi legati alla sicurezza dei lavoratguieste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di laydrdocumento che indica le caratteristiche teleajacon particolare
riferimento al carico che puo transitare in relagi@iia luce da superare e le istruzioni per 'uda manutenzione;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine operaa@restamenti sono e restano di proprieta deifesa. E' inoltr
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe@della passerella carrabile. Misurato a metraligie posto i
opera, per l'intera durata della fase di lavor@eampiezze da superare non superiori a m 3,00.

euro (ottantacinque/00) mq
PUNTELLATURE IN LEGNO. Costo di utilizzo, per la sicurezz ... a d'arte. Misurate a metro cubo di legmae
posto in opera.

PUNTELLATURE IN LEGNO. Costo di utilizzo, per lacsirezza e la salute dei lavoratori, di legnamenifore post
in opera per strutture aventi il fine di puntelladifici da demolire o da restaurare o pericolantiaautilizzare in ogni
altra fattispecie che lo richiede, fornito e postoopera. Le puntellature prowvisorie e funziondlh sicurezza dei
lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono é@seglliinterno di vani, del terreno, etc, o all'af® Sono costitui
da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Sazmmpresi: il taglio a misura; la chiodatura e tigffe; il manteniment
delle condizioni di sicurezza per tutta la duratdledéavorazioni interessate alluso di questo apfament

7,80

13,04

35,8(

41,2(

63,0(

85,0
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Nr. 44
$1.01.0160

Nr. 4
$1.01.0170

Nr. 4€
S1.01.0180.
01

Nr. 47
$1.01.0180.
02

Nr. 4€&
S$1.02.0010.
01

Nr. 4¢
S$1.02.0010.
02

prowvisorio; lo smontaggio, anche in tempi diffieriit carico, il trasporto fuori dal cantiere a laivaitimati o quandp

di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso daaltro occorre per dare le puntellature realezatregola d'arte.
Misurate a metro cubo di legname posto in opera.
euro (seicentotrentaotto/00)

PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza ...
fase stessa.

PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicara e la salute dei lavoratori, di puntelli telgscba croce, 0
con piastra, o con piastra piana, o con forca ad fegolabile per altezza massima fino a m 5,00, tioenposti in
opera. Da collocare sotto le strutture da costmlifne di realizzare passaggi e percorsi predefifiitalizzati alle vie
di fuga, ai passaggi protetti, etc.Sono compreasd’ per la durata della fase di lavoro che lo righiati fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; la collocaeidn opera verificando la pressione di esercizilioggetto di
contrasto; lo smontaggio; 'accatastamento e I'tdloamento a fine opera. Gli apprestamenti sono anmest
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanitooaoccorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelilisurati
cadauno posti in opera, limitatamente a quelliiysat garantire la sicurezza dei lavoratori e imzielne alla fase di
riferimento e al tempo necessario per I'esecuziaila fhse stessa.
euro (undici/10)

e al tempo necessario per I'esecuzicelal

TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI.Costo di utilizzo, per ... posto in opera, per l'intera durata dela
fase di lavoro.

TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI.Costo di utilizzper la sicurezza e la salute dei lavoratori, difirede
per pozzetti o tombini, con gambe telescopichelabioper terreni irregolari, completo di golfarangllo metallico
di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e post@pera. Sono compresi: 'uso per la durata dabia di lavoro che
lo richiede al fine di garantire la sicurezza deblatori; il montaggio e lo smontaggio anche quanmw motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni venggpetute pit volte durante la fase di lavoro;atdmento che indig
le caratteristiche tecniche e le istruzioni perd'esla manutenzione; 'accatastamento e 'allorteereo a fine oper
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dgifesa. E' inoltre compreso quanto altro occorre 'pélizzo
temporaneo del treppiede. Misurato cadauno postpéma, per lintera durata della fase di lavoroa@pprestamenti
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inottoenpreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe de|
treppiede. Misurato cadauno posto in opera, petefa durata della fase di lavoro.
euro (ventidue/40)

o

COPRIGIUNTO PER PONTEGGI.Coprigiunto per ponteggi. Singolo.
COPRIGIUNTO PER PONTEGGI.Coprigiuntogmnteggi. Singolo.
euro (uno/96)

COPRIGIUNTO PER PONTEGGI.Coprigiunto per ponteggi. Doppio.
COPRIGIUNTO PER PONTEGGI.Coprigiuntogmnteggi. Doppio.
euro (due/94)

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizz o, per ... golabili, per profondita dello scavp
Inon superiore m 3,50.
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori
armatura di protezione per contenimento del terdmtle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggin pannelli i
metallo e pannelli costituiti da tavole in legnagastati con puntoni in legno o in metallo regdiafornita e posta i
opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, supeatiaregola la profondita di m 1,50, quando ilé&w scavato ng
garantisce la tenuta per il tempo necessario s#iauzione delle fasi da compiere allinterno detlave e quando n¢
e possibile allargare la trincea secondo I'angadlatttito del materiale scavato, oppure realizzagdadoni atti ad
allargare la sezione di scavo. L'armatura di piiotez deve emergere dal bordo dello scavo almeno @nE8ng
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoh® do richiedono al fine di garantire la sicurezig lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per megwti alla sicurezza dei lavoratori, queste azi@mgono ripetute
piu volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento smaltimento a fine opera. Tutti i materialng@® restano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quamtiro occorre per l'utilizzo temporaneo della arnmatudi
protezione.Misurata a metro quadrato di armaturar({@é e puntoni) posta in opera al fine di gananta sicurezza
dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restanopdoprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaitoo occorre pe
I'utilizzo temporaneo della armatura di protezionesivata a metro quadrato di armatura (pannelli egpijnposta in
opera al fine di garantire la sicurezza dei lawiatCon pannelli metallici e puntoni in metallogatabili, pe
profondita dello scavo non superiore m 3,50.

euro (quarantacinque/30)

> S =

=]

=

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizz o, per ... golabili, per profondita dello scavp
non superiore m 2,50.
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
armatura di protezione per contenimento del terdmtle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggn pannelli i
metallo e pannelli costituiti da tavole in legnatastati con puntoni in legno o in metallo regdiafornita e posta i
opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, supetiregola la profondita di m 1,50, quando iléew scavato nan

h
h

e possibile allargare la trincea secondo I'angadlatttito del materiale scavato, oppure realizzagdadoni atti ad
allargare la sezione di scavo. L'armatura di priotez deve emergere dal bordo dello scavo almeno @nE8ng
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoh® do richiedono al fine di garantire la sicurezig lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per megwti alla sicurezza dei lavoratori, queste aziemgono ripetuﬂe

tali legnami non sono piu necessari. Tutti i matiefiavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quarsliro) sono e restano

Q

=}

garantisce la tenuta per il tempo necessario s#iauzione delle fasi da compiere all'interno detiav® e quando non

mc
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cad
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di
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638,0¢

22,4

1,94

2,9

45,3(
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S$1.02.0010.
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S$1.02.0020
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piu volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento smaltimento a fine opera. Tutti i materiaine@® restano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quamtiro occorre per I'utilizzo temporaneo della arnatudi
protezione.Misurata a metro quadrato di armaturar({@ié e puntoni) posta in opera al fine di gananta sicurezza
dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restanopdoprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaitoo occorre pe
I'utilizzo temporaneo della armatura di protezionesidata a metro quadrato di armatura (pannelli eopijnposta in
opera al fine di garantire la sicurezza dei lawiaCon pannelli costituiti da tavolame dello spae minimo di mm
40 e puntoni in metallo regolabili, per profondiglld scavo non superiore m 2,50.
euro (trentatre/20)

=

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizz o, per ... in legno, per profondita dello scavo
Inon superiore m 2,00.
ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori
armatura di protezione per contenimento del terdmtle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggin pannelli i
metallo e pannelli costituiti da tavole in legnatastati con puntoni in legno o in metallo regdiafornita e posta i
opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, supeatiaregola la profondita di m 1,50, quando ilé&w scavato ng
garantisce la tenuta per il tempo necessario s#iauzione delle fasi da compiere allinterno detlave e quando n¢
e possibile allargare la trincea secondo I'angadlatttito del materiale scavato, oppure realizzagdadoni atti ad
allargare la sezione di scavo. L'armatura di priotez deve emergere dal bordo dello scavo almeno @nE8ng
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoh® do richiedono al fine di garantire la sicurezie lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per megwti alla sicurezza dei lavoratori, queste azi@mgono ripetute
piu volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento smaltimento a fine opera. Tutti i materiaine@® restano di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quamtiro occorre per l'utilizzo temporaneo della arnmatudi
protezione.Misurata a metro quadrato di armaturar({@é e puntoni) posta in opera al fine di gananta sicurezza
dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restanopdoprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaitoo occorre per
I'utilizzo temporaneo della armatura di protezionesiMata a metro quadrato di armatura (pannelli egoidnposta i
opera al fine di garantire la sicurezza dei lawtatCon pannelli costituiti da tavolame dello spa® minimo di m
40 e puntoni in legno, per profondita dello scavo saperiore m 2,00.

euro (venticingue/40)

535 - - =

PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANC OLE).C ... in opera al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE).Costo di utilizzo, per la sicurezza
salute dei lavoratori, di armatura degli scavi paontenimento del terreno delle pareti scavatejiamee sistemi
blindaggio con pannelli metallici modulari (palareglfornite e poste in opera. L'apprestamento si redudidigatori
guando il terreno da scavare non garantisce laagmer il tempo necessario alla esecuzione dedieda compier
allinterno dello scavo, quando non & possibilarghre la trincea secondo I'angolo di attrito detemale scavat
oppure realizzando gradoni atti ad allargare légosezdi scavo, quando si opera in presenza dicédifinfrastruttur
adiacenti al cantiere, ecc. L'armatura di protezialeee emergere dal bordo dello scavo almeno cmSad
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoh® do richiedono al fine di garantire la sicurezig lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratoresente, vibratore sospeso da gru, martello idrawicaduta)
per linfissione delle palancole; il libretto delezzo; il documento che indica le caratteristiclomithe e le istruzioni
per 'uso e la manutenzione; le verifiche periodidietie diverse parti costituenti la macchina; i coliitperiodici e il
registro di manutenzione programmata previsti datlemativa vigente; il fermo macchina; I'allontanartee a fine
opera; I'accatastamento e lo smaltimento a fineapkelle palancole. Tutti i materiali sono e restahgropriet3
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro eceger l'utilizzo temporaneo della armatura di peddne.Misurata
al metro quadrato di pannello posto in opera al firgadantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (centotrentasei/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di u tilizz ... vo per servizi di cantiere, per i
Dprimo mese o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di ilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uffigpogliatoio e servizi di cantiere. CaratterigicBtruttura d
acciaio, parete perimetrale realizzata con pansalf@wich, dello spessore minimo di mm 40, compdattamier
preverniciata esterna ed interna e coibentaziongoliliretano espanso autoestinguente, divisiomrirg realizzat
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato pannelli in agglomerato di legno truciolare idgdudi spessol
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, stad di reazione al fuoco, copertura realizzata aomelra zincat
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serreirrelluminio preverniciato, vetri semidoppi, p@rd’ingress
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, immto elettrico a norma di legge da certificare. Goompresi:
'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo igctono al fine di garantire la sicurezza e I'igied®s lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per metati alla sicurezza dei lavoratori, queste aziemgono ripetut
piu volte durante il corso dei lavori a seguitol@evoluzione dei medesimi; il documento che indécastruzioni pe|
I'uso e la manutenzione; i controlli periodici eggistro di manutenzione programmata; il traspprésso il cantier
la preparazione della base di appoggio; i colleganrecessari (elettricita, impianto di terra acques, ecc quanc
previsti); 'uso dell'autogru per la movimentazioada collocazione nell’area predefinita e perdathnamento a fin
opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,4a¢modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Il nucleo abitativo ed i relativi accessori son@stano di proprieta dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'eiti del prefabbricato monoblocco.

Misurato al mese o frazione di mese per assiclsacerretta organizzazione del cantiere anche aldirgarantire |
sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ihpp mese o frazione.

O g @ 2 —
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euro (trecentoottantauno/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di u tilizz ... per servizi di cantiere, per ogni mese
lin piu o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di ilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uffidpogliatoio e servizi di cantiere. CaratterigicBtruttura d
acciaio, parete perimetrale realizzata con pansalf@wich, dello spessore minimo di mm 40, compdattamier
preverniciata esterna ed interna e coibentaziongoliliretano espanso autoestinguente, divisiomrirg realizzat
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato pannelli in agglomerato di legno truciolare idigdéudi spessol
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, stad di reazione al fuoco, copertura realizzata aomelra zincat
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serrtirrerlluminio preverniciato, vetri semidoppi, perd’ingress
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, immpo elettrico a norma di legge da certificare. Soompresi:
'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo igctono al fine di garantire la sicurezza e I'igiedes lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per metati alla sicurezza dei lavoratori, queste aziemgono ripetut
piu volte durante il corso dei lavori a seguitolal@voluzione dei medesimi; il documento che indécastruzioni pe|
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici eggistro di manutenzione programmata; il traspprésso il cantier
la preparazione della base di appoggio; i colleganrecessari (elettricita, impianto di terra acques, ecc quang
previsti); 'uso dell'autogru per la movimentazioada collocazione nell'area predefinita e perdathnamento a fin
opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,4a¢modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Il nucleo abitativo ed i relativi accessori son@stano di proprieta dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'eiti del prefabbricato monoblocco.

Misurato al mese o frazione di mese per assiclgacerretta organizzazione del cantiere anche aldirgarantire la
sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogise in piu o frazione.
euro (centocinquanta/00)

oD g @ ® —

O —

© o

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZ ... tiere con servizio igienica,
Dper il primo mese o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI §RVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, défpbbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoisesvizi d
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaioef® perimetrale realizzata con pannello sandwittip spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera prevernicieséerna ed interna e coibentazione di poliuretananssp
autoestinguente, divisioni interne realizzate coleeperimetrali, pareti pavimento realizzato con pmihnn
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessara 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, stad d
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiéreata con calatoi a scomparsa nei quattro angeilramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portardjiesso completa di maniglie e/o maniglione antg@nimpiantg
elettrico a norma di legge da certificare. Dotatsetivizio igienico composto da wc e lavabo compiiegli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ecg8ono compresi: 'uso per la durata delle faslagioro che 10
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidige dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggicta quando, pe
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest®ni vengono ripetute pit volte durante il corgdldvori a seguit
della evoluzionedeimedesimi; ildocumentoche indiicesstruzioni per 'uso e la manutenzione; i cortnpériodici e il
registro di manutenzione programmata; il traspgesso il cantiere; la preparazione della basepgbggio;
collegamenti necessari (elettricita, impianto dideacqua, gas, ecc quando previsti); il collegamelaete fognaria;
'uso dellautogru per la movimentazione e la colikoae nellarea predefinita e per I'allontanamentfine opera,.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,4&a¢imodello base).Arredamento minimo: armadi, tavsiedie. |
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono ¢ares di proprieta dell'impresa.E' inoltre compres@anto altro occorre

o=

mese

mese

per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurad mese o frazione di mese per assicurare la carretta

organizzazione del cantiere anche al fine di ganadi sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoiafducleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, p@rimo mese o frazione.
euro (quattrocentosedici/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZ ... re con servizio igienico, per
Dogni mese in piu o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI §RVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, défpbbricato monaoblocco ad uso ufficio, spogliatoisesvizi d
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaiojef® perimetrale realizzata con pannello sandwittlo spessor
minimo di mm 40, composto da lamiera prevernicieséerna ed interna e coibentazione di poliuretana
autoestinguente, divisioni interne realizzate coleeperimetrali, pareti pavimento realizzato con mihnn
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessara 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, stad d
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiéreata con calatoi a scomparsa nei quattro angediamenti i
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portarjiesso completa di maniglie e/o maniglione antg@nimpiant
elettrico a norma di legge da certificare. Dotatsetivizio igienico composto da wc e lavabo compiiegli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ec8ono compresi: 'uso per la durata delle fasiagioro che |
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidige dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggicta quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, quest®ni vengono ripetute pit volte durante il corgdldvori a seguit
della evoluzionedeimedesimi; ildocumentoche indiicesstruzioni per 'uso e la manutenzione; i cortnpériodici e il
registro di manutenzione programmata; il traspgtesso il cantiere; la preparazione della basepgbggio;
collegamenti necessari (elettricita, impianto dideacqua, gas, ecc quando previsti); il collegamelaete fognari
'uso dellautogru per la movimentazione e la coliioae nellarea predefinita e per I'allontanamentfine opera,.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,4&a¢imodello base).Arredamento minimo: armadi, tavsiedie. |

o]
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381,0

150,0

416,0
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nucleo abitativo ed i relativi accessori sono ¢ares di proprieta dell'impresa.E' inoltre compres@nto altro occorre

organizzazione del cantiere anche al fine di gaahdi sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoiafducleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, pgni mese in piu o frazione.
euro (centoottantacinque/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di u tilizz ... ivo per servizi di cantiere, per i
Jprimo mese o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di ilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uffidpogliatoio e servizi di cantiere. CaratterigicBtruttura d
acciaio, parete perimetrale realizzata con panselfwwich, dello spessore minimo di mm 40, compdattamier
preverniciata esterna ed interna e coibentaziongoliliretano espanso autoestinguente, divisiomrirg realizzat
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato pannelli in agglomerato di legno truciolare idigdéudi spessol
mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVCssla1 di reazione al fuoco, copertura realizzatalamiera zincat
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serreinrelluminio preverniciato, vetri semidoppi, p@rd’ingress
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, immpo elettrico a norma di legge da certificare. Soompresi:
'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo iédono al fine di garantire la sicurezza e I'igiedes lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per metjati alla sicurezza dei lavoratori, queste azi@mgono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguitol@evoluzione dei medesimi; il documento che indécastruzioni per
I'uso e la manutenzione; i controlli periodici edgistro di manutenzione programmata; il traspprasso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegdinreecessari (elettricita, impianto di terra acques, ecc quang
previsti); 'uso dell'autogru per la movimentazioada collocazione nell’area predefinita e perdathnamento a fin
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,086& é@rca (modello base).Arredamento minimo: armtadioli €
sedie.ll nucleo abitativo ed i relativi accessonse restano di proprieta dellimpresa.E' inoltrenpoeso quanto alt
occorre per l'utilizzo del prefabbricato monobloddisurato al mese o frazione di mese per di assiedeacorretta
organizzazione del cantiere anche al fine di gaeatdisicurezza , la salute e I'igiene dei lavorafducleo abitativo
per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione
euro (trecentosessantanove/00)

O g ® 2 —

® O

o

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di u tilizz ... per servizi di cantiere, per ogni
Dmese in piu o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di ilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso uffigpogliatoio e servizi di cantiere. CaratterigicBtruttura d
acciaio, parete perimetrale realizzata con pansalf@wich, dello spessore minimo di mm 40, compdattamier
preverniciata esterna ed interna e coibentaziongoliliretano espanso autoestinguente, divisiomrirg realizzat
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato pannelli in agglomerato di legno truciolare idgdudi spessol
mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVCssk 1 di reazione al fuoco, copertura realizzatelamiera zincat
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serreinrelluminio preverniciato, vetri semidoppi, p@rd’ingress
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, immto elettrico a norma di legge da certificare. Goompresi:
'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo igctono al fine di garantire la sicurezza e I'igied®s lavoratori; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per metati alla sicurezza dei lavoratori, queste aziemgono ripetut
piu volte durante il corso dei lavori a seguitol@evoluzione dei medesimi; il documento che indécastruzioni pe|
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici eégistro di manutenzione programmata; il traspprésso il cantier
la preparazione della base di appoggio; i colleganreecessari (elettricita, impianto di terra acques, ecc quang
previsti); 'uso dell'autogru per la movimentazioada collocazione nell’area predefinita e perdathnamento a fin
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,086& @rca (modello base).Arredamento minimo: arm&dioli €
sedie.ll nucleo abitativo ed i relativi accessonise restano di proprieta dellimpresa.E' inoltrenpoeso quanto alt
occorre per l'utilizzo del prefabbricato monobloddisurato al mese o frazione di mese per di assiedeacorretta
organizzazione del cantiere anche al fine di gaeatdisicurezza , la salute e I'igiene dei lavoiafducleo abitativo
per servizi di cantiere, per ogni mese in piu aifmae.
euro (centoquaranta/00)

OO g @ 2 —

O —

® o

o

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI  SERVIZ ... tiere con servizio igienica,
Dper il primo mese o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI §RVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, défpbbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoisesvizi d
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaiojef® perimetrale realizzata con pannello sandwittlo spessor
minimo di mm 40, composto da lamiera prevernicieséerna ed interna e coibentazione di poliuretana
autoestinguente, divisioni interne realizzate coleeperimetrali, pareti pavimento realizzato con mihnn
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, stad d
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiéreata con calatoi a scomparsa nei quattro angediamenti i
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portarjiesso completa di maniglie e/o maniglione antg@nimpiant
elettrico a norma di legge da certificare. Dotatgetivizio igienico composto da wc e lavabo compiiegli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ec8ono compresi: 'uso per la durata delle fasiagioro che |
richiedono al fine di garantire la sicurezza eidige dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggicta quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queszBoni vengono ripetute piu volte durante il corsdldvori a seguit
della evoluzione dei medesimi; il documento chéciade istruzioni per 'uso e la manutenzione; micolli periodici
il registro di manutenzione programmata; il traspgtesso il cantiere; la preparazione della basapgbggio;
collegamenti necessari (elettricita, impianto digeacqua, gas, ecc quando previsti); il collegameltaaete fognari
'uso dellautogru per la movimentazione e la coliioae nell'area predefinita e per I'allontanamentfine opera,.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,5@ ¢imodello base).Arredamento minimo: armadi, tavsiedie. |
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono ¢ares di proprieta dell'impresa.E' inoltre compres@nto altro occorre

o]

per lutilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurad mese o frazione di mese per assicurare la carretta

mese

mese

mese

185,0

369,0

140,0

COMMITTENTE:
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 5¢
$1.03.0040.
02

Nr. 6C
$1.03.0050.
01

Nr. 61
S1.03.0050.
02

organizzazione del cantiere anche al fine di gaeahdi sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoiafducleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, p@rimo mese o frazione.
euro (quattrocentoquattro/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZ ... ere con servizio igienico, per
Dogni mese in piu o frazione

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI ERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, défpbbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoisesvizi d
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaiojef® perimetrale realizzata con pannello sandwitdlip spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera prevernicieséerna ed interna e coibentazione di poliuretananssp
autoestinguente, divisioni interne realizzate coleeperimetrali, pareti pavimento realizzato con pmihnn
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, stad d
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamdéreata con calatoi a scomparsa nei quattro angedramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portardjiesso completa di maniglie e/o maniglione antg@nimpiantg
elettrico a norma di legge da certificare. Dotatgetivizio igienico composto da wc e lavabo compiiegli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino.ecg8ono compresi: 'uso per la durata delle faslagibro che 1o
richiedono al fine di garantire la sicurezza eid¢ige dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggicta quando, pe
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, questBoni vengono ripetute pit volte durante il corgdldvori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento checade istruzioni per I'uso e la manutenzione; mirolli periodici €
il registro di manutenzione programmata; il traspgetesso il cantiere; la preparazione della basapgbggio;

collegamenti necessari (elettricita, impianto dideacqua, gas, ecc quando previsti); il collegamelaete fognaria;
'uso dellautogru per la movimentazione e la coliioae nell'area predefinita e per I'allontanamentfina opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,5@¢modello base).Arredamento minimo: armadi, tavekedie. |
nucleo abitativo ed i relativi accessori sono ¢ares di proprieta dell'impresa.E' inoltre compres@anto altro occorre

=

organizzazione del cantiere anche al fine di gaahdi sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoiafducleo abitativo
per servizi di cantiere con servizio igienico, pgni mese in piu o frazione
euro (centosettantacinque/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI.Costo d i uti ... per servizi igienici comuni, per il
Jprimo mese o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI.Costo idutilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiete
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso &ergienici comuni. Caratteristiche: Struttura dicaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dgllessore minimo di mm 40, composto da lamieraepnéiata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretapare® autoestinguente, divisioni interne realizzatae le pareti
perimetrali ma con caratteristiche di igienicitteegdate alluso anche in relazione alla facilita diizia, pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legnciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestiPVG
continuo, classe 1 di reazione al fuoco, coperntaadizzata con lamiera zincata con calatoi a scorapaes quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetemidoppi, porta d’ingresso completa di manigle maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di leggeceatificare, numero due servizi igienici compostodiee turche
predisposte per la doccia, due lavabi e il botempleti di accessori canonici (specchio, portalirgporta scopina,
appendiabiti, ecc.). Sono compresi: 'uso per latudelle fasi di lavoro che lo richiedono al fingdrantire I'igiene
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anchiargdo, per motivi legati alla sicurezzael'igienealaratori,queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corsblaeori a seguito della evoluzione dei medesimigdtumento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzioneontrolli periodici e il registro di manutenziopeogrammata; |l
trasporto presso il cantiere; la preparazione dmdle di appoggio; i collegamenti necessari (eléétriampianto d
terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il colleygmalla rete fognaria; I'uso dell'autogru per lavimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontareento a fine opera.Dimensioni esterne massime m 2,300 X
2,50 circa (modello base).ll nucleo abitativo e@lativi accessori sono e restano di proprieta idgdfesa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dedfpbbricato monoblocco.Misurato al mese o frazidnenese per
assicurare la corretta organizzazione del cangeehe al fine di garantire la sicurezza, la salutégine de
lavoratori.Sono compresi: 'uso per la durata dédiei di lavoro che lo richiedono al fine di gaieatl'igiene de
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche gl@mnper motivi legati alla sicurezzael'igienedeilatori,queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corsplaori a seguito della evoluzione dei medesimigidtumento che
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzioneontrolli periodici e il registro di manutenziopeogrammata; |l
trasporto presso il cantiere; la preparazione dellse di appoggio; i collegamenti necessari (eliétriampianto d
terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il collegy@malla rete fognaria; 'uso dell’autogru per lavimentazione e [a
collocazione nell'area predefinita e per l'allontareenio a fine opera.Dimensioni esterne massime m 2,300 X
2,50 circa (modello base).ll nucleo abitativo e@lativi accessori sono e restano di proprieta idgifesa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo deéfpbbricato monoblocco.Misurato al mese o frazidnenese per
assicurare la corretta organizzazione del canteehe al fine di garantire la sicurezza, la salutégiene de
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi igieni@rauni, per il primo mese o frazione.

euro (trecentosettantasei/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI.Costo  di uti ... servizi igienici comuni, per ogn

Dmese in piu o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI.Costo idutilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiete

lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso &ergienici comuni. Caratteristiche: Struttura dicaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dgliessore minimo di mm 40, composto da lamieraepnésiata

esterna ed interna e coibentazione di poliuretapare® autoestinguente, divisioni interne realizzatae le pareti
perimetrali ma con caratteristiche di igieniciteegdate alluso anche in relazione alla facilita diizia, pavimento

per lutilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurad mese o frazione di mese per assicurare la carretta

mese

per lutilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurad mese o frazione di mese per assicurare la carretta

mese

mese

404,0

175,00

376,00

COMMITTENTE:
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Nr. 62
S$1.03.0060.
01

Nr. 62
S1.03.0060.
02

realizzato con pannelli in agglomerato di legnciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestiPVG
continuo, classe 1 di reazione al fuoco, coperntagdizzata con lamiera zincata con calatoi a scorapaes quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetemidoppi, porta d’ingresso completa di manigle maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di leggeceatificare, numero due servizi igienici compostodiee turche
predisposte per la doccia, due lavabi e il botempleti di accessori canonici (specchio, portalirgporta scoping
appendiabiti, ecc.). Sono compresi: I'uso per latiudelle fasi di lavoro che lo richiedono al fingdrantire I'igieng
dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio ancliargdo, per motivi legati alla sicurezzael'igienegeratori,quest
azioni vengono ripetute piu volte durante il corsblaeori a seguito della evoluzione dei medesimgatumento ch
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzioneontrolli periodici e il registro di manutenziopeogrammata;

trasporto presso il cantiere; la preparazione dedke di appoggio; i collegamenti necessari (elgétriampianto d
terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il colleggmalla rete fognaria; I'uso dell'autogru per lavimentazione e

collocazione nell'area predefinita e per l'allontareento a fine opera.Dimensioni esterne massime m 2,300 X
2,50 circa (modello base).ll nucleo abitativo e@lativi accessori sono e restano di proprieta idgifesa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dedfpbbricato monoblocco.Misurato al mese o frazidnenese per
assicurare la corretta organizzazione del cangeehe al fine di garantire la sicurezza, la salutégieEne de
lavoratori.Sono compresi: 'uso per la durata dédiei di lavoro che lo richiedono al fine di gaieatl'igiene de
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche gl@nper motivi legati alla sicurezzael'igienedeileatori,quest
azioni vengono ripetute piu volte durante il corsblaeori a seguito della evoluzione dei medesim@atumento ch
indica le istruzioni per I'uso e la manutenzioneontrolli periodici e il registro di manutenziopeogrammata;

trasporto presso il cantiere; la preparazione dedlse di appoggio; i collegamenti necessari (eléétriampianto d
terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il colleggmalla rete fognaria; 'uso dell'autogru per lavimentazione e

collocazione nell'area predefinita e per l'allontareenio a fine opera.Dimensioni esterne massime m 2,300 X
2,50 circa (modello base).ll nucleo abitativo e@lativi accessori sono e restano di proprieta idgdfesa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo deéfpbbricato monoblocco.Misurato al mese o frazidnenese per
assicurare la corretta organizzazione del canteehe al fine di garantire la sicurezza, la salutégiene de
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi igieni@rauni, per ogni mese in piu o frazione.

euro (centoquarantasette/00)

= ® -

[

=@ (©

()

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZIO IGIENICO.Costo di util izzo, ... ativo per servizio igienico, per |l
Dprimo mese o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZIO IGIENICO.Costo di utidizo, per la salute e ligiene dei lavoratori.
prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienicincoi. Caratteristiche: Struttura di acciaio, paneéeimetral
realizzata con pannello sandwich, dello spessorénmi di mm 40, composto da lamiera preverniciaterea e
interna e coibentazione di poliuretano espansceatitmuente, divisioni interne realizzate come Iefpgerimetral
ma con caratteristiche di igienicita adeguate allasche in relazione alla facilita di pulizia, paeinto realizzato caon
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrafudj spessore mm 19, piano di calpestio in PVCiocant classe 1
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiéreata con calatoi a scomparsa nei quattro angediamenti i
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portardjiesso completa di maniglie e/o maniglione antg@nimpiant
elettrico a norma di legge da certificare, servigienico composto da: turca e lavabo, completocdeasori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino, appendiabic.). Sono compresi: 'uso per la durata delig di lavoro che |
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavondtd montaggio e lo smontaggio anche quando,rpetivi legati all
sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azionigeer ripetute piu volte durante il corso dei laveseguito dell
evoluzione dei medesimi; il documento che indic#steuzioni per I'uso e la manutenzione; i contrpkriodici e i
registro di manutenzione programmata; il traspgtesso il cantiere; la preparazione della basepgbggio;
collegamenti necessari (elettricita, impianto diragracqua, gas, ecc quando previsti); il collegamerila rete
fognaria; I'uso dell’autogru per la movimentazianéa collocazione nellarea predefinita e per gathnamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,15 x 1,1@% drca (modello base).ll nucleo abitativo edlatiei accessori
sono e restano di proprieta dellimpresa.E' inotteenpreso quanto altro occorre per [utilizzo del prbfatatg
monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese g&carare la corretta organizzazione del cantiecheal fine di
garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Nachbitativo per servizio igienico, per il primo mesfrazione.
euro (trecentotredici/00)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZIO IGIENICO.Costo di uti lizzo, ... vo per servizio igienico, per ogni
Dmese in piu o frazione.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZIO IGIENICO.Costo di utidizo, per la salute e ligiene dei lavoratori.
prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienicinoai. Caratteristiche: Struttura di acciaio, pareégimetral
realizzata con pannello sandwich, dello spessorénmi di mm 40, composto da lamiera preverniciaterea e
interna e coibentazione di poliuretano espansceatitmuente, divisioni interne realizzate come Iefpgerimetral
ma con caratteristiche di igienicita adeguate all'asche in relazione alla facilita di pulizia, paento realizzato cqn
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrafugj spessore mm 19, piano di calpestio in PVCioani classe 1
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiéreata con calatoi a scomparsa nei quattro angediamenti i
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, portarjiesso completa di maniglie e/o maniglione antg@nimpiant
elettrico a norma di legge da certificare, servigienico composto da: turca e lavabo, completocdeasori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino, appendiabic.). Sono compresi: 'uso per la durata delig di lavoro che |
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavonatd montaggio e lo smontaggio anche quando,rpetivi legati all
sicurezza e ligiene dei lavoratori, queste azionigeg ripetute piu volte durante il corso dei lavmseguito dell
evoluzione dei medesimi; il documento che indic#steuzioni per I'uso e la manutenzione; i contrpkriodici e i
registro di manutenzione programmata; il traspgesso il cantiere; la preparazione della basepgbggio;
collegamenti necessari (elettricita, impianto diraeracqua, gas, ecc quando previsti); il collegamela ret
fognaria; I'uso dell’autogru per la movimentazianéa collocazione nellarea predefinita e per ¢atanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,15 x 1,1@% drca (modello base).ll nucleo abitativo edlatiei accessori
sono e restano di proprieta dellimpresa.E' inottoenpreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prbfaat

mese

mese

147,0

313,0

COMMITTENTE:
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Nr. 64
S$1.03.0070.
01

Nr. 65
$1.03.0070.
02

Nr. 6€
$1.03.0080.
01

Nr. 67
$1.03.0080.
02

monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese g&icarare la corretta organizzazione del cantiecheal fine di
garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Nachbitativo per servizio igienico, per ogni meseiiin o frazione.
euro (ottantasette/00)

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la s alute ... ri. Bagno chimico portatile, per il primg
Imese o frazione.
BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, pea Isalute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimjmtatile
costruito in polietilene ad alta densita, privopdirti significative metalliche. Da utilizzare in i dove non
presente la rete pubblica fognaria. llluminaziorterima del vano naturale tramite tetto traslucido superfici intern|
ed esterne del servizio igienico devono permettese wuatoce e pratica pulizia. Deve essere garantita afficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di @@y dei liquami. Il bagno deve essere dotato dietbatoj
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro peontenimento dellacqua pulita necessaria pdsdlacquo del wg,
azionabile tramite pedale a pressione posto sullan@edel box. Sono compresi: I'uso per la durata dedli di lavorg
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene davoratori; il montaggio e lo smontaggio anche gitarper motivj
legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, sfgeazioni vengono ripetute piu volte durante ilsoodei lavori a
)

= W

seguito della evoluzione dei medesimi; il documesite indica le istruzioni per I'uso e la manutenejoih trasport
presso il cantiere; la preparazione della base pibggio; I'uso dell'autogru per la movimentazioneaecbllocazion
nell’area predefinita e per 'allontanamento a fopera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,1B& @rca.l
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restinpoprieta del'impresa.E' inoltre compreso goaaltro occorre
per I'utilizzo del box chimico portatile.Misurato alese o frazione di mese per assicurare la corngftmiazaziong
del cantiere anche al fine di garantire la saluk@iene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,rpeprimo mese o
frazione.

euro (trecentotre/00)

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... Bagno chimico portatile, per ogni mesa
Dpitl o frazione.

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, pea Isalute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimmtatile
costruito in polietilene ad alta densita, privopdirti significative metalliche. Da utilizzare in i dove non
presente la rete pubblica fognaria. llluminaziorterima. del vano naturale tramite tetto traslucido superfici intern
ed esterne del servizio igienico devono permettese wuatoce e pratica pulizia. Deve essere garantita afficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pmYip dei liguami. Il bagno deve essere dotato dietbato
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro peontenimento dellacqua pulita necessaria pasdlacquo del wg,
azionabile tramite pedale a pressione posto sullan@edel box. Sono compresi: I'uso per la durata dadli di lavor
che lo richiedono al fine di garantire l'igiene davoratori; il montaggio e lo smontaggio anche @ioarper motiv|
legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, stgeazioni vengono ripetute piu volte durante ilscodei lavori
seguito della evoluzione dei medesimi; il documesite indica le istruzioni per I'uso e la manutenejoih trasport
presso il cantiere; la preparazione della base pibggio; I'uso dell'autogru per la movimentazioneaecbllocazion
nell’area predefinita e per 'allontanamento a fopera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,1B& @&rca.l
bagno chimico ed i relativi accessori sono e resthmoprieta dell'impresa.E' inoltre compreso doaaltro occorr

= W

D O =0

del cantiere anche al fine di garantire la salutgiene dei lavoratori. Bagno chimico portatifggr ogni mese in piu
frazione.
euro (ottantatre/00)

BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTO RE DEL .. . Bagno d
Ddecontaminazione, per il primo mese o frazione.

BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SHIORE DELL’AMIANTO.Costo di utilizzo, pefr
la sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratdiibox di decontaminazione da usare per intervéintimozioni, g
incapsulamento o atra fase mirata, dellamianto. i@dst da struttura prefabbricata coibentata,divisotre van
specifici nei quali nel primo I'operatore si spagk pud usufruire di un lavandino, nel secondo deela doccia,
mentre nel terzo si asciuga e si riveste. Il boxedessere completo di vasca a tenuta per le acdjue.r&ong
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavore dh richiedono al fine di garantire l'igiene dei daatori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per maati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, daeazion
vengono ripetute piu volte durante il corso debtaa seguito della evoluzione dei medesimi; ilutoento che indig
le istruzioni per 'uso e la manutenzione; il tradp presso il cantiere; la preparazione della hsgpoggio; 'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocaeiorll'area predefinita e per 'allontanamento a fipera. Il box ed
i relativi accessori sono e restano di proprieta idghitesa.E' inoltre compreso quanto altro occorrrel'pglizzo del
box di decontaminazione.Misurato al mese o frazidnmese per assicurare la corretta organizzazioheaddiere
anche al fine di garantire la sicurezza e ligiené ldeoratori. Bagno di decontaminazione, per il minmese o
frazione.

euro (cinquecentosei/00)

9]

BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTO RE DEL .. agno di
ddecontaminazione, per ogni mese in piu o frazione.

BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SHTORE DELL’AMIANTO.Costo di utilizzo, per
la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratdiibox di decontaminazione da usare per interveintimozioni, 9
incapsulamento o atra fase mirata, dellamianto. idst da struttura prefabbricata coibentata,divisotre van
specifici nei quali nel primo I'operatore si spagk pud usufruire di un lavandino, nel secondodeela doccia,
mentre nel terzo si asciuga e si riveste. Il boxedessere completo di vasca a tenuta per le acdjue.r&ong
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavore dh richiedono al fine di garantire l'igiene dei daatori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per matati alla sicurezza e ligiene dei lavoratori, daeazion
vengono ripetute piu volte durante il corso debtaa seguito della evoluzione dei medesimi; ilulpento che indica

N
per I'utilizzo del box chimico portatile.Misurato alese o frazione di mese per assicurare la corngftmiazaziong
o

mese

mese

mese

mese

87,0p

303,00

83,0p

506,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 6€
S1.03.0090.
01

Nr. 6€
S$1.03.0090.
02

Nr. 7¢C
$1.03.0100.
01

Nr. 71
S$1.03.0100.
02

le istruzioni per I'uso e la manutenzione; il trap presso il cantiere; la preparazione della hswpoggio; 'uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocaeiorll'area predefinita e per 'allontanamento a fipera. Il box ed
i relativi accessori sono e restano di proprieta idghitesa.E' inoltre compreso quanto altro occorrrel'pglizzo del
box di decontaminazione.Misurato al mese o frazidnmese per assicurare la corretta organizzazioheashdiere
anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiel® lavoratori. Bagno di decontaminazione, per agese in pit p
frazione.

euro (centosettantanove/00)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per | ... lavoratori. Box in lamiera, per il primo
Imese o frazione.

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utiliza, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavan, di
box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzladero, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratiehe]
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due paré® semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sonwpresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedahdine di garantire una ordinata gestione del ea@tgarantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; ibntaggio e lo smontaggio anche quando queste amogono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguitolaetvoluzione dei medesimi; il trasporto presseahtiere; la
preparazione della base di appoggio; 'accatasttmeetiallontanamento a fine opera. Dimensioni egtenassime m
2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi aca@ssono e restano di proprieta dellimpresa.Eltirrocompreso
guanto altro occorre per l'utilizzo del box.Dimengiesterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll &dx relativ
accessori sono e restano di proprieta del'imprestdlire compreso quanto altro occorre per I'utitiz del
box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2i@@.|l box ed i relativi accessori sono e restdnproprieta
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro opeguer I'utilizzo del box.Misurato al mese o frazodi mese per
assicurare la corretta organizzazione del cansieche al fine di garantire la sicurezza e ligienelaleratori. Box in
lamiera, per il primo mese o frazione.

euro (centotrentatre/00)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per | ... voratori. Box in lamiera, per ogni mesén
Dpitl o frazione.

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utiliza, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavan, di
box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzladero, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratiehe]
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due parde® semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sontpresi: 'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedahdine di garantire una ordinata gestione del ea@tgarantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; ibntaggio e lo smontaggio anche quando queste amogono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguitolaledvoluzione dei medesimi; il trasporto pressaabhtiere; la
preparazione della base di appoggio; 'accatasttneetiallontanamento a fine opera. Dimensioni egtenassime m
2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi aca@ssono e restano di proprieta dellimpresa.Eltrrocompreso
guanto altro occorre per l'utilizzo del box.Dimengiesterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.ll &dx relativ
accessori sono e restano di proprieta dell'imprestdlire compreso quanto altro occorre per I'utitiz del
box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2i@@.Il box ed i relativi accessori sono e restdnproprieta
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro opeguer I'utilizzo del box.Misurato al mese o frazodi mese per
assicurare la corretta organizzazione del cansiecde al fine di garantire la sicurezza e ligienilaleratori. Box in
lamiera, per ogni mese in piu o frazione.

euro (cinquantasette/00)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per | ... lavoratori. Box in lamiera, per il primo
Imese o frazione.

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utiliza, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavan, di
box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzladero, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratiehe]
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due parde semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sontpresi: 'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedahdine di garantire una ordinata gestione del eaétgarantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; ibntaggio e lo smontaggio anche quando queste amogono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguitolaledvoluzione dei medesimi; il trasporto pressaabhtiere; la
preparazione della base di appoggio; 'accatasttreetiallontanamento a fine opera. Dimensioni egenassime m
2,60 x 5,20 x 2,20 circa.ll box ed i relativi aca@ssono e restano di proprieta dellimpresa.Eltrrocompreso

organizzazione del cantiere anche al fine di gamal# sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box amliera, per il primp
mese o frazione.
euro (centoquarantaquattro/00)

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per | ... voratori. Box in lamiera, per ogni mesén
Dpitl o frazione.

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utiliza, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei latan, di
box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzladero, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratiehe]
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pamé® semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sonwpresi: I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedahdine di garantire una ordinata gestione del ea@tgarantendo
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; ibntaggio e lo smontaggio anche quando queste amogono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguitolaetvoluzione dei medesimi; il trasporto presseahtiere; la
preparazione della base di appoggio; 'accatasttneetiallontanamento a fine opera. Dimensioni egtenassime m
2,60 x 5,20 x 2,20 circa.ll box ed i relativi aca@ssono e restano di proprieta dellimpresa.Eltirrocompreso

mese in piu o frazione.

organizzazione del cantiere anche al fine di gamfd sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box amliera, per ogTi

mese

mese

mese

guanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurath mese o frazione di mese per assicurare la carrett

mese

guanto altro occorre per ['utilizzo del box. Misuraéh mese o frazione di mese per assicurare la a@rrett

179,0p

133,00

57,0p

144,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 7z
S1.04.0010

Nr. 72
$1.04.0020

Nr. 74
S$1.04.0030

Nr. 7€
$1.04.0040

euro (sessantacinque/00)

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.
Costo di ... ri, al fine di garantire la sicurezzalel luogo di lavoro.
RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoriretinzione perimetrale di protezione in rete esdrin polietilene ad
alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidatepdificata secondo le esigenze del cantiere, noiinfante
scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,5@raunque rispondente alle indicazioni contenuteregblamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sonmmmsi: I'uso per la durata dei lavori al fine disiasrare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meaylicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo elirb, del diametr,
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interassesimasdi m 1,50; l'infissione nel terreno, per almem 70,00
del tondo di ferro; le tre legature per ogni tolil€erro; il filo zincato del diametro minimo di mi8 posto alla bag
in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passatle maglie della rete al fine di garantirnd, teenpo, la stabilit]
e la funzione; la manutenzione per tutto il peridéldurata dei lavori, sostituendo, o riparandpdeti non pitl idoneg
lo smantellamento, I'accatastamento e l'allontan@me fine opera. Tutti i materiali costituentirigcinzione sono
restano di proprieta dellimpresa.E' inoltre congarguanto altro occorre per l'utilizzo temporanedadsdcinziong
prowvisoria.Misurata a metro quadrato di rete pastapera, per l'intera durata dei lavori, al fine ghirantire |
sicurezza del luogo di lavoro.

euro (diciassette/30)

o~ O

D

]

DD

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINC  ATA ON ... ri, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiirecinzione provvisoria realizzata con pannelliamiera zincata
ondulata, sorretti da morali e sottomisure e comumgpendente alle indicazioni contenute nel regolamexilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compressio Iper la durata dei lavori al fine di assicuraréordinatdg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicarezligiene dei lavoratori; i montanti di sostegie pannelli dell
dimensioni minime di cm 10 x 10; linfissione dei ntanti nel terreno o incastrati in adeguata basspdbggio; I¢
tavole sottomisure poste sul basso, in sommitd edraro del pannello, inchiodate o avvitate alrgglo medesimo
ai montanti di sostegno comprese le saette di ceenitatura; la manutenzione per tutto il perioddutiata dei lavorj,
sostituendo, o riparando le parti non pit idoneesrhantellamento, 'accatastamento e I'allontanamarfine opera.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sonorestano di proprieta dellimpresaE' inoltre compregianto altrp
occorre per I'utilizzo temporaneo della recinziomewisoria.Misurata a metro quadrato di pannello padstopera,
per l'intera durata dei lavori, al fine di garantiaesicurezza del luogo di lavoro.
euro (ventidue/60)

D ©

RECINZIONE PROWVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di uti ... ri, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.

mese

mq

mq

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

recinzione provvisoria realizzata con pannelli dinle, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sotisure ¢
comunque rispondente alle indicazioni contenuteregblamento edilizio comunale, fornita e posta pera. Sonp
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fineadisicurare un’ordinata gestione del cantiere gamdateneglio |
sicurezza e ligiene dei lavoratori; i montanti diskegno dei pannelli delle dimensioni minime di & x 10
I'infissione dei montanti nel terreno o incastiatiadeguata base di appoggio; le tavole sottomisoste sul basso, |in
sommita ed al centro del pannello, inchiodate dtatesal pannello medesimo eai montantidi sosteggmoprese |
saette di controventatura; la manutenzione pes tlteriodo di durata dei lavori, sostituendojarando le parti ngn
piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamentdakoritanamento a fine opera. Tutti i materiali dosnti |
recinzione sono e restano di proprieta dellimpEesaoltre compreso quanto altro occorre per I'eziti temporaneo
della recinzione prowvisoria.Misurata a metro gqaéadi pannello posto in opera, per l'intera dudsalavori, al fin
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.ditegso comprese le saette di controventatura; lauteamione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, riparando le parti non piu idonee; lo smantedato
I'accatastamento e I'allontanamento a fine operdti Tmateriali costituenti la recinzione sono stemo di proprieta
dellimpresaE' inoltre compreso quanto altro oceguer I'utilizzo temporaneo della recinzione preeria.Misurata
metro quadrato di pannello posto in opera, per fantturata dei lavori, al fine di garantire la siaza del luogo di
lavoro.

euro (venticinque/80)

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PE R RECI ... ri, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.Costo
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cateeh pannelli di lamiera zincata ondulata per me@ne cantier,
costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornifposto in opera. Sono compresi: 'uso per la dutatdavori al fine dj
assicurare un'ordinata gestione del cantiere gamalot meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratlaricollocazione i
opera delle colonne in ferro costituite da profidile dimensioni di mm 150 x 150, opportunamenteic@ti; le
ante opportunamente assemblate in cornici perithetrinforzi costituiti da diagonali realizzate cpnofilati da m
50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da falgble ferramenta necessarie; il sistema di fermle dete sia i
posizione di massima apertura che di chiusura; lauteazione per tutto il periodo di durata dei lavsdstituendo,
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamefdocatastamento e I'allontanamento a fine op€udti i material
costituenti il cancello sono e restano di proprigéd'impresaE' inoltre compreso quanto altro ocequer I'utilizz
temporaneo del cancello.Misurato a metro quadriatamtello posto in opera, per I'intera durata debti, al fine d
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

euro (trentatre/50)

mq

mq

65,0p

17,3

22,6

25,8

33,5(

COMMITTENTE:



pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 7€
S$1.04.0050

Nr. 77
S1.04.0060

Nr. 7€
S$1.04.0070

Nr. 7¢
S$1.04.0080

Nr. 8C
$1.04.0090

Nr. 81
S1.04.0100

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utili zzo, p ... lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna

modulare per delimitazione di zone di lavoro, pessp@gi obbligati, ecc, costituita da tubolare petiale e zampe di

ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondimoticale, allinterno del tubolare perimetrale, atica mm 8
fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso pedurata della fase che prevede le transenneealdfimssicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo mémlicurezza dei lavoratori; la manutenzione peo tiliperiodo d

durata della fase di riferimento, sostituendo o ripdoae parti non piu idonee; I'accatastamento edfégfinamento |a

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto oalwccorre per [l'utilizzo temporaneo della transenna

modulare.Misurata cadauna posta in opera per latadatella fase di lavoro, al fine di garantire lausé&zza dei
lavoratori.
euro (sedici/80)

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza de ... n opera, al fine di garantire la sicurea dei
lavoratori.
NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicara dei lavoratori, di nastro segnaletico per dédinidne o

zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccebsiigli di scavi, ecc, di colore bianco/rossorrfito e posto in operg.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi chevgaeno I'impiego del nastro al fine di assicuraréordinatg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicaregt lavoratori; la fornitura degli spezzoni diredellaltezza di
cm 120 di cui aimeno cm 20 da infiggere nel terrenoui ancorare il nastro; la manutenzione peo flfteriodo d
durata della fasedi riferimento, sostituendooripardedmarti nonpitidonee; I'accatastamento e I'abor@mento a fine
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altroooer per I'utilizzo temporaneo del nastro segnadetiisurato a
metro lineare posto in opera, al fine di garantrsiturezza dei lavoratori.
euro (zero/37)

QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, p er la ... lavoro, al fine di garantire Ig
sicurezza dei lavoratori.

cad

QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, @ la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero |per

delimitazione temporanea di chiusini, di aperturetesrreno di modeste dimensioni, ecc., delle disimmi di circa cm
100 x 100, con o senza segnaletica triangolarejtéoenposto in opera. Sono compresi: 'uso per latdudella fase
che prevede il quadrilatero al fine di assicurareoidihata gestione del cantiere garantendo megl&clarezza de
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodaddirata della fase di riferimento, sostituendo anapdo le parti ngn
piu idonee; I'accatastamento e I'allontanamentaa fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: latoln®0.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temposadel quadrilatero.Misurato cadauno per giornotos opera
per la durata della fase di lavoro, al fine di gtira la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/61)

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per | a sicu ... lavoro, al fine di garantire la sicureza
dei lavoratori.

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per laicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe
delimitazione di zone da interdire, di colore biainassa, fornita e posta in opera. Sono comprasbp ber la dura
della fase che prevede la barriera al fine di assfewn'ordinata gestione del cantiere garanteretglionla sicurezz
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il pedatl durata della fase di riferimento, sostituenddparando le parti
non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamariitee fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 228 - 20 x 150
- 20 x 180.E' inoltre compreso quanto altro occqree l'utilizzo temporaneo della barriera.Misurataatadh per
giorno, posta in opera per la durata della fasevoirta al fine di garantire la sicurezza dei lavorato
euro (zero/36)

=)

CATENA IN PVC.Costo di utilizzo, per la sicurezza delav ... lavoro, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

CATENA IN PVC.Costo di utilizzo, per la sicurezzai davoratori, di catena in PVC di colore bianco/mgse
delimitazione di piccole aree di lavoro, fornita e tpom opera. Sono compresi: 'uso per la duratéadelse che
prevede la catena al fine di assicurare un’ordigastione del cantiere garantendo meglio la sicuréezkavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dedisef di riferimento, sostituendo o riparando leipah piu idoneg;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo della catena.Misurata a metro lineastagn opera per la durata della fase di lavdréine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.E' inoltre compreso qualro occorre per I'utilizzo temporaneo dellaecat.Misurata fa
metro lineare, posta in opera per la durata dela datavoro, al fine di garantire la sicurezza ldebratori.
euro (zero/66)

COLONNA IN PVCCosto di utilizzo, per la sicurezza deélav ... lavoro, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

COLONNA IN PVCCosto di utilizzo, per la sicurezza twvoratori, di colonna in PVC di colore biancasa per |l
sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnagfernita e posta in opera. Sono compresi: I'usolgeurata dell
fase che prevede la colonnina al fine di assicuraterdinata gestione del cantiere garantendo méglkicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodaddrata della fase di riferimento, sostituendo andpdo le parti ngn
piu idonee; 'accatastamento e l'allontanamentina fase di lavoro. Dimensioni standard: diametrbtdeo cm 4
altezza cm 90, base di appesantimento di lato cin &®plen o cemento. E' inoltre compreso quarito accorre per
I'utilizzo temporaneo della colonnina.Misurato cadea per giorno, posto in opera per laduratadellafdsgdro, a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/26)
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Nr. 87
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TRAVERSA DI DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicur ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

TRAVERSA DI DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per laisurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazg
interamente rifrangente, fornita e posta in operao®ompresi: I'uso per la durata della fase che pielaetransenn
al fine di assicurare un'ordinata gestione deliesmtgarantendo meglio la sicurezza dei lavoratarmanutenzione

=}

Y]

per tutto il periodo di durata della fase di rifeénto, sostituendo o riparando le parti non piinédp I'accatastamento

e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensistandard cm 20 x 250E' inoltre compreso quairo atcorre per
l'utilizzo temporaneo della traversa.Misurata cadaper giorno, posta in opera per la durata delladas®voro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/47)

TRAVERSA DI DELIMITAZIONE ESTENSIBILE.Costo di util izzo, ... lavoro, al fine di garantire |3
sicurezza dei lavoratori.
TRAVERSA DI DELIMITAZIONE ESTENSIBILE.Costo di utiizo, per la sicurezza dei lavoratori, di traversa

delimitazione estensibile colore bianco/rossa,ifara posta in opera. Sono compresi: I'uso peutatd della fase che

prevede la traversa al fine di assicurare un’ordigagtione del cantiere garantendo meglio la sicuréeiz&avoratori
la manutenzione per tutto il periodo di durata delie di riferimento, sostituendo o riparando leipen piu idonee;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine faseadoro. Dimensioni standard: cm. 50 x 300E' inotteenpreso
guanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delensenna estensibile.Misurata cadauna per gioosiapn oper
per la durata della fase di lavoro, al fine di gdira la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/51)

[

giorno

di

giorno

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la si curezz ... ratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce

bianche e rosse.

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per ldcarezza dei lavoratori, di coni per delimitaziatiezone d
lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianssapforniti e posti in opera. Sono compresi: I'pso la durata del
fase che prevede i coni al fine di assicurare umatdi gestione del cantiere garantendo meglio laesiza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodaddrata della fase di riferimento; I'accatastament@llontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: alteema 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrandgnitioltre|
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tempemdei coni.Misurato cadauno per giorno, postopera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantiresilzurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: akeem 30, cm 50,
cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltrenpeeso quanto altro occorre per I'utilizzo tempemnde
coni.Misurato cadauno per giorno, posto in operagdurata della fase di lavoro, al fine di garanti sicurezza de
lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce liiarerosse.
euro (zero/20)

[

giorno

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la si curezz ... ratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce

bianche e rosse.

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per ldcarezza dei lavoratori, di coni per delimitaziatiezone d
lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianssapforniti e posti in opera. Sono compresi: I'pso la durata del
fase che prevede i coni al fine di assicurare unatdi gestione del cantiere garantendo meglio lareziza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodaddrata della fase di riferimento; I'accatastamentallontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: alteema 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrandgnitioltre|
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tempeadei coni.Misurato cadauno per giorno, postopera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantiresizurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: akieem 30, cm 50
cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltrenpeeso quanto altro occorre per l'utilizzo tempemnde
coni.Misurato cadauno per giorno, posto in operdagedurata della fase di lavoro, al fine di garantir sicurezza de
lavoratori. Cono altezza cm 50,00 con strisce liiarerosse.
euro (zero/31)

[

giorno

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la si curezz ... ratori. Cono altezza cm 75,00 con strisce

bianche e rosse.

CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per ldcsrezza dei lavoratori, di coni per delimitazictiezone d
lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore biansséoforniti e posti in opera. Sono compresi: I'pso la durata del
fase che prevede i coni al fine di assicurare umatdi gestione del cantiere garantendo meglio lareziza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodaddrata della fase di riferimento; I'accatastament@llontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: alteema 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifranggnitioltre|
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempedei coni.Misurato cadauno per giorno, postopera per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantiresilzurezza dei lavoratori.Dimensioni standard: akeem 30, cm 50,
cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltrenpeeso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe@nde
coni.Misurato cadauno per giorno, posto in operdgdurata della fase di lavoro, al fine di garantir sicurezza dei
lavoratori. Cono altezza cm 75,00 con strisce liiarerosse.
euro (zero/39)

[

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di utilizzo , per ... circa m. 5,30, larghezza fino
dcirca m 1,40 — Monofase.

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaha
elettrica composta da gruppo di sollevamento, pdnkevoro componibile, elementi verticali, ancoragdasamento
guanto altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, € limitato al tempexorrente per |il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finilaelicurezza, |l

o]
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nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55;
Freno supplementare di emergenza centrifugo-mezsani
Quadro elettrico a bassa tensione;
Reti di protezione di elementi verticali;
Elemento terminale con cremagliera interrotta;
Discesa manuale in caso di mancanza di alimenggzion
Fine corsa di salita;
Fine corsa di discesa;
Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello;
Limitatore di carico meccanico con controllo elettom (PLC);
Segnalatore acustico di inizio manovra;
Griglia di protezione del traliccio;
Elemento terminale con cremagliera interrotta.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; italmento ch
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr gl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuiene;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggta e le verifich
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sismg
etc).
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 510@ghezza fino a circa m. 5,30, larghezza findreacm 1,40 |
Monofase.
euro (dieci/40)

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di utilizzo
dcirca m 1,40 — Trifase.

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattatha
elettrica composta da gruppo di sollevamento, pdnkevoro componibile, elementi verticali, ancoragdasamento
guanto altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, € limitato al tempexorrente per
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finilaleicurezza,
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coontieato (ovver
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Dispositivi di sicurezza (minimi):

Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55;

Freno supplementare di emergenza centrifugo-mezmani
Quadro elettrico a bassa tensione;

Reti di protezione di elementi verticali;

Elemento terminale con cremagliera interrotta;

Discesa manuale in caso di mancanza di alimentzion
Fine corsa di salita;

Fine corsa di discesa;

Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello;

Limitatore di carico meccanico con controllo elettom (PLC);

Segnalatore acustico di inizio manovra;
Griglia di protezione del traliccio;

Elemento terminale con cremagliera interrotta.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; iculmento ch
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr gl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuieng;

I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la séaza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggita e le verifich

, per ... 0 acircam5,30, larghezza fino

etc).

Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51Jd@ghezza fino a circa m 5,30, larghezza findraacm 1,40
Trifase.
euro (undici/90)

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di utilizzo
dcirca m 1,70 — Trifase.

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaha
elettrica composta da gruppo di sollevamento, pdinkevoro componibile, elementi verticali, ancoragdpasamento
guanto altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, é limitato al tempexorrente per
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finil@ledicurezza,
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coontieato (ovver
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55;

, per ... 0 acircam 7,00, larghezza fino

normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coontieato (ovverp

straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma,
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Dcirca m 2,30 — Trifase.

Dcirca m 2,40 — Trifase.

Freno supplementare di emergenza centrifugo-memmani
Quadro elettrico a bassa tensione;
Reti di protezione di elementi verticali;
Elemento terminale con cremagliera interrotta;
Discesa manuale in caso di mancanza di alimentzion
Fine corsa di salita;
Fine corsa di discesa;
Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello;
Limitatore di carico meccanico con controllo elettom (PLC);
Segnalatore acustico di inizio manovra;
Griglia di protezione del traliccio;
Elemento terminale con cremagliera interrotta.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; ic@imento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr pl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuieng;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la séaza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma,
etc).

Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101J0fghezza fino a circa m 7,00, larghezza finoraacim 1,70
Trifase.
euro (tredici/60)
PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di utilizzo , per
PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaha
elettrica composta da gruppo di sollevamento, pdinkevoro componibile, elementi verticali, ancoragdpasamento
guanto altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, é limitato al tempezorrente per |l
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non & computabile, ai finil@edicurezza, |l
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coondieato (ovverp
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55;
Freno supplementare di emergenza centrifugo-mezsani
Quadro elettrico a bassa tensione;
Reti di protezione di elementi verticali;
Elemento terminale con cremagliera interrotta;
Discesa manuale in caso di mancanza di alimenggzion
Fine corsa di salita;
Fine corsa di discesa;
Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello;
Limitatore di carico meccanico con controllo elettom (PLC);
Segnalatore acustico di inizio manovra;
Griglia di protezione del traliccio;
Elemento terminale con cremagliera interrotta.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; ic@imento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr gl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuiene;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sismag,
etc).

Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101J0fghezza fino a circa m 9,80, larghezza finoraacim 2,30
Trifase.
euro (quattordici/30)

]

PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di utilizzo , per ...
PIATTAFORMA ELETTRICA MONOCOLONNA.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaha
elettrica composta da gruppo di sollevamento, pdnkevoro componibile, elementi verticali, ancoragdasamento
guanto altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza

Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, é limitato al tempezorrente per |l
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finilaelicurezza, |l
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coontieato (ovverp
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Dispositivi di sicurezza (minimi):

Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55;

Freno supplementare di emergenza centrifugo-mezsani
Quadro elettrico a bassa tensione;

Reti di protezione di elementi verticali;

Elemento terminale con cremagliera interrotta;

(0]

... 0 a circam 9,80, larghezza fino|a

a circa m 13,00, larghezza finoja
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DMonofase - Trifase.

Dcirca m 1,70 — Trifase.

Discesa manuale in caso di mancanza di alimenggzion
Fine corsa di salita;
Fine corsa di discesa;
Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello;
Limitatore di carico meccanico con controllo eletiom (PLC);
Segnalatore acustico di inizio manovra;
Griglia di protezione del traliccio;
Elemento terminale con cremagliera interrotta.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; ic@imento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr gl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuiene;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma,
etc).
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150)J0fghezza fino a circa m 13,00, larghezza firmrea m 2,40
Trifase.
euro (quindici/30)
PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilizzo, per la ... 8,00, larghezza fino a circa m 1,40 —
PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattafareiettrica
composta da gruppo di sollevamento, ponte di lawmponibile, elementi verticali, ancoraggi e basato €
guant'altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, € limitato al temmexorrente per |il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finilaelicurezza, |l
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coontieato (ovverp
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IPF5eno supplementare di emergenza centrifugo-meaga@Qicadrc
elettrico a bassa tensione, Reti di protezioneletnenti verticali, Reti di protezione su tutti i ppetti, Elementp
terminale con cremagliera interrotta, Controllo padate, Discesa manuale in caso di mancanza di rataziene
Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Forsacdi extracorsa salita/discesa e livello, Cdlotrdi emergenz,
apertura porta d'accesso, Controllo presenza eterverticale, Controllo automatico della fase, limore di carico
meccanico con controllo elettronico (PLC), Segnadatrcustico di inizio manovra; Griglia di proteztodei tralicci
Elementi terminali con cremagliera interrotta; liamento automatico.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; it@mento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr pl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuieng;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma,
etc). Piattaforma elettrica altezza fino a circaly0B, lunghezza fino a circa m. 18,00, larghezza dircirca m 1,40
Monofase - Trifase.
euro (sedici/60)

jo))

PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilizzo, p er la ... a circa m 24,00, larghezza fino

o]

PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattafareiettrica
composta da gruppo di sollevamento, ponte di lawmmponibile, elementi verticali, ancoraggi e basato €
guant'altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, € limitato al temmezorrente per |il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finil@elicurezza, |l
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coondieato (ovverp
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IPF5eno supplementare di emergenza centrifugo-mecegaQicadr(
elettrico a bassa tensione, Reti di protezioneletnenti verticali, Reti di protezione su tutti i ppetti, Elementp
terminale con cremagliera interrotta, Controllo padate, Discesa manuale in caso di mancanza di rataziene
Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Forvsacdi extracorsa salita/discesa e livello, Cdlotrdi emergenz,
apertura porta d'accesso, Controllo presenza etenverticale, Controllo automatico della fase, ltabore di carico
meccanico con controllo elettronico (PLC), Segnadatrcustico di inizio manovra; Griglia di proteztodei tralicci
Elementi terminali con cremagliera interrotta; liamento automatico.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; ic@imento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr fl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuieng;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la séaza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma,
etc). Piattaforma elettrica altezza fino a circa m,Q01lunghezza fino a circa m 24,00, larghezza dimorca m 1,70
Trifase.

euro (diciannove/70)

jo))

ora

ora

ora

15,3()

16,6Q

19,7(ﬂ
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 94
S$1.05.0001.
20.003

Nr. 98
S1.05.0001.
20.004

Nr. 9€
$1.05.0001.
30.001

PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilizzo, p er la ... a circa m 30,00, larghezza fino
Dcirca m 2,30 — Trifase.

PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattafareiettrica
composta da gruppo di sollevamento, ponte di lawmponibile, elementi verticali, ancoraggi e basato €
guant'altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, € limitato al temmezorrente per |il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non € computabile, ai finil@elicurezza, |l
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coontieato (ovverp
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IPF5eno supplementare di emergenza centrifugo-meaga@Qicadrc¢
elettrico a bassa tensione, Reti di protezioneletnenti verticali, Reti di protezione su tutti i ppetti, Elementp
terminale con cremagliera interrotta, Controllo padate, Discesa manuale in caso di mancanza di rataziene
Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Forsacdi extracorsa salita/discesa e livello, Cdlotrdi emergenz,
apertura porta d'accesso, Controllo presenza etenverticale, Controllo automatico della fase, ltmtore di carico
meccanico con controllo elettronico (PLC), Segnadatrcustico di inizio manovra; Griglia di proteztodei tralicci
Elementi terminali con cremagliera interrotta; liamento automatico.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; it@mento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr fl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuieng;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la séaza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma,
etc). Piattaforma elettrica altezza fino a circa m,Q01lunghezza fino a circa m 30,00, larghezza dimorca m 2,30
Trifase.

euro (ventidue/70)

joY)

PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilizzo, p er la ... a circa m 35,00, larghezza fino
dcirca m 2,40 — Trifase.

PIATTAFORMA ELETTRICA BICOLONNA.Costo di utilzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattafareiettrica
composta da gruppo di sollevamento, ponte di lawamponibile, elementi verticali, ancoraggi e basato €
guant'altro occorrente per I'utilizzo in sicurezza.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziehe al tipo di piattaforma, € limitato al temmezorrente per |il
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordimatell'attrezzatura. Non & computabile, ai finil@edicurezza, |l
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fakivdro previste nel Piano di Sicurezza e Coondieato (ovverp
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Dispositivi di sicurezza (minimi):
Motori elettrici autofrenanti con protezione IPF5eno supplementare di emergenza centrifugo-mecegaQicadr(
elettrico a bassa tensione, Reti di protezioneletnenti verticali, Reti di protezione su tutti i ppetti, Elementp
terminale con cremagliera interrotta, Controllo padate, Discesa manuale in caso di mancanza di raaziene
Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa, Foreacdi extracorsa salita/discesa e livello, Cdiotrdi emergenz,
apertura porta d'accesso, Controllo presenza etenverticale, Controllo automatico della fase, ltabore di carico
meccanico con controllo elettronico (PLC), Segnadatrcustico di inizio manovra; Griglia di proteztodei tralicci
Elementi terminali con cremagliera interrotta; liamento automatico.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi dintaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; ic@imento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruziomr gl montaggio, lo smontaggio, 'uso e la manuieng;
I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per il taggio, lo smontaggio e verifiche straordinaridadplattaforma.
Misurato a costo orario al fine di garantire la séaza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smggia e le verifiche
straordinarie conseguenti a situazione imprevista@evedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sismag,
etc). Piattaforma elettrica altezza fino a circa m,a80lunghezza fino a circa m 35,00, larghezza dimorca m 2,40
Trifase.

euro (venticinque/80)

[*))

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizzo, per la si ... taforma aerea verticale H = 5,70; D
00,80 x 1,90; P = 230

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizg per la sicurezza dei lavoratori, di piattafornerea
verticale funzionante a batterie.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziene al tipo di piattaforma, € limitato al tempeccorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang

fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di $&zra e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBiclirezza).
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi spEwfespressamente previste nel Pianodi SicureZzmelinamentp
(ovvero nel P.S.S.);il documento che indica le tariatiche tecniche e le istruzioni per il montgdo smontaggia,
I'uso e la manutenzione; 'accatastamento e lo smeanto a fine opera

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'eoporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione; Dnéhsione della piattaforma; P: Portata in Kg.asplattaforma.
(Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)

verticale H = 5,70; D = 0,80 x 1,90; P = 230
euro (dieci/40)

[oV]

o]

Sostitutivo di Sicurezza). Non & computabile, ai flalla sicurezza, il normale uso dell’attrezzatyvar eseguire |e

Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previgtattaforma aerea

ora

ora

ora

22,70

25,8(

10,4(ﬂ
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di
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Nr. 97
S$1.05.0001.
30.002

Nr. 9¢
S$1.05.0001.
30.003

Nr. 9¢
S$1.05.0001.
30.004

Nr. 10C
S$1.05.0001.
40.001

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizzo, per la si ... taforma aerea verticale H = 8,30; D
11,20 x 3,20; P = 540

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizz per la sicurezza dei lavoratori, di piattafornerea
verticale funzionante a batterie.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziene al tipo di piattaforma, € limitato al temgecorrente pe
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro previsel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovveoRiang
Sostitutivo di Sicurezza). Non € computabile, ai dialla sicurezza, il normale uso dell’attrezzafyser eseguire

(ovvero nel P.S.S.);il documento che indica le ttarigtiche tecniche e le istruzioni per il montiagdo smontaggid
I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo Smehto a fine opera
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'euporaneo della piattaforma.

(Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la sémza dei lavoratori nelle fasi specifiche previstmttaforma aere
verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P =540
euro (undici/10)

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizzo, per la si ... taforma aerea verticale H = 9,70; D
11,10 x 2,50; P = 320

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizg per la sicurezza dei lavoratori, di piattafornerea
verticale funzionante a batterie.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziene al tipo di piattaforma, € limitato al temgecorrente pe
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza). Non € computabile, ai dialla sicurezza, il normale uso dell’attrezzafyver eseguire
fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di $&aza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBiclirezza).

(ovvero nel P.S.S.);il documento che indica le ttarigtiche tecniche e le istruzioni per il montiagdo smontaggid
I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo Smehto a fine opera
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'eoporaneo della piattaforma.

(Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattaforma aere
verticale H =9,70; D = 1,10 x 2,50; P =320
euro (sedici/40)

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizzo, per la si ... aforma aerea verticale H = 11,80; D
11,20 x 3,20; P = 320

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE. Costo di utilizg per la sicurezza dei lavoratori, di piattafornerea
verticale funzionante a batterie.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziene al tipo di piattaforma, € limitato al temgecorrente pe
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang

fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di $&aza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBiclirezza).

(ovvero nel P.S.S.);il documento che indica le tariatiche tecniche e le istruzioni per il montegdo smontaggiqg
l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo Smehto a fine opera
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'eoporaneo della piattaforma.

(Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattaforma aere
verticale H = 11,80; D = 1,20 x 3,20; P =320
euro (diciassette/80)

= 360; H1 = 7,50.
PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzger la sicurezza dei lavoratori, di piattaformerea
semovente funzionante a motore a scoppio.
Il costo orario da computare per la sicurezza, iaziene al tipo di piattaforma, € limitato al tempeccorrente pe
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang

fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di $&zra e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitdiv®icurezza).

(ovvero nel P.S.S.); il documento che indica leattaristiche tecniche e le istruzioni per il moniagtp smontaggiqg
I'uso e la manutenzione; 'accatastamento e lo smeanto a fine opera

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'esoporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; I8a&io; D: Dimensione della piattaforma; P: Pertiait Kg. sullg
piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezzesdavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate Sodiative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la st@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previste

Piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,600[¥0 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50.

euro (venti/90)

fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di $&aza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBiclirezza).
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi spEwfespressamente previste nel Pianodi SicureZzmedinamentp

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; Dnéhsione della piattaforma; P: Portata in Kg.aspllattaforma.

Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi spEwfespressamente previste nel Pianodi SicureZzmedinamentp

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; Dnéhsione della piattaforma; P: Portata in Kg.aspllattaforma.

Sostitutivo di Sicurezza). Non & computabile, ai flalla sicurezza, il normale uso dell’attrezzatyvar eseguire |e

Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi spEwfespressamente previste nel Pianodi SicureZzmedinamentp

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; Dnéhsione della piattaforma; P: Portata in Kg.aspllattaforma.

Sostitutivo di Sicurezza). Non & computabile, ai flalla sicurezza, il normale uso dell’attrezzatyvar eseguire |e

Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi Sjmba espressamente previste nel Piano di SicueZzsordinamento

ora

ora

ora

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzo, per la sic ... 0; S =7,00; D =0,70 x 1,50; P = 230; R

ora

11,1¢

16,44

17,80

20,9(ﬂ
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TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 101 PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzo, per la sic ... 0; S =7,60; D = 0,80 x 1,80; P = 230; R
S1.05.0001.0= 180; H1 = 0,00.
40.002 PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzgper la sicurezza dei lavoratori, di piattaformerea
semovente funzionante a motore a scoppio.
Il costo orario da computare per la sicurezza, aziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempocorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro previsel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza). Non € computabile, ai dialla sicurezza, il normale uso dell’attrezzafyser eseguire |e
fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di S&zza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituiv®icurezza).
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi djmha espressamente previste nel Piano di SicureZzordinamento
(owvero nel P.S.S.); il documento che indica leattaristiche tecniche e le istruzioni per il moniagtp smontaggia,
I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo Smehto a fine opera
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'euporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione; [8a&io; D: Dimensione della piattaforma; P: Partat Kg. sulla
piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezzasdavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sodizative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la st@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previste
Piattaforma aerea semovente H = 15,90; S = 7,600[30 x 1,80; P = 230; R = 180; H1 = 0,00.
euro (ventidue/40) ora 22,4Q
Nr. 10z PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzo, per | a sic... S =19,00; D = 0,90 x 2,40; P = 450; R
S$1.05.0001.0= 360; H1 = 18,00.
40.003 PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE.Costo di utilizzger la sicurezza dei lavoratori, di piattaformerea
semovente funzionante a motore a scoppio.
Il costo orario da computare per la sicurezza, laziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempocorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza). Non € computabile, ai dialla sicurezza, il normale uso dell’attrezzafyser eseguire |e
fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di S&zza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituiv®icurezza).
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi jgba espressamente previste nel Piano di SicueZzgordinamento
(owvero nel P.S.S.); il documento che indica lettaristiche tecniche e le istruzioni per il moniagtp smontaggia,
I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo Smehto a fine opera
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'esnporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione; [8a&io; D: Dimensione della piattaforma; P: Partiat Kg. sulla
piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezzasdavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sodizative.)
Misurato a costo orario al fine di garantire la st@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previste
Piattaforma aerea semovente H = 38,00; S = 19690,90 x 2,40; P = 450; R = 360; H1 = 18,00.
euro (quarantauno/40) ora 41,49
Nr. 10 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la s icurez ... Piattaforma autocarrata H = 16; P =
S$1.05.0001.0200; HL = 0,00; N = 2.
50.001 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, péa sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aatoata con
autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, laziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempocorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza).
Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell’ attrezzatur
per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutive
di Sicurezza).
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi esgamente previste nel Piano di Sicurezza e Coorgingd (ovverp
nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e I'atdi operatore per il funzionamento del mezzo durbesecuzione
delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanamentéree opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'zgiti temporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione;d?ta®a in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di &e in basso; N:
Numero operatori presenti nella piattaforma. (Leedisioni sotto riportate sono indicatiy
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@ma dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattBforma
autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2.
euro (quarantasette/60) ora 47,60
Nr. 104 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la s icurez ... Piattaforma autocarrata H = 20; P =
S$1.05.0001.0200; HL = 0,00; N = 2.
50.002 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, péda sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aatoata con
autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, aziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempecorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza).
Non € computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell’ attrezzatur
per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutivg
di Sicurezza).
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi esgamente previste nel Piano di Sicurezza e Coorging (ovverp
nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e I'atdi operatore per il funzionamento del mezzo durbesecuzione
delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanamentéiree opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'zgiti temporaneo della piattaforma.
H: Altezza di lavoro nella massima estensione;d?ta®a in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di &e in basso; N:
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Num.Ord. , unta | prEzZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Numero operatori presenti nella piattaforma. (Leedisioni sotto riportate sono indicatiy
Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@ma dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattBforma
autocarrata H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2.
euro (cinquantatre/00) ora 53,0Q

Nr. 10& PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sic urez ... attaforma autocarrata H = 27; P = 25Q;

S1.05.0001.0HL = - 5,00; N = 2.

50.003 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, péda sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aatoata con
autista operatore.

Il costo orario da computare per la sicurezza, laziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempocorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza).

Non € computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell’ attrezzatur

per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutive
di Sicurezza).

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi esgamente previste nel Piano di Sicurezza e Coorgingd (ovverp
nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e I'atai operatore per il funzionamento del mezzo durbesecuzione
delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanamentéree opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'ziti temporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione;d?ta®a in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di &e in basso; N:
Numero operatori presenti nella piattaforma. (Leedisioni sotto riportate sono indicatiy

Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@za dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattBforma
autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2.

euro (settantanove/00) ora 79,0Q

Nr. 10€ PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la s icurez ... Piattaforma autocarrata H = 34; P =

S$1.05.0001.0300; HL = 0,00; N = 3.

50.004 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, péa sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aatoata con
autista operatore.

Il costo orario da computare per la sicurezza, laziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempocorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro ptevisel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesoRiang
Sostitutivo di Sicurezza).

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell’ attrezzatur

per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutive
di Sicurezza).

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi esgamente previste nel Piano di Sicurezza e Coorgingd (ovverp
nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e I'atai operatore per il funzionamento del mezzo durbesecuzione
delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanamentéiree opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'zgiti temporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione;d?ta®a in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di &e in basso; N:
Numero operatori presenti nella piattaforma. (Leedisioni sotto riportate sono indicatiy

Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@ma dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattBforma
autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3.

euro (centoquattro/00) ora 104,0

Nr. 107 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la si curez ... ttaforma autocarrata H = 42; P = 300;

S1.05.0001.0HL = - 12,00; N = 3.

50.005 PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, pda sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aatoata con
autista operatore.

Il costo orario da computare per la sicurezza, laziene al tipo di piattaforma, é limitato al tempocorrente per
eseguire una o piu specifiche fasi di lavoro previsel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvesioRiang
Sostitutivo di Sicurezza).

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell’ attrezzatur

per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutive
di Sicurezza).

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi esgamente previste nel Piano di Sicurezza e Coorgingd (ovverp
nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e I'atdi operatore per il funzionamento del mezzo durbegecuzione
delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanamentéiree opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'zgiti temporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione;d?ta®a in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di &e in basso; N:
Numero operatori presenti nella piattaforma. (Leefisioni sotto riportate sono indicatiy

Misurato a costo orario al fine di garantire la sé@ma dei lavoratori nelle fasi specifiche previstattBforma
autocarrata H = 42; P = 300; HL = - 12,00; N = 3.

euro (centoventinove/00) ora 129,0

Nr. 10¢€ SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO.Costo di utilizzo, per la s ... altezze fino a m. 6,00 e portata massima

S1.05.0001.0fino a Kg. 2.300.

60.001 SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO.Costo di utizper la sicurezza dei lavoratori, di sollevatmiescopico
fisso con autista operatore. Il costo orario da astare per la sicurezza, in relazione al tipo diesattore, & limitato al
tempo occorrente per eseguire una o piu specifigbiedi lavoro previste nel Piano di Sicurezza em@mamento
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Noromputabile, ai fini della sicurezza, il normale wed attrezzatura,
per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutive
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10¢
S$1.05.0001.
60.002

Nr. 11C
S1.05.0001.
70.001

Nr. 111
S$1.05.0001.
70.002

Nr. 112
S$1.05.0001.
80.001

Nr. 11¢
S1.05.0001.
80.002

di Sicurezza).Sono compresi: l'uso per la duratdedédsi espressamente previste nel Piano di Sizarez
Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchingasolio e I'autista operatore per il funzionanoedé! mezzo
durante I'esecuzione delle fasi specifiche di laydialontanamento a fine opera.E' inoltre compres@anto altrg
occorre per l'utilizzo temporaneo del sollevatorsiviato a costo orario al fine di garantire la sizasedei lavoratofi
nelle fasi specifiche. Sollevatore telescopicodiger altezze fino a m. 6,00 e portata massimadiKg. 2.300.
euro (cinquantacinque/00) ora

SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO.Costo di utilizzo, per la s ... Itezze fino a m. 16,00 e portata massima
dfino a Kg. 3.500.
SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO.Costo di utizper la sicurezza dei lavoratori, di sollevatmiescopico
fisso con autista operatore. Il costo orario da astare per la sicurezza, in relazione al tipo diesattore, & limitato al
tempo occorrente per eseguire una o piu specifiabiedi lavoro previste nel Piano di Sicurezza e@mamento
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Noromputabile, ai fini della sicurezza, il normale wed attrezzatura,
per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsteRiaho di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldPBostitutivg
di Sicurezza).Sono compresi: l'uso per la duratdedédsi espressamente previste nel Piano di Sizarez
Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchingasolio e I'autista operatore per il funzionanwedél mezzo
durante I'esecuzione delle fasi specifiche di laydialontanamento a fine opera.E' inoltre compregs@anto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del sollevatorisiviato a costo orario al fine di garantire la sizasedei lavoratofi
nelle fasi specifiche. Sollevatore telescopicodiger altezze fino a m. 16,00 e portata massinuagiKg. 3.500.
euro (sessanta/00) ora

SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.Costo di utilizzo, p er la ... Itezze fino a m. 16,00 e portata
dmassima fino a Kg. 3.000.
SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.Costo di iatib, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore
telescopico rotante con autista operatore. Il castrio da computare per la sicurezza, in relaziahé¢ipo di
sollevatore, € limitato al tempo occorrente pergese una o piu specifiche fasi di lavoro previs® Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sastitdi Sicurezza). Non € computabile, ai fini dediaurezza, |I
normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasnarie di lavoro previste nel Piano di SicurezzZaoerdinamentp
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sonmpresi: 'uso per la durata delle fasi espressaepeatistenelPiano
di Sicurezza e Coordinamento (owero nel P.S.S.felino macchina; il gasolio e l'autista operatorer il
funzionamento del mezzo durante I'esecuzione daiedpecifiche di lavoro; I'allontanamento a fiqgem. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tempe@del sollevatore.Misurato a costo orario al fingarantire |
sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche. Sallere telescopico rotante per altezze fino a mOQ& portat
massima fino a Kg. 3.000.
euro (cinquantasette/00) ora

SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.Costo di utilizzo, p er la ... ltezze fino a m. 22,00 e portata
Imassima fino a Kg. 5.000.

SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.Costo di iatib, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore
telescopico rotante con autista operatore. |l cagtrio da computare per la sicurezza, in relaziahéipo di
sollevatore, € limitato al tempo occorrente pergese una o piu specifiche fasi di lavoro previs® Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sastitdi Sicurezza). Non & computabile, ai fini dediaurezza, |I
normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le faliharie di lavoro previste nel Piano di SicurezzZaoerdinament
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sonmpresi: 'uso per la durata delle fasi espressaepeatistenelPiano
di Sicurezza e Coordinamento (owero nel P.S.S.Jelino macchina; il gasolio e l'autista operatorer pl
funzionamento del mezzo durante I'esecuzione daiedpecifiche di lavoro; I'allontanamento a fiqeem. E' inoltr
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tempe@del sollevatore.Misurato a costo orario al fingarantire |
sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche. S@allere telescopico rotante per altezze fino a m0@2 portata
massima fino a Kg. 5.000.
euro (sessantadue/00) ora

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza delavor ... a, etc). Gru a torre A = 30; B = 40; P1 =.200;
P2 = 750.

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicam@zlei lavoratori, di gru a torre. Il costo orari computare per |a
sicurezza, in relazione al tipo di gru, & limitatoteampo occorrente per il montaggio, lo smontaggile eerifiche
straordinarie dell'attrezzatura. Non € computalzldini della sicurezza, il normale uso dell'attraira, per eseguire
le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezz&aordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo diugizza). Son
compresi: I'uso per la durata delle fasi di montaggimontaggio e verifiche straordinarie; il documestte indica le
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il magigio, lo smontaggio, I'uso e la manutenzionegd&astamento e |lo
smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra dettig B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massiniég; P2
Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto riptet sono indicative.)E' inoltre compreso quanto atrcorre per
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinde#ia gru. Misurato a costo orario al fine di gaireri sicurezz
dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggioserifiche straordinarie conseguenti a situazianpréviste
imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologicavi, sisma, etc). Gru a torre A = 30; B = 40;#2.000; P2
750.

euro (sette/40) ora

[=]

0 o =

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza delavor ... . Gru a torre A = 36 - 42; B = 40; P1 6.000; P2
D= 1.000.

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sica@zlei lavoratori, di gru a torre. Il costo orari computare per |a
sicurezza, in relazione al tipo di gru, € limitatoteanpo occorrente per il montaggio, lo smontaggile eerifiche
straordinarie dell'attrezzatura. Non € computalzidini della sicurezza, il normale uso dell'attraamra, per eseguire

55,00

60,00

57,00

62,0Q

7,4(
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di
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Nr. 114
$1.05.0001.
80.003

Nr. 11¢
S1.05.0001.
80.004

Nr. 11€
S$1.05.0001.
80.005

Nr. 117
S1.05.0001.
80.006

le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezz&aordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo diugizza). Son
compresi: I'uso per la durata delle fasi di montaggimontaggio e verifiche straordinarie; il documesite indica ¢
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il taggio, lo smontaggio, I'uso e la manutenzionesd&astamento e
smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra dettim B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massimié&g; P2
Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto riptet sono indicative.)E' inoltre compreso quanto atrcorre per
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordindetia gru. Misurato a costo orario al fine di gaireri sicurezz
dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggioverifiche straordinarie conseguenti a situazianpreviste
imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologjcavi, sisma, etc). Gru a torre A = 36 - 42; B =RB0;= 6.000; P,
=1.000.

euro (otto/30)

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza delavor ... . Gru a torre A = 36 - 42; B = 48; P1 $6.000; P2
D= 1.100.

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicam@zlei lavoratori, di gru a torre. Il costo orar@ computare per
sicurezza, in relazione al tipo di gru, e limitatoteanpo occorrente per il montaggio, lo smontaggile eerifiche
straordinarie dell'attrezzatura. Non € computalzldini della sicurezza, il normale uso dellattraira, per esegui
le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezz&aordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo diugizza). Son
compresi: 'uso per la durata delle fasi di montaggmontaggio e verifiche straordinarie; il documesite indica I¢
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il taggio, lo smontaggio, I'uso e la manutenzionesdaastamento e
smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra dettig B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massiniég; P2
Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto ripoet sono indicative.)E' inoltre compreso quanto atcorre per
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinde#ia gru. Misurato a costo orario al fine di gairerla sicurezz
dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggioserifiche straordinarie conseguenti a situazianpréviste
imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologjcavi, sisma, etc). Gru a torre A = 36 - 42; B =R8;= 6.000; P,
=1.100.

euro (nove/50)

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza delavor ... . Gru a torre A = 36 - 42; B = 53; P1 $6.000; P2
= 1.100.

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sica@dei lavoratori, di gru a torre. Il costo orar@ computare per
sicurezza, in relazione al tipo di gru, & limitatotempo occorrente per il montaggio, lo smontaggile eerifiche
straordinarie dell'attrezzatura. Non € computalzl€ini della sicurezza, il normale uso dellattraara, per esegui
le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezz&aordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo diugizza). Son
compresi: I'uso per la durata delle fasi di montaggimontaggio e verifiche straordinarie; il documesite indica ¢
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il taggio, lo smontaggio, I'uso e la manutenzioned&astamento e
smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra dettim B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massimié&g; P2
Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto riptet sono indicative.)E' inoltre compreso quanto atrcorre per
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinde#ia gru. Misurato a costo orario al fine di gaireria sicurezz
dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggioverifiche straordinarie conseguenti a situazianpreviste
imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologjcavi, sisma, etc). Gru a torre A = 36 - 42; B =B3;= 6.000; P,
=1.100.

euro (dieci/40)

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza delavor ... etc). Gru a torre A = 47; B = 63; P1 =2.000; P2
D= 2.400.

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicam@zlei lavoratori, di gru a torre. Il costo orar@ computare per
sicurezza, in relazione al tipo di gru, e limitatoteanpo occorrente per il montaggio, lo smontaggile eerifiche
straordinarie dell'attrezzatura. Non € computalzldini della sicurezza, il normale uso dellattraira, per esegui
le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezz&aordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo diugizza). Son
compresi: 'uso per la durata delle fasi di montaggmontaggio e verifiche straordinarie; il documesite indica I¢
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il taggio, lo smontaggio, I'uso e la manutenzionesd&astamento e
smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra dettig B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massiniég; P2
Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto ripoet sono indicative.)E' inoltre compreso quanto atcorre per

montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinde#ia gru. Misurato a costo orario al fine di gaireri sicurezz
dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggioserifiche straordinarie conseguenti a situazianpréviste

imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologia\gr sisma, etc). Gru a torre A = 47; B = 63; P12:000; P2

2.400.

euro (undici/50)

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza defavor ... tc). Gru a torre A = 60; B = 70; P1 = 1200; P2
)= 3.000.

GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sica@zei lavoratori, di gru a torre. Il costo orar@ computare per
sicurezza, in relazione al tipo di gru, & limitatotempo occorrente per il montaggio, lo smontaggile eerifiche
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straordinarie dell'attrezzatura. Non € computalzi€ini della sicurezza, il normale uso dell'attraara, per esegui
le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezz&aordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo diugeza). Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di montaggimontaggio e verifiche straordinarie; il documestte indica le

smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra dettim B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massimié&g; P2

Portata in punta in Kg. (Le dimensioni sotto riptet sono indicative.)E' inoltre compreso quanto atrcorre per |l
montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinde#a gru. Misurato a costo orario al fine di gairant sicurezza
dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggioverifiche straordinarie conseguenti a situazianpreviste e
imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologic\gr sisma, etc). Gru a torre A = 60; B = 70; P12:000; P2 &

re

caratteristiche tecniche e le istruzioni per il naggio, lo smontaggio, 'uso e la manutenzionezd&astamento e |lo

8,3

9,5(

10,44

11,5¢)
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unita

di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 11€
S1.05.0001.
90.001

Nr. 11¢
$1.05.0001.
90.002

Nr. 12C
S1.05.0001.
90.003

Nr. 121
$1.05.0001.]
00.001

Nr. 12z

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei | ... nedlfasi specifiche. Miniescavatore P = 1.600; Hp = 17

00.002

3.000.
euro (dodici/50)

GRU AUTOMONTANTE.Costo di utilizzo, per la sicurezzadei ... ru automontante A = 14 - 18; B = 16; P1
1.000; P2 = 400.

GRU AUTOMONTANTE.Costo di utilizzo, per lacarezza dei lavoratori, di gru automontante. Il castario dg
computare per la sicurezza, in relazione al tipgrdj € limitato al tempo occorrente per il montagp smontaggio e
le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Nooamputabile, ai fini della sicurezza, il normale wed'attrezzatura,
per eseguire le fasi di lavoro previste nel Pian®idiurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Ststtuli
Sicurezza). Sono compresi: I'uso per la durata delté di montaggio, smontaggio e verifiche straond@ail
documento che indica le caratteristiche tecnichee @struzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso lg
manutenzione; I'accatastamento e lo smaltimentme dpera. A:Altezzadaterradelbraccio; B:Lunghezzbhdmstcio
P1: Portatamassima in Kg; P2: Portata in punta gn e dimensioni sotto riportate sono indicative.)tltre

automontante.Misurato a costo orario al fine di g la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di mggia, smontaggip
e verifiche straordinarie conseguenti a situazionpréviste e imprevedibili (fermo cantiere, evengtareologici
gravi, sisma, etc).. Gru automontante A = 14 - 18;85; P1 = 1.000; P2 = 400.
euro (cinque/40)

GRU AUTOMONTANTE.Costo di utilizzo, per la sicurezzadei ... ru automontante A = 19 - 24; B = 27; P1
D2.000; P2 = 600.

GRU AUTOMONTANTE.Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di gru automontante. Il costario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipgrdj & limitato al tempo occorrente per il montagp smontaggio
le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Noramputabile, ai fini della sicurezza, il normale wed'attrezzatura,
per eseguire le fasi di lavoro previste nel PiandSiiurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Ststtui
Sicurezza). Sono compresi: I'uso per la durata delte di montaggio, smontaggio e verifiche straond&ail
documento che indica le caratteristiche tecnichee dstruzioni per il montaggio, lo smontaggio, I'uso la
manutenzione; I'accatastamento e lo smaltimentmea dpera. A:Altezzadaterradelbraccio; B:Lunghezzhdatcio
P1: Portatamassima in Kg; P2: Portata in punta ¢n e dimensioni sotto riportate sono indicative jiltre

[¢)

automontante.Misurato a costo orario al fine digi@r@ la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di mggia, smontaggio
e verifiche straordinarie conseguenti a situazionpreviste e imprevedibili (fermo cantiere, evengtareologici
gravi, sisma, etc).. Gru automontante A = 19 - 24;&; P1 = 2.000; P2 = 600.
euro (sei/80)

GRU AUTOMONTANTE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... . Gru automontante A = 23; B = 40; P1
D2.500; P2 = 1.000.

GRU AUTOMONTANTE.Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di gru automontante. Il costario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipgrdj € limitato al tempo occorrente per il montagp smontaggio
le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Nooamputabile, ai fini della sicurezza, il normale wed'attrezzatura,
per eseguire le fasi di lavoro previste nel Pian®idiurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Ststtuli
Sicurezza). Sono compresi: I'uso per la durata delté di montaggio, smontaggio e verifiche straond@&ail
documento che indica le caratteristiche tecnichee @struzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso lg
manutenzione; I'accatastamento e lo smaltimentme dpera. A:Altezzadaterradelbraccio; B:Lunghezzbhdmstcio
P1: Portatamassima in Kg; P2: Portata in punta gn e dimensioni sotto riportate sono indicative.)tltre

[

automontante.Misurato a costo orario al fine di g la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di mggia, smontaggip
e verifiche straordinarie conseguenti a situazionpréviste e imprevedibili (fermo cantiere, evengtareologici
gravi, sisma, etc).. Gru automontante A = 23; BOzR1 = 2.500; P2 = 1.000.
euro (otto/30)

MINIESCAVATORE.

]Costo di utilizzo, per la sicurezza dei | ... i nid fasi specifiche. Miniescavatore P = 800; Hp = 8,5.
MINIESCAVATORE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratali, miniescavatore di peso e potenza variabilicdsto orario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipmiiescavatore, & limitato al tempo occorrentegs&guire una o pju
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $8zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).
Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nolenaso dell'atirezzatura, per eseguire le fasi orindi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamenteg@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono ca@spi’uso per
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarBicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafiedpecifiche d
lavoro; l'allontanamento a fine opera. P: Pesondetzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni sgprtate sonp
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occaper I'utilizzo temporaneo del miniescavatore.Misara costp
orario al fine di garantire la sicurezza dei latorianelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 8a0;= 8,5.
euro (quarantasei/60)

MINIESCAVATORE.

MINIESCAVATORE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratali, miniescavatore di peso e potenza variabilicdsto orario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipmitiescavatore, € limitato al tempo occorrentegsgguire una o pju
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $8zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).

compreso quanto altro occorre per il montaggio, loorgaggio e le verifiche straordinarie della |gru

compreso quanto altro occorre per il montaggio, loorgaggio e le verifiche straordinarie della |gru

compreso quanto altro occorre per il montaggio, loorgaggio e le verifiche straordinarie della |gru

ora

ora

ora

ora

ora

12,5¢

5,4

6,8(

8,3

46,6

COMMITTENTE:
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Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nolenaso dell'atirezzatura, per eseguire le fasi orindi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamenteg@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono c@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarBicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafiedpecifiche d
lavoro; l'allontanamento a fine opera. P: Pesondletzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni stiartate son
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occaper I'utilizzo temporaneo del miniescavatore.Migara cost:
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoranelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 1,600 = 17.

euro (quarantanove/60)

MINIESCAVATORE.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei | ... nell@asi specifiche. Miniescavatore P = 2.635; Hp = 25

00.003

Nr. 124

MINIESCAVATORE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati, miniescavatore di peso e potenza variabilicasto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipmitiescavatore, € limitato al tempo occorrentegssguire una o p

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi oriéndi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentegf@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono c@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarSicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafiedpecifiche d
lavoro; I'allontanamento a fine opera. P: Pesondetzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni stirtate son
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occquer I'utilizzo temporaneo del miniescavatore.Misara cost
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoranelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 2,63p = 25.

euro (cinquantacinque/00)

MINIESCAVATORE.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei | ... i ntd fasi specifiche. Miniescavatore P = 3.680; Hp = 28

00.004

Nr. 128

MINIESCAVATORE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati, miniescavatore di peso e potenza variabilicasto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipmiiescavatore, & limitato al tempo occorrentegssguire una o p

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi oriéndi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentegmvnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono ca@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarBicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafliedpecifiche d
lavoro; I'allontanamento a fine opera. P: Pesondetzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni stiartate son
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occaper I'utilizzo temporaneo del miniescavatore.Migara cost:
orario al fine di garantire la sicurezza dei latoranelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 3,680 = 28

euro (cinquantasette/00)

MINIESCAVATORE.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei | ... i ntd fasi specifiche. Miniescavatore P = 4.500; Hp = 40

00.005

Nr. 12¢€
S$1.05.0001.]
00.006

Nr. 127
$1.05.0001.]
10.001

MINIESCAVATORE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratali,miniescavatore di peso e potenza variabilicasto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipmiiescavatore, & limitato al tempo occorrentegssguire una o p

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nolenaso dell'atirezzatura, per eseguire le fasi oriéndi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentegmvnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono ca@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarSicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafiedpecifiche d
lavoro; I'allontanamento a fine opera. P: Pesondetzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni siartate son
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occquer I'utilizzo temporaneo del miniescavatore.Misara cost
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoranelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 4,38p = 40

euro (sessanta/00)

MINIESCAVATORE.

ICosto di utilizzo, per la sicurezza dei | ... i nid fasi specifiche. Miniescavatore P = 5.500; Hp = 52
MINIESCAVATORE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati, miniescavatore di peso e potenza variabilicasto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipmitiescavatore, € limitato al tempo occorrentegsgguire una o p

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi oriéndi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentegf@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono c@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarSicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafliedpecifiche d
lavoro; I'allontanamento a fine opera. P: Pesondetzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni stirtate son
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occquer I'utilizzo temporaneo del miniescavatore.Misara cost
orario al fine di garantire la sicurezza dei latoranelle fasi specifiche. Miniescavatore P = 5;58p = 52

euro (sessantauno/00)

ESCAVATORE.
]Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavor ...dri nelle fasi specifiche. Escavatore P = 7.600; Hp68.
ESCAVATORE.

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $8zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitudivBicurezza).

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $8zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $8zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).

r

D

vl

D

]

r

D

]

r

D

vl

D

ora

ora

ora

ora

ora

49,6

55,0¢

57,00

60,00

61,0
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Nr. 12¢

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavor ...dri nelle fasi specifiche. Escavatore P = 9.000; Hp82.

10.002

Nr. 12¢

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavor ...ronelle fasi specifiche. Escavatore P = 11.000; Hp95b.

10.003

Nr. 13C

S1.05.0001.

10.004

Nr. 131

$1.05.0001.

10.005

1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavor ...imelle fasi specifiche. Escavatore P = 17.000; Hpl@O.

1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavor ...imelle fasi specifiche. Escavatore P = 21.000; Hpl80.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdriescavatore di peso e potenza variabili. Il costwio da computa
per la sicurezza, in relazione al tipo di escava@®ianitato al tempo occorrente per eseguire upaigpecifiche fasi
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coamiianto (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezédn ¢
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: 'uso lpeduratg
delle fasiespressamenteprevistenelPiano di Sicarez€oordinamento (owero nel P.S.S.); il fermo mimeg il
gasolio e l'autista operatore per il funzionamed& mezzo durante I'esecuzione delle fasi sped@fidh lavoro
I'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzw; Pbtenza del motore. (Le dimensioni sotto riporsiaq
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro ocequer I'utilizzo temporaneo del escavatore.Misueatmsto orario al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nedlsifspecifiche. Escavatore P = 7.600; Hp = 68.
euro (sessantadue/00)

ESCAVATORE.
ESCAVATORE.

per la sicurezza, in relazione al tipo di escava@®ianitato al tempo occorrente per eseguire upalgpecifiche fasi
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coamdiento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezddn &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® akell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikvoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBwostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: I'uso lpedurata
delle fasiespressamenteprevistenelPiano di Sicarez€oordinamento (owero nel P.S.S.); il fermo rhimeg il
gasolio e l'autista operatore per il funzionamed& mezzo durante I'esecuzione delle fasi sped@fidh lavoro
l'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzwm; Pbtenza del motore. (Le dimensioni sotto riporsdeq
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro oceguer I'utilizzo temporaneo del escavatore.Misueatmsto orario al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nedlsi fspecifiche. Escavatore P = 9.000; Hp 0 82.
euro (sessantasette/00)

ESCAVATORE.

ESCAVATORE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiiescavatore di peso e potenza variabili. || castmio da computa
per la sicurezza, in relazione al tipo di escava@®ianitato al tempo occorrente per eseguire upaigpecifiche fasi
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coamiianto (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezédn €
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: 'uso lpeduratg
delle fasiespressamenteprevistenelPiano di Sicarez€oordinamento (owero nel P.S.S.); il fermo mimeg il
gasolio e l'autista operatore per il funzionamed&d mezzo durante I'esecuzione delle fasi spedcfidh lavoro
l'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzw; Pbtenza del motore. (Le dimensioni sotto riporsdaq
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro ocequer I'utilizzo temporaneo del escavatore.Misueatmsto orario al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nedlsifspecifiche. Escavatore P = 11.000; Hp 0 95.
euro (settantatre/00)

ESCAVATORE.

ESCAVATORE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdriescavatore di peso e potenza variabili. Il costwio da computa
per la sicurezza, in relazione al tipo di escava@®ianitato al tempo occorrente per eseguire upaigpecifiche fasi
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coamdiento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezddn &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: 'uso lpeduratg
delle fasiespressamenteprevistenelPiano di Sicarez€oordinamento (owero nel P.S.S.); il fermo rhimeg il
gasolio e l'autista operatore per il funzionamed& mezzo durante I'esecuzione delle fasi sped@fidh lavoro
I'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzw; Pbtenza del motore. (Le dimensioni sotto riporsiaq
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro oceguer I'utilizzo temporaneo del escavatore.Misueatmsto orario al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nedlsifspecifiche. Escavatore P = 17.000; Hp 0 120.
euro (ottantatre/00)

ESCAVATORE.
ESCAVATORE.

per la sicurezza, in relazione al tipo di escava@®ianitato al tempo occorrente per eseguire upalgpecifiche fasi
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coamdiento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurez2ddn &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikavoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBwostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: I'uso lpedurata
delle fasiespressamenteprevistenelPiano di Sicarez€oordinamento (owero nel P.S.S.); il fermo rhimeg il
gasolio e l'autista operatore per il funzionamed&) mezzo durante I'esecuzione delle fasi spedcifidh lavoro
l'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzwm; Pbtenza del motore. (Le dimensioni sotto riporsieq
indicative.)E' inoltre compreso quanto altro oceguer I'utilizzo temporaneo del escavatore.Misueatmsto orario al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nedlsifspecifiche. Escavatore P = 21.000; Hp 0 150.
euro (novanta/00)

]

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiiescavatore di peso e potenza variabili. |l costmio da computare

(0]

(]

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiiescavatore di peso e potenza variabili. |l costoio da computare

ora

ora

ora

ora

ora

62,0Q

67,00

73,00

83,00

90,0
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Nr. 132

MINIPALA.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat .. voratori nelle fasi specifiche. Minipala Hp = 24;L = 110.

20.001

Nr. 13¢

MINIPALA.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoriminipala di peso e larghezza della pala variaBitosto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipandiipala, & limitato al tempo occorrente per egeguna o pi

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nolenaso dell'atirezzatura, per eseguire le fasi orindi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamenteg@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono ca@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarBicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
lavoro; l'allontanamento a fine opera. Hp: Potedehmezzo; L: Larghezza della pala in centimetre imension
L =110.

euro (quarantasei/60)

MINIPALA.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ..oratori nelle fasi specifiche. Minipala Hp = 30; L= 125.

20.002

Nr. 13¢

MINIPALA.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoripinipala di peso e larghezza della pala variabitosto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipandiipala, € limitato al tempo occorrente per egeguna o pi

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi oriéndi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentegf@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono c@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarSicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
lavoro; l'allontanamento a fine opera. Hp: Potededmezzo; L: Larghezza della pala in centimetre imension
L=125.

euro (quarantaotto/20)

MINIPALA.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ..oratori nelle fasi specifiche. Minipala Hp = 47; L= 155.

20.003

Nr. 13¢

MINIPALA.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoriminipala di peso e larghezza della pala variaBitosto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipandiipala, & limitato al tempo occorrente per egeguna o pi

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nolenaso dell'atirezzatura, per eseguire le fasi orindi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentegmvnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono ca@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarSicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
lavoro; l'allontanamento a fine opera. Hp: Potedehmezzo; L: Larghezza della pala in centimetre imension
L = 155.

euro (quarantanove/60)

MINIPALA.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat ..oratori nelle fasi specifiche. Minipala Hp = 57; L= 175.

20.004

Nr. 13¢€

MINIPALA.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoriinipala di peso e larghezza della pala variabitosto orario d
computare per la sicurezza, in relazione al tipandiipala, € limitato al tempo occorrente per egeguna o pi

Non & computabile, ai fini della sicurezza, il nokenaso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi oriéndi lavorc
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentagf@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza).Sono c@spi’uso pe
la durata delle fasi espressamente previste nebRiarBicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.SiBfgrmo
macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafliedpecifiche d
lavoro; l'allontanamento a fine opera. Hp: Potededmezzo; L: Larghezza della pala in centimetre imension
sotto riportate sono indicative.)E' inoltre compregjuanto altro occorre per ['utilizzo temporaneo laj

L=175.
euro (cinquantasette/00)

GRUPPO ELETTROGENO.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... ratori néé fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 5.

30.001

GRUPPO ELETTROGENO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorypgpo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare p
la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtirm, € limitato al tempo occorrente per eseguieealpiu specifich
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@o@amento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaegz Non ¢
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrivoro previste ng
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel PSwostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso laeduratz

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitudivBicurezza).

macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafiedpecifiche di

sotto riportate sono indicative.)E' inoltre compresjuanto altro occorre per [l'utilizzo temporaneo laje
minipala.Misurato a costo orario al fine di garemta sicurezza dei lavoratori nelle fasi spec#icMinipala Hp = 24;

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $8zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).

macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione dafliedpecifiche di

sotto riportate sono indicative.)E' inoltre compregjuanto altro occorre per [l'utilizzo temporaneo laje
minipala.Misurato a costo orario al fine di garemta sicurezza dei lavoratori nelle fasi spec#icMinipala Hp = 30;

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitutivBicurezza).

macchina; il gasolio e I'autista operatore peuitZionamento del mezzo durante I'esecuzione defiedpecifiche di

sotto riportate sono indicative.)E' inoltre compresjuanto altro occorre per [l'utilizzo temporaneo laje
minipala.Misurato a costo orario al fine di garemta sicurezza dei lavoratori nelle fasi spec#icMinipala Hp = 47;

specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di $zza e Coordinamento (ovvero nel Piano SostitudivBicurezza).

minipala.Misurato a costo orario al fine di garemta sicurezza dei lavoratori nelle fasi spec#icMinipala Hp = 57;
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 137
$1.05.0001.]
30.002

Nr. 13¢€
S$1.05.0001.]
30.003

Nr. 13¢
S$1.05.0001.
30.004

Nr. 14
S1.05.0001.
30.005

Nr. 141
S1.05.0001.
30.006

1Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... atori né fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 30.

1Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... atori né fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 50.

1Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... atori né fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 75.

delle fasi espressamente previste nelPiano di &izare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertrezzatura;

gasoalio per il funzionamento dell'attrezzatura dieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo eletttogéLe dimensioni sotto riportate sono indicatigZe)jnoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempex del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orarifinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicsfiche. Gruppo elettrogeno KWA = 5.

euro (nove/60)

GRUPPO ELETTROGENO.
]Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... atori né fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 10.
GRUPPO ELETTROGENO.

la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elgtimm, € limitato al tempo occorrente per eseguieealpiu specifich

delle fasi espressamente previste nelPiano di &eare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il ferthrezzatura;
gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura diieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogélLe dimensioni sotto riportate sono indicati&)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempexa del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orarifinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 10.

euro (dieci/30)

GRUPPO ELETTROGENO.
ICosto di utilizzo, per la sicurezza d ... atori né fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 20.
GRUPPO ELETTROGENO.

la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtémm, € limitato al tempo occorrente per eseguieeaipiu specifich

delle fasi espressamente previste nelPiano di &eare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertirezzatura;
gasoalio per il funzionamento dell'attrezzatura dieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo eletttogéLe dimensioni sotto riportate sono indicatigZe)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe del gruppo elettrogeno.Misurato a costo oraritinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicsfiche. Gruppo elettrogeno KWA = 20.

euro (undici/80)

GRUPPO ELETTROGENO.
GRUPPO ELETTROGENO.

la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtirm, € limitato al tempo occorrente per eseguieealpiu specifich

delle fasi espressamente previste nelPiano di &izare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertrezzatura;
gasoalio per il funzionamento dell'attrezzatura dieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogélLe dimensioni sotto riportate sono indicati&)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempex del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orarifinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicsfiche. Gruppo elettrogeno KWA = 30.

euro (dodici/20)

GRUPPO ELETTROGENO.

GRUPPO ELETTROGENO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorypgpo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare p
la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtémm, € limitato al tempo occorrente per eseguieeaipiu specifich
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@o@amento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaegz Non ¢
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilvoro previste ng
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel PSwostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso laeduratz
delle fasi espressamente previste nelPiano di &eare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertirezzatura;
gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura diieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogélLe dimensioni sotto riportate sono indicati&)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe del gruppo elettrogeno.Misurato a costo oraritinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 50.

euro (quattordici/10)

GRUPPO ELETTROGENO.
GRUPPO ELETTROGENO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoryppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare p
la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtmm, € limitato al tempo occorrente per eseguieeaipiu specifich

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorypgpo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare pe

fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaez Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindriavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&wostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lgedurata

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoryppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare per

fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaez Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® aell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikvoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&ostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lpedurata

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoryppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare pe

fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@o@amento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicasz Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&wostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lgedurata
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Nr. 14z
S$1.05.0001.]
30.007

Nr. 14

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... tori nedl fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 150.

30.008

Nr. 144

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... atori né fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 300.

30.009

Nr. 14&

fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaez Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&wostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lgedurata
delle fasi espressamente previste nelPiano di &eare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertre@zzatura; Il
gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura diieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento |a
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogélLe dimensioni sotto riportate sono indicati&)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe del gruppo elettrogeno.Misurato a costo oraritinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 75.

euro (quindici/70)

GRUPPO ELETTROGENO.

ICosto di utilizzo, per la sicurezza d ... tori ned fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 100.
GRUPPO ELETTROGENO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratoryppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare per
la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo eleggmm, € limitato al tempo occorrente per eseguieealpiu specifiche
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicasz Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® aell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikvoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&ostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lpedurata
delle fasi espressamente previste nelPiano di &eare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertr@zzatura; Il
gasoalio per il funzionamento dell’attrezzatura diteal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléintanamento a
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo eletttogéLe dimensioni sotto riportate sono indicatigZe)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe del gruppo elettrogeno.Misurato a costo oraritinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicsfiche. Gruppo elettrogeno KWA = 100.

euro (diciassette/20)

GRUPPO ELETTROGENO.

GRUPPO ELETTROGENO.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorypgpo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare pe
la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtimm, € limitato al tempo occorrente per eseguieealpiu specifich
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@o@amento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicasz Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindriavoro previste ne
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&wostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lgedurata
delle fasi espressamente previste nelPiano di &izare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertrezzatura; il
gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura diieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento |a
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogélLe dimensioni sotto riportate sono indicati&)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempex del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orarifinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 150.

euro (diciotto/70)

m-‘

GRUPPO ELETTROGENO.

GRUPPO ELETTROGENO.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorypgpo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orada computare per
la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elegtmm, € limitato al tempo occorrente per eseguieealpiu specifiche
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaez Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikvoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P&ostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 'uso lpedurata
delle fasi espressamente previste nelPiano di &eare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fertre@zzatura; Il
gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura diieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento |a
fine opera.KWA: Potenza erogata dal gruppo eletttogéLe dimensioni sotto riportate sono indicatigZe)noltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe del gruppo elettrogeno.Misurato a costo oraritinal di
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 300.

euro (ventiotto/00)

MOTOCOMPRESSORE.

S1.05.0001.1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... faspecifiche. Motocompressore litri da 2.200 a 3.000.

40.001

MOTOCOMPRESSORE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiimotocompressore da litri variabili. Il costo ocada computare per
la sicurezza, in relazione al tipo di motocompressse limitato al tempo occorrente per eseguire upial apecifiche
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@o@amento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicasz Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® wkell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikvoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: 'uso lpeduratg
delle fasi espressamente previste nel Piano di&izare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il feritrezatura; il
gasoalio per il funzionamento dell’attrezzatura diteal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléintanamento a
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occpeel'utilizzo temporaneo del motocompressore.MiguE COStO
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavorianelle fasi specifiche.ll costo orario da competger la sicurezzg,
in relazione al tipo di motocompressore, & limitatétempo occorrente per eseguire una o piu speeifaesi di lavorp
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentagf@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non é potabile, al
fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatuper eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsté Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituti Sicurezza).Sono compresi: f'uso per la durate das
espressamente previste nel Piano di Sicurezza eli@amento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzstiirgasolio per
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Nr. 14¢

$1.05.0001.]1Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... e faspecifiche. Motocompressore litri da 3.100 a 5.500

40.002

Nr. 147
S$1.05.0001.]
40.003

Nr. 14¢
$1.05.0002.
10

Nr. 14¢
S$1.05.00083.
10.001

il funzionamento dell'attrezzatura durante I'eseonei delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanartea fine opera. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizesnporaneo del motocompressore.Misurato a coatal fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Motocompressore litri da 2.200 a 3.000.

euro (dodici/60)

MOTOCOMPRESSORE.

MOTOCOMPRESSORE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiimotocompressore da litri variabili. Il costo ocada computare pel
la sicurezza, in relazione al tipo di motocompresseé limitato al tempo occorrente per eseguire upia apecifiche
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicasz Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrilavoro previste ng
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neld®Bwostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: 'uso lpedurats
delle fasi espressamente previste nel Piano di&izare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il feritrezatura;

gasoalio per il funzionamento dell'attrezzatura dieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occpeel'utilizzo temporaneo del motocompressore.Migug cost
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoranelle fasi specifiche.ll costo orario da competper la sicurezz
in relazione al tipo di motocompressore, é limitatétempo occorrente per eseguire una o piu speeifasi di lavor
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentagf@v/nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non é potabile, g
fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatuper eseguire le fasi ordinarie di lavoro previst¢ Piano d
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituti Sicurezza).Sono compresi: f'uso per la durate das
espressamente previste nel Piano di Sicurezza eli@amento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzstiirgasolio per
il funzionamento dell’attrezzatura durante 'eseoneidelle fasi specifiche di lavoro; I'allontanarteea fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo del motocompressore.Misurato a costioal fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicsfiche. Motocompressore litri da 3.100 a 5.500.

euro (quattordici/10)

=P
o = =
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MOTOCOMPRESSORE.

ICosto di utilizzo, per la sicurezza dei ... e faspecifiche. Motocompressore litri da 5.600 a 8.500
MOTOCOMPRESSORE.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdiimotocompressore da litri variabili. Il costo ocada computare per
la sicurezza, in relazione al tipo di motocompressse limitato al tempo occorrente per eseguire upial apecifiche
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e r@oamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicaez Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normal® well'attrezzatura, per eseguire le fasi ordindrikavoro previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero neldBostitutivo di Sicurezza).Sono compresi: 'uso lpeduratg
delle fasi espressamente previste nel Piano di&izare Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il ferttrezzatura,; Il
gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura diieal’esecuzione delle fasi specifiche di lavorajléntanamento |a
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occpeel'utilizzo temporaneo del motocompressore.MiguE COStO
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavorianelle fasi specifiche.ll costo orario da competper la sicurezza,
in relazione al tipo di motocompressore, € limitaltbtempo occorrente per eseguire una o piu speeifasi di lavorp
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamentagi@vnel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non € potabile, a
fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatuper eseguire le fasi ordinarie di lavoro previsté Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituli Sicurezza).Sono compresi: 'uso per la durate das
espressamente previste nel Piano di Sicurezza mli@amento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzstilrgasolio per
il funzionamento dell'attrezzatura durante I'eseonei delle fasi specifiche di lavoro; I'allontanartea fine opera. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizesnporaneo del motocompressore.Misurato a coatal fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fagicifiche. Motocompressore litri da 5.600 a 8.500.

euro (quindici/70)

STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE.Costo di utilizzo, per la s ... i lavori al fine di garantire la sicurezza
ddei lavoratori.
STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE.Costo di utilizzmer la sicurezza dei lavoratori, di strada di acces
cantiere e preparazione dell’area del medesimoaattansentire il transito dei mezzi da cantierenifa e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei laaofine di assicurare un’ordinata gestione deltiez@ garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzagiaiella massicciata stradale che garantisca, adadelle tonnellate
la tenuta per la durata del cantiere; la manuteezfer tutto il periodo dei lavori al fine di gariam¢ la funzionalita
la transitabilita; I'eventuale rimozione della mias&ta a fine lavoro con il trasporto del materialeri dal cantiere.
inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizeenporaneo della strada di accesso.Misurata a noetro d
massicciata posta in opera per la durata dei laVdime di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (trentaquattro/30)

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... tori. Con ghiaietto di cava dello spes
dmedio di cm 10.

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per ieurezza dei lavoratori, di percorso pedonale ra#iino del
cantiere atto a consentire il transito delle maes&andegli altri autorizzati all’accesso al cantiéoenito e posto i
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei laaofine di assicurare un’ordinata gestione deltiea@ garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzaziale percorso con i diversi materiali individuatiecgarantisca |a
transitabilita in condizioni di sicurezza e di igie la manutenzione per tutto il periodo dei lavbfiree di garantirn
la funzionalita e la transitabilita; I'eventualendzione del materiale collocato in opera, a fineia, con il trasport
del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minimbpgrcorso cm 60.E' inoltre compreso quanto aocorre per
I'utilizzo temporaneo del percorso pedonale.Misutmetro quadrato di materiale posto in opera pelulata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratCon ghiaietto di cava dello spessore mediondil0.

ora

ora

ora

mc

12,60

14,14

15,7¢

34,3(
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Nr. 15C
S1.05.00083.
10.002

Nr. 151
S1.05.00083.
10.003

Nr. 152
S$1.05.00083.
10.004

Nr. 15
S$1.05.0003.
10.005

Nr. 154
S$1.05.00083.
10.006

Nr. 158
S$1.05.00083.
20.001

euro (ventiuno/80)

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... avoratori. Con stabilizzato dello spesser
dmedio di cm 15.
PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per ileuezza dei lavoratori, di percorso pedonale ra#iino del

cantiere atto a consentire il transito delle maes&andegli altri autorizzati allaccesso al cantidoenito e posto in

opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei laadofine di assicurare un’ordinata gestione deltiesa garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzaziale® percorso con i diversi materiali individuakiecgarantisca |a
transitabilita in condizioni di sicurezza e di igge la manutenzione per tutto il periodo dei lavofire di garantirne
la funzionalita e la transitabilita; I'eventualendzione del materiale collocato in opera, a fin@ia, con il trasporto
del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minirabapercorso cm 60.E' inoltre compreso quanto atworre per
I'utilizzo temporaneo del percorso pedonale.Misutmetro quadrato di materiale posto in opera pelulata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratCon stabilizzato dello spessore medio di cm 15.
euro (diciannove/40)

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... Con lastre di calcestruzzo delle dimermsii
ddi cm 50 x 50.

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per ileurezza dei lavoratori, di percorso pedonale ra#iino del

cantiere atto a consentire il transito delle maes&andegli altri autorizzati all'accesso al cantidoenito e posto in

opera. Sono compresi: 'uso per la durata dei laadofine di assicurare un’ordinata gestione deltiesa garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzaziale® percorso con i diversi materiali individuatiecgarantisca |a
transitabilita in condizioni di sicurezza e di ig&e la manutenzione per tutto il periodo dei lavofire di garantirne
la funzionalita e la transitabilita; I'eventualendzione del materiale collocato in opera, a fin@ia, con il trasporto
del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minirabapercorso cm 60.E' inoltre compreso quanto atworre per
I'utilizzo temporaneo del percorso pedonale.Misutmetro quadrato di materiale posto in opera pelulata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratCon lastre di calcestruzzo delle dimensiorgrdi 50 x 50.
euro (venti/50)

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... lavoratori. Con tavole di legno dell
)spessore di cm 2,5.
PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per ileurezza dei lavoratori, di percorso pedonale ra#iino del
cantiere atto a consentire il transito delle maes&andegli altri autorizzati all’accesso al cantiéoenito e posto i
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei laadofine di assicurare un’ordinata gestione deltiesa garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzaziale® percorso con i diversi materiali individuatiecgarantisca |a
transitabilita in condizioni di sicurezza e di igie la manutenzione per tutto il periodo dei lavbfiree di garantirn
la funzionalita e la transitabilita; I'eventualendzione del materiale collocato in opera, a fineia, con il trasport
del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minirabapercorso cm 60.E' inoltre compreso quanto atworre per
I'utilizzo temporaneo del percorso pedonale.Misutmetro quadrato di materiale posto in opera pelulata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratCon tavole di legno dello spessore di cm 2,5.
euro (quattordici/30)

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... Con conglomerato bituminoso dello
)spessore medio di cm 5.
PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per ileuezza dei lavoratori, di percorso pedonale ra#iino del
cantiere atto a consentire il transito delle maes&andegli altri autorizzati al’accesso al cantiéoenito e posto i
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei laadofine di assicurare un’ordinata gestione deltiesa garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzaziale® percorso con i diversi materiali individuakiecgarantisca |a
transitabilita in condizioni di sicurezza e di igie la manutenzione per tutto il periodo dei lavofiree di garantirn
la funzionalita e la transitabilita; I'eventualendzione del materiale collocato in opera, a fineia, con il trasport
del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minirabapercorso cm 60.E' inoltre compreso quanto atworre per
I'utilizzo temporaneo del percorso pedonale.Misutmetro quadrato di materiale posto in opera pelulata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratCon conglomerato bituminoso dello spessore maidion 5.
euro (trentaquattro/80)

PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... Con calcestruzzo non armato dello
)spessore medio dicm 7.
PERCORSO PEDONALE.Costo di utilizzo, per ieurezza dei lavoratori, di percorso pedonale ra#iino del
cantiere atto a consentire il transito delle maesaandegli altri autorizzati all’accesso al cantiéoenito e posto i
opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei laadofine di assicurare un’ordinata gestione deltiesa garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzaziale® percorso con i diversi materiali individuatiecgarantisca |a
transitabilita in condizioni di sicurezza e di igie la manutenzione per tutto il periodo dei lavbfiree di garantirn
la funzionalita e la transitabilita; I'eventualendzione del materiale collocato in opera, a fineia, con il trasport
del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minirabapeércorso cm 60.E' inoltre compreso quanto atworre per
I'utilizzo temporaneo del percorso pedonale.Misutmetro quadrato di materiale posto in opera pelulata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratCon calcestruzzo non armato dello spessoreamidim 7.
euro (trentauno/40)

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALT ... per almeno cm 40, croc
ddi S.Andrea e corrente superiore.

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DAWYORO DA ALTRI LUOGHI.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdristaccionata all'interno del cantiere atta a saeai luoghi di lavor
da altri luoghi quali la mensa, lo spogliatoiogngzi in genere e tale da consentire il transitded@laestranze e degli

mq

mg

mq

mq

mq

mq

21,8(

19,4(

20,5(

14,3(

34,8(

31,44
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Nr. 15¢
$1.05.0003.
20.002

Nr. 157
S1.05.00083.
20.003

Nr. 15¢
S$1.05.0004.
10

Nr. 15¢
S$1.05.0004.
20.001

Nr. 16C
S1.05.0004.
20.002

altri autorizzati allaccesso al cantiere, in cormliz di assoluta sicurezza rispetto al contestortativo, fornita e posta

tempo e l'efficacia; la manutenzione per tutto éripdo dei lavori al fine di garantirne la funziotalil'eventuale
rimozione del materiale collocato in opera, a fiaeoto, con il trasporto del medesimo fuori dal caeti Altezza
minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti,#0 + 1,50.E" inoltre compreso quanto altro occpeel'utilizzo|
temporaneo della staccionata.Misurato a metro fenéamateriale posto in opera per la durata deirialdfine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Con palettledgno infissi nel terreno vegetale per almeno cm efoce d
S.Andrea e corrente superiore.

euro (diciassette/30)

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALT ... ti ai paletti e collocati a
Dmezza altezza e superiormente.

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DAWYORO DA ALTRI LUOGHI.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdristaccionata all'interno del cantiere atta a saeairluoghi di lavorp

altri autorizzati allaccesso al cantiere, in coratiz di assoluta sicurezza rispetto al contestortawo, fornita e posta

tempo e lefficacia; la manutenzione per tutto éripdo dei lavori al fine di garantirne la funziomalil'eventuale
rimozione del materiale collocato in opera, a fiaeoto, con il trasporto del medesimo fuori dal caeti Altezza
minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti,#0 - 1,50.E" inoltre compreso quanto altro occpeel’utilizzo|
temporaneo della staccionata.Misurato a metro iinedamateriale posto in opera per la durata deiriealofine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Con patditthetallo, diam. mm 40, infissi nel terreno penaho cm 30, correnti
di metallo, diam. mm 40, saldati ai paletti e aolith a mezza altezza e superiormente.
euro (dieci/50)

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALT ... catena collocata all
Dsommita dei paletti, sempre in PVC.

STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DIMYORO DA ALTRI LUOGHI.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdristaccionata all'interno del cantiere atta a s@earluoghi di lavorp

altri autorizzati allaccesso al cantiere, in cormliz di assoluta sicurezza rispetto al contestortativo, fornita e posta

tempo e l'efficacia; la manutenzione per tutto éripdo dei lavori al fine di garantirne la funziotalil'eventuale
rimozione del materiale collocato in opera, a fiaeoto, con il trasporto del medesimo fuori dal caeti Altezza
minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti,#0 - 1,50.E" inoltre compreso quanto altro occpeel’utilizzo|
temporaneo della staccionata.Misurato a metro fenéa materiale posto in opera per la durata deirialdfine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Con paldittPVVC sostenuti da una base, semplicemente poguiaterreno e
catena collocata alla sommita dei paletti, sempRME.
euro (otto/00)

VASCA DI RACCOLTA

DCosto di utilizzo, per la sicurezza e | ... fine djarantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

VASCA DI RACCOLTA

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute ldedratori, di vasca di raccolta in acciaio, pestanze inquinanti
liquidi inflammabili, fornita e posta in opera. Socompresi: 'uso per la durata della fase che preledasca al fin
di assicurare un’ordinata gestione del cantiererg@nao meglio la sicurezza dei lavoratori; la manmione per tutt
il periodo della fase di lavoro al fine di garantifaefunzionalita e I'efficienza; 'accatastamentdaldntanamento
fine fase di lavoro. Dimensione della vasca di riéadb200,00.E' inoltre compreso quanto altro eoeger I'utilizzg
temporaneo della vasca di raccolta.Misurata perrgigmo di uso per la durata della fase di lavaidjne di garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
euro (diciassette/90)

Do D g

PALLET DI RACCOLTA

DCosto di utilizzo, per la sicurezza de ... rezza diavoratori. Pallet in plastica, misure standard.
PALLET DI RACCOLTA

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdii,pallet di raccolta in plastica o legno, per samggio materiali,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso peduaata della fase che prevede il pallet al fineashicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglgiclarezza dei lavoratori; la manutenzione per tiltt®rioda

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorrel’pélizzo temporaneo del pallet.Misurato per ogiorgo di uso per
la durata della fase di lavoro, al fine di garantirsicurezza dei lavoratori. Pallet in plasticasuné standard.
euro (trentasei/90)

PALLET DI RACCOLTA

DCosto di utilizzo, per la sicurezza de ... icurezzdei lavoratori. Pallet in legno, misure standard.
PALLET DI RACCOLTA

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdii,pallet di raccolta in plastica o legno, per samggio materiali,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso peduaata della fase che prevede il pallet al fineashicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo megliclarezza dei lavoratori; la manutenzione per tiitgerioda

in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dairlaal fine di assicurare un’ordinata gestione @gitiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzazide#a staccionata con diversi materiali che gaseatio la durata nel

da altri luoghi quali la mensa, lo spogliatoiogngzi in genere e tale da consentire il transitded@laestranze e degli

in opera. Sono compresi: I'uso per la durata deirlaal fine di assicurare un’ordinata gestione @eitiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzazide#a staccionata con diversi materiali che gasaatio la durata nel

da altri luoghi quali la mensa, lo spogliatoiogngzi in genere e tale da consentire il transitded@laestranze e degli

in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dairlaal fine di assicurare un’ordinata gestione @gitiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzazide#a staccionata con diversi materiali che gasaatio la durata nel

della fase di lavoro al fine di garantirne la fumzéta e I'efficienza; I'accatastamento e I'allordanento a fine fase di

giorno

cad

17,30

10,5(

8,00

17,90

36,9
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Nr. 161
$2.01.0010.
01

Nr. 162z
S2.01.0010.
02

Nr. 16
$2.01.0020

Nr. 164
$2.01.0030

Nr. 165
$2.01.0040.
01

Dmaggiore di m 15.

Dmaggiore di m 15.

Xerra di m 2.

della fase di lavoro al fine di garantirne la fumaéta e I'efficienza; I'accatastamento e I'allordamento a fine fase (d
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorrel’pélizzo temporaneo del pallet.Misurato per ogiorgo di uso per
la durata della fase di lavoro, al fine di garankirsicurezza dei lavoratori. Pallet in legno, mésstandard.
euro (ventidue/40) cad

LINEA VITA ANTICADUTACo sto di utilizzo, per la sicu rezza ... ttacco con distanza massima tra essi non

LINEA VITA ANTICADUTACo sto di utilizzo, per la siurezza dei lavoratori, di linea vita temporandazantale
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso pelulata delle fasi di lavoro che lo richiedono akfii garantire |
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cite occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il doento che indica
caratteristiche tecniche, le istruzioni per lidistzione, per 'uso e la manutenzione; I'accatastame lo smaltimento
a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C diala UNI EN 795/2002.La protezione € e resta dippetd
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro oceguer I'utilizzo temporaneo della linea vita. Miato per ogni
punto di attacco, fino alla distanza massima te punti di m 15,00, per l'intera durata delle faslagioro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per dueipdlirgttacco con distanza massima tra essi non io@gydi m 15.
euro (trenta/30) cad

D D

LINEA VITA ANTICADUTACo sto di utilizzo, per la sicu rezza ... successiva distanza massima tra essi non

LINEA VITA ANTICADUTACo sto di utilizzo, per la siurezza dei lavoratori, di linea vita temporandazontale
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso pelulata delle fasi di lavoro che lo richiedono akfii garantire |
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cite occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il doentm che indica
caratteristiche tecniche, le istruzioni per lidistzione, per 'uso e la manutenzione; I'accatastame lo smaltimento
a fine opera. Classi di ancoraggio Al, A2 e C diala UNI EN 795/2002.La protezione € e resta dippetd
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro ocequer I'utilizzo temporaneo della linea vita. Miator per ogni
punto di attacco, fino alla distanza massima te punti di m 15,00, per l'intera durata delle faslagioro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni punpit con successiva distanza massima tra essimaggiore di m
15.
euro (guarantasei/80) cad

o D

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.Costo di utilizzo, per la dcure ... lavoro, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.Costo di utilizzo, per lawsezza dei lavoratori, di ancoraggio realizzato p@stre
in acciaio preforate e presagomate, da fissareanearesistente porzione di opera realizzata,esiicale, inclinata
orizzontale, per il sostegno di funi di trattenwallegate alle cinte o imbracature di sicurezeegifo e posto in oper;
Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi @bta che lo richiedono al fine di garantire la sezra dei lavoratori; |i
montaggio con tutto cid che occorre per eseguilephontaggio; il documento che indica le caratiefisttecniche, |
istruzioni per l'installazione, per I'uso e la maenzione; lo smaltimento a fine opera. Classi dioaaggio Al, A2 e

di cui alla UNI EN 795/2002.La protezione € e raltproprieta dell'impresa. E' inoltre compreso qoaaitro occorr
per l'utilizzo temporaneo dellancoraggio. Misurgter ogni punto di attacco, per l'intera durataedédki di lavoro, &
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (sessanta/00) cad

=D O

20O

TETTOIA DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza ... lavoro, al fine di garantire la sicurezzalei
lavoratori.

TETTOIA DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la si@zza dei lavoratori, di tettoia (solido impalcatdi
protezione dalla caduta di oggetti dall'alto, d@tbzza massima di m 3,00, fornita e posta in ofgoao compresi:
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo ricloied al fine di garantire la sicurezza dei lavoratbrnontaggio con
tutto cid che occorre per eseguirlo (giunto tubo ipsostegni verticali, per quelli orizzontali e pediagonali d
stabilizzazione, tavole di legno dello spessoreinmindi cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e t@vohe garantiscano
la stabilita e la resistenza meccanica); lo smombadg manutenzione durante tutto il periodo delizzo della
protezione, l'accatastamento e l'allontanamentona fipera. La protezione & e resta di proprietdirdpliesa. B
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizeonporaneo della tettoia di protezione.Misurataaongtiadrata,
per l'intera durata delle fasi di lavoro, al finegdirantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (tredici/70) mq

RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... lavoratori. Rete collocata ad una altezzda

RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la siceza dei lavoratori, di rete di sicurezza, fornifaosta in opera. Il
ricorso a questo tipo di protezione collettiva @smntito solo nel caso non sia possibile montarpameggio o up
idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nelgerg limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggvono essefe
preventivamente individuati, anche in fase di prigdell'opera, oppure le reti sono dotate di anggrautonomi,

forniti direttamente dalla casa costruttrice. Sonoogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. Lei,rgtoste in

orizzontale, sono collocate il piu vicino possikalepiano di lavoro, devono avere caratteristichstielae sufficienti a
trattenere la caduta di una o piu persone in ralazadla fase o alle fasi di lavoro a cui si fanifeento. La rete deve
essere tesa in modo tale che l'altezza libera wasith questa e il piano sottostante garantiscéefisine a cui @
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, inzietee alla valutazione da fare preventivamenteuinzione della
elasticita della rete. Le maglie della rete devawere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 49)uanto offronp
una maggiore resistenza. | mezzi di ancoraggio ¢hettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, natiyono essefre
controllati al momento del montaggio e poi con @éidita durante I'esecuzione delle fasi. Non pu@rmssonsentito
lavorare né transitare sotto la rete durante I'esenezilelle fasi che ne richiedono I'uso. Ogni tipoigiarazione deve
essere eseguita dal produttore della rete stesesa.@mpresi: 'uso per la durata delle fasi dolavche lo richiedono

22,4

30,3

46,8

60,0

13,7
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Nr. 16€
S$2.01.0040.
02

Nr. 167
$2.02.0010.
01

Nr. 16¢
S$2.02.0010.
02

Nr. 16¢
S$2.02.0010.
03

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriez [@ pubblica e privata incolumita; il montaggionctutto cid ch
occorre per eseguirlo; lo smontaggio; la manutereigiornaliera; I'accatastamento e lo smaltimenfine opera. L

rete. Misurato a metro quadrato posto in opera/ipéera durata delle fasi di lavoro, al fine dargntire la sicurezz
dei lavoratori. Rete collocata ad una altezza da i m 2.
euro (diciotto/20)

RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... altezza superiore a m 2, per ogni metia piu
Do frazione.

RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicara dei lavoratori, di rete di sicurezza, fornifaosta in opera. |ll
ricorso a questo tipo di protezione collettiva ésentito solo nel caso non sia possibile montarpameggio o up
idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nelgerg limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggvono essefe
preventivamente individuati, anche in fase di primgdell'opera, oppure le reti sono dotate di anggrautonomi,
forniti direttamente dalla casa costruttrice. Sonoogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. Lei,rgtoste i
orizzontale, sono collocate il piu vicino possikalepiano di lavoro, devono avere caratteristichstielae sufficienti a
trattenere la caduta di una o piu persone in relazadla fase o alle fasi di lavoro a cui si fanifeento. La rete deve
essere tesa in modo tale che l'altezza libera wesith questa e il piano sottostante garantiscéefis®ne a cui |@
sottoposta in caso di caduta dell'operatore, inzietee alla valutazione da fare preventivamenteuinzione della
elasticita della rete. Le maglie della rete devawere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 49)uanto offronp
una maggiore resistenza. | mezzi di ancoraggio ¢hmettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nafiyono essere
controllati al momento del montaggio e poi con @éidita durante I'esecuzione delle fasi. Non pu@mssonsentito
lavorare né transitare sotto la rete durante I'esenezilelle fasi che ne richiedono I'uso. Ogni tipoigiarazione deve
essere eseguita dal produttore della rete steesa.@mpresi: 'uso per la durata delle fasi dokavche lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriex [@ pubblica e privata incolumita; il montaggionctutto cid che
occorre per eseguirlo; lo smontaggio; la manuterezigiornaliera; I'accatastamento e lo smaltimentioe opera. La
protezione € e resta di proprieta dell'impresa. &ti@ compreso quanto altro occorre per I'utilizemmporaneo della
rete. Misurato a metro quadrato posto in opera/ipéera durata delle fasi di lavoro, al fine dargntire la sicurezza
dei lavoratori. Rete collocata ad una altezza soped m 2, per ogni metro in piu o frazione.
euro (due/45)

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicur ezza d ... i garantire la sicurezza dei lavorator.
IMModello standard.
ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la si®zza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, ooarchio
imposto e validita di utilizzo non scaduta, in pdlene ad alta densita, con bardatura regolabilglastica ¢
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, itorrdal datore di lavoro e usato continuativamerdafaperatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresisd'yper la durata dei lavori al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durantiotil periodo dell'utilizzo del dispositivo in pgenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e @wmmento, lo smaltimento a fine opera. Il dispesi@& e resta di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaltoo occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositdurante e
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giornoutilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fatiilavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'eseagzdi lavorazioni interferenti, al fine di garastia sicurezza d
lavoratori. Modello standard.

euro (zero/04)

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicur ezza d ... ire la sicurezza dei lavoratori. Modelldi
Dyualitd media.

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la si®zza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, ooarchio
imposto e validita di utilizzo non scaduta, in ptlene ad alta densita, con bardatura regolabilglaktica ¢
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, itorrdal datore di lavoro e usato continuativamerdfaperatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresisd'yper la durata dei lavori al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione duranitotil periodo dell'utilizzo del dispositivo in pgenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e @w@mmento, lo smaltimento a fine opera. Il dispesi# e resta di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaltoo occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositdurante e
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giornoutilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fatiilavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'eseagzdi lavorazioni interferenti, al fine di garaatia sicurezza d
lavoratori. Modello di qualita media.
euro (zero/17)

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicur ezza d ... la sicurezza dei lavoratori. Modello
Dyualita superiore.

ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la siezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, coarchig
imposto e validita di utilizzo non scaduta, in ptlene ad alta densita, con bardatura regolabilglaktica ¢
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, itorrdal datore di lavoro e usato continuativamerdtfaperatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresisd'yper la durata dei lavori al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione duranitotil periodo dell'utilizzo del dispositivo in pgenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e @wmmento, lo smaltimento a fine opera. Il dispesi# e resta di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaltoo occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositdurante e
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giornoutilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fatiilavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'eseagzdi lavorazioni interferenti, al fine di garaatia sicurezza d
lavoratori. Modello di qualita superiore.

euro (zero/34)

e
A
protezione € e resta di proprieta dell'impresa. &ti@ compreso quanto altro occorre per I'utilizesmporaneo della
a

mq

giorno

giorno

giorno

18,2

2,49

0,04

0,17

0,34
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Nr. 17C
$2.02.0020

Nr. 171
$2.02.0030.
01

Nr. 17z
$2.02.0030.
02

Nr. 17¢
$2.02.0030.
03

Nr. 174
$2.02.0030.
04

Nr. 17¢
$2.02.0040.
01

ELMETTO DI SICUREZZA CON VISIERA.Costo di utilizzo, per | ... ferenti, al fine di garantire la sicureza
dei lavoratori.

ELMETTO DI SICUREZZA CON VISIERA.Costo di utilizzqeer la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sézza
con visiera retrattile, con marchio imposto e v#liddi utilizzo non scaduta, in policarbonato e gusmwn cuffig
interna regolabile, fornito dal datore di lavorousato continuativamente dalloperatore durante lerkion

interferenti. Sono compresi: 'uso per la duratalaeori al fine di garantire la sicurezza dei laatori; la verifica e la

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interférgoreviste da
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavoraz
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani d
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicurazlei lavoratori.
euro (zero/20)

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali p rotett ... oratori. Per lavori intermittenti, con
Dprotezione ridotta.

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiafprotettivi per la lavorazione di metalli con trapamoola.
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (ftido), della sega circolare, lavori insudicianticeforniti dal datore ¢
lavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziaterferenti. Sono compresi: I'uso per la durataldedri al fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifick enanutenzione durante tutto il periodo dellimtib del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dahBidi Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimentmna &ipera.

dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.irigltre compreso quantoaltro occorreper I'utilizzonp®rane
deldispositivo durante le lavorazioni interferentisMiiato per ogni giorno di utilizzo, limitatamenté eriodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Giezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavoréanterferenti
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratorir Reori intermittenti, con protezione ridotta.

euro (zero/06)

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali p rotett ... 0 ed antiappannante, stanghette regolabied
hinclinabili.

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiafprotettivi per la lavorazione di metalli con trapamoola.
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (ftiro), della sega circolare, lavori insudicianticeforniti dal datore ¢
lavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziaterferenti. Sono compresi: I'uso per la durataldedri al fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifick enanutenzione durante tutto il periodo dellimtib del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dahBidi Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimentmna &pera.
dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.irigltre compreso quantoaltro occorreper I'utilizzonp®rane
deldispositivo durante le lavorazioni interferentisMiato per ogni giorno di utilizzo, limitatamenté @eriodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Giezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavoréanterferenti
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. pkotezione laterale, superiore ed inferiore, aaffgy ed
antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabil

euro (zero/06)

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali p rotett ... incolore in policarbonato, antigraffio ed
lantiappannante.

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiafprotettivi per la lavorazione di metalli con trapamoola.
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (ftirdo), della sega circolare, lavori insudicianticeforniti dal datore ¢
lavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziateérferenti. Sono compresi: I'uso per la durataldeori al fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifick enanutenzione durante tutto il periodo dellimtib del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dahBidi Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimentmna &pera.

dispositivo € e resta di proprieta dellimpresa.iri8ltre compreso quantoaltro occorreper I'utilizzent®rane
deldispositivo durante le lavorazioni interferentisMiiato per ogni giorno di utilizzo, limitatamenté @eriodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Biezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavoréanterferenti
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratorivi@occhiale a stanghette compatibile con occhialeista, protezion
laterale, superiore ed inferiore e aerazione indirsui lati, montatura incolore in policarbonatatigraffio ed
antiappannante.
euro (zero/06)

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali p rotett ... 0 ed antiappannante, stanghette regolalied
inclinabili.

OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiafprotettivi per la lavorazione di metalli con trapamoola
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (ftiro), della sega circolare, lavori insudicianticeforniti dal datore ¢
lavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziateérferenti. Sono compresi: I'uso per la durataldeori al fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifick enanutenzione durante tutto il periodo dellimtib del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dahBidi Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimentmna fpera.
dispositivo & e resta di proprieta dellimpresa.iri8ltre compreso quantoaltro occorreper I'utilizzent®rane
deldispositivo durante le lavorazioni interferentisMiiato per ogni giorno di utilizzo, limitatamenté eriodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Giezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavoraanterferenti
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratorip@tezione laterale, superiore ed inferiore, in pdiioaato, antigraffi
ed antiappannante, stanghette regolabili ed irulina

euro (zero/06)

OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA.Costo di utilizzo , per ... Con stanghette, a protezione latera
Nenti antigraffio.
OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA.Costo di utilizo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali ptidfi
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Nr. 17¢
S$2.02.0040.
02

Nr. 177
S$2.02.0050.
01

Nr. 17¢
$2.02.0050.
02

Nr. 17¢
$2.02.0060.
01

Nr. 18C
S$2.02.0060.
02

per saldatura del ferro (escluso acciaio inox,naithio, ecc), forniti dal datore di lavoro e usadiltperatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'usa [gedurata dei lavori al fine di garantire la siezza dei lavoratori; |a
verifica e la manutenzione durante tutto il periogdi'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazi interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentsnhaltimento a fine opera. Il dispositivo € e reditgproprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro oceqer I'utilizzo temporaneo del dispositivo duralgdavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
Con stanghette, a protezione laterale, lenti aaffigr
euro (zero/03)

OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA.Costo di utilizzo , per ... regolabile, a protezione laterale,
Dsuperiore ed inferiore.

OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA.Costo di utilizo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali ptidfi
per saldatura del ferro (escluso acciaio inox,naithio, ecc), forniti dal datore di lavoro e usadiltperatore durant
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'usa [gedurata dei lavori al fine di garantire la siezza dei lavoratori; |a
verifica e la manutenzione durante tutto il periatdi'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoraai interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentsnhaltimento a fine opera. Il dispositivo & e reditgproprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro oceqer I'utilizzo temporaneo del dispositivo duralgdavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
Con elastico regolabile, a protezione lateraleesope ed inferiore.
euro (zero/04)

[0]

Delastica regolabile.

dall'operatore durante le lavorazioni interferef@@no compresi: 'uso per la durata dei lavori al fiiggarantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutengidurante tutto il periodo dell'utilizzo del déspitivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di S&zra e Coordinamento; lo smaltimento a fine odedispositivo € ¢
resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compres@mo altro occorre per I'utilizzo temporaneo didpdsitivg
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogforno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordieato per I'esecuzione di lavorazioni interferertijre di garantire
la sicurezza dei lavoratori. A protezione lateralgeriore ed inferiore, con fascia elastica regolabile
euro (due/54)

MASCHERA PER PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la ... e indiretta, con fascia elastica
regolabile e inclinabile.

dall'operatore durante le lavorazioni interferef@@no compresi: 'uso per la durata dei lavori al fiiggarantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutengidurante tutto il periodo dell'utilizzo del déspitivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di S&zra e Coordinamento; lo smaltimento a fine odedispositivo € ¢
resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compres@mo altro occorre per I'utilizzo temporaneo didpdsitivg
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogforno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordieato per I'esecuzione di lavorazioni interferertijree di garantire
la sicurezza dei lavoratori. A protezione lateraleperiore ed inferiore con aerazione indiretta, famtia elastica
regolabile e inclinabile.
euro (tre/29)

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utili zzo, p ... tire la sicurezza dei lavorator|.
)Senza valvola (monouso).

protezione contro polveri e concentrazioni, fornigd datore di lavoro e usata dall'operatore duraetkavorazioni
interferenti. Sono compresi: 'uso per la duratalaeori al fine di garantire la sicurezza dei laatori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfeérgreviste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerfineaopera.ll dispositivo € e resta di proprietd’idgbresa. E'

interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
Senza valvola (monouso).
euro (zero/18)

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utili zzo, p ... ine di garantire la sicurezza dei
Navoratori. Con valvola.

protezione contro polveri e concentrazioni, fornitd datore di lavoro e usata dall'operatore duraetavorazioni
interferenti. Sono compresi: 'uso per la duratalaeori al fine di garantire la sicurezza dei laatori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfeérgreviste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerfineaopera.ll dispositivo € e resta di proprietd’idgbresa. E'

interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di

MASCHERA PER PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, p er la ... e, superiore ed inferiore, con fascja

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di ugizo, per la sicurezza dei lavoratori, di masctdira

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di ugiko, per la sicurezza dei lavoratori, di masctdira

giorno

giorno

MASCHERA PER PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di maschera per
protezione chimica contro schizzi provenienti dauilili, solidi e da polveri tossiche, fornita dalatatdi lavoro e usata

giorno

MASCHERA PER PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di maschera per
protezione chimica contro schizzi provenienti dauilili, solidi e da polveri tossiche, fornita dalatatdi lavoro e usata

giorno

inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni

giorno

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni

0,03

0,04

3,29

0,14
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Nr. 181
S$2.02.0070

Nr. 18z
S$2.02.0080

Nr. 18¢
$2.02.0090

Nr. 184
$2.02.0100.
01

Nr. 18¢
$2.02.0100.
02

Nr. 18¢€
S$2.02.0100.
03

Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
Con valvola.
euro (zero/40)

MASCHERA DI PROTEZIONE CONTRO | VAPORI.Costo di util izzo, ... ferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

protezione contro i vapori organici, eliminazionecelerata dell’'umidita, fornita dal datore di lavoeo usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferef@@no compresi: 'uso per la durata dei lavori al fiiggarantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutengidurante tutto il periodo dell'utilizzo del déspitivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di S&zra e Coordinamento; lo smaltimento a fine odedispositivo € ¢
resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compres@mo altro occorre per I'utilizzo temporaneo didpdsitivg
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogforno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordieato per I'esecuzione di lavorazioni interferertijree di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/24)

MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA.Costo di utilizzo, per | ... rferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

respiratoria panoramica con schermo in policarbgrs$tema di adduzione aria e filtrazione tramitéucaia, fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durémtevorazioni interferenti. Sono compresi: l'user pa durata de
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratla verifica e la manutenzione durante tuttpetiodo dell'utilizzg
del dispositivo in presenza di lavorazioni inteefa previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamdatsmaltimento
a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprig¢dlimpresa. E' inoltre compreso quanto altro ocequer I'utilizzg
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioterferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzomitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dalai di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzionkdirazion
interferenti, al fine di garantire la sicurezza ldeoratori

euro (zero/82)

SEMI MASCHERA RESPIRATORIA.Costo di utilizzo, per | a sicu ... rferenti, al fine di garantire la sicureza|
dei lavoratori

le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso ferdurata dei lavori al fine di garantire lasicurel=avoratori
laverifica ela manutenzione durante tutto il peridéd'utilizzo del dispositivo in presenza di lagaioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentsnhaltimento a fine opera. Il dispositivo € e reditgproprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro oceqer I'utilizzo temporaneo del dispositivo duralgdavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuzazlei lavoratori
euro (uno/01)

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la si ... i lavoratori In tessuto, con proteziong
ermica fino 150°.
GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,ep la sicurezza dei lavoratori, di guanti di prote=

contatto, forniti dal datore di lavoro e usati tgleratore durante le lavorazioni interferenti. S@ompresi: I'uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicuazlei lavoratori; la verifica e la manutenzione dtgdatto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@aordinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e raftaroprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quagitro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamergpli@secuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire l&wiezza dei lavoratori In tessuto, con protezionaita fino 150°.
euro (zero/67)

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la si ... nte anche alla foratura, con protezion
dtermica fino 100°.
GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,ep la sicurezza dei lavoratori, di guanti di prote=

contatto, forniti dal datore di lavoro e usati tgleratore durante le lavorazioni interferenti. S@ompresi: I'uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicuazei lavoratori; la verifica e la manutenzione dtgdatto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@aordinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e raftaroprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quagitro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavgrpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamergpli@secuzione di

anche alla foratura, con protezione termica find°10

euro (zero/22)

dtermica fino 100°.
GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,ep la sicurezza dei lavoratori, di guanti di prote=

MASCHERA DI PROTEZIONE CONTRO | VAPORI.Costo di ligzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschafa

termica, rischi meccanici con resistenza ai tadié, abrasioni ed agli strappi, rischi termici conisesnza al calore da

[0

termica, rischi meccanici con resistenza ai tadié, abrasioni ed agli strappi, rischi termici conisesnza al calore da

lavorazioni interferenti, al fine di garantire l@wezza dei lavoratori In fiore d’agnello e crostebdiino, resistente

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la si ... nte anche alla foratura, con protezione

giorno

giorno

MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA.Costo di utilizzoper la sicurezza dei lavoratori, di maschera

giorno

SEMI MASCHERA RESPIRATORIA.Costo di utilizzo, per $&curezza dei lavoratori, di semi maschera respigato
con sistema di adduzione aria e filtrazione tramdtduccia, fornita dal datore di lavoro e usata@adiratore durante

giorno

giorno

giorno

0,44

0,24

0,83

1,01

0,23
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02
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S2.02.0110.
03

Nr. 191
S2.02.0110.
04

termica, rischi meccanici con resistenza ai tadié, abrasioni ed agli strappi, rischi termici conisesnza al calore da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati tgleratore durante le lavorazioni interferenti. S@ompresi: I'uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicu@zlei lavoratori; la verifica e la manutenzione dtgdatto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@ardinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e rafitaroprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quagitro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamergpli@secuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire lawgiezza dei lavoratori In crosta anticalore, resist@nche alla foratura,

con protezione termica fino 100°.

euro (zero/34) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la si ... nte anche alla foratura, con protezione
dtermica fino 350°.

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,ep la sicurezza dei lavoratori, di guanti di probe:
termica, rischi meccanici con resistenza ai tadié, abrasioni ed agli strappi, rischi termici coniseenza al calore da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati tgderatore durante le lavorazioni interferenti. Smompresi: I'uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicuazlei lavoratori; la verifica e la manutenzione dtedatto il period
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@a@rdinamento; |
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e raftaroprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quagitro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamergpli@secuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire lawiezza dei lavoratori In materiale anticalore cdiogoianto, resistente
anche alla foratura, con protezione termica find°35
euro (zero/67) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, per la sic ... a dei lavoratori. In materiale acrilico
Nidrofugo termico.

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, ipk sicurezza dei lavoratori, di guanti di protexodal
freddo, rischi meccanici con resistenza ai tadle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddon resistenza @l
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datdidavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziaterferent
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfergoreviste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
In materiale acrilico, idrofugo termico.
euro (zero/4A7) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, per la sic ... ire la sicurezza dei lavoratori. In peé
dcon imbottitura.

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, ipk sicurezza dei lavoratori, di guanti di protedadal
freddo, rischi meccanici con resistenza ai tadie abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddon resistenza @l
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datdidavoro e usati dall'operatore durante le lavoraziaterferent
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfergreviste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
In pelle con imbottitura.
euro (zero/89) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, per la sic ... n pelle con interno in lana, con
rattamento oleoidrofugo.

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, ipk sicurezza dei lavoratori, di guanti di protemadal
freddo, rischi meccanici con resistenza ai tadlg abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddon resistenza @l
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datdidavoro e usati dall’operatore durante le lavoraziaterferenti
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfergoreviste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet®idegresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
In pelle con interno in lana, con trattamento oleafisyo.
euro (uno/11) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, per la sic ... ei lavoratori. In pelle idrofuga con inerni
hin pelliccia.

GUANTI DI PROTEZIONE FREDDO.Costo di utilizzo, ipk sicurezza dei lavoratori, di guanti di protexodal
freddo, rischi meccanici con resistenza ai tadlg abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddon resistenza @l
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datdidavoro e usati dall’operatore durante le lavoraziaterferenti

0,34

0,89

1,11
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Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfergoreviste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
In pelle idrofuga con interni in pelliccia.
euro (uno/28) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la si ... ire la sicurezza dei lavoratori. Con
Dpellicola in nitrile.
GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di guanti di protes
chimica, rischi meccanici con resistenza ai tadjé, abrasioni, agli strappi, alla foratura, la tagfprotezione dagli olij,
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dadtdre di lavoro e usati dalloperatore durante l@dazioni interferent.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzionedurante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni inteefei previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet®idegresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
Con pellicola in nitrile.
euro (zero/14) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la si ... zza dei lavoratori. In nitrile con
Dsuperficie strutturata.
GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di guanti di protes
chimica, rischi meccanici con resistenza ai tadjé, abrasioni, agli strappi, alla foratura, la tagfprotezione dagli olij,
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dadtdre di lavoro e usati dalloperatore durante l@dazioni interferent.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzionedurante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni inteefei previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet®idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [lutilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &aioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavoratori.
In nitrile con superficie strutturata.
euro (zero/25) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la si ... za dei lavoratori. Plastificato con mesca
Ja base di PVC.

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di guanti di protes
chimica, rischi meccanici con resistenza ai tadjé, abrasioni, agli strappi, alla foratura, la tagfprotezione dagli olij,
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dehtdre di lavoro e usati dalloperatore durante ledazioni interferent|.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzionedurante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni inteefei previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [lutilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
Plastificato con mescola a base di PVC.
euro (zero/40) giorno

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la si ... antire la sicurezza dei lavoratori.
DPellicola multistrato.
GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di guanti di protes
chimica, rischi meccanici con resistenza ai ta§é, abrasioni, agli strappi, alla foratura, la tagjprotezione dagli oli,
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dehtdre di lavoro e usati dalloperatore durante ledazioni interferent|.

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori; la vedfie I3
manutenzionedurante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni integfei previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E

inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzemporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
Pellicola multistrato.

euro (zero/47) giorno

GUANTI DIELETTRICI.Costo di utilizzo, per la sicure zza de ... ferenti, al fine di garantire la sicurezz dei

lavoratori.

GUANTI DIELETTRICI.Costo di utilizzo, per la sicureazdei lavoratori, di guanti dielettrici in latticeaturale,
categoria Ill di rischio, forniti dal datore di lero e usati dall'operatore durante le lavorazionérierenti. Sonp
compresi: 'uso per la durata dei lavori al fine dirantire la sicurezza dei lavoratori; la verificdaemanutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositi in presenza di lavorazioni interferenti previstel Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fineapédispositivo & e resta di proprieta dellirepa. E' inoltre

1,24

0,14

0,24

0,4

0,41
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compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temperdel dispositivo durante le lavorazioni internfeiisurato per
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodintporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicora €
Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni iigiemti, al fine di garantire la sicurezza dei lavaria

euro (zero/12)

TUTA AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la si curez ... ferenti, al fine di garantire la sicurezzadei
lavoratori.

TUTA AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la siurezza dei lavoratori, di tuta ad alta visibiliiaveri colori,
con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotoompleta di due tasche, due taschini, tasca pmsteporta metr
e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e uslatfoperatore durante le lavorazioni interfere®ano compresi: I'ug
per la durata dei lavori al fine digarantirela sezradei lavoratori; la verifica e la manutenzioneadte tuttoilperiod
dell'utilizzo del dispositivo inpresenzadi lavoraai interferenti previste dal Piano di Sicurezzac®i@dinamento; |
smaltimento a fine opera.ll dispositivo & e restardprieta dell'impresa.E' inoltre compreso quaaitoo occorre pe
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamer@pli@secuzione d
lavorazioni interferenti, al fine di garantire lzwiezza dei lavoratori.
euro (zero/51)

20O o oo

GIUBBETTO AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la si ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

GIUBBETTO AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, perla sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad altibilita di
vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliesteré58% cotone, completo di due taschini superiori chiusura a
bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro eatrs dall'operatore durante le lavorazioni interfereftino compresi:
I'uso per la durata dei lavori al fine di garantiresiaurezza dei lavoratori; la verifica e la manutengidurante tuttolil
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza Rivorazioni interferenti previste dal Piano di Bezza ¢
Coordinamento; lo smalti- -mento a fine opera. $ipdisitivo & e resta di proprieta dellimpresa.rigltre compreso
guanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dispdsitivo durante le lavorazioni interferenti.Misurgier ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicuzze Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, aldidi garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/34)

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la si ... erenti, al fine di garantire la sicurezzalei
lavoratori.

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, petla sicurezza dei lavoratori, di pettorina ad altabiliga di
vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliester@586 cotone, completa di due tasche, tasca ardger@r zip, tasa
posteriore e porta metro, fornita dal datore di lave usata dall'operatore durante le lavorazioterfierenti. Son
compresi: 'uso per la durata dei lavori al fine dirantire la sicurezza dei lavoratori; la verificdaemanutenzion|
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositi in presenza di lavorazioni interferenti previstal Piano d
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fineapé dispositivo & e resta di proprieta dellirepa. E' inoltr
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temperdel dispositivo durante le lavorazioni internfeidisurato per
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodintporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicora €
Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni iigemti, al fine di garantire la sicurezza dei lavaria
euro (zero/28)

T =0 O

PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la si ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, perla sicurezza dei lavoratori, di pantalone ad afiibilita
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliester65% cotone, completo di due tasche anteramtat posteriore| e
porta metro, fornita dal datore di lavoro e usatéagedratore durante le lavorazioni interferenti. Smompresi: 'usp
per la durata dei lavori al fine di garantire la sémza dei lavoratori; la verifica e la manutenzioneadte tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza Rivorazioni interferenti previste dal Piano di Bezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il diseo € e resta di proprieta dellimpresa. E' irolcompresp
guanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dispdsitivo durante le lavorazioni interferenti.Misurgier ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicuzze Coordinamento
per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, aldidi garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/25)

GILET AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la s icure ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

GILET AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la siurezza dei lavoratori, di gilet ad alta visibilitivari colori,
con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, alrauscon bande al velcro, fornito dal datore di tave usatp
dall'operatore durante le lavorazioni interfere@@no compresi: 'uso per la durata dei lavori al fiigarantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutengidurante tutto il periodo dell'utilizzo del désptivo in presenza d
lavorazioni interferenti previste dal Piano di S&zza e Coordinamento; lo smaltimento a fine ogedispositivo € ¢
resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compres@amjo altro occorre per I'utilizzo temporaneo dipdsitiva
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogforno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordieato per I'esecuzione di lavorazioni interfereritijree di garantire
la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/04)

GIACCONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per | a sic ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

0,13

0,51

0,34

0,24

0,24

0,04
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telescopico.

Dmultiposizione.

DPieghevole.

Dpoliuretano morbido.

GIACCONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, pera sicurezza dei lavoratori, di giaccone ad altabifita di
vari colori, con bande rifrangenti, impermeabil& cappuccio foderato con visiera antiurto, tessumoiiestere, tas¢a
interna con zip e due tasche anteriori, valvoleedazione sotto il giro manica, interno separalidmito dal datore di
lavoro e usato dall'operatore durante le lavoraziaterferenti. Sono compresi: 'uso per la durataldeori al fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifick enanutenzione durante tutto il periodo dellimtib del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dahBidi Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimentana 6Gpera. ||
dispositivo & e resta di proprieta dellimpresa.nigltre compreso quanto altro occorre per I'utilizecnporaneo de
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Miato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente aripdi temporal
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza eo@inamento per I'esecuzione di lavorazioni irgeghti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/67)

SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurazdei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o edte,puntale
in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamimdifaro, resistenti allo scivolamento, resistergli adrocarburi, olii €
solventi fornite dal datore di lavoro e usate dakratore durante le lavorazioni interferenti. Soampresi: 'uso pe
la durata dei lavori al fine di garantire la sicuazlei lavoratori; la verifica e la manutenzione dtedatto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@aordinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e rataroprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quaaitro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamer@pli@secuzione d
lavorazioni interferenti, al fine di garantire lzwwiezza dei lavoratori.
euro (zero/27)

=

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ire la sicurezza dei lavoratori. Con arcétto

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la si@rza dei lavoratori, di cuffia antirumore con atthesgolabile,
fornita dal datore di lavoro e usata dalloperatareadte le lavorazioni interferenti. Sono compréasad per la durata
deilavori al fine di garantire la sicurezza dei latori; la verifica e la manutenzione durante tuttperiodg
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@aordinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e reitaroprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quaaliro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamer@pli@secuzione d
lavorazioni interferenti, al fine di garantire lzwiezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.
euro (zero/07)

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... la sicurezza dei lavoratori. Con archetto

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la si@aza dei lavoratori, di cuffia antirumore con atthesgolabile,
fornita dal datore di lavoro e usata dalloperatareadte le lavorazioni interferenti. Sono compresisd per la durata
deilavori al fine di garantire la sicurezza dei latori; la verifica e la manutenzione durante tuttperiodg
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@ardinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e retaroprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quaaltro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavarpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamer@pli@secuzione d
lavorazioni interferenti, al fine di garantire l&siezza dei lavoratori. Con archetto multiposizione.
euro (zero/10)

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... fine di garantire la sicurezza dei lavortari.

CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la si@aza dei lavoratori, di cuffia antirumore con atthesgolabile,
fornita dal datore di lavoro e usata dalloperatareadte le lavorazioni interferenti. Sono compresisd per la durata
deilavori al fine di garantire la sicurezza dei latori; la verifica e la manutenzione durante tuttperiodg
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoi@a interferenti previste dal Piano di Sicurezz@aordinamento; Ip
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e retaroprieta dellimpresa. E’ inoltre compreso quaaltro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante levdeazioni interferenti.Misurato per ogni giorno diiliazo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavgrpyevisti dal Piani di Sicurezza e Coordinamergpli@secuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire l&wiezza dei lavoratori. Pieghevole.
euro (zero/14)

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sic ... curezza dei lavoratori. In schiuma di

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, pda sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolartimumore
usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usatf@peratore durante le lavorazioni interferei@ono compresi: I'us
per la durata dei lavori al fine di garantire la séaza dei lavoratori; la verifica e la manutenzioneadte tutto i
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza Rivorazioni interferenti previste dal Piano di Brzza

Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il d8fivo € e resta di proprieta dell'impresa. E’lireo compres
guanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dispdsitivo durante le lavorazioni interferenti.Misurgter ogn
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicuzze Coordinamento
per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fidiegarantire la sicurezza dei lavoratori. In soméudi poliuretanp
morbido.
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Nr. 21C
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02
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S$2.02.0230.
03

Nr. 212
S$2.02.0240

Nr. 213
S2.02.0250

euro (zero/20)

TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sic ... garantire la sicurezza dei lavoratoriln
Ischiuma di PVC.
TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, pda sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolartiumore

per la durata dei lavori al fine di garantire la sé@za dei lavoratori; la verifica e la manutenzioneadte tutto i
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza Rivorazioni interferenti previste dal Piano di B&zza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il difivo € e resta di proprieta del'impresa. E’lireo compresp
guanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo disipdsitivo durante le lavorazioni interferenti.Misurgter ogni

per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, aididi garantire la sicurezza dei lavoratori. In sefa di PVC.
euro (zero/45)

IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la si curezz ... ntire la sicurezza dei lavoratori. Ad un
Dpunto di attacco.
IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticad

verifica e la manutenzione durante tutto il periogdi'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoraazi interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentgnialtimento a fine opera. Il dispositivo & e reditgproprieta
dellimpresa. E’ inoltre compreso quanto altro ocequer l'utilizzo temporaneo del dispositivo duraletéavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicur@ziei lavoratori.
Ad un punto di attacco.
euro (zero/45)

IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la si curezz ... ntire la sicurezza dei lavoratori. A due
Dpunti di attacco.
IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticad

verifica e la manutenzione durante tutto il periogdi'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoraazi interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentgnialtimento a fine opera. Il dispositivo & e reditgproprieta
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro ocequer l'utilizzo temporaneo del dispositivo duraletéavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
A due punti di attacco.
euro (zero/57)

IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la si curezz ... ntire la sicurezza dei lavoratori. A tre
Dpunti di attacco.
IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticad

verifica e la manutenzione durante tutto il periogdi'utilizzo del dispositivo in presenza di lavoraazi interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentgni@altimento a fine opera. Il dispositivo & e reditgproprieta
dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro ocequer l'utilizzo temporaneo del dispositivo duraletéavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicuraziei lavorator|.
A tre punti di attacco.
euro (uno/11)

CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza de ... ferenti, al fine di garantire la sicurezzalei
lavoratori.

CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicumz dei lavoratori, di corda di ancoraggio in tesquea
aggancio ad elemento solido, fornita dal datorewdiro e usata dall’operatore durante le lavorasitgerferenti. Son

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositi in presenza di lavorazioni interferenti previstel Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fingapé dispositivo & e resta di proprieta dellirepa. E' inoltr
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tempexadel dispositivo durante le lavorazioni interfgkdisurato pe
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodinporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicara e
Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni iigemti, al fine di garantire la sicurezza dei lavaria
euro (zero/17)

PINZA DI ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza d ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

PINZA DI ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sieza dei lavoratori, di pinza di ancoraggio pertegogi
tubolari, completa di corda di sicurezza e dissigath energia, fornita dal datore di lavoro e usatfiogaratore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compressd per la durata dei lavori alfine di garantire leusezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione duranitotil periodo dell'utilizzo del dispositivo in pgenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e @wmmento; lo smaltimento a fine opera. Il dispwesité e resta di

usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usatf'aperatore durante le lavorazioni interferei@ono compresi: l'uso

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempbr(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicuzze Coordinamento

costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad stoeapido, fornita dal datore di lavoro e usata@adiratore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'use [gedurata dei lavori al fine di garantire la siezza dei lavoratori; |a

costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad stoeapido, fornita dal datore di lavoro e usata@adiratore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'usa [gedurata dei lavori al fine di garantire la siezza dei lavoratori; |a

costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad stoeapido, fornita dal datore di lavoro e usata@adiratore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'usa [gedurata dei lavori al fine di garantire la siezza dei lavoratori; |a

o}
compresi: 'uso per la durata dei lavori al fine dirantire la sicurezza dei lavoratori; la verificdaemanutenzione
i
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Nr. 214
$2.02.0260

Nr. 21¢
$3.01.0010.
01

Nr. 21€
S$3.01.0010.
02

Nr. 217
$3.01.0010.
03

Nr. 21¢
S$3.02.0010

Nr. 21¢
S$3.03.0010.
01

proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quaaltoo occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositdurante |
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giornoudilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fatiilavoro), previst

lavoratori.
euro (zero/17)

FUNE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicureza dei ... ferenti, al fine di garantire la sicureza dei
lavoratori.

FUNE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicueez dei lavoratori, di fune di sicurezza completaddi
moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fardial datore di lavoro e usata dall'operatore derémtavorazion

manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizdel dispositivo in presenza di lavorazioni interfeérgreviste da
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimerftneaopera. Il dispositivo € e resta di propriet#idgresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per [l'utilizzemporaneo del dispositivo durante le lavoraz
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzanitatamente ai periodi temporali (fasi di lavorpjevisti dal Piani d
Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di &ioni interferenti, al fine di garantire la sicurazlei lavoratori.
euro (zero/74)

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ura in opera dell'impianto base, per la drata
ddei lavori.

rame nudo di adeguata sezione direttamente irderrannessa con almeno due dispersori in acciaiguafilato d

smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono ripeiti volte
smantellamento a fine lavoro. L'impianto € e redit@roprieta dellimpresa.E' inoltre compreso quaritm accorre

lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impiaritase, per la durata dei lavori.
euro (duecentosettanta/00)

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ori. Per ogni dispersore in piu, per lalurata
Ddei lavori.

rame nudo di adeguata sezione direttamente irdgrrahnessa con almeno due dispersori in acciaiguoafilato d

smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono rigefitl volte
durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzionecaso d’'usura; la dichiarazione dell'install@@utorizzato; |
smantellamento a fine lavoro. L'impianto € e redit@roprieta dellimpresa.E' inoltre compreso quaritm accorre
per l'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratodauno, per la durata dei lavori, al fine di gam@nka sicurezza d
lavoratori. Per ogni dispersore in piu, per la dudsBlavori.

euro (sedici/50)

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... egamento ad una massa metallica, per
Ddurata dei lavori.

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicaza dei lavoratori, di impianto di terra costituda corda i
rame nudo di adeguata sezione direttamente irdgrrahnessa con almeno due dispersori in acciaiguoafilato d
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scaddlaripristino del terreno. Sono compresi: l'user e durata d¢
lavori al fine di garantire la sicurezza dei latorg la manutenzione e le revisioni periodiche; ibrtaggio e |
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono rigefitl volte
durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzionecaso d’'usura; la dichiarazione dell'install@@utorizzato; |
smantellamento a fine lavoro. L'impianto € e redit@roprieta dellimpresa.E' inoltre compreso quaritm accorre
per I'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratodzuno, per la durata dei lavori, al fine di gar@nta sicurezza d
lavoratori. Per ogni collegamento ad una massallinatger la durata dei lavori.

euro (ventitre/10)

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utiliz ... re la sicurezza dei lavoratori €
per la durata dei lavori.

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto wutilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
impianto di protezione contro le scariche atmosfericbstituito da scaricatore per corrente da fulminé.SFong

periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche doamper motivi legati alla sicurezza dei lavoratgueste aziol
vengono ripetute piu volte durante il corso dei fgvbimmediata sostituzione in caso d'uso; la dataizione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamentdiree lavoro. L'impiantoe e resta di proprieta dafpresa.E" inoltr

posto in opera, al fine di garantire la sicurezzilal/oratori e per la durata dei lavori.
euro (centoventiquattro/00)

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Costo di uti ... ettatura gas (presa a muro), per
Jprimo mese o frazione.
IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Casti utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori

dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecgzdi lavorazioni interferenti, al fine di garastia sicurezza de

interferenti. Sono compresi: 'uso per la duratalaeori al fine di garantire la sicurezza dei laatori; la verifica e la

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicaza dei lavoratori, di impianto di terra costituida corda in

acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scagdlaripristino del terreno. Sono compresi: l'user fa durata de
lavori al fine di garantire la sicurezza dei latorg la manutenzione e le revisioni periodiche; ibntaggio e 1o

durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzioinecaso d’usura; la dichiarazione dell’install&@utorizzato; Ip

per I'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratodaano, per la durata dei lavori, al fine di gar@nta sicurezza de

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicaza dei lavoratori, di impianto di terra costituita corda in

acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scaddlaripristino del terreno. Sono compresi: l'user fa durata de
lavori al fine di garantire la sicurezza dei latorg la manutenzione e le revisioni periodiche; ibntaggio e 1o

compresi: 'uso per la durata dei lavori al fine drantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemzie le revisioni

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo tempe@dell'impianto.Misurato cadauno per ogni poloadid protetto,
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Nr. 22C
S3.03.0010.
02

Nr. 221
S3.03.0010.
03

Nr. 222
S3.03.0010.
04

Nr. 22t
$3.03.0020.
01

Nr. 224
S$3.03.0020.
02

Nr. 22¢

rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, ftw® posto in opera. Sono compresi: I'uso per ladudella fase d
lavoro che lo richiede al fine di garantire la séaza dei lavoratori; la manutenzione e le prowgogizhe al fine d
verificare il funzionamento; il montaggio e lo snwyggio; I'allontanamento a fine lavoro. II mezzo ptoteziong
antincendio € e resta di proprieta dell'impresanfiltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo del
protezione antincendio, limitatamente al periodugerale previsto dalla fase di lavoro.Misurato akee frazione,
per assicurare la corretta organizzazione del@angéinche al fine di garantire la sicurezza deiréged. Idrante UNI
45 da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro), perithp mese o frazione.
euro (dieci/60)

o o=

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Costo di uti ... atura gas (presa a muro), per ogn
dmese in piu o frazione.

rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, ftw® posto in opera. Sono compresi: I'uso per ladudella fase d
lavoro che lo richiede al fine di garantire la séaza dei lavoratori; la manutenzione e le prowgogizhe al fine d
verificare il funzionamento; il montaggio e lo snwygio; I'allontanamento a fine lavoro. II mezzo ptoteziong
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfitie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo del
protezione antincendio, limitatamente al periodugerale previsto dalla fase di lavoro.Misurato akee frazione,
per assicurare la corretta organizzazione del@@ngéinche al fine di garantire la sicurezza deiréod. Idrante UNI
45 da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro), per aggse in piu o frazione.
euro (uno/11)

o o=

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Costo di uti ... tori. Idrante UNI 45 da 2"
Ifilettatura gas (presa a muro).

rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, ftwre posto in opera. Sono compresi: I'uso per latudella fase d
lavoro che lo richiede al fine di garantire la séaza dei lavoratori; la manutenzione e le prowgogizhe al fine d
verificare il funzionamento; il montaggio e lo snwygio; I'allontanamento a fine lavoro. II mezzo ptoteziong
antincendio ¢ e resta di proprieta dell'impresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo del
protezione antincendio, limitatamente al periodugerale previsto dalla fase di lavoro.Misurato akee frazione,
per assicurare la corretta organizzazione del@@ngéinche al fine di garantire la sicurezza deiréged. Idrante UNI
45 da 2" filettatura gas (presa a muro).
euro (dodici/30)

o o=

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Costo di uti ... tura gas (presa a muro), per ogni
Dmese in piu o frazione.

rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, ftwre posto in opera. Sono compresi: I'uso per latdudella fase d
lavoro che lo richiede al fine di garantire la séaza dei lavoratori; la manutenzione e le prowgogizhe al fine d
verificare il funzionamento; il montaggio e lo snwygio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo ptoteziong
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo del
protezione antincendio, limitatamente al periodoferale previsto dalla fase di lavoro.Misurato akee frazione,
per assicurare la corretta organizzazione del@@ngéinche al fine di garantire la sicurezza deiréged. Idrante UNI
45 da 2" filettatura gas (presa a muro), per ogrsera piu o frazione.
euro (uno/23)

o o=

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... verticale o orizzontale da 2" singolaal
Dmese o frazione

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pax kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco matgpe
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmmodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezi protezione antincendio & e resta di proprietlimpresa.H
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatamenhperiod
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misuratorase o frazione, per assicurare la corretta orgazigne de
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzalal@ratori. Gruppo verticale o orizzontale da &igelo, al mese
frazione

euro (dodici/40)

oo T~

o —

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... rizzontale da 2" singolo, per ogni mesa|i
Dpitl o frazione.
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pa kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco matgpe
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmrodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezi protezione antincendio & e resta di proprietlimpresa.H
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatameahperiodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misuratorase o frazione, per assicurare la corretta orgazigne del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzalad®ratori. Gruppo verticale o orizzontale da<2figolo, per ogni
mese in piu o frazione.
euro (uno/23)

— O T~

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... rizzontale da 2"1/2 singolo, per il prino

mese

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Casti utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorij di

mese

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Casti utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorij di

mese

IDRANTE UNI 45 TIPO PRESA A MURO O A SQUADRA.Casti utilizzo, per la sicurezza dei lavoratorij di

mese

mese

mese

10,6f

11

12,3

1,2

12,4D

1,2
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$3.03.0020.
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Nr. 23C
$3.03.0020.
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Imese o frazione.
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pex kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco matypm
UNI 70 composto da saracinesca di intercettaziealpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzardadte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmaodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezdi protezione antincendio & e resta di propritiimpresa.H
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatameahperiodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurator@se o frazione, per assicurare la corretta orgaziane del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezadad®ratori. Gruppo verticale o orizzontale da 2"&&golo, per il
primo mese o frazione.
euro (quindici/80)

O3~

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... zontale da 2"1/2 singolo, per ogni mege
Dpit o frazione.

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pe kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco m
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Il mezdi protezione antincendio € e resta di propritiimpresa.
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatamenhperiod
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misuratorase o frazione, per assicurare la corretta orgaziane del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzdaderatori. Gruppo verticale o orizzontale da /2’singolo, per og
mese in piu o frazione.

euro (uno/56)

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... o orizzontale da 3” doppio, per il prino
Imese o frazione.

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pex kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco matypm
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezi protezione antincendio & e resta di proprietlimpresa.H
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatameahperiodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurator@se o frazione, per assicurare la corretta orgaziane del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzdaderatori. Gruppo verticale o orizzontale dadgippio, per il primo
mese o frazione.
euro (ventinove/10)

—O T~

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... orizzontale da 3" doppio, per ogni mese
lin piu o frazione.
ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pex kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco matypm
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmnodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezi protezione antincendio & e resta di proprietlimpresa.H
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatameahperiodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurator@se o frazione, per assicurare la corretta orgaziane del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzala@ratori. Gruppo verticale o orizzontale da 3" dopper ogni
mese in piu o frazione.
euro (due/90)

—O T~

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... o orizzontale da 4” doppio, per il prino
dmese o frazione.

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pax kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco matgpe
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmrodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezi protezione antincendio & e resta di proprietlimpresa.H
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatameahperiodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misuratorase o frazione, per assicurare la corretta orgaziane del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzdaderatori. Gruppo verticale o orizzontale dad8ppio, per il primo
mese o frazione.
euro (quaranta/30)

-~ O T~

[¢']

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, per la sicure ... orizzontale da 4" doppio, per ogni mes
lin piu o frazione.

ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70.Costo di utilizzo, pax kicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco m
UNI 70 composto da saracinesca di intercettazieakpla di ritegno CLAPET, valvola di sicurezzaradte UNI 70
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso pedurata della fase di lavoro che lo richiede ra fili garantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le ppmrodiche al fine di verificare il funzionamentbmontaggio e |
smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezdi protezione antincendio € e resta di propriE#impresa.
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizemporaneo della protezione antincendio, limitatamenhperiod

mese

mese

mese

mese

mese

15,8

15

29,1p

2,9

40,3]
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Nr. 231
$3.03.0030.
01

Nr. 23z
S$3.03.0030.
02

Nr. 23¢
S$3.03.0030.
03

Nr. 234
S$3.03.0030.
04

Nr. 23¢
S$3.03.0030.
05

Nr. 23¢€
S$3.03.0030.
06

temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurator@se o frazione, per assicurare la corretta orgaziane de
cantiere anche al fine di garantire la sicurezzalal@ratori. Gruppo verticale o orizzontale da 4" dopmer ogni
mese in piu o frazione.
euro (quattro/02)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo d i uti ... oratori. Tubo UNI 45 da m 20 per
il primo mese o frazione.
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori

coprilegature, fornito e posto in opera. Sono c@spi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemidl montaggio e lo smontaggio; I'allontanameatfine lavoro. |
mezzo di protezione antincendio & e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcooe pe
I'utilizzo temporaneo della protezione antincendimpitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi

sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 45 da m 20 pprimo mese o frazione.
euro (nove/60)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo di uti ... ori. Tubo UNI 45 da m 20, pe|
Dogni mese in piu o frazione.
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori

coprilegature, fornito e posto in opera. Sono caspi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemzidl montaggio e lo smontaggio; I'allontanameatfne lavoro. |
mezzo di protezione antincendio & e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcooe pe
I'utilizzo temporaneo della protezione antincendimitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi

sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 45 da m 20, @gmi mese in piu o frazione.
euro (zero/96)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo d i uti ... ratori. Tubo UNI 45 da m 25, per
il primo mese o frazione.
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori

coprilegature, fornito e posto in opera. Sono caspi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemzidl montaggio e lo smontaggio; I'allontanameatfine lavoro. |
mezzo di protezione antincendio & e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcooe pe
I'utiizzo temporaneo della protezione antincendimitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi

sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 45 da m 25,ipprimo mese o frazione.
euro (undici/40)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo di uti ... ori. Tubo UNI 45 da m 25, pe
Dogni mese in piu o frazione.
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori

coprilegature, fornito e posto in opera. Sono caspi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemioél montaggio e lo smontaggio; I'allontanameattine lavoro. |
mezzo di protezione antincendio & e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcooe pe
I'utilizzo temporaneo della protezione antincendimitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi

sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 45 da m 25, @@ mese in piu o frazione.
euro (uno/11)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo d i uti ... ratori. Tubo UNI 70 da m 20, per
il primo mese o frazione.
ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori

coprilegature, fornito e posto in opera. Sono caspi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemzioél montaggio e lo smontaggio; I'allontanameattine lavoro. |
mezzo di protezione antincendio € e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcoo® pe
I'utiizzo temporaneo della protezione antincendimitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi

sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 70 da m 20,ipprimo mese o frazione.
euro (diciotto/40)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo di uti ... ori. Tubo UNI 70 da m 20, pel
Dogni mese in piu o frazione.

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori
rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato pgfrante antincendio, completo di raccordi, legatul
coprilegature, fornito e posto in opera. Sono caspi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemzioél montaggio e lo smontaggio; I'allontanameattine lavoro. |
mezzo di protezione antincendio € e resta di petprdellimpresa.E' inoltre compreso quanto altrcoo® pe

lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicurareplretta organizzazione del cantiere anche aldingarantire la

lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicurareplretta organizzazione del cantiere anche aldingarantire la

lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicurareplretta organizzazione del cantiere anche aldingarantire la

lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicur@reolretta organizzazione del cantiere anche aldirgarantire la

lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicur@reolretta organizzazione del cantiere anche aldirgarantire la

mese

di
rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&frante antincendio, completo di raccordi, legature

e

mese

di
rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&rante antincendio, completo di raccordi, legature

e

mese

di
rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&frante antincendio, completo di raccordi, legature

mese

di
rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&frante antincendio, completo di raccordi, legature

mese

di
rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&frante antincendio, completo di raccordi, legature

e

mese

di
ee

4,0p

9,6}

0,9
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Nr. 237
$3.03.0030.
07

Nr. 23¢€
S$3.03.0030.
08

Nr. 23¢
S3.04.0010.
01

Nr. 24(C
S$3.04.0010.
02

Nr. 241
S3.04.0010.
03

il primo mese o frazione.

Dogni mese in piu o frazione.

dmese o frazione.

Imese o frazione.

I'utilizzo temporaneo della protezione antincendimpitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi
lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicurareplretta organizzazione del cantiere anche aldingarantire la
sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 70 da m 20, @gmi mese in piu o frazione.
euro (uno/78)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo d i uti ... ratori. Tubo UNI 70 da m 25, per

mese

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori; di

rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&frante antincendio, completo di raccordi, legature
coprilegature, fornito e posto in opera. Sono c@spi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemidl montaggio e lo smontaggio; I'allontanameatfine lavoro. |
mezzo di protezione antincendio & e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcooe pe
I'utilizzo temporaneo della protezione antincendimpitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi
lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicurareplretta organizzazione del cantiere anche aldingarantire la
sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 70 da m 25,ipprimo mese o frazione.
euro (ventiuno/70)

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costo di uti ... ori. Tubo UNI 70 da m 25, pe

e

mese

ROTOLO TUBO UNI 45 O UNI 70 IN NYLON GOMMATO.Costdi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori; di

rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato p&rante antincendio, completo di raccordi, legature
coprilegature, fornito e posto in opera. Sono caspi'uso per la durata della fase di lavoro chedbiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutemzidl montaggio e lo smontaggio; I'allontanameatfne lavoro. |
mezzo di protezione antincendio & e resta di petprdel’impresa.E' inoltre compreso quanto altrcooe pe
I'utilizzo temporaneo della protezione antincendimitatamente al periodo temporale previsto dallae fafi
lavoro.Misurato al mese o frazione, per assicurareplretta organizzazione del cantiere anche aldingarantire la
sicurezza dei lavoratori. Tubo UNI 70 da m 25, @@ mese in piu o frazione.
euro (due/12)

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, per | a sicu ... X, con portata fino a m 170, per il primp

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, péa sicurezza dei lavoratori, di rilevatore linediéumo de
tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o camsmettitore e ricevitore, in grado di proteggerangr aree, con
sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitorieevitore fino a circa m 170, entrambe per larghgzari a m 15,
inclusa la quota parte di centrale di rilevazionenifore posto in opera. Sono compresi: 'uso pefueata della fase
di lavoro che ne prevede l'installazione temporaaidme di garantire la sicurezza dei lavoratainpianutenzione e |le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggielee quando, per motivi legati alla sicurezza aebfatori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il cods lavori; 'immediata sostituzione in caso di diiasrotture d
gualunque parte dellimpianto; il lay out di cantiedellimpianto e delle sue evoluzioni; le dichiami
dell'installatore; I'allontanamento a fine fasedaw.L'impianto € e resta di proprieta dellimpresaridltre compreso
guanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dreipianto.Misurato al mese o frazione, al fine draguire Ig
sicurezza dei lavoratori. Con sistema reflex, aomigba fino a m 170, per il primo mese o frazione.
euro (cinquecentotrentasette/00)

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, per | a sicu ... con portata fino a m 170, per ogni mese
lin piu o frazione.

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, péa sicurezza dei lavoratori, di rilevatore linediéumo de
tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o camsmettitore e ricevitore, in grado di proteggerandr aree, con
sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitoreeevitore fino a circa m 170, entrambe per larghgzari a m 15,
inclusa la quota parte di centrale di rilevazionenifore posto in opera. Sono compresi: 'uso pefueata della fase
di lavoro che ne prevede linstallazione temporaaidme di garantire la sicurezza dei lavorataimanutenzione e |le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggiclee quando, per motivi legati alla sicurezza aebtatori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il cods lavori; 'immediata sostituzione in caso di diiasrotture d
qgualunque parte dellimpianto; il lay out di cantiedellimpianto e delle sue evoluzioni; le dichiamai
dell'installatore; I'allontanamento a fine fasedav.L'impianto & e resta di proprieta dellimpresari®itre compreso
guanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delpianto.Misurato al mese o frazione, al fine draguire g
sicurezza dei lavoratori. Con sistema reflex, aomgpa fino a m 170, per ogni mese in piu o frazione

euro (sessantasette/00)

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, per | a sicu ... e, per portata fino a m 170, per il prim

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, péa sicurezza dei lavoratori, di rilevatore linedidumo de
tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o camsmettitore e ricevitore, in grado di proteggerandr aree, con
sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitorieevitore fino a circa m 170, entrambe per larghgzari a m 15,
inclusa la quota parte di centrale di rilevazionenifore posto in opera. Sono compresi: I'uso petukata della fas
di lavoro che ne prevede linstallazione temporaaidme di garantire la sicurezza dei lavorataimanutenzione e |le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggielee quando, per motivi legati alla sicurezza aebfatori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il cods lavori; 'immediata sostituzione in caso di diiasrotture d
qgualunque parte dellimpianto; il lay out di cantiedellimpianto e delle sue evoluzioni; le dichiamai
dell'installatore; I'allontanamento a fine fasedaw.L'impianto € e resta di proprieta dellimpresarioltre compreso
guanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dreipianto.Misurato al mese o frazione, al fine draguire Ig
sicurezza dei lavoratori. Con trasmettitore e ftoe®, per portata fino a m 170, per il primo meseaaibne.

]

e

mese

mese

mese

1,7

21,7p

2,1

537,00

67,0p
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S3.04.0010.
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Nr. 24%
S3.04.0020.
01

Nr. 24
S3.04.0020.
02

Nr. 24¢
S4.01.0010.
01

euro (seicentocinquantaotto/00) mese

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, per | a sicu ... per portata fino a m 170, per ogni mese
lin piu o frazione.

RILEVATORE LINEARE DI FUMO.Costo di utilizzo, pda sicurezza dei lavoratori, di rilevatore linedidumo de
tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o camsmettitore e ricevitore, in grado di proteggerandr aree, con
sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitorieevitore fino a circa m 170, entrambe per larghgzari a m 15,
inclusa la quota parte di centrale di rilevazionenifore posto in opera. Sono compresi: I'uso petuieata della fas
di lavoro che ne prevede linstallazione temporaaidme di garantire la sicurezza dei lavorataimanutenzione e |le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggielee quando, per motivi legati alla sicurezza aebtatori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il cods lavori; 'immediata sostituzione in caso di diiasrotture d
gualunque parte dellimpianto; il lay out di cantiedellimpianto e delle sue evoluzioni; le dichiamai
dell'installatore; I'allontanamento a fine fasedaw.L'impianto € e resta di proprieta dellimpresaridltre compreso
guanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dreipianto.Misurato al mese o frazione, al fine draguire Ig
sicurezza dei lavoratori. Con trasmettitore e ftoe®, per portata fino a m 170, per ogni mese inoditazione.

euro (ottantadue/00) mese

]

EVACUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETE SIN GOLA.C ... o del solaio di cm 100 x
100, per il primo mese o frazione
EVACUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETEMNGOLA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cupola monoblocco a parete singolanto a vela, ottenuta per termoformatura da lastaagpi dj
metacrilato originale di sintesi, esente da monontgroecupero con caratteristiche meccaniche/ottigbiehe dej
polimero puro, completa di guarnizioni ed accesstbrifissaggio al basamento metallico, colorazionel
trasparente, dispositivo di apertura realizzataspetto alla Normativa UNI 9494 per I'evacuaziatidumo e calore.
Costituito da telaio e controtelaio in estruso tal® sagomato. Completo di cerniere ed accessoditifiak telai
tramite piastrine scorrevoli per evitare foraturdéresature possibile causa di indebolimento delidelRotato d
maniglia di apertura esterna per ispezione ed sanmanutenzione, completo di attuatore con grupipmmand
tarato a 68°C e di pistone centrale per ribaltamedtargolo di almeno 165° circa, comandato da bomtioO
con ulteriore pistone con funzione di freno peilibltamento. Il pistone centrale & dotato di utesign meccanico
blocco che impedisce la richiusura del lucernaio ffette del vento spirante a velocita superiore antSec. Il telai
e completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggiatro possibili aperture accidentali. Il tuttefipnante senza alcun
collegamento elettrico o di aria compressa. Somopeesi: 'uso per la durata della fase di lavoro oeepreved
l'installazione temporanea al fine di garantire itusezza dei lavoratori; la manutenzione e le rewisperiodiche; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per megwti alla sicurezza dei lavoratori, queste azi@mgono ripetu
piu volte durante il corso dei lavori; I'immediatasttuzione in caso di guasti o rotture di qualungaete dell
cupola; I'allontanamento a fine fase lavoro.La dap@ resta di proprieta del'impresa.E' inoltre pogso quanto alt
occorre per I'utilizzo temporaneo della cupola.M&o al mese o frazione, al fine di garantire laugizza de
lavoratori. Con dimensioni del foro del solaio i 400 x 100, per il primo mese o frazione

euro (centosettantasei/00) mese

=90 ¥ o

EVACUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETE SIN GOLA.C ... | solaio di cm 100 x 100,
Jper ogni mese in pit o frazione.
EVACUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETHMNGOLA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cupola monoblocco a parete singolanfo a vela, ottenuta per termoformatura da lastaagpidj
metacrilato originale di sintesi, esente da monontéroecupero con caratteristiche meccaniche/ottigbiehe dej
polimero puro, completa di guarnizioni ed accessbrifissaggio al basamento metallico, colorazional
trasparente, dispositivo di apertura realizzataspetto alla Normativa UNI 9494 per I'evacuaziatigdumo e calore.
Costituito da telaio e controtelaio in estruso tal® sagomato. Completo di cerniere ed accessoditifiak telai
tramite piastrine scorrevoli per evitare foraturdéresature possibile causa di indebolimento delidelBotato d
maniglia di apertura esterna per ispezione ed aanmanutenzione, completo di attuatore con grupipmmand
tarato a 68°C e di pistone centrale per ribaltamedtargolo di almeno 165° circa, comandato da bomtio@O
con ulteriore pistone con funzione di freno peilibltamento. Il pistone centrale & dotato di utesig meccanico
blocco che impedisce la richiusura del lucernaio ffette del vento spirante a velocita superiore anisec. Il telai
e completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggiatro possibili aperture accidentali. Il tuttefibnante senza alcun
collegamento elettrico o di aria compressa. Somopeesi: 'uso per la durata della fase di lavoro oleepreved
I'installazione temporanea al fine di garantireiBugezza dei lavoratori; la manutenzione e le remisperiodiche; i
montaggio e lo smontaggio anche quando, per megwiti alla sicurezza dei lavoratori, queste azi@mgono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; I'immediatasttuzione in caso di guasti o rotture di qualungaete dell
cupola; I'allontanamento a fine fase lavoro.La dap@ resta di proprieta dell'impresa.E' inoltre pogso quanto alf
occorre per [l'utilizzo temporaneo della cupola.M&o al mese o frazione, al fine di garantire laigzza dei
lavoratori. Con dimensioni del foro del solaio th 400 x 100, per ogni mese in piu o frazione.
euro (tre/35) mese

o

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utili  zzo, ... nio, con lato cm 60,00, oppure ¢m
190,00, oppure cm 120,00.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di seg
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolardicanti divieti
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali duszza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggdi soccors
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigentermativa, forniti e posti in opera. Tutti i segrsilriferiscono
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosipieso per la durata della fase che prevedeghake al fine
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqagri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffiozg]

658,0

82,0p

176,0

3,3
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Nr. 24¢
S4.01.0010.
02

Nr. 247
$4.01.0010.
03

Nr. 24¢
S4.01.0010.
04

Nr. 24¢
S4.01.0010.
05

Nr. 25C
S$4.01.0010.
06

'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d,yser la durata della fase di lavoro al fine di géra la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, ¢ato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

euro (zero/18) giorno

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di util izzo, ... miera o alluminio, con diametro crm
160,00, oppure cm 90,00.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segrdd
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolardicanti divieti
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali duszza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggdi soccorso
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigentermativa, forniti e posti in opera. Tutti i segrsilriferiscono
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosiplfeso per la durata della fase che prevedeghate al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqagri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffiozg;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d,yser la durata della fase di lavoro al fine di gtre la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, cbametro cm 60,00, oppure cm 90,00.

euro (zero/19)

giorno

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di util izzo, ... lluminio, con diametro cm 60,00
Doppure cm 90,00, girevole.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segrdd
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolaréicanti divieti
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dusezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggdi soccorso
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigentermativa, forniti e posti in opera. Tutti i segrsilriferiscono
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosiplfeso per la durata della fase che prevedeghate al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqagri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffiozg;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d,yser la durata della fase di lavoro al fine di gtre la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, cbametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole.

euro (zero/21)

giorno
SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utili  zzo, ... inio, dimensioni cm 15,00 x 35,00
Doppure cm 25,00 x 50,00.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segrdd
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolaréicanti divieti
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dusszza e di salute sul luogo di lavoro, di salvaitaggdi soccorso
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigen@mativa, forniti e posti in opera. Tutti i segrslriferiscono
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosiplfeso per la durata della fase che prevedeghate al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqagri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffioizg;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d, yser la durata della fase di lavoro al fine di gtre la
sicurezza dei lavoratori. Pannello integrativo imilera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 ogpom 25,00 }
50,00.

euro (zero/15)

giorno

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di util izzo, ... inio, larghezza cm 60,00 oppure
190,00 oppure cm 120,00.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segrdd
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolardicanti divieti

D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosiplfeso per la durata della fase che prevedeghate al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqmeri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffiozg]
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d,yser la durata della fase di lavoro al fine di gtra la
sicurezza dei lavoratori. Ottagono in lamiera omaihio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppurd28,00.
euro (zero/32)

giorno

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di util izzo, ... alluminio, dimensioni cm 60 x
Doppure cm 90,00 x 90,00.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segrdd
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolardicanti divieti

D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosiplfeso per la durata della fase che prevedeghate al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqagri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffiozg;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo

0,14

0,194

0,21

0,15

0,33
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Nr. 251
S4.01.0010.
07

Nr. 252
$4.01.0020.
01

Nr. 25¢
$4.01.0020.
02

Nr. 254
S$4.01.0020.
03

Nr. 258
S$4.01.0020.
04

Nr. 25¢€
S4.01.0030

temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d,yser la durata della fase di lavoro al fine di géra la
sicurezza dei lavoratori. Targa in lamiera o allumidimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00.
euro (zero/26)

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di util izzo, ... ori. Targa in lamiera o alluminio
pdimensioni cm. 90 x 60.

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di ulizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segrad|
impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,faiima triangolare, tonda, quadrata, rettangolardicanti divieti
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dussezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvaitaggdi soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigentgmativa, forniti e posti in opera. Tutti i segrsilriferiscono al
D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono cosiplfeso per la durata della fase che prevedeghate al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere ganaiot meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostqueri i segnali; |
manutenzione per tutto il periodo della fase diotaval fine di garantime la funzionalita e [Ieffiozg;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fasdadoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre heilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno d,yser la durata della fase di lavoro al fine di géra la
sicurezza dei lavoratori. Targa in lamiera o allumidimensioni cm. 90 x 60.

euro (zero/25)

T

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
dcm 50,00 x 70,00.

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per Isicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiedidegin
materiale plastico rettangolare, da impiegarenadiino e all'esterno del cantiere, indicante veaf@igurazioni, fornit
e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la dudetta fase che prevede il segnale al fine di asmiewn’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicareet lavoratori; i sostegni per i segnali; la manatone per tutto |
periodo della fase di lavoro al fine di garantitagfunzionalita e I'efficienza; 'accatastamento’@ldntanamento fa
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quantooaticcorre per I'utilizzo temporaneo dei segnalilMai per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavaldjne di garantire la sicurezza dei lavoratori. iamffigurazioni, i
PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

euro (zero/12)

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... ffigurazioni, in PVC rigido, dimensionicm
D100,00 x 140,00

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per Isicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiedidegin
materiale plastico rettangolare, da impiegarenadiino e all'esterno del cantiere, indicante veaf@igurazioni, fornit
e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la dudeta fase che prevede il segnale al fine di assiewn’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicareet lavoratori; i sostegni per i segnali; la manatone per tutto |
periodo della fase di lavoro al fine di garantitagfunzionalita e I'efficienza; 'accatastamento’@ldntanamento fa
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quantooaticcorre per I'utilizzo temporaneo dei segnalilMai per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavaldjne di garantire la sicurezza dei lavoratori. i€anffigurazioni, i
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

euro (zero/16)

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... raffigurazioni, in plastica, dimensionicm
150,00 x 70,00.

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per Isicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiedidegin
materiale plastico rettangolare, da impiegarenadiino e all'esterno del cantiere, indicante veaf@igurazioni, fornit
e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la dudaita fase che prevede il segnale al fine di asmiewn’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicareet lavoratori; i sostegni per i segnali; la manatone per tutto |
periodo della fase di lavoro al fine di garantitafunzionalita e I'efficienza; 'accatastamento’@ldntanamento fa
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quantooaticcorre per I'utilizzo temporaneo dei segnalilMéti per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavaldjne di garantire la sicurezza dei lavoratori. iamffigurazioni, i
plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

euro (zero/12)

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in plastica, dimensioni cm
100,00 x 140,00.

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per Isicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiedidegin
materiale plastico rettangolare, da impiegarenadiino e all'esterno del cantiere, indicante veaf@igurazioni, fornit
e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la dudatta fase che prevede il segnale al fine di asmiewn’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicareez lavoratori; i sostegni per i segnali; la manatone per tutto |
periodo della fase di lavoro al fine di garantitagfunzionalita e I'efficienza; 'accatastamento’@ldntanamento fa
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quantooaticcorre per I'utilizzo temporaneo dei segnalilMéti per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavaldjne di garantire la sicurezza dei lavoratori. iwanffigurazioni, i
plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.

euro (zero/13)

SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza ... i lavoro al fine di garantire la sicurezzalei
lavoratori.

SACCHETTI DI ZAVORRA.Costo di utilizzo, per la simrza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra partedli
stradali, forniti e posti in opera. Sono comprésso per la durata della fase che prevede il satxhezavorra al fing
di assicurare un’ordinata gestione del cantiererg@nalo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manmione per tutf
il periodo della fase di lavoro al fine di garantilaefunzionalita e I'efficienza; 'accatastamentoaidntanamento a

[]

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

giorno

0,29

0,24

0,13

0,19

0,13

0,13
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Nr. 257
S$4.01.0040

Nr. 25¢
S4.01.0050

Nr. 25¢
S4.01.0070.
01

Nr. 26(C
$4.01.0070.
02

Nr. 261
S$4.01.0070.
03

Nr. 26z
S$4.01.0070.
04

Nr. 262

fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 600x éapienza Kg. 25,00.E' inoltre compreso quarito atcorre pe

la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/28)

STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE.Costo di utilizzo, p er la ... n opera, al fine di garantire I3
sicurezza dei lavoratori.

autoadesive in granuli di silicio, per gradini, raanpcc.,fornite e poste in opera. Sono compresioljer la dura
della fase che prevede I'applicazione delle strigdéna di assicurare un’ordinata gestione del caetgarantend

funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento ellatanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni dérimento

lineare di strisce poste in opera, al fine di garand sicurezza dei lavoratori.
euro (uno/36)

VERNICE ANTISCIVOLO.Costo di utilizzo, per la sicur ezza d ... n opera, al fine di garantire la sicurea dei
lavoratori.

VERNICE ANTISCIVOLO.Costo di utilizzo, per la siciea dei lavoratori, di vernice antiscivolo compaostauna
base di gomma e contenente granuli di silicio, iappile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spafolrita e posta

un’ordinata gestione del cantiere garantendo megliclarezza dei lavoratori; la manutenzione per tilitgerioda
della fase di lavoro al fine di garantirne la fumzbta e I'efficienza; I'accatastamento e I'alloraamento a fine fase

a metro quadrato di vernice posta in opera, aldirgarantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (sessantasette/00)

Jalimentato a batterie.
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di impianto semafq

che prevede limpianto semaforico al fine di assimran’ordinata gestione del cantiere garantendo méeg|

I'utilizzo temporaneo dellimpianto semaforico.Mistiv per ogni giorno di uso, per la durata della féisavoro, a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Serend di collegamento, alimentato a batterie.
euro (trentanove/10)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per | a sicu ... icurezza dei lavoratori. Con cavi @
Dcollegamento a 2 vie.
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di impianto semafq

che prevede limpianto semaforico al fine di assimiran’ordinata gestione del cantiere garantendo médg|

I'utilizzo temporaneo dellimpianto semaforico.Mistio per ogni giorno di uso, per la durata della ffisevoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cowi ¢k collegamento a 2 vie.
euro (ottantatre/00)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per | a sicu ... icurezza dei lavoratori. Con cavi @
Dcollegamento a 3 vie.
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di impianto semafg

che prevede limpianto semaforico al fine di assimiran’ordinata gestione del cantiere garantendo meg|

I'utilizzo temporaneo dellimpianto semaforico.Misio per ogni giorno di uso, per la durata della ffisevoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cowi ¢k collegamento a 3 vie.
euro (centotrentadue/00)

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per | a sicu ... icurezza dei lavoratori. Con cavi @
Icollegamento a 4 vie.
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, pela sicurezza dei lavoratori, di impianto semafq
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fomipmsto in opera. Sono compresi: 'uso per la dudatla fas
che prevede limpianto semaforico al fine di assimran’ordinata gestione del cantiere garantendo méeg|
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tiliperiodo della fase di lavoro al fine di garanérla funzionalita
I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compresana altro occorre p
I'utilizzo temporaneo dellimpianto semaforico.Mistiv per ogni giorno di uso, per la durata della fiisavoro, a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cowi ¢k collegamento a 4 vie.

euro (centosessantanove/00)

I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.Misurati per bgiorno di uso, per la durata della fase di lavdrfine di garantire

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzipee tutto il periodo della fase di lavoro al fine géirantirne la

larghezza mm 25.E' inoltre compreso quanto altreowe per I'utilizzo temporaneo delle strisce.Misarat metrp

opera. Sono compresi: 'uso per la durata della tdme prevede I'applicazione della vernice al fineaslsicurare

lavoro del materiale di risulta.E' inoltre compregmnto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dedanice.Misurate

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicu ... ratori. Senza cavi di collegamento,

mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fomipmsto in opera. Sono compresi: 'uso per la dudatla fase

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tilifperiodo della fase di lavoro al fine di garanérla funzionalita g
I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compresanga altro occorre per

mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fomipmsto in opera. Sono compresi: 'uso per la dudatla fase

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tliperiodo della fase di lavoro al fine di garanérla funzionalita g
I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compresanga altro occorre per

mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fomipmsto in opera. Sono compresi: 'uso per la dudalla fase

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tilifperiodo della fase di lavoro al fine di garanérla funzionalita g
I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compresant altro occorre per

IMPIANTO DI PREAWISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di ut ilizzo ... re la sicurezza dei lavoratori.

=

giorno

STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE.Costo di utilizzgger la sicurezza dei lavoratori, di strisce antidoivo

o o

giorno

=}

=2

giorno

rico

giorno
i
rico

giorno
i
rico

giorno
i

rico
e
li
e

er

giorno

0,24

1,34

67,00

39,19

83,00

132,0

169,0
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$4.01.0080.
01

Nr. 264
S4.01.0080.
02

Nr. 26t
S4.01.0080.
03

Nr. 26€
S4.01.0090.
01

Nr. 267
$4.01.0090.
02

Nr. 26¢
$4.01.0090.

DPosizionato su cavalletto.

di preavviso semaforico mobile, integrato in unrigialo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa fEggiante a led
ad alta intensita di colore ambra, alimentazionatteha, posizionato su apposito cavalletto o selwrcolare mobile
con palo tubolare zincato, con due batterie da @\ le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fotaie posto in operga.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase cleegute I'impianto di preawiso al fine di assicuraréotdinatg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurdezdavoratori; la manutenzione per tutto il periatila fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efénza; la ricarica delle batterie; I'allontanamenatdine fase di
lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre pitizzo temporaneo dell'impianto di preavviso.Miste per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavordin@ di garantire la sicurezza dei lavoratori. Pogiato su cavalletto.
euro (uno/58)

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di ut ilizzo ... tappo terminale, del diametro dj
dmm. 48, altezza m. 2,00.

di preavviso semaforico mobile, integrato in unrigelo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa feggiante a led
ad alta intensita di colore ambra, alimentazionattehia, posizionato su apposito cavalletto o selwrcolare mobile
con palo tubolare zincato, con due batterie da @\ le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fotaie posto in operga.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase cleegute I'impianto di preawiso al fine di assicuraréordinatg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurdezdavoratori; la manutenzione per tutto il periatila fase d
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efénza; la ricarica delle batterie; I'allontanamentdine fase d
lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre pitizzo temporaneo dellimpianto di preavviso.Misie per ogr
giorno di uso, per la durata della fase di lavordfjired di garantire la sicurezza dei lavoratori. Piesiato su bag
mobile circolare con palo tubolare zincato antz@ae con tappo terminale, del diametro di mm.ad@zza m. 2,00
euro (uno/63)

D = — =

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di ut ilizzo ... tappo terminale, del diametro dj
dmm. 48, altezza m. 3,00.

di preavviso semaforico mobile, integrato in unrigelo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa feggiante a led
ad alta intensita di colore ambra, alimentazionatteha, posizionato su apposito cavalletto o selw@rcolare mobile
con palo tubolare zincato, con due batterie da @ le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fotaie posto in opera.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase cleegute 'impianto di preawviso al fine di assicuraréotdinatg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurdezdavoratori; la manutenzione per tutto il periatila fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'eféoza; la ricarica delle batterie; I'allontanameatdine fase di
lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre paifizzo temporaneo dellimpianto di preavviso.Mrste per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavorcfjired di garantire la sicurezza dei lavoratori. Piasiato su base
mobile circolare con palo tubolare zincato antiz@mne con tappo terminale, del diametro di mm.ad@zza m. 3,00
euro (uno/65)

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI'S EGNALI ... i lavoratori. Cartello L x
DH = cm 10,00 x 10,00 - d =m 4.
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

di cartellonistica da applicare a muro o su sugkliice con indicazioni standardizzate di segdalinformazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligealizzata mediante cartelli in alluminio spessmieimo mm 0,5,

la cartellonistica al fine di assicurare un’ordingéstione del cantiere garantendo meglio la sicurdezkavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di taval fine di garantirne la funzionalita e I'efficizay le opere e |e
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontagigimntanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza masaidi percezione con cartello sufficientemente illnatd: d (m). E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizeonporaneo della cartellonistica.Misurata cadaugolg durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la s&xma dei lavoratori. Cartello L x H=cm 10,00 xQD- d = m 4.
euro (zero/46)

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI'S EGNALI ... i lavoratori. Cartello L x
DH = cm 25,00 x 25,00 -d =m 10
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

di cartellonistica da applicare a muro o su sugkliice con indicazioni standardizzate di segdalinformazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligealizzata mediante cartelli in alluminio spessmieimo mm 0,5,

la cartellonistica al fine di assicurare un’ordingéstione del cantiere garantendo meglio la sicurdezkavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di teval fine di garantirne la funzionalita e I'efficiea le opere e
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontadgigimntanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza masaidi percezione con cartello sufficientemente illnatd: d (m). E
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizeonporaneo della cartellonistica.Misurata cadauemla durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sezra dei lavoratori. Cartello L x H = cm 25,00 x@5- d = m 10
euro (zero/55)

]

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI'S EGNALI ... lavoratori. Cartello L x
DMH =cm 37,00 x 37,00 -d =m 16.

leggibili da una distanza prefissata, fornita e @astopera. Sono compresi: l'uso per la durateadaie che prevede

leggibili da una distanza prefissata, fornita e @@stopera. Sono compresi: 'uso per la durateadale che prevede

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto

giorno

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto

giorno

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE.Costo di ilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto

giorno

ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGCCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

cad

ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGCCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

cad

1,58

1,63

1,64

0,44

0,5
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Nr. 27:

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

di cartellonistica da applicare a muro o su sugkliice con indicazioni standardizzate di segdalinformazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligealizzata mediante cartelli in alluminio spessmieimo mm 0,5,

la cartellonistica al fine di assicurare un’ordingéstione del cantiere garantendo meglio la sicurdezkavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di teval fine di garantirne la funzionalita e I'efficiea le opere e
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontadgigimntanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza masaidi percezione con cartello sufficientemente illnatd: d (m). E
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizeonporaneo della cartellonistica.Misurata cadauemla durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sezra dei lavoratori. Cartello L x H=cm 37,00 x(&7- d = m 16.
euro (zero/69)

]

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI'S EGNALI ... i lavoratori. Cartello L x
DH =cm 35,00 x 12,50 -d =m 4.
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

di cartellonistica da applicare a muro o su sugeliice con indicazioni standardizzate di segdalinformazione|
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligealizzata mediante cartelli in alluminio spessmieimo mm 0,5,

la cartellonistica al fine di assicurare un’ordingésstione del cantiere garantendo meglio la sicurdezivoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di teval fine di garantirne la funzionalita e I'efficiem le opere e |e
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontagigimntanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza masaidi percezione con cartello sufficientemente illato: d (m). B
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizeonporaneo della cartellonistica.Misurata cadauemla durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sexma dei lavoratori. Cartello L x H = cm 35,00 x5[2- d = m 4.
euro (zero/51)

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI'S EGNALI ... lavoratori. Cartello L x
DH = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

di cartellonistica da applicare a muro o su sugkliice con indicazioni standardizzate di segdalinformazione|
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligealizzata mediante cartelli in alluminio spessmieimo mm 0,5,

la cartellonistica al fine di assicurare un’ordingéstione del cantiere garantendo meglio la sicurdezkavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di teval fine di garantirne la funzionalita e I'efficizan le opere e |e
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontagigimntanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza masaidi percezione con cartello sufficientemente illnatd: d (m). E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizeonporaneo della cartellonistica.Misurata cadaugolg durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sezra dei lavoratori. Cartello L x H = cm 33,00 x(&D- d = m 10.
euro (zero/82)

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI'S EGNALI ... lavoratori. Cartello L x
DH = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.
CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,

di cartellonistica da applicare a muro o su sugeliice con indicazioni standardizzate di segdalinformazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligealizzata mediante cartelli in alluminio spessmieimo mm 0,5,

la cartellonistica al fine di assicurare un’ordingésstione del cantiere garantendo meglio la sicurdezivoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di teval fine di garantirne la funzionalita e I'efficiem le opere e |e
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontadgigimntanamento a fine fase di lavoro. Dimensioninime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza masaidi percezione con cartello sufficientemente illato: d (m). B
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizeonporaneo della cartellonistica.Misurata cadauemla durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sezra dei lavoratori. Cartello L x H = cm 50,00 x0M- d = m 16.
euro (uno/38)

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFI CHE E ... icurezza dei lavoratori
DEtichetta L x H = cm 6,00 x 2,00.

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECFICHE E PERSONALIZZATE.Costo di utilizz
di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistita applicare a muro o su superfici lisce con ami@i specifiche
personalizzate di segnali di pericolo, divieto dligp, realizzata mediante etichetta autoadesioajith e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della tee prevede la cartellonistica al fine di assi®inan’ordinatz
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurdezdavoratori; la manutenzione per tutto il periatila fase d
lavoro al fine di garantirme la funzionalita e fiefenza; le opere e le attrezzature necessarie altaggio; g
smontaggio; I'allontanamento a fine fase di lav@@nensioni minime indicative dell'etichetta: L x (dm). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tengm@o della cartellonistica.Misurata cadauno peiutata della fase
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza deolatori. Etichetta L x H = cm 6,00 x 2,00.
euro (zero/49)

=®57 9

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFI CHE E ... curezza dei lavoratori

ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGCCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

leggibili da una distanza prefissata, fornita e @@stopera. Sono compresi: 'uso per la durateadalie che prevede

ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGCCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

leggibili da una distanza prefissata, fornita e @astopera. Sono compresi: l'uso per la durateadaie che prevede

ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGCCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

leggibili da una distanza prefissata, fornita e @@stopera. Sono compresi: 'uso per la durateadale che prevede

ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGCCosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

leggibili da una distanza prefissata, fornita e @@stopera. Sono compresi: 'uso per la durateadale che prevede

cad

cad

cad

cad

cad

0,6

0,5

0,81

1,38

0,4
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DEtichetta L x H = cm 10,00 x 3,00.

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECFICHE E PERSONALIZZATE.Costo di utilizz
di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistita applicare a muro o su superfici lisce con ami@ni specifiche
personalizzate di segnali di pericolo, divieto dligp, realizzata mediante etichetta autoadesioajith e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della &ee prevede la cartellonistica al fine di assi®inan’ordinatz
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurdezdavoratori; la manutenzione per tutto il periatiila fase d
lavoro al fine di garantirme la funzionalita e fiefenza; le opere e le attrezzature necessarie altaggio; g
smontaggio; I'allontanamento a fine fase di lav@enensioni minime indicative dell'etichetta: L x (dm). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tengm@o della cartellonistica.Misurata cadauno peiulata della fage
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza deolatori. Etichetta L x H = cm 10,00 x 3,00.
euro (zero/55)

=50 o

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFI CHE E ... urezza dei lavoratori
DEtichetta L x H = cm 25,00 x 17,50.

CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECFICHE E PERSONALIZZATE.Costo di utilizz
di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistita applicare a muro o su superfici lisce con ami@ni specifiche
personalizzate di segnali di pericolo, divieto dligp, realizzata mediante etichetta autoadesivajith e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della &ee prevede la cartellonistica al fine di assi®inan’ordinatz
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurdezdavoratori; la manutenzione per tutto il periatiila fase d
lavoro al fine di garantire la funzionalita e fiefenza; le opere e le attrezzature necessarie altaggio; g
smontaggio; I'allontanamento a fine fase di lav@enensioni minime indicative dell'etichetta: L x (dm). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo tengm@o della cartellonistica.Misurata cadauno peiulata della fage
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza deolatori. Etichetta L x H = cm 25,00 x 17,50.
euro (uno/94)

=50 o

SIRENA D'ALLARME A BADENIA.Costo di utilizzo, per | a sicu ... avoratori. Sirena d'allarme, per il primno
Imese o frazione.

SIRENA D’ALLARME A BADENIA.Costo di utilizzo, petta sicurezza dei lavoratori, di sirena d’allarmeaaldnia
alimentata a Volts c.c. 24, in custodia metallieaniciata, fornita e posta in opera. Sono complesio per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dewdetori; la manutenzione; il montaggio e lo smgugte;
I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il Seiv di gestione dellemergenza é e resta di proprdetl'impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uttizemporaneo della sirena.Misurato al mese o frazp@r assicural
la corretta organizzazione del cantiere anchenal dii garantire la sicurezza dei lavoratori. Sirdtadlarme, per il
primo mese o frazione.
euro (trentanove/10)

SIRENA D’ALLARME A BADENIA.Costo di utilizzo, per la sicu ... ratori. Sirena d'allarme, per ogni meseni
Dpitl o frazione.

SIRENA D’ALLARME A BADENIA.Costo di utilizzo, petta sicurezza dei lavoratori, di sirena d’allarmeaaldnia
alimentata a Volts c.c. 24, in custodia metallieaniciata, fornita e posta in opera. Sono comptesio per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza devdeatori; la manutenzione; il montaggio e lo smgute;
I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il Seiw di gestione dellemergenza € e resta di proprietlimpresa.E

la corretta organizzazione del cantiere anchenal di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sirdiadlarme, per ogni
mese in piu o frazione.
euro (due/24)

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAM PEGGIA ... avoratori. Sirena
Dd’'allarme, per il primo mese o frazione.

sicurezza dei lavoratori, di sirena di allarme darest@utoprotetta alimentata a Volt c.c. 24, in odist metallica
verniciata, completa di lampeggiatore,prowvistabditeria in tampone per alimentare la stessa pepesiodo d
almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Sono compteso per la durata dei lavori al fine di garaatla sicurezza de
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo peservizio di
gestione dellemergenza é e resta di proprietainhgtesa.E' inoltre compreso quanto altro occorre Ijpéilizzo
temporaneo della sirena.Misurato al mese o frazienagsicurare la corretta organizzazione del cangieche al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sirenda’me, per il primo mese o frazione.
euro (centoundici/00)

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAM PEGGIA ... ratori. Sirena
Dd’allarme, per ogni mese in piu o frazione.

sicurezza dei lavoratori, di sirena di allarme darast@utoprotetta alimentata a Volt c.c. 24, in odist metallica
verniciata, completa di lampeggiatore,prowvistabditeria in tampone per alimentare la stessa pepesiodo d
almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Sono compteso per la durata dei lavori al fine di garaatla sicurezza de
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo peservizio di
gestione dellemergenza é e resta di proprietainhgitesa.E' inoltre compreso quanto altro occorre Ijpéilizzo
temporaneo della sirena.Misurato al mese o frazienagsicurare la corretta organizzazione del cangieche al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sirenda’me, per ogni mese in piu o frazione.
euro (cinque/60)

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE.Costo di u ... avoratori. Sirena d'allarme,

]

inoltre compreso quanto altro occorre per l'uttizemporaneo della sirena.Misurato al mese o frazi@r assicurare

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON IAMPEGGIATORE.Costo di utilizzo, per |la

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON IAMPEGGIATORE.Costo di utilizzo, per |la

cad

cad

mese

mese

mese

mese

0,5

1,94

39,1p

2,2

111,00

5,6]
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$4.02.0030.
01

Nr. 28C
S$4.02.0030.
02

Nr. 281
S4.03.0010

Nr. 282
$4.03.0020

Nr. 28t
$4.03.0030.
01

Nr. 284
S$4.03.0030.
02

Nr. 28t
S4.03.0030.
03

Dper il primo mese o frazione.

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE.Csto di utilizzo, per la sicurezza dei lavorat
di sirena di allarme da interno alimentata a Vait @4, in custodia metallica verniciata, complgitdéampeggiator:
fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso paturata dei lavori al fine di garantire la sicuredealavoratori; |
manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; I'akor@mento a fine lavoro. Il mezzo per il serviziogdistione
del'emergenza € e resta di proprieta dellimpréesim@tre compreso quanto altro occorre per I'utiizemporane
della sirena.Misurato al mese o frazione per asgiedaacorretta organizzazione del cantiere anclieeldi garantir
la sicurezza dei lavoratori. Sirena d’allarme, periihp mese o frazione.

euro (cinquanta/00)

e

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE.Cost o di u ... ratori. Sirena d’allarme, per|
Dogni mese in piu o frazione.

di sirena di allarme da interno alimentata a Vait @4, in custodia metallica verniciata, complaitdéampeggiator:
fornita e posta in opera. Sono compresi: 'uso paturata dei lavori al fine di garantire la sicuredealavoratori; |
manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; I'akorgmento a fine lavoro. Il mezzo per il serviziogdistione
del'emergenza € e resta di proprieta dellimpresadtre compreso quanto altro occorre per I'utiizemporaneo
della sirena.Misurato al mese o frazione per assiedaecorretta organizzazione del cantiere anclfieeadi garantire
la sicurezza dei lavoratori. Sirena d’allarme, per ogese in piu o frazione.
euro (due/79)

TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicuezza ... fine di garantire la sicurezza e l'igiendei
lavoratori.

compresi: 'uso per la durata della fase che prel@geesenta in cantiere di questo presidio al fingadantire un
immediato primo intervento assicurando meglio ¢tagzza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro esterilizzazione de
diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento un luogo facilmente accessibile ed igienicamentned
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compresmmjo altro occorre per [l'utilizzo della troussevdeschegge,

organizzazione del cantiere anche al fine di gaeafgisicurezza e I'igiene dei lavoratori.
euro (ventisei/80)

KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei la ... fine di garantire la sicurezza e l'igiee de
lavoratori.

KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezzdei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compredissb per Ia
durata della fase che prevede la presenta in cantiequesto presidio al fine di garantire un immtdiprimg
intervento assicurando meglio la sicurezza e Figiei lavoratori; il reintegro e la sterilizzaziates diversi strumenti
e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilneericcessibile ed igienicamente idoneo; I'allontagatm a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorrel'pélizzo del kit lava occhi, limitatamente al pedo temporale
previsto dalla fase di lavoro.Misurato cadauno icairare la corretta organizzazione del cantieoheal fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.
euro (centonovanta/00)

BARELLA PIEGHEVOLECosto di utilizzo, per la sicurezza dei ... voratori. In alluminio pieghevole in
Nunghezza, al giorno.

BARELLA PIEGHEVOLECosto di utilizzo, per la si@aza dei lavoratori, di barella pieghevole. Sonomesi: I'usg
per la durata della fase che prevede la presertaritiere di questo presidio al fine di garantirdramediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e Figidei lavoratori; il mantenimento in un luogo fa@hte accessibile
ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a finerap E' inoltre compreso quanto altro occorre peiliZzo dellg

corretta organizzazione del cantiere anche al fingarantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratdn. alluminio
pieghevole in lunghezza, al giorno.
euro (zero/36)

BARELLA PIEGHEVOLECosto di utilizzo, per la sicurezza dei ... alluminio, pieghevole in lunghezza
Narghezza, al giorno.

BARELLA PIEGHEVOLECosto di utilizzo, per la si@aza dei lavoratori, di barella pieghevole. Sonomesi: I'usg
per la durata della fase che prevede la preserdaritiere di questo presidio al fine di garantirdramediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e Figidei lavoratori; il mantenimento in un luogo famhte accessibile
ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a finerap E' inoltre compreso quanto altro occorre peiliZzo dellq

corretta organizzazione del cantiere anche al fingarantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratdmi.alluminio,
pieghevole in lunghezza e larghezza, al giorno.
euro (zero/38)

Dgommate, al giorno.

BARELLA PIEGHEVOLECosto di utilizzo, per la si@rza dei lavoratori, di barella pieghevole. Sonapesi: I'usa
per la durata della fase che prevede la presertantiere di questo presidio al fine di garantiramamediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e Figidei lavoratori; il mantenimento in un luogo famhte accessibile
ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a finerap E' inoltre compreso quanto altro occorre peiliZzo dellq

TO=

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE.Csto di utilizzo, per la sicurezza dei Iavora££7ri,

barella pieghevole, limitatamente al periodo temieopeevisto dalla fase di lavoro.Misurato al gioper assicurare la

[¢]

barella pieghevole, limitatamente al periodo temieopeevisto dalla fase di lavoro.Misurato al gioper assicurare la

BARELLA PIEGHEVOLECosto di utilizzo, per la sicurezza dei ... nghezza e larghezza, munita di 2 rugte

barella pieghevole, limitatamente al periodo temieopeevisto dalla fase di lavoro.Misurato al gioper assicurare |la

mese

mese

TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sezra dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono

limitatamente al periodo temporale previsto dallaefadi lavoro.Misurata cadauno per assicurare la ttarre

cad

cad

giorno

giorno

50,0p

2,7

26,8

190,0

0,39

0,34
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Nr. 28¢
S4.04.0010.
01

Nr. 287
S4.04.0010.
02

Nr. 28¢
$4.05.0010.
01

Nr. 28¢
S$4.05.0010.
02

Nr. 29C
S4.05.0010.
03

Nr. 291
S4.05.0010.
04

corretta organizzazione del cantiere anche al dingarantire la sicurezza e ligiene dei lavoratani.léga leggera,
pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di Zrgotmate, al giorno.
euro (zero/89)

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di uti  lizzo, ... ogni lampada autoalimentata, pe
il primo mese o frazione.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di tilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impiarmi
iluminazione di emergenza, costituito da plafoaieli emergenza, costruita in materiale plasticoesiinguent
completa di tubo fluorescente, della batteria, dicbgramma e degli accessori di fissaggio, formitposto in opera.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase dirtaehie ne prevede l'installazione temporanea al dingarantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le remisperiodiche; il montaggio e lo smontaggio angu@ndo, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, questdoni vengono ripetute piu volte durante il comai lavori
limmediata sostituzione in caso di guasti o rottdiequalunque parte dellimpianto; l'allontanamemtdine fas
lavoro. L'impianto € e resta di proprieta dell'impeeE' inoltre compreso quanto altro occorre pellifab temporaneo
dellimpianto.Misurato al mese o frazione, al fimi garantire la sicurezza dei lavoratori. Per o@ampad
autoalimentata, per il primo mese o frazione.
euro (centouno/00)

=

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di uti  lizzo, ... i lampada autoalimentata, per ogni
Dmese in piu o frazione.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di tilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impiarmi
iluminazione di emergenza, costituito da plafoaieli emergenza, costruita in materiale plasticoeatinguente
completa di tubo fluorescente, della batteria, digdbgramma e degli accessori di fissaggio, formitposto in oper
Sono compresi: 'uso per la durata della fase dirtaehie ne prevede l'installazione temporanea al dingarantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le remisperiodiche; il montaggio e lo smontaggio andu@ndo, pe
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, questdoni vengono ripetute piu volte durante il comd®i lavori
limmediata sostituzione in caso di guasti o rottdiequalunque parte dellimpianto; l'allontanamemtdine fas
lavoro. L'impianto € e resta di proprieta dell'impeeE' inoltre compreso quanto altro occorre petifab temporane
dellimpianto.Misurato al mese o frazione, al fim garantire la sicurezza dei lavoratori. Per o@mmnpadz
autoalimentata, per ogni mese in piu o frazione.

euro (cinque/60)

S oW

P—5

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, pe r la ... za dei lavoratori. Da Kg. 1, per il prima
Imese o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore poetan
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nelgh indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore thrichiede al fine di garantire la sicurezza ldwbratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immedisdatituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fimge lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgpE&snoltre compreso quanto altro occorre perlitazo temporane
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fifigarantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kgpér, il primo mese
frazione.

euro (zero/81)

o O

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mesge
lin piu o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore goean
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nedgi indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore thrichiede al fine di garantire la sicurezza ldwbratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediststituzione in caso d’'uso; l'allontanamento a fiase lavoro. |l
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgEEsnoltre compreso quanto altro occorre perliazth temporane
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fingarantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. & pgni mese i
piu o frazione.

euro (zero/11)

=)

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... za dei lavoratori. Da Kg. 2, per il primg
Imese o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore goean
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nedgi indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore &hrichiede al fine di garantire la sicurezza ld@oratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immedisdatituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fimee lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgEEsnoltre compreso quanto altro occorre perliazth temporane
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fii@arantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kgp& il primo mese o
frazione.

euro (zero/83)

o

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 2, per ogni mesge
lin piu o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore poetan
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nelgh indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStmng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore &hrichiede al fine di garantire la sicurezza ld@oratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immedisdatituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fimge lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgpE&snoltre compreso quanto altro occorre perliazo temporane

[]

giorno

giorno

giorno

mese

mese

mese

0,89

101,0

5,6

0,8

0,1

0,8
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Nr. 29z
S4.05.0010.
05

Nr. 292
S$4.05.0010.
06

Nr. 294
S4.05.0010.
07

Nr. 29t
S4.05.0010.
08

Nr. 29¢
S4.05.0010.
09

Nr. 297
S4.05.0010.
10

Nr. 29¢
$4.05.0020.

dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fingyarantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. @ pgni mese in
piu o frazione.
euro (zero/11)

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... za dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primg
Imese o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore goean
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nedgi indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore &hrichiede al fine di garantire la sicurezza ld@oratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediststituzione in caso d’'uso; l'allontanamento a fiase lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgEEsnoltre compreso quanto altro occorre perliazth temporane
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fii@arantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kgpér, il primo mese o
frazione.

euro (zero/84)

o

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mesg
lin piu o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore poetan
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nelgh indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore &hrichiede al fine di garantire la sicurezza ld@oratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immedisdatituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fimge lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgpE&snoltre compreso quanto altro occorre perlitazo temporane
dell’'estintore.Misurato al mese o frazione, al fingydrantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. & pgni mese i
piu o frazione.

euro (zero/11)

S5 O

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, pe r la ... za dei lavoratori. Da Kg. 9, per il prima
Imese o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore poetan
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nelgh indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore thrichiede al fine di garantire la sicurezza ldwbratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immedisdatituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fimge lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgpE&snoltre compreso quanto altro occorre perlitazo temporane
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fitigarantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kgpéx il primo mese o
frazione.
euro (uno/23)

[]

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 9, per ogni mesge
lin piu o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore goean
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nedg indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore thrichiede al fine di garantire la sicurezza ldwbratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediststituzione in caso d’'uso; l'allontanamento a fiase lavoro. |l
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgEEsnoltre compreso quanto altro occorre perliazth temporane
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fingarantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. & pgni mese i
piu o frazione.

euro (zero/17)

=)

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, p er la ... a dei lavoratori. Da Kg. 12, per il prino
Imese o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore goean
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nedg indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore &hrichiede al fine di garantire la sicurezza ld@oratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediststituzione in caso d’'uso; l'allontanamento a fiase lavoro. |l
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgEEsnoltre compreso quanto altro occorre perliazth temporane
dell’'estintore.Misurato al mese o frazione, al fdigarantire la sicurezza dei lavoratori. Da K@, fier il primo mes
o frazione.

euro (uno/24)

® O

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, p er la ... ei lavoratori. Da Kg. 12, per ogni mese
lin piu o frazione.

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzper la sicurezza dei lavoratori, di estintore poetan
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nelgh indicato dal Piano di Sicurezza e CoordinameStng
compresi: I'uso per la durata della fase di lavore &hrichiede al fine di garantire la sicurezza ld@oratori; Ig
manutenzione e le revisioni periodiche; 'immedisdatituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fimge lavoro. ||
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'imgpE&snoltre compreso quanto altro occorre perlitazd temporane
dell’'estintore.Misurato al mese o frazione, al faiegarantire la sicurezza dei lavoratori. Da K@, fter ogni mese
piu o frazione.

euro (zero/17)

5 O

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzo, p er la ... Estintore classe 34BC (Kg 2) per|i
Jprimo mese o frazione.

mese

mese

mese

mese

mese

mese

mese

0,1

0,8

0,1

1,2

0,1

1,2

0,1
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01

Nr. 29¢
S$4.05.0020.
02

Nr. 30C
S$4.05.0020.
03

Nr. 301
S$4.05.0020.
04

Nr. 302
S4.05.0030

Nr. 302
$4.05.0040.
01

Nr. 304

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzger la sicurezza dei lavoratori, di estintore pietaid
anidride carbonica per classi di fuoco B (combustiigjuidi), C (combustibili gassosi), particolarmentelicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omatog fornito e mantenuto nel luogo indicato dan®i di Sicurezza|
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la duratladase di lavoro che lo richiede al fine di gairanla sicurezz
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni pdithe; 'immediata sostituzione in caso d'usolldi@anamento
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e restarajrieta dell'impresa.E' inoltre compreso quantmabdccorre pe
I'utilizzo temporaneo dellestintore.Misurato al seeo frazione, al fine di garantire la sicurezza ldgeoratori
Estintore classe 34BC (Kg 2) per il primo mese aitree.

euro (zero/91)

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzo, per la ... intore classe 34BC (Kg 2) per oghi
dmese in piu o frazione.

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzger la sicurezza dei lavoratori, di estintore pietaid
anidride carbonica per classi di fuoco B (combustiigjuidi), C (combustibili gassosi), particolarmentelicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omatog fornito e mantenuto nel luogo indicato dan®i di Sicurezza|
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la duratladase di lavoro che lo richiede al fine di gairanla sicurezz
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni pdithe; 'immediata sostituzione in caso d'usolldi@anamento
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e restarajrieta dellimpresa.E' inoltre compreso quantmabccorre pe
I'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al seeo frazione, al fine di garantire la sicurezza ldeoratori
Estintore classe 34BC (Kg 2) per ogni mese in diazione.

euro (zero/11)

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzo, p er la ... Estintore classe 89BC (Kg 5) per|i
Dprimo mese o frazione.

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzger la sicurezza dei lavoratori, di estintore pietaid
anidride carbonica per classi di fuoco B (combustiigjuidi), C (combustibili gassosi), particolarmentelicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omatog fornito e mantenuto nel luogo indicato dan®i di Sicurezza|
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la duratladase di lavoro che lo richiede al fine di gdiranla sicurezz
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni pdithe; 'immediata sostituzione in caso d'usolldi@anamento
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e restarajrieta dellimpresa.E' inoltre compreso quantmabccorre pe
I'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al seeo frazione, al fine di garantire la sicurezza ldebratori
Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese aitree.

euro (zero/94)

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzo, per la ... intore classe 89BC (Kg 5) per oghi
Jmese in piu o frazione.

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzger la sicurezza dei lavoratori, di estintore pietaid
anidride carbonica per classi di fuoco B (combustiigjuidi), C (combustibili gassosi), particolarmentelicato per
utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omatog fornito e mantenuto nel luogo indicato dan®i di Sicurezza|
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la duratladase di lavoro che lo richiede al fine di gdiranla sicurezz
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni pdiche; 'immediata sostituzione in caso d'usolldi@anamento
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e restarajrieta dellimpresa.E' inoltre compreso quantmabccorre pe
I'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al seeo frazione, al fine di garantire la sicurezza ldeoratori
Estintore classe 89BC (Kg 5) per ogni mese in diazione.

euro (zero/11)

COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurez za de ... lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 |x
1800 — UNI 1869.

COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicureazdei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra éire,
con custodia tessile e sistema di sfilamento rapitail pronto intervento, fornito e mantenuto neldo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono comptaso per la durata della fase di lavoro che lo gdei al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutmneie le revisioni periodiche; limmediata sostitue in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. I mezzo dotpzione antincendio & e resta di proprieta detifiesa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [utilizzo tengmao della protezione antincendio, limitatamentepediodq
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misuratgiaino per assicurare la corretta organizzazioneatglere anche g
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dellmensioni di mm 1200 x 1800 — UNI 1869.
euro (zero/07)

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD .Costo ... 60 L x H = 800,00 |x
12150,00, per il primo mese o frazione.

lavoratori, di porta antincendio ad un battentenisure standard, completa del maniglione antiparf@uita e posta
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata deie fdi lavoro che lo richiede al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mbtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione
per assicurare la corretta organizzazione del @a@ntinche al fine di garantire la sicurezza deiriteo. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: Hxmm). REI 60 L x H = 800,00 x 2150,00, per ilnpo mese 0
frazione.

euro (novantaquattro/00)

T oo,

T oo,

S oo

T oo,

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD .Costo ... L x H = 800,00 x 2150,00,

mese

mese

mese

mese

mese

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDRD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

mese

0,9

0,1

0,9

0,1

0,0

94,0p
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$4.05.0040.
02

Nr. 30t
S4.05.0040.
03

Nr. 30¢
$4.05.0040.
04

Nr. 307
S4.05.0040.
05

Nr. 30¢
$4.05.0040.
06

Nr. 30¢
$4.05.0050.
01

per ogni mese in piu o frazione.
PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDRD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di porta antincendio ad un battentenisure standard, completa del maniglione antipari@uita e posta
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata deie fdi lavoro che lo richiede al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio € e resta di proprieta dell'impresanfiltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione

per assicurare la corretta organizzazione del @@ntinche al fine di garantire la sicurezza deir&wo. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: H xmm). REI60 L x H = 800,00 x 2150,00, per ogeisa in pit 0
frazione.

euro (tre/35) mese

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD .Costo ... 0 L x H = 1000,00 |x
12150,00, per il primo mese o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDRD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di porta antincendio ad un battentenisure standard, completa del maniglione antiparf@uita e posta
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata deie fdi lavoro che lo richiede al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio € e resta di proprieta dell'impresanfiltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione
per assicurare la corretta organizzazione del @@ntinche al fine di garantire la sicurezza deir&wo. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: Hxmm). REI 60 L x H = 1000,00 x 2150,00, peprimo mese 0
frazione.

euro (novantacinque/00) mese

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD .Costo ... x H = 1000,00 x 2150,00,
per ogni mese in piu o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDRD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di porta antincendio ad un battentenisure standard, completa del maniglione antiparf@uita e posta
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata deie fdi lavoro che lo richiede al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione
per assicurare la corretta organizzazione del @@ntinche al fine di garantire la sicurezza deir&wo. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: H xmm). REI 60 L x H = 1000,00 x 2150,00, per ogr@se in pi

o frazione.

euro (tre/35) mese

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD .Costo ... 0 L x H = 1350,00 |x
12150,00, per il primo mese o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDRD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di porta antincendio ad un battentenisure standard, completa del maniglione antiparf@uita e posta
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata deie fdi lavoro che lo richiede al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione
per assicurare la corretta organizzazione del @@ntinche al fine di garantire la sicurezza deir&wa. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: Hxmm). REI 60 L x H = 1350,00 x 2150,00, peprimo mese 0
frazione.

euro (novantaotto/00) mese

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD .Costo ... x H = 1350,00 x 2150,00,
per ogni mese in piu o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDRD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di porta antincendio ad un battentenisure standard, completa del maniglione antiparf@uita e posta
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata deie fdi lavoro che lo richiede al fine di garantiresieurezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo motezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione
per assicurare la corretta organizzazione del @@ntinche al fine di garantire la sicurezza deir&oa. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: H xmm). REI 60 L x H = 1350,00 x 2150,00, per ogr@se in pi

o frazione.

euro (tre/35) mese

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD .Costo ... REI 60 L x H = 1250
2150, per il primo mese o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di porta antincendio a due battentnisure standard, completa di maniglione antiparfimmita e posta in
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza dei
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mbtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione

3,3

95,0p

3,3

98,0p

3,3
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Nr. 31C
S$4.05.0050.
02

Nr. 311
S$4.05.0050.
03

Nr. 312
S4.05.0050.
04

Nr. 31:
S4.05.0050.
05

Nr. 314
$4.05.0050.
06

Nr. 31
$4.06.0010

per assicurare la corretta organizzazione del gangieche al fine di garantire la sicurezza deirlaosi. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: Hxmm). REI 60 L x H = 1250 x 2150, per il primo reeg
frazione.

euro (centocinquantadue/00)

mese

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD .Costo ... 1 60 L x H = 1250 x 2150
per ogni mese in piu o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD.Costo di utilizzo, per la sicurezza
lavoratori, di porta antincendio a due battentnisure standard, completa di maniglione antiparfmmjta e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della flisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza d
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dell'impresanfiltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfrazione
per assicurare la corretta organizzazione del gangieche al fine di garantire la sicurezza deirlaosi. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: HXmm). REI 60 L x H = 1250 x 2150, per ogni meseiu
frazione.

euro (quattro/47) mese
PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD .Costo ... REI 60 L x H = 1610
2150, per il primo mese o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD.Costo di utilizzo, per la sicurezza
lavoratori, di porta antincendio a due battentnisure standard, completa di maniglione antiparfmmjta e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della flisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza d
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio € e resta di proprieta dell'impresanfiltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfraziong
per assicurare la corretta organizzazione del gangieche al fine di garantire la sicurezza deirlaosi. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: Hxmm). REI 60 L x H = 1610 x 2150, per il primo reeg
frazione.

euro (centocinquantanove/00) mese
PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD .Costo ... EI 60 L x H = 1610 x 2150
Dper ogni mese in piu o frazione

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD.Costo di utilizzo, per la sicurezza
lavoratori, di porta antincendio a due battentnisure standard, completa di maniglione antiparfmmjta e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della flisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza d
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfraziong
per assicurare la corretta organizzazione del gangieche al fine di garantire la sicurezza deirlaoosi. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: HXmm). REI 60 L x H = 1610 x 2150, per ogni meseiu d
frazione

euro (quattro/47) mese
PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD .Costo ... REI 60 L x H = 2010 x
2150, per il primo mese o frazione.

PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD.Costo di utilizzo, per la sicurezza
lavoratori, di porta antincendio a due battentnisure standard, completa di maniglione antiparfmmjta e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della flisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza d
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione

massime del foro muro a contatto con il telaio: Hxmm). REI 60 L x H = 2010 x 2150, per il primo raeg
frazione.

euro (centosessantadue/00) mese

per ogni mese in piu o frazione.
PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD.Costo di utilizzo, per la sicurezza
lavoratori, di porta antincendio a due battentnisure standard, completa di maniglione antiparfmmjta e posta i
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della ffisavoro che lo richiede al fine di garantire lausezza d
lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo staggio; I'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo mibtezione
antincendio ¢ e resta di proprieta dellimpresanfltie compreso quanto altro occorre per I'utilizzmporaneo della
protezione antincendio, limitatamente al periodoperale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al enesfraziong
per assicurare la corretta organizzazione del gangieche al fine di garantire la sicurezza deirlaooi. Dimensioni
massime del foro muro a contatto con il telaio: HXmm). REI 60 L x H = 2010 x 2150, per ogni meseiu a
frazione.

euro (quattro/47) mese
AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO.Costo d i util ... o orario al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

152,0

4,4

159,0

4,4

162,0

4,4
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Nr. 31¢€
S4.06.0020

Nr. 317
S4.07.0010.
01

Nr. 31¢
S4.07.0010.
02

Nr. 31¢
S4.07.0020.
01

Nr. 32C
$4.07.0020.
02

Nr. 321
S4.07.0020.

AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO.Costoai ditilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

ambulanza con personale medico e paramedico, nalegtal datore di lavoro presso il cantiere. Sooropresi: 'uso
per la durata della fase di lavoro che lo richiediénal di garantire la sicurezza dei lavoratori; alanamento a fir)
fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occperel’utilizzo temporaneo della ambulanza con peate medico
paramedico.Misurato a costo orario al fine di grarta sicurezza dei lavoratori.

euro (duecentodue/00)

D o

AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO.Costo di utilizz o, per ... o orario al fine di garantire Ig
sicurezza dei lavoratori.

ora

AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO.Costo di utilizz, per la sicurezza dei lavoratori, di ambulanza

con personale paramedico, noleggiata dal datotavdio presso il cantiere. Sono compresi: I'uso lpedurata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantaesicurezza dei lavoratori; 'allontanamento eefifase lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utiizzmporaneo della ambulanza con personale e pdicoridisuratg
a costo orario al fine di garantire la sicurezzaalaratori.

euro (centoquarantacinque/00)

RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO.Costo di utiliz ... atori. A temperatura fissa, per il
Dprimo mese o frazione.

RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO.Costo diutilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,| di

rilevatore di stato analogico indirizzato compldi@occolo, in grado di fornire un segnale proparaie al valore della

grandezza rilevata e di scambiare informazioni dan centrale di gestione bidirezionalmente. Real@za

conformemente ai criteri dettati dalle normative B fornito e posto in opera. Sono compresi: 'usplp durata
della fase di lavoro che ne prevede linstallazidemporanea al fine di garantire la sicurezza deoratori; Ia
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio smontaggio anche quando, per motivi ledatisecurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu es@trante il corso dei lavori; limmediata sostitre in caso di
guasti o rotture di qualunque parte dellimpiaréoguota parte della centrale di rilevazione; l'afimamento a fine
fase lavoro. L'impiantoé e resta di proprieta delpresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre ljp#itizzo
temporaneo dell'impianto.Misurato al mese o frazjadine di garantire la sicurezza dei lavoratof.temperatura
fissa, per il primo mese o frazione.
euro (duecentodue/00)

RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO.Costo di u tiliz ... ori. A temperatura fissa, per ogn
Dmese in piu o frazione.

RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO.Costo diutilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,| di

rilevatore di stato analogico indirizzato compldi@occolo, in grado di fornire un segnale proparaie al valore della

grandezza rilevata e di scambiare informazioni dan centrale di gestione bidirezionalmente. Real@za

conformemente ai criteri dettati dalle normative B fornito e posto in opera. Sono compresi: 'usplp durata
della fase di lavoro che ne prevede linstallazidemporanea al fine di garantire la sicurezza deoratori; I3
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio smontaggio anche quando, per motivi ledlatisecurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu ev@lurante il corso dei lavori; limmediata sostitme in caso di
guasti o rotture di qualunque parte dellimpiaréoguota parte della centrale di rilevazione; l'alimamento a fine
fase lavoro. L'impiantoé e resta di proprieta delpresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre ljp#itizzo
temporaneo dell'impianto.Misurato al mese o fraziadine di garantire la sicurezza dei lavoratof.temperatura
fissa, per ogni mese in piu o frazione.

euro (ventidue/40)

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... atori. A temperatura fissa, per il primo meg
Jo frazione.

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di rilevatore di stato comptitaoccolo
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso pedlmata della fase di lavoro che ne prevede I'itzti@ne
temporanea al fine di garantire la sicurezza darktori; la manutenzione e le revisioni periodichejontaggio e o
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono rigefitl volte
durante il corso dei lavori; limmediata sostituzoim caso di guasti o rotture di qualunque pariéirdpianto; la
guota parte della centrale di rilevazione; lallov@tmento a fine fase lavoro. L'impiantoé e restaprbprietd
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro opegper I'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratb mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza debtatori. A temperatura fissa, per il primo mese oifreez
euro (centotrentacinque/00)

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per la sicur ezza ... ori. A temperatura fissa, per ogni mesa piu
Do frazione.

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di rilevatore di stato comptitaoccolo
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso pedlmata della fase di lavoro che ne prevede I'itztimine
temporanea al fine di garantire la sicurezza darkgtori; la manutenzione e le revisioni periodichejontaggio e Io
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono rigefitl volte
durante il corso dei lavori; limmediata sostituzoim caso di guasti o rotture di qualunque pariéirdpianto; la
guota parte della centrale di rilevazione; lallov@tenento a fine fase lavoro. L'impiantoé e restapbprietd
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro opegper I'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratb mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza debtatori. A temperatura fissa, per ogni mese in diazione.
euro (undici/10)

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... atalitico (metano o G.P.L.), per il primanese
Do frazione.

ora

mese

mese

mese

mese

202,0

145,0

202,00

22,4D

135,0p

11,1p
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03

Nr. 32z
S$4.07.0020.
04

Nr. 32¢&
S$4.07.0020.
05

Nr. 324
S4.07.0020.
06

Nr. 32¢
S4.07.0030.
01

Nr. 32¢
$4.07.0030.
02

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di rilevatore di stato compt#itaoccolo
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso pedimata della fase di lavoro che ne prevede I'itzti@ine
temporanea al fine di garantire la sicurezza dairkgtori; la manutenzione e le revisioni periodichejontaggio e Io
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono ripeiti volte
durante il corso dei lavori; limmediata sostituzoim caso di guasti o rotture di qualunque pariéirdpianto; la
guota parte della centrale di rilevazione; lallov@tmento a fine fase lavoro. L'impiantoé e restaprbprietd
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro opegoer l'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratd mese ¢
frazione, al fine di garantire la sicurezza deiofatori. Di gas catalitico (metano o G.P.L.), fleprimo mese 0
frazione.

euro (duecentodue/00)

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... itico (metano o G.P.L.) , per ogni mese piu
Do frazione.

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di rilevatore di stato compt#itaoccolo
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso pedimata della fase di lavoro che ne prevede I'itzt@ine
temporanea al fine di garantire la sicurezza darkgtori; la manutenzione e le revisioni periodichejontaggio e Io
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono ripepiti volte
durante il corso dei lavori; limmediata sostituzoim caso di guasti o rotture di qualunque pariéirdpianto; la
guota parte della centrale di rilevazione; lallov@tmento a fine fase lavoro. L'impiantoé e restaprbprietd
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro opegoer I'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratb mese ¢
frazione, al fine di garantire la sicurezza debtagori. Di gas catalitico (metano o G.P.L.) , pgni mese in piu [0
frazione.

euro (ventidue/40)

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... on grado di protezione IP55, per il primo
Imese o frazione.

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di rilevatore di stato compt#itaoccolo
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso pedimata della fase di lavoro che ne prevede I'itzti@ine
temporanea al fine di garantire la sicurezza dairkgtori; la manutenzione e le revisioni periodichejontaggio e Io
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono ripepiti volte
durante il corso dei lavori; limmediata sostituzoim caso di guasti o rotture di qualunque pariiirdpianto; la
guota parte della centrale di rilevazione; lallov@tenento a fine fase lavoro. L'impiantoe e restapbprietd
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro opegoer l'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratb mese ¢
frazione, al fine di garantire la sicurezza deblatori. Di gas(ossido di carbonio) con grado rditgzione IP55, perl|i
primo mese o frazione.

euro (quattrocentotrentacinque/00)

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per la sicurezza ... grado di protezione IP55, per ogni mese
Dpitl o frazione.

RILEVATORE DI STATO. Costo di utilizzo, per lacsirezza dei lavoratori, di rilevatore di stato compt#itaoccolo
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso pedimata della fase di lavoro che ne prevede I'itzti@ine
temporanea al fine di garantire la sicurezza dairkgtori; la manutenzione e le revisioni periodichejontaggio e Io
smontaggio anche quando, per motivi legati allarsizza dei lavoratori, queste azioni vengono ripepiti volte
durante il corso dei lavori; limmediata sostituzoim caso di guasti o rotture di qualunque pariéirdpianto; la
guota parte della centrale di rilevazione; lallov@temnento a fine fase lavoro. L'impiantoe e restapbprietd
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro opegoer l'utilizzo temporaneo dellimpianto.Misuratd mese ¢
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei tawori. Di gas(ossido di carbonio) con grado ditpzione IP55, pe
ogni mese in piu o frazione.
euro (quarantaquattro/80)

=

RILEVATORE DI GAS DOMESTICO.Costo di utilizzo, per la sic ... G.P.L. o ossido di carbonio, per il prim
Imese o frazione.

RILEVATORE DI GAS DOMESTICO.Costo di utilizzo, p& sicurezza dei lavoratori, di rilevatore di gaparete o
da incasso per serie civile, fornito e posto inrapalimentato a Volt a.c. 12/24/230, segnalazamestica e luminos
autodiagnosi interna, uscita releé per comandoreletivola, completo degli oneri relativi al fissémglel rilevatore.
Sono compresi: 'uso per la durata della fase dirtaehie ne prevede l'installazione temporanea al dingarantire |
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le rewisperiodiche; il montaggio e lo smontaggio ango@ndo, pe
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, questdoni vengono ripetute piu volte durante il comd®i lavori
limmediata sostituzione in caso di guasti o rottdiequalunque parte dellimpianto; lallontanamermtdine fase
lavoro. L'impiantoé e resta di proprieta dellimpaeE' inoltre compreso quanto altro occorre péitiZmo temporanep
dellimpianto.Misurato al mese o frazione, al finegdrantire la sicurezza dei lavoratori. Rilevatoregds metano,
G.P.L. o ossido di carbonio, per il primo mese aifnae.
euro (sessantasette/00)

[

T

RILEVATORE DI GAS DOMESTICO.Costo di utilizzo, per | a sic ... .L. 0 ossido di carbonio, per ogni mese) i
Dpitl o frazione.
RILEVATORE DI GAS DOMESTICO.Costo di utilizzo, p& sicurezza dei lavoratori, di rilevatore di gaparete p
da incasso per serie civile, fornito e posto inrapalimentato a Volt a.c. 12/24/230, segnalazemestica e luminos
autodiagnosi interna, uscita releé per comandoreletivola, completo degli oneri relativi al fissémglel rilevatore.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase dirtaebie ne prevede linstallazione temporanea al dingarantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le rewisperiodiche; il montaggio e lo smontaggio ango@ndo, pe
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, questdoni vengono ripetute piu volte durante il comd® lavori

[

=

mese

mese

mese

mese

mese

202,00

22,4D

435,00

44.8]

67,0p
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Nr. 327
S$5.01.0010.
01

Nr. 32¢
$5.01.0010.
02

Nr. 32¢
$5.01.0020.
01

Nr. 33C
S$5.01.0020.
02

Nr. 331
S$5.02.0010.
01

Nr. 332
$5.02.0010.
02

limmediata sostituzione in caso di guasti o rottdiequalunque parte dellimpianto; l'allontanamemtdine fas
lavoro. L'impiantoe e resta di proprieta dellimpaeE' inoltre compreso quanto altro occorre péitizmo temporane|
dellimpianto.Misurato al mese o frazione, al finegdrantire la sicurezza dei lavoratori. Rilevatoregds metan
G.P.L. o ossido di carbonio, per ogni mese in pitapione.

euro (otto/90)

S o ®

KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE.Kit per rilevazione pr esenze ... azione presenze giornaliere, pe
Jprimo mese o frazione.
KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE.Kit per rilevaziorgresenze. Kit per rilevazione presenze giornalipeg, il
primo mese o frazione.
euro (ottocentootto/00)

lin piu o frazione.

KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE.Kit per rilevazionegsenze. Kit per rilevazione presenze giornalierepgei
mese in piu o frazione.

euro (quarantanove/90)

CARTELLINI ELETTRONICI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSON ALE.Co ... iconoscimento del
Jpersonale, per il primo mese o frazione.

lavoratori, di cartellini elettronici per il ricoscimento delle persone presenti in cantiere, coropadatcustodia in
plastica dotata di spilla per la collocazione suliga da lavoro, cartellino magnetico con lindica® del nome
cognome, la fotografia e la ditta di appartenefmaijti e posti in opera per ogni lavoratore presémteantiere, anch
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitdireartellino deve essere fornito anche ai lavanisautonomi prim
del loro ingresso in cantiere.Sono compresi: I'usol@ durata dei lavori al fine di garantire laus&zza dei lavorato
limmediata sostituzione del cartellino in casoddterioramento o smarrimento; i controlli giornali@ cantiere d
parte del direttore tecnico di cantiere o del psépocon listituzione di un registro, da conseevar cantiere, doy
sono raccolte le presenze nominali; I'allontanameti¢i cartellini a fine opera. E' inoltre compregpeanto altro
occorre per I'utilizzo dei cartellini la verifica delpresenze.Misurato al mese o frazione di mesegreravoratore, al
fine di assicurare la corretta organizzazione deltiege e di garantire la sicurezza dei lavoratorrtéllino di
riconoscimento del personale, per il primo meseapidne.

o Y=o g f

CARTELLINI ELETTRONICI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSON ALE.Co ... noscimento del personale
Jper ogni mese in pit o frazione.

lavoratori, di cartellini elettronici per il ricoscimento delle persone presenti in cantiere, coropadatcustodia in
plastica dotata di spilla per la collocazione suliga da lavoro, cartellino magnetico con lindicmg del nome
cognome, la fotografia e la ditta di appartenefaijti e posti in opera per ogni lavoratore presemteantiere, anch
se di altra ditta, o lavoratore autonomo o fornitdreartellino deve essere fornito anche ai lavaniautonomi prim
del loro ingresso in cantiere.Sono compresi: I'usol@ durata dei lavori al fine di garantire lasezza dei lavorato
l'immediata sostituzione del cartellino in casoddterioramento o smarrimento; i controlli giornali@ cantiere d
parte del direttore tecnico di cantiere o del psépocon listituzione di un registro, da conseevar cantiere, do
sono raccolte le presenze nominali; I'allontanametéi cartellini a fine opera. E' inoltre compregpoanto altrg
occorre per I'utilizzo dei cartellini la verifica delpresenze.Misurato al mese o frazione di mesegeravoratore, al
fine di assicurare la corretta organizzazione deltieee e di garantire la sicurezza dei lavoratomrtéllino di
riconoscimento del personale, per ogni mese irofmazione.

o Y=o g s

PRESENZA GIORNALIERA DI PERSONALE QUALIFICATO.Costo di ut ... oratori. Persona qualificata,
Dper la prima ora o frazione.

personale qualificato, chiamato dallimpresa préksantiere (ad esempio: ingegnere strutturistalogeo medico del
lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamenteaate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.8dCindicate
come procedure, al fine di monitorare in tempo erda@voluzione di lavorazioni particolarmente pelise (ad
esempio: lavorazioni di movimenti terra signifigatin situazioni geologiche instabili, montaggio diement]
prefabbricati fuori standard, grandi demoliziomiydrazioni eseguite in ambiti pericolosi dal puditwista biologico
chimico, ecc, montaggio di attrezzature sospesgorate alle murature esistenti, ecc). Sono comgeepresenza
cantiere della persona qualificata per la duratia geocedura indicata nel P.S.C. al fine di garanir sicurezza de
lavoratori; 'eventuale procedere dei lavori com&zessarie ulteriori attenzioni e con i tempi &ffamente occorrenti
per eseguire la procedura senza rischi, a insindaaibdizio della persona qualificata, sentito dddinatore dell
Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazioomgliera della presenza della persona qualifiedlptitanamento deIFa
persona a fine procedura con I'onere aggiuntiveeginalare i tempi, i modi e la procedura seguitiquerl particolare
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre lpéilizzo della persona qualificata.Misurato pernbgra pe
assicurare la corretta organizzazione del candiefiee di garantire la sicurezza dei lavoratori.98ea qualificata, pe
la prima ora o frazione.

euro (quarantaquattro/00)

© >

=

PRESENZA GIORNALIERA DI PERSONALE QUALIFICATO.Costo di ut ... tori. Persona qualificata, pe
Dogni ora in piu o frazione.

mese

KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE.Kit per rilevazione pr esenze ... one presenze giornaliere, per ogni mese

CARTELLINI ELETTRONICI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSNALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

euro (undici/10) cadmese

CARTELLINI ELETTRONICI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSNALE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

euro (tre/35) cadmese

PRESENZA GIORNALIERA DI PERSONALE QUALIFICATO.Casi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori| di

PRESENZA GIORNALIERA DI PERSONALE QUALIFICATO.Casi utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori| di

mese

mese

ora

8,9

808,00

49,9

11,310

3,36

44,00

COMMITTENTE:
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Nr. 33¢
S$6.01.0010.(
01

Nr. 334
S$6.01.0010.
02

Nr. 33¢
S6.01.0010.
03

Nr. 33¢
$6.01.0010.
04

Nr. 337
S$6.01.0020.
01

personale qualificato, chiamato dall'impresa praksantiere (ad esempio: ingegnere strutturistalagee medico del
lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamenteaate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.8dCindicate
come procedure, al fine di monitorare in tempo eda@voluzione di lavorazioni particolarmente pelise (ad
esempio: lavorazioni di movimenti terra signifieatin situazioni geologiche instabili, montaggio diement]
prefabbricati fuori standard, grandi demoliziomiydrazioni eseguite in ambiti pericolosi dal pudtwista biologico
chimico, ecc, montaggio di attrezzature sospeseorate alle murature esistenti, ecc). Sono comgeepresenza

cantiere della persona qualificata per la duratia geocedura indicata nel P.S.C. al fine di garanir sicurezza de
lavoratori; 'eventuale procedere dei lavori comézessarie ulteriori attenzioni e con i tempi &ffatnente occorrenti
per eseguire la procedura senza rischi, a insindaghdizio della persona qualificata, sentito #d€dinatore dell
Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazioomgliera della presenza della persona qualifiedlptitanamento deIFa
persona a fine procedura con I'onere aggiuntiveednalare i tempi, i modi e la procedura seguitiqued particolare
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre lpéilizzo della persona qualificata.Misurato pernogra pe
assicurare la corretta organizzazione del candiefiee di garantire la sicurezza dei lavoratori.98ea qualificata, pe
ogni ora in piu o frazione.
euro (trentanove/50) ora

®© >

=

SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... o di attrezzature normalmente
Jusate in un cantiere edile).
SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo ehsostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a imprese diveskambito dello stesso cantiere. In questo casiegono prevede
nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegtién quali tempi. Quando una impresa non pudréeonello stess
luogo dellaltra, il Piano di sicurezza prevedeadiviare una o piu fasi in un luogo diverso del @aat Per tal
circostanza il P.S.C. prevedere I'onere giornalienof@eno attrezzature, fermo personale, spostamainteacching
ed attrezzature.

Misurato al giorno e all'unit, al fine di garaetimeglio la sicurezza dei lavoratori.
Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzaturenabmente usate in un cantiere edile).
euro (cinquantasette/00) giorno

o o

SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... i.
Fermo personale (valore medio di operaio qualifida).

SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo ehsostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a imprese diveskambito dello stesso cantiere. In questo casiegono prevede
nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegtién quali tempi. Quando una impresa non pudréeonello stess
luogo dellaltra, il Piano di sicurezza prevedeadiviare una o piu fasi in un luogo diverso del =aat Per tal
circostanza il P.S.C. prevedere I'onere giornalienof@eno attrezzature, fermo personale, spostamainteacching
ed attrezzature.

Misurato al giorno e all'unita, al fine di garaetimeglio la sicurezza dei lavoratori.
Fermo personale (valore medio di operaio qualificato)

euro (ventiquattro/60) giorno

o o

SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... na (valore medio di macchine
lsemoventi da cantiere edile).
SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo ehsostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a imprese divemdkEambito dello stesso cantiere. In questo castegono prevedefe

nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegtién quali tempi. Quando una impresa non pudréeonello stesso
luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevedeadiviare una o piu fasi in un luogo diverso del =aat Per tal
circostanza il P.S.C. prevedere I'onere giornalienof@eno attrezzature, fermo personale, spostamainteacchin

ed attrezzature.

Misurato al giorno e all'unita, al fine di garaetimeglio la sicurezza dei lavoratori.

Spostamento macchina (valore medio di macchine wamtiala cantiere edile).

euro (quindici/50) cad

SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sostie ... o di attrezzature normalment

Qusate in un cantiere edile).

SFASAMENTO SPAZIALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo ehsostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a imprese divesdkambito dello stesso cantiere. In questo castegono prevedefe

nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegtién quali tempi. Quando una impresa non pudréaeonello stesso
luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevedeadiviare una o piu fasi in un luogo diverso del @aat Per tal
circostanza il P.S.C. prevedere I'onere giornalienof@eno attrezzature, fermo personale, spostamainteacchin

ed attrezzature.

Misurato al giorno e all'unita, al fine di garaetimeglio la sicurezza dei lavoratori.

Spostamento attrezzatura (valore medio di attremzaiormalmente usate in un cantiere edile).

euro (dieci/60) cad

SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sosti ... o di attrezzature normalment
Jusate in un cantiere edile).

SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costde sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa isgpr@ a imprese diverse (subappaltatori quando forerd
autorizzati), nellambito dello stesso cantiereglresto caso si devono prevedere nel P.S.C. le difessdi lavoro,

chi le esegue, individuando con chiarezza i terhpi v'engono sfasati per far eseguire le opere ingietdiversi. Per
tale circostanza il P.S.C. prevedere I'onere giteraper fermo attrezzature, fermo personale.

Misurato al giorno, al fine di garantire meglio lalsezza dei lavoratori.

39,5¢

57,00

24,60

15,5

10,6

COMMITTENTE:
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 33¢€
$6.01.0020.
02

Nr. 33¢
S7.01.0010.
01

Nr. 34C
S7.01.0010.
02

Nr. 341
S$7.01.0020.
01

Nr. 342
$7.01.0020.
02

Nr. 34:
S7.01.0030.
01

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature alnm@nte usate in un cantiere edile).
Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzaturenabmente usate in un cantiere edile).
euro (cinquantasette/00)

SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costo che sosti ... ).
Fermo personale (valore medio di operaio qualifida).

SFASAMENTO TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO.Costce sostiene la Stazione Appaltante nei casi in
decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa isgpm@ a imprese diverse (subappaltatori quando fomerak
autorizzati), nellambito dello stesso cantiereglresto caso si devono prevedere nel P.S.C. le dif@ssdi lavoro,
chi le esegue, individuando con chiarezza i terhpi vengono sfasati per far eseguire le opere igiediversi. Per
tale circostanza il P.S.C. prevedere I'onere giteraper fermo attrezzature, fermo personale.
Misurato al giorno, al fine di garantire meglio iausezza dei lavoratori.

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature alnm@nte usate in un cantiere edile).
Fermo personale (valore medio di operaio qualificato)

euro (ventiquattro/60)

Redazione e modifiche della relazione e gestionelldepr ... ratori autonomi, fornitori), per il primo mese ¢
Mfrazione.

Redazione e modifiche della relazione e gestitelie prescrizioni da seguire quando sono presémtiltaneamente
in cantiere pit imprese (imprese raggruppate, sulltapmd sub affidatari, lavoratori autonomi, formrif), per il primq
mese o frazione.

euro (centocinquanta/00)

Redazione e modifiche della relazione e gestionellgepr ... ori autonomi, fornitori), per ogni mese n piu o
Mfrazione.

Redazione e modifiche della relazione e gestitalie prescrizioni da seguire quando sono presémiiltaneamente
in cantiere piu imprese (imprese raggruppate, uditgtori, sub affidatari, lavoratori autonomi, fdami), per ognj
mese in piu o frazione.
euro (diciannove/00)

RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUAL I INFR ... e per dare attuazione a
Dyuanto prescritto nella relazione.
RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUAU INFRASTRUTTURE, MEZZ| LOGISTICI E
DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza W@eioratori, di relazione, redatta dall'impresa apgiste, pe
dare prescrizioni circa I'utilizzazione di impiasttmuni quali infrastrutture, mezzi logistici e dbtezione, da parte d
soggetti diversi dai dipendenti dellimpresa apgaite, tenendo conto anche delle indicazioni d&l.®. e previp
accordo tra il Coordinatore della Sicurezza e liegar appaltatrice. Sono compresi: la redazione deltezione
dettagliata; la gestione puntuale delle prescrizion essa contenute, da parte dellimpresa nei aridiu de
subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratmutonomi e dei fornitori; le modifiche da eseguiitecorso d’opera,
sempre d'intesa con il Coordinatore della SicureEZanoltre compreso quanto altro occorre per ddteazione a
guanto prescritto nella relazione.
euro (centocinquanta/00)

RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUAL | INFR ... antiere, al fine di garantire
Na sicurezza dei lavoratori.

RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI COMUNI QUAL INFRASTRUTTURE, MEZZI LOGISTICI &
DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza Weioratori, di relazione, redatta dall'impresa apgiste, pe
dare prescrizioni circa I'utilizzazione di impiasttmuni quali infrastrutture, mezzi logistici e dbtezione, da parte d
soggetti diversi dai dipendenti dellimpresa apgaite, tenendo conto anche delle indicazioni d&l.®. e previp
accordo tra il Coordinatore della Sicurezza e liegar appaltatrice. Sono compresi: la redazione deltezione
dettagliata; la gestione puntuale delle prescrizion essa contenute, da parte dellimpresa nei aridiu de
subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratmtonomi e dei fornitori; le modifiche da eseguiitecorso d'opera,
sempre d'intesa con il Coordinatore della Sicurektsurato al mese o frazione di mese, in relazialte fasi d
lavoro a cui fa riferimento e limitatamente ai ténipdicati nel cronoprogramma, per assicurare laredta
organizzazione del cantiere, al fine di garantirsidarezza dei lavoratori.
euro (diciannove/00)

RELAZIONE PER DARE DISPOSIZIONI AL FINE DI ATTUARE L'ORGA ... e per dare attuazione 3
Dyuanto prescritto nella relazione.

RELAZIONE PER DARE DISPOSIZIONI AL FINE DI ATTUARE'DRGANIZZAZIONE, LA COOPERAZIONE
ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA E DELLA RECIPROCAINFORMAZIONE TRA | DATORI DI

giorno

cui

giorno

mese

mese

mese

mese

LAVORO COMPRESI | LAVORATORI AUTONOMI.Costo di utiizo di relazione, redatta dallimpresa

appaltatrice, per dare disposizioni al fine di atéul'organizzazione, la cooperazione ed il coamiento delle attivita
e della reciproca informazione tra i datori di lavaompresi i lavoratori autonomi, tenendo contohandellg
indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Cauatbre della Sicurezza e I'impresa appaltatricexaSmmpresi: |
redazione della relazione dettagliata; la gestjmmetuale delle prescrizioni in essa contenute, de melle impres
(datori di lavoro), compresi i subappaltatori, bsaffidatari, i lavoratori autonomi e i fornitorie Imodifiche da
eseguire in corso d'opera, sempre d’intesa condr@inatore della Sicurezza.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per détezione a quanto prescritto nella relazione.
Misurato al mese o frazione di mese, in relaziofe faki di lavoro a cui fa riferimento e limitatanie ai tempi
indicati nel cronoprogramma, per assicurare laet@@rorganizzazione del cantiere anche al fine dargime Ia
sicurezza dei lavoratori.

©

57,00

24,60

150,0p

19,0p

150,00

19,0p

COMMITTENTE:
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 344
S7.01.0030.
02

Nr. 34&
S7.02.0010.
01

Nr. 34¢€
S7.02.0010.
02

Nr. 347
$7.02.0020.
01

Nr. 34¢
$7.02.0020.
02

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dtmaione a quanto prescritto nella relazione.
euro (centosettantaquattro/00)

RELAZIONE PER DARE DISPOSIZIONI AL FINE DI ATTUARE L'ORGA ... re anche al fine di garantire
Na sicurezza dei lavoratori.

ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA E DELLA RECIPROCAINFORMAZIONE TRA | DATORI DI
LAVORO COMPRESI | LAVORATORI AUTONOMI.Costo di utiizo di relazione, redatta dallimpre

e della reciproca informazione tra i datori di lawvaompresi i lavoratori autonomi, tenendo contohendelle

eseguire in corso d'opera, sempre d’intesa cowndrdinatore della Sicurezza.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dét@zione a quanto prescritto nella relazione.
Misurato al mese o frazione di mese, in relaziofe faki di lavoro a cui fa riferimento e limitatante ai temp
indicati nel cronoprogramma, per assicurare laet@@rrorganizzazione del cantiere anche al fine dargie Ia
sicurezza dei lavoratori.

Misurato al mese o frazione di mese, in relaziale fasi di lavoro a cui fa riferimento e limitatante ai temg
indicati nel cronoprogramma, per assicurare laet@@rorganizzazione del cantiere anche al fine dargime Ia
sicurezza dei lavoratori.
euro (diciannove/00)

BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI.Costo di utiliz ... eca in alluminio anodizzato
Dper il primo mese o frazione.

Anta battente in plexiglass e serratura. Profoniditarna almeno mm 20,00, fondo in lamiera biancavibde e

posta in opera. Sono compresi: I'uso della bachpral’intera durata dei lavori; il montaggio e lo amaggio
I'allontanamento a fine lavori.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'ustiacbacheca.

anche al fine di garantire la sicurezza dei laverato
Bacheca in alluminio anodizzato, per il primo medeazione.
euro (trecentonovantauno/00)

BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI.Costo di utiliz ... in alluminio anodizzato, pe
Dogni mese in piu o frazione.

Anta battente in plexiglass e serratura. Profoniditdrna almeno mm 20,00, fondo in lamiera biancavibie e

posta in opera. Sono compresi: I'uso della bachmral’intera durata dei lavori; il montaggio e lo amaggio
I'allontanamento a fine lavori.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'usttiacbacheca.

anche al fine di garantire la sicurezza dei laverato
Bacheca in alluminio anodizzato, per ogni mesgdro frazione.
euro (otto/90)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riuni ... iunione Riunioni di coordinamento con
il datore di lavoro.
RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per 'esecuzionéerédinioni di coordinamento, convocate dal Coortiine

illustrazione di particolari procedure o fasi drdeo; verifica del cronoprogramma; consegna di nieéeiformativo
ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra nega titolale ed altri soggetti (subappaltatorfy sornitori, lavorator
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolegi delicate lavorazioni, che non rientrano nelfoadieta. Son
compresi: I'uso del prefabbricato o del locale undiiato all'interno del cantiere idoneamente atteéa per la riunion
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
euro (cinquantasette/00)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riuni ... inamento con il direttore tecnico di
Dcantiere (dirigenti).
RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzionérdinioni di coordinamento, convocate dal Coortlime

illustrazione di particolari procedure o fasi drdeo; verifica del cronoprogramma; consegna di nieteiformativo
ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra nega titolale ed altri soggetti (subappaltatorh $ernitori, lavorator
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolagi delicate lavorazioni, che non rientrano nelfioadieta. Son
compresi: I'uso del prefabbricato o del locale undiiato all'interno del cantiere idoneamente atteéa per la riunion
Riunioni di coordinamento con il direttore tecnidadntiere (dirigenti).
euro (cinquanta/00)

RELAZIONE PER DARE DISPOSIZIONI AL FINE DI ATTUARE'DRGANIZZAZIONE, LA COOPERAZIONE

appaltatrice, per dare disposizioni al fine diattul'organizzazione, la cooperazione ed il coandiento delle attivita

indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Cavatbre della Sicurezza e I'impresa appaltatricexaSmmpresi: la
redazione della relazione dettagliata; la gestjmmetuale delle prescrizioni in essa contenute, die pmielle imprese
(datori di lavoro), compresi i subappaltatori, bsaffidatari, i lavoratori autonomi e i fornitorie Imodifiche da

cancellabile, da utilizzare con magnete, delle disini utili a contenere 6 fogli formato A/4 in vegle, fornita ¢

Misurato al mese o frazione di mese, per la duretdadori, per assicurare la corretta organizzazidelecantiere

cancellabile, da utilizzare con magnete, delle disini utili a contenere 6 fogli formato A/4 in vegle, fornita ¢

Misurato al mese o frazione di mese, per la duretdadtori, per assicurare la corretta organizzazidelecantiere

della Sicurezza, per particolari esigenze qualieseimpio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢onta del P.O.S|;

della Sicurezza, per particolari esigenze qualieseimpio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ong del P.O.S|;

[

[]

mese

mese

BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI.Costo ditilizzo di bacheca in alluminio anodizzato
naturale con angoli in materiale plastico antiupi@disposta per affissione a parete, adatta adniesmo ed esterno.

mese

BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI.Costo ditilizzo di bacheca in alluminio anodizzato
naturale con angoli in materiale plastico antiupi@disposta per affissione a parete, adatta adniesmo ed esterno.

mese

ora

ora

174,00

19,0

391,00

8,9

57,0¢

50,0(ﬂ
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Nr. 34¢
S7.02.0020.
03

Nr. 35C
S7.02.0020.
04

Nr. 351
S7.02.0030

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione di riuni ... nto con il preposto (assistenti e addetti
Jalla sicurezza).

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzionérdunioni di coordinamento, convocate dal Coorttim
della Sicurezza, per particolari esigenze qualieseimpio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢onta del P.O.S|;
illustrazione di particolari procedure o fasi drdeo; verifica del cronoprogramma; consegna di nieéeinformativ
ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra nega titolale ed altri soggetti (subappaltator) arnitori, lavoratorj
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolegi delicate lavorazioni, che non rientrano nelfioadieta. Son
compresi: 'uso del prefabbricato o del locale uidiiato all'interno del cantiere idoneamente attaéa per la riunione
Riunioni di coordinamento con il preposto (assisteraddetti alla sicurezza).
euro (ventiotto/00)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riuni ... 'informazione preliminare prima
ddell'ingresso in cantiere.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzionérdinioni di coordinamento, convocate dal Coortltim
della Sicurezza, per particolari esigenze qualieseimpio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢onta del P.O.S|;
illustrazione di particolari procedure o fasi drdeo; verifica del cronoprogramma; consegna di nieeeinformativ
ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra nega titolale ed altri soggetti (subappaltatorh $arnitori, lavoratorj
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolagi delicate lavorazioni, che non rientrano nelfioadieta. Son
compresi: 'uso del prefabbricato o del locale uidiiato all'interno del cantiere idoneamente attaéa per la riunione
Riunioni di coordinamento con il lavoratore perfiimazione preliminare prima dell'ingresso in cargie
euro (ventiquattro/60)

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo pe r la p ... e anche al fine di garantire |
sicurezza dei lavoratori.

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo pela pulizia dei locali a servizio del cantiereficib,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi:aittemimento costante delle condizioni di igiene Ideali, la|
pulizia di fondo settimanale.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per mantenierli puliti e igienicamente salubri.

Misurato alla settimana o frazione, previa visital €oordinatore della Sicurezza (0 suo delegatontreso
nell’Ufficio di Direzione lavori), per assicurare torretta organizzazione del cantiere anche aldirgarantire la
sicurezza dei lavoratori.
euro (settantadue/00)

Data, 10/04/2018

Il Tecnico

ora

ora

settim

28,0¢

24,60

72,0

COMMITTENTE:



