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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita

misura

di

PREZZO
UNITARIO

T. 1
)1.014

-2
01.017

.3
05.002

Ir. 4
05.015

Ir.5
05.020

Ir.6
14.018

Ir.7
15.008

Calcestruzzo cementizio per strutture in c.a. quali pilastri, architravi, travi, cordoli, pareti a telaio continuo, escluse le solette, dosato a
ql. 3 di cemento tipo 425, mc. 0.800 di ghiaia, mc. 0.400 di sabbia, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita dal piano di
campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, le casseformi e il loro disarmo e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese le armature in ferro tondino ad aderenza migliorata in ragione di 70 KG/MC. di
calcestruzzo gettato.

euro (trecentotrentaquattro/l5)

Calcestruzzo cementizio magro per solettoni, sottofondi, rinfianchi, riempimenti ecc., dosato a ql. 1,5 di cemento tipo 325, mc. 0,800
di ghiaia, mc. 0,400 di sabbia, gettato in opera a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi spessore, compreso il trasporto, il
costipamento, le casseformi ed il successivo disarmo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (centocinquantauno/32)

Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina per opere di fondazione e
sottofondazione da eseguirsi fino ad una profondita massima di ml. 1,00 dal piano di calpestio, compreso I'onere per sbadacchiature e
puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta
sino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (sessantanove/72)

Scavo a mano con sistema stratigrafico per la rimessa in luce di strutture archeologiche ¢ per opere di fondazione e sottofondazione da
effettuarsi anche in condizioni disagevoli compresa la ripulitura delle strutture rimesse in luce, l'accurata cemnita della terra scavata ed
il recupero dei reperti; compreso l'onere per sbadacchiature e puntellature, il tiro in alto del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico e scarico, il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito 2
perfetta regola d'arte.
euro (centosette/94)

Esecuzione di rinterro di aree precedentemente predisposte e livellate, da effettuarsi a mano, con terreno vegetale opportunamente
concimato e pronto all'inseminazione avente uno spessore medio di cm. 20. Compresi la fomitura e lo spandimento della terra su
superfici piane o inclinate e a ridosso dei muri di contenimento gli scarriolamenti, i paleggiamenti, i raccordi in prossimita di
manufatti esistenti quali edifici, pavimentazioni, canalette di scolo ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro perfettamente
compiuto.

euro (diciassette/40)

Trattamento finale di protezione di paramenti a faccia a vista sia in pietrame che in laterizi, da effettuarsi mediante I'applicazione di
pit mani a spruzzo o a pennello, di prodotti idrorepellenti quali silossani oligomeri o sostanze metil-siliconiche, assolutamente
incolori, resistenti sia agli agenti atmosferici che ai raggi ultravioletti, in grado di non alterare il colore naturale del materiale di
supporto e di consentire nel contempo la traspirazione. Compreso ogni onere relativo a mano d'opera e materiali occorrenti.

euro (nove/04)

IDROLAVAGGIO DI PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO
Esecuzione di idrolavaggio di paramento murario in laterizio, retti o curvi, piani o inclinati, ecc. da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna avendo cura di curare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla
consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Il lavaggio dovra essere effetuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti in laterizio al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura
incoerenti.

Compreso:

* ] noleggio dei macchinari occorrenti,

* esecuzione di specifica campionatura prima dell'intervento;

* protezione di tutte le superfici circostanti gli elementi oggetto dell'intervento.

Sono inoltre compresi gli oneri per:

* la predisposizione di un progetto esecutivo di restauro che dovra ottenere I'approvazione della competente Soprintendenza prima
dell'inizio dei lavori; :

* test esami ed analisi al fine di esaminare le problematiche connesse con lintera opera e/o in punti specifici;

* indagine conoscitiva mediante rilievo fotografico da utilizzare come base per i dati relativi allo stato di conservazione prima
dell'intervento;

* composti utilizzati durante l'intervento e metodi di applicazione;

antica;
* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera durante le varie operazioni di restauro;

* documentazione grafica e fotografica dei risultati del restauro;

* documentazione grafica e fotografica dello stato dellopera prima delle indagini di laboratorio con analisi della tecnica esecutiva|_
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO : UNITARIO
misura
* relazione tecnica finale;
* prodotti specifici per il restauro.
Sono inoltre compresi gli oneri per tenere conto delle indicazioni sui materiali e sulle lavorazioni fornite dalla competente
Soprintendenza sia in sede di esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sei/50) m2 6,50
Ir.8 LEGGERA IDROSABBIATURA DI PARETI IN MURATURA
15.009
Esecuzione di sabbiatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, piane o inclinate, per murature di mattoni da eseguirsi con
apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza.
Compreso:
* il noleggio dei macchinari occorrenti;
* fornitura di sabbia silicea o quarzifera;
*recupero della suddetta sabbia;
* esecuzione di specifica campionatura prima dell'intervento;
* protezione di tutte le superfici circostanti gli elementi oggetto dell'intervento.
Sono inoltre compresi gli oneri per:
* [a predisposizione di un progetto esecutivo di restauro che dovra ottenere I'approvazione della competente Soprintendenza prima
dell'inizio dei lavori;
* test esami ed analisi al fine di esaminare le problematiche connesse con l'intera opera e/o in punti specifici;
* indagine conoscitiva mediante rilievo fotografico da utilizzare come base per i dati relativi allo stato di conservazione prima
dell'intervento; '
* composti utilizzati durante l'intervento e metodi di applicazione;
* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera prima delle indagini di laboratorio con analisi della tecnica esecutiva
antica;
* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera durante le varie operazioni di restauro;
* documentazione grafica e fotografica dei risultati del restauro;
* relazione tecnica finale;
* prodotti specifici per il restauro.
Sono inoltre compresi gli oneri per tenere conto delle indicazioni sui materiali e sulle lavorazioni fornite dalla competente
Soprintendenza sia in sede di esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (otto/00) ) m2 8,00
Ir.9 STUCCATURA DELLE COMMESSURE DEI PARAMENTI IN MURATURA DI MATTONI VECCHI
115.010 :
Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni eseguit con malta di calce su pareti verticali o orizzontali, rette o
curve, piane o inclinate, per murature di mattoni da eseguirsi qualsiasi altezza dal piano di campagna.
Compreso:
* esecuzione di specifica campionatura prima dell'intervento;
* protezione di tutte le superfici circostanti gli elementi oggetto dell'intervento;
* la spazzolatura a fine intervento. E ‘
1%
Sono inoltre compresi gli oneri per: T ,J',A! ) S
. |/} i J
* |a predisposizione di un progetto esecutivo di restauro che dovra ottenere l'approvazione della competente Soprintendenza prima k‘~i'/\"ll"§ f/
/ TR
—
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Ir. 10
15.011

dr. 11
115.013

dell'inizio dei lavori;
* test esami ed analisi al fine di esaminare le problematiche connesse con l'intera opera e/o in punti specifici;

* indagine conoscitiva mediante rilievo fotografico da utilizzare come base per i dati relativi allo stato di conservazione prima
dell'intervento;

* composti utilizzati durante l'intervento e metodi di applicazione;

* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera prima delle indagini di laboratorio con analisi della tecnica esecutiva
antica;

* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera durante le varie operazioni di restauro;
* documentazione grafica e fotografica dei risultati del restauro;

* relazione tecnica finale;

* prodotti specifici per il restauro.

Sono inoltre compresi gli oneri per tenere conto delle indicazioni sui materiali e sulle lavorazioni fornite dalla competente
Soprintendenza sia in sede di esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il ‘lavoro finito a regola d'arte.
euro (otto/00)

SCARNITURA DELLE COMMESSURE

Esecuzione di scamitura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni eseguiti con malta di calce su pareti verticali o
orizzontali, rette o curve, piane o inclinate, da eseguirsi qualsiasi altezza dal piano di campagna.

Compreso:

* esecuzione di specifica campionatura prima dell'intervento;

* protezione di tutte le superfici circostanti gli elementi oggetto dell'intervento;
* |a spazzolatura a fine intervento.

Sono inoltre compresi gli oneri per:

* la predisposizione di un progetto esecutivo di restauro che dovra ottenere l'approvazione della competente Soprintendenza prima
dell'inizio dei lavori;

* test esami ed analisi al fine di esaminare le problematiche connesse con l'intera opera e/o in punti specifici;

* indagine conoscitiva mediante rilievo fotografico da utilizzare come base per i dati relativi allo stato di conservazione prima
dell'intervento;

* composti utilizzati durante l'intervento e metodi di applicazione;

* documentazione grafica e fotografica dello stato dellopera prima delle indagini di laboratorio con analisi della tecnica esecutiva
antica;

* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera durante le varie operazioni di restauro;
* documentazione grafica e fotografica dei risultati del restauro;

* relazione tecnica finale;

* prodotti specifici per il restauro.

Sono inoltre compresi gli oneri per tenere conto delle indicazioni sui materiali e sulle lavorazioni fornite dalla competente
Soprintendenza sia in sede di esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattordici/S0)

ESECUZIONE DI OPERE DI DISERBO

m2

m2

8,00

14,50

"OMMITTENTE:
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Esecuzione di opere di diserbo mediante attrezzature a mano dei paramenti in mattoni a faccia a vista, degli elementi in pietra e delle
parti in muratura con I'asportazione completa di arbusti, ceppaie di piante, erbe infestanti.
Compreso:
* l'eliminazione in profondita delle radici delle piante e/o arbusti, con il necessario cuci e scuci della muratura;
* la pulitura mediante bisturi (ove necessaria);
* successivo lavaggio con opportuno biocida quale acqua ossigenata o Desogen od altro prodotto autorizzato dalla Direzione Lavori.
Sono inoltre compresi gli oneri per:
* la predisposizione di un progetto esecutivo di restauro che dovra oftenere I'approvazione della competente Soprintendenza prima
dell'inizio dei lavori;
* test esami ed analisi al fine di esaminare le problematiche connesse con l'intera opera e/o in punti specifici;
* indagine conoscitiva mediante rilievo fotografico da utilizzare come base per i dati relativi allo stato di conservazione prima
dell'intervento;
* composti utilizzati durante l'intervento e metodi di applicazione;
* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera prima delle indagini di laboratorio con analisi della tecnica esecutiva
antica;
* documentazione grafica e fotografica dello stato dell'opera durante le varie operazioni di restauro;
* documentazione grafica e fotografica dei risultati del restauro;
* relazione tecnica finale;
* prodotti specifici per il restauro.
Sono inoltre compresi gli oneri per:
* |a fornitura delle schede tecniche con indicazione delle caratterristiche dei prodotti impiegati nel restauro; °
* tenere conto delle indicazioni sui materiali e sulle lavorazioni forite dalla competente Soprintendenza sia in sede di esame progetto
sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (otto/00) m2 8,00
Ir. 12 ESECUZIONE DI CUCI E SCUCI
15.014
Esecuzione di cuci e scuci in paramento murario con mattoni vecchi a mano tradizionali provenienti dallo smontaggio legati
internamente con malta a calce e stuccati esternamente con malta di calce, con mattoni vecchi a mano eguali per forme e colori agli
esistenti per murature fortemente degradate con integrazione dei mattoni fino al 50% della superficie compreso il taglio a forza o la
demolizione per l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la formazione delle eventuali ammorsature nonche la
relativa ripresa di muratura, la spazzolatura delle connessioni, compreso il maggior onere per riprese di piattabande, lesene, ghiere di
archi, volte. E' inoltre compreso il rinzaffo profondo, la scarnitura e successiva stuccatura a malta di calce e sabbia.
Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (settanta/00) m2 70,00
Ir. 13 RIMOZIONE DI GRAFFITI AD UNO STRATO DI COLORE
115.016 RIMOZIONE DI GRAFFITI A PIU' STRATI DI COLORE
Rimozione di graffiti mediante microsabbiatura a bassa pressione con garnet 200 mesh (sabbia rossa priva di silici) per una
rimozione controllata dello strato di colore da eseguire solo in corrispondenza dei graffiti
Successivamente esecuzione di patinatura dei mattoni con acqua di calce e pigmento ad imitazione della patina per ricreare
l'uniformita cromatica originale.
euro (duecentocinquanta/00) m2 250,00
iIr. 14 Zincatura a caldo di ferro lavorato, compreso il trasporto di andata e ritorno dalla Ditta specializzata al cantiere, compreso carico e
118.009 scarico necessario.
euro (zero/89) kg 0,89
Ir. 15 Fornitura e posa in opera di ferro ad aderenza migliorata Fe B38K per opere in cemento armato compresi 1 tagh’ sfridi; sagomature
119.005 legature con filo di ferro cotto, dato in opera a perfetta regola d'arte.
euro (uno/38) \ kg 1,38

OMMITTENTE:
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I{'X‘&g& DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di Zﬁgﬁg
misura

\r. 16 Lavori di difficile valutazione da pagarsi su liste e/o fatture
.AV.DIF |euro (tremilanovecentocinquantaotto/36) a corpo 3'958,36
r. 17 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per realizzazione di passerella comprensivo di
> pilastri HEA 160, travi HEA 160, IPE 160, LP 40x3, piastre di base, piastre di collegamento, rinforzi, parapetto (montanti: 50x50x4;

attacchi: 90x50x4; LP: 130x104x5; corrente: 50x50x4; corrimano: diam 42x2; pannelli: bordatura L 50x50x3; lamiera forata diam 8

passo 11) compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari

adattamenti necessari sul posto, comprese infine tutte quelle opere e oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/83) kg 4,83
Ir. 18 Verniciatura di manufatti in ferro quali profilati di qualsiasi tipo e sezione, infissi, reti protettive, griglie, ecc. sia intemni che esterni, da
’2 eseguire in opera o fuori opera a qualsiasi altezza dal piano di campagna con due mani di smalto sintetico dato a pennello previo

trattamento delle superfici con una mano di antiruggine.

kg 0,70

euro (zero/70)
Data, 27/09/2018

1l Tecnico

JOMMITTENTE: ['PTI°.def (W:Edifici Pubblici Vincolat\BERTI MICHELE\MICHELE\MURA - ROCCA - PORTE\POR;I‘E\PORTA TEGURIENSEM® STRALCIOV)]



