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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento consiste nel restauro e consolidamento delle parti delle mura fuori terra con
I'asportazione degli elementi incongrui.

INDAGINE ARCHEOLOGICA

Indagine archeologica mediante scavo stratigrafico.

PULIZIA AREA ADIACENTE

Rimozione del materiale depositato, esecuzione di diserbo dalle erbe infestanti, piante ed
arbusti.

DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA IN LEGNO

RIMOZIONE DELLE MACERIE ALL'INTERNO DELLA PORTA

OPERE DI DISERBO DELLA MURATURA

Esecuzione di opere di diserbo con rimozione delle erbe infestanti e delle piante e arbusti e
successivo lavaggio della muratura con opportuno biocida quale acqua ossigenata o Desogen
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURATURA

Pulitura

Lavaggio con acqua a pressione limitata e a temperatura costante della superficie in muratura
per I'asportazione dei prodotti carboniosi e pulverulenti ed eventuale idrosabbiatura delle parti
di incrostazioni maggiormente renitenti

Consolidamento

Impregnazione dei materiali maggiormente deteriorati mediante applicazione a impacco o a
spruzzo di appositi formulati chimici, compatibili con le caratteristiche dei diversi materiali;

Iniezione di resina epossidica a bassa viscositad miscelata con inerte dello stesso materiale del
laterizio, per la sigillatura di fratture superficiali o profonde;

Inserimento di perni di acciaio inox ad aderenza incrementata per I'ancoraggio di pezzi staccati
o pericolanti e per il fissaggio di elementi aggettanti;

esecuzione di cuci e scuci.

Integrazione

Rimozione e rifacimento delle stuccature cementizie o incompatibili con la natura ed i materiali
mediante un impasto a base di calce, polvere di laterizio ed emulsione acrilica;

Sostituzione di mattoni disgregaati con altri analoghi per colore, forma e dimensioni e
ripristino delle giunte mancanti.

Protezione
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Applicazione sulla superficie dei materiali di un prodotto chimico idrorepellente ma permeabile
al vapore che costituisca la superficie di sacrificio nei confronti dell'aggressione da parte degli
agenti atmosferici;

Trattamento anticorrosione con prodotto ossido - riduttore degli elementi metallici ossidati.

RIMOZIONE DEI GRAFFITI
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA IN FERRO E LEGNO

REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN FERRO E VETRO DELLA PORTA TEGURIENSE

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: '01/11/2018 Fine lavori: |29/04/2019

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:  Via Mura San Vitale .
CAP: 48121 Cittd: | RAVENNA Provincia: RA

Committente

ragione sociale: COMUNE DI RAVENNA

indirizzo: PIAZZA DEL POPOLQ, 1 48121 RAVENNA [RA]
nella Persona di:

cognome e nome: Bondi Ing. Claudio

indirizzo: Via Berlinguer, 68 48124 RAVENNA [RA]

tel.: 0544482711

“Responsabile Unico del

Procedimento
édgnorﬁe e nome: 'Bondi ing. Claudio
Indirizzo: Via E. Berlinguer n. 5B/68 48124 Ravenna [RA]
tel.: 0544.482711
mail.: chondi@comune.ravenna.lt
| Progettista .
| cognome e nome: Berti Arch. Michele
indirizzo: Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [RA]
cod.fisc.: BRTMHLSBR13H199F
tel.: 0544 482625
mall.: mberti@comune.ravenna.it

Direttore dei Lavori i i
| cognome e nome: Berti Arch. Michele
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indirizzo:
cod.fisc.:
tel.:
mail.:

Respnnsa-lz.l'ile dei Lavori
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome:
Indirlzzo:
tel.:

mail.:

Progettista
cognome @ nome:
indirizzo:

tel.:

malil.:

_ﬁrbgafﬁ;ﬁ opere strutturali

cognome e nome:
indirizzo:
tel.:

mail.:

‘Collaboratore progettista
opere edili

cognome & nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [RA]
BRTMHL58R13H199P

0544 482625
mberti@comune.ravenna.it

Bondi Ing. Claudio

Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [RA]
0544 482711
chondi@comune.ravenna.it

Berti Arch. Michele

Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [RA]
0544 482625
mberti@comune.ravenna.it

Gagliard| Arch. Sara

Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [RA]
0544 482627
saragagliardi@comune.ravenna.it

Ravaloli Ing. Andrea

Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [RA]
0544 482730
andrearavaioli@comune.ravenna.it

Amadio Geomn. Luca

Via Berlinguer, 68 48121 RAVENNA [Ra]
0544 482698
lamadio@comune.ravenna.it
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

01.01 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficiali o fondazioni dirette quella classe di fondazioni realizzate a profondita ridotte
rispetto al piano campagna ossia l'approfondimento del piano di posa non & elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superficiali provvedere ad un accurato studio geologico esteso ad una zona significativamente
cstesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si andr a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve tenere conto della presenza di sottoservizi e dell’influenza di questi sul
comporiamento del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie occorre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti da
immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazione sia tutto allo stesso livello. Ove cid non sia possibile, le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani
di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o nelle golene di corsi d’acqua possono essere soggette allo scalzamento e percio vanno
adcguatamente difese ¢ approfondite. Analoga precauzione deve essere presa nel caso delle opere marittime.

01.01.01 Travi rovesce in c.a.

Sono fondazioni indicate nel caso in cui ci siano problemi di cedimenti differenziali. le travi rovesce sono le fondazioni pit
comunemente adottate in zona sismica, poiché non sono soggette a spostamenti orizzontali relativi in caso di sisma. Il nome di trave
rovescia deriva dal fatto che la trave costitucnte la fondazione risulta rovesciata rispetto a quella comunemente usata nelle strutture,
in quanto il carico & costituito dalle reazioni del terreno e quindi agente dal basso, anziché dall’alto.

__ Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipe di intervento Rischi individuati

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
\cedimenti strutturall (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
‘accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
‘causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuall modificazioni
strutturall tall da compromettere la stabilita delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e dE‘
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in ;
Punti critici dotazione dellopera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
\Parapetti; Occhiall, visiere o schermi; Scarpe
dl sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenzlale magneto-termico adduzione di acqua.
2 |Zone stoccagglo materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

|Approvvigionamento e movimentazione | ‘Deposito attrezzature,

‘attrezzature
Igiene sul lavoro ‘Saracinesche per l'intercettazione dellacqua Gabinetti; Locali per lavarsi. ‘- {;
‘potabile I
' ‘ oy : IH'
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di il i
sicurezza; Glubbotti ad alta visibilité !'_
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Tavole Allegate

01.02 Strutture in elevazione in acciaio

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione
geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in:
strutture in carpenteria metallica e sistemi indusirializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impicgo di profilati e laminati da
produzione siderurgica e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da
un numero ridotto di componenti base assemblati successivamente a seconde dei criteri di compatibilita.

01.02.01 Travi

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo
tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo I'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il contesto
circostante, Le travi in acciaio sono realizzate mediante profilati (IPE, HE, C, L, ecc.) . Il loro impiego diffuse & dovuto dalla loro
maggiore efficienza a carichi flessionali, infatti la concentrazione del materiale sulle ali, le parti pi distanti dal punto baricentrico
della sezione, ne aumentano la loro rigidezza flessionale. Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in acciaio, per
edifici, ponti, ecc.. '

&

. Scheda II-1
Tipolagia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Ri=schi individuati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

\Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagll, abrasioni; Scivolamentl, cadute a livello.

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsl a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

: . tt .
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessl al luoghi di lavoro Batole orizzontali; Botole verticali;Scale fisse a |Pontegai; Trabattelli; Scale.
pleli con Inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
|gradini
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sisteml ‘Pampet't‘l ; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapettl sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori
JImpianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da ‘Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
‘Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiall.
|materiali
| Approvvigionamento & movimentazione Deposito attrezzature.
|attrezzature :
[Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua 'Gabinetti; Locali per lavarsi.
[ |potabile ‘ F \- ,
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di £ IR }
sleurezza; Giubbotti ad alta visibllita. Il
——— . em _aim il i i i - —— ?’)! \
i _$f |/
| ¥ |/
Tavaole Allegate (M| /

01.02.02 Pilastri

I pilastri in acciaio sono elementi strutturali verticali portanti, in genere profilati e/o profilati cavi , che trasferiscono i carichi della
sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti softostanti indicate a riceverli, posizionate e collegate con piatti di fondazione e
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tirafondi. Sono generalmente trasportati in cantiere ¢ montati mediante unioni (bullonature, chiodature, saldature, ecc.).
Rappresentano una valida alternativa ai pilastri in ¢.a, realizzati in opera.

| Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi Individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
‘Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsl a secondo del tipo di anomalla riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici ¢ lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
: luoge di lavoro

Misure preventive e protettive in

: iliari
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luoghl di lavoro Botole orizzontali; Botole verticali;Scale fisse a  Ponteggi; Trabattelll; Scale.
piali con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini ‘

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti  sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche'a 220 V protette da Impianto glattrico di cantiere; Impianto d
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approwvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

|attrezzature

|Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

\Interferenze e protezione terzi elic
. sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.03 Strutture in elevazione in muratura portante

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate..In particolare le costruzioni in muratura sono strutture
realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni verticali ed orizzontal, collegati tra di loro da strutture di impalcato,
orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, ¢ da opere di fondazione.

01.03.01 Murature portanti

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi ¢ malta e possono essere a singolo paramento, se la

parete & senza cavitd o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non & possibile

considerare un comportamento monolitico si fard riferimento a normative di riconosciuta validitd od a specifiche approvazioni del

Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da \ '\, ‘
clementi squadrati disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. {1/

d1
Scheda II-1) //
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01 J

m—
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Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagll, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Intervent] sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occarre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavore

Punti critici Misure d';';:ﬁ:‘:;v;:"%?;f:ﬂ“ In Misure preventive e protettive ausiliarie
Botole orizzontall; Botole verticali;Scale fisse a  Ponteggi; Trabattelll; Scale.

Accessi ai luoghi di lavoro
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili 2

gradini
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivl di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
‘ anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, vislere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapettl 'sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
) provvisori
Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da \Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccagglo materiali.

materiali

‘Approwvigicnamento e movimentazione |Deposito attrezzature.

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Recinzloni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi piks
sicurezza; Glubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.04 Strutture di collegamento

Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui
funzione & quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato
(con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, formate da
gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono
assumerc morfologie diverse: ad una o pitl rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo ¢ scale a chiocciola. Le
scale & rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali diversi. Si possono avere strutture
in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc..

01.04.01 Passerella in acciaio

Le passerelle in acciaio possono essere realizzate con molteplici conformazioni strutturali impiegando profilati, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante saldature e/o collegamenti tramite chiodatura, bullonatura, ecc.. I'impalcato & realizzato
in legno mentre i parapetti con lamiere metalliche traforate o con lamiere ad elementi in rilievo oppure con elementi grigliati.

____Schedall-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

t Caduta dallalto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

| Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione polveri, fibre.

‘Sostituzione degli elemenﬁ' degradati: Sostituzione degli elemen
lusurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verlfica dei relativi
ancoraggi. [quando occorre]

Informazioni per Imprese esecutricl e lavoratori autenomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici M's"md';;::f;:::;ﬁl% r:;amttwe L Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Dispositivi di ancoraggio per sistem| Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

JImpianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

‘Accessi al luoghi di lavoro

'Sicurezza dei luoghl di lavoro

'Approwvigionamento e movimentazione
‘materiali

Approwvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

‘attrezzature
[Igiene sul lavoro Saracinesche per lntercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
patabile

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi
sicurezza.

Tavole Allegate

01.05 Coperture

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separarc gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in basc alla loro geometria ¢ al tipo di struttura,

01.05.01 Strutture in acciaio

E'in genere costituita da elementi metallici in profilati d'acciaio (angolari; profili a C e a doppio T, ecc.) disposti a secondo della
geometria ¢ struftura della copertura. In genere gli angolari in acciaio sono usati anche come arcarecci di supporto al manto di
copertura. | profili in acciaio a C e a doppio T sono utilizzati nelle sezioni opportunc, come travi. | profili maggiormente utilizzati
sono quelli a doppio T ad ali parallele, ottenuti dircttamente per laminazione (travi IPE ¢ travi HE), o mediante saldature di lamierc a
caldo ¢ profilati nelle sezioni composte. La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere

ai carichi esterni.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
ti 'sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Tipo di intervento

Sostituzione strutture metalliche: Sostituzione parziale o totale
degli elementi di struttura degradati per eccessiva corrosiong,
deformazione e/o riduzione della sezione. Ripristino degll elemen
di copertura. [guando occarre]

Informazioni per Imprese esecutrici e lavoratori autonoml sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luago di lavoro

Misure preventive e protettive in ¥ PR
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

\Ponteggi; Trabattelli.
\Parapetti; Occhiall, visiere o schermi; Scarpe -,
\di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; |
'Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

Accessi al luoghi di lavoro
‘Sicurezza dei luoghi di lavoro

isolanti.
Implanti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico ) adduzione di acqua.
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‘Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali

Approvvigionamente & movimentazione Deposito attrezzature,
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, I11-2 e ITI-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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— e

I _ ELENCO ALLEGATI

d 'QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composto da n. __17__ pagine.

1. NI C.S.P. trasmette al Committente

il presente FO per |a sua presa in considerazione.

Data Firma del C.5.P.
2. |l committente, dopa aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.5.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera
Data Firma del committante
3. IIC.S.E., dopo aver madificato il fascicolo dell'opera durante 'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali laver| successlivi all'opera.
Data Firma del C.5.E.
4.

Il Committente per ricevimento del fascicolo dellopera

Data

_————————

Firma del committente
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