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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA COORDINATORE:

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA OPERE EDILI:

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:

ELABORAZIONE GRAFICA E RILIEVI:

Ing. Luca Leonelli

Ing. Luca Leonelli

Geom Stefano Bezzi

Geom Stefano Bezzi

Ing. Silvia Zecchini

Ing. Andrea Ravaioli

p.i. Andrea Mazzoni

U.E.G.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

SERVIZIO EDILIZIA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

COMUNE DI RAVENNA

Sistema di Qualità certificato per:

Progettazione, programmazione,

affidamento, direzione lavori

 dei lavori pubblici

e delle manutenzioni;

gestione espropri.

ESECUTIVI STRUTTURALI

N.B.     TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -
- CEMENTO ARMATO -

CLS CLASSE C25/30:                         Rck > 300 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 4.0 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI ED ELEVAZIONI: S4

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø

SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS. >= 2 MAGLIE

COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE: 3.5 cm

INTERVENTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

CONSISTENZA AL GETTO RAMPA SCALE:                  S3

COPRIFERRO MINIMO RAMPA SCALE: 3.0 cm


