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Esempio Collegamento

Controllo Tensione di Fase 230V

Modulo DPU

Con contatti scattati in serie

Sgancio Emergenza
llluminazione Emergenza

22 3.4 CIRCUITO

v 2 3.3 CIRCUITO

XA 3.2 CIRCUITO

v 2 3.1 CIRCUITO

v A 2.4 CIRCUITO

v 2 2.3 CIRCUITO

v 2 2.2 CIRCUITO

Yy 2.1 CIRCUITQ

v 2 1.4 CIRCUITQ

Ny 1.3 CIRCUITQ

v 2 1.2 CIRCUITO

X2 1.1 CIRCUITO
POSA CAVI FINO ALL'INGRESSO
IN PALESTRA
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N° Disegno

Tensione di esercizio
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Descrizione INT. GENERALE ESISTENTE|  VARIINT. ESISTENTI ALIM. Q. ASCENSORE ALIM. Q. ASCENSORE | ALIM. Q. SOCCORRITORE ILL. DI| ~ ALIM. CENTRALE EVAC.

) - } - SICUREZZA }
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N LIN LIN LIN
Codice articolo 1 ) - FN84C16 GNB8813AC16 GNB8813AC16 GNB8813AC10
Codice articolo 2 B B G44AC32 } } }
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=100,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=16,00 1xIn=10,00
Potenza totale 0,000 kw 0,000 kW 4,600 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kw 0,000 kwW 4,600 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 11,87 1,45 1,45 1,45
Cos o 0,90 0,90 0,70 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 16 2,5 4 2,5 2,5 15
Sezione di neutro (mm?) 16 2,5 4 2,5 2,5 15
Sezione di PE (mm?) 16 2,5 4 2,5 2,5 15
Portata cavo di fase (A) 68,00 21,00 18,90 21,00 21,00 15,40
Lunghezza linea a valle (m) 1,00 60,00 20,00 20,00 20,00 35,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 50 4 4 4 4 2,5
Codice morsetti 039070 039062 039062 039062 039062 039061




