COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI Sistama ) Qualts orticato per:
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA afiamento diezione lavo

e delle manutenzioni;
gestione espropri.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. VALGIMIGLI"
Via Reale, 280 - Loc. MEZZANO (RA)

INTERVENTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Segretario generale: Assessore ai LL.PP: Sindaco:

Dott. PAOLO NERI Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI Sig. MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
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ABACO INFISSI

Firme:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Claudio Bondi
ing. Luca Leonelli
PROGETTISTA COORDINATORE: geom. Stefano Bezzi
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: geom. Stefano Bezzi
PROGETTISTA OPERE EDILI: ing. Silvia Zecchini
ing. Andrea Ravaioli
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: p.i. Andrea Mazzoni
PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE: UEG
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NOTA BENE:
(**) La quota si riferisce alla misura netta
80 di passaggio tolto I'ingombro del serramento
Tipologia
PORTA INTERNA AD ANTA SINGOLA REI 120

LOCALIZZAZIONE
Piano terra deposito
N. UNITA' : Piano terra: 1

Codice Intervento: Codice Edificio: Codice Fase: Codice Elaborato:

Fascicolo:33/2018 G402 DE P05

Scala: File: Data: Revisione:
G402-33_18-DE-PO5-RO | 24/10/2018 RO
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Tipologia
i USCITA DI EMERGENZA
SERRAMENTO VETRATO ESTERNO us.nl
LOCALIZZAZIONE
Uscita piano primo verso l'esterno;
N. UNITA":
Piano primo =1
APERTURA
Serramento composto da: - porta doppia anta simmetrica dim. 210x210 cm
% - sopraluce fisso dim. 210x60.
o TELAIO
('7, telaio in lega di alluminio a taglio termico comprese strutture di rinforzo in acciaio zincato e listelli estrusi di materiale sintetico
E termicamente isolante;
'.Z Cerniere cilindriche con ali di fissaggio a scomparsa (min. 3 per anta);
= i profili saranno verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri, colore a scelta della D.L.;
4
S Il valore limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi dovra essere U<1.4 W/mgK;
TAMPONAMENTO
Vetro camera termoacustico:
- 44.1 vetro stratificato di sicurezza, lastra esterna;
- 15 camera con Argon;
- 44.2 vetro stratificato di sicurezza, lastra interna;
aventi trasmittanza termica :Ug<1,1 W /mgK (EN 673); trasmittanza luminosa: 70-74 ;
Pannello coibentato con schiuma poliuretanica e rivestimento in alluminio su entrambe le facce di spessore adeguato alla trasmittanza
richiesta per l'infisso. Colore a scelta della D. L..
CARATTERISTICHE
Classe di permeabilita all'aria secondo EN 12207 e UNI EN 1026 ; Tenuta all'acqua secondo EN 1027 e UNI EN 12208 ; Resistenza al
vento secondo EN 12210 e UNI EN 12211 ;
=
o MANIGLIONE ANTIPANICO tipo a leva conforme alla UN-EN 1125, categoria di durata: 7, cat. di resistenza al fuoco: 0; cat. di
E resistenza alla corrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti; chiave unificata "LOCALI SCUOLA"
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Tipologia
PORTA INTERNA AD ANTA DOPPIA ASIMMETRICA REI 120
LOCALIZZAZIONE
Piano terra deposito
N. UNITA':
Piano terra: 1
APERTURA
IiJ Anta doppia asimmetrica dim. (30+90) x 210 cm
@]
5) DESCRIZIONE
T Porta Taglia Fuoco REI 120 omologata ai sensi del D.M. 21/06/2004, conforme alla UNI 9723, in lamiera zincata a caldo,
'-'I_J verniciata con polveri epossi-poliestere, superficie goffrata antigraffio.
<
o
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- maniglione antipanico tipo a leva conforme alle UNI-EN 1125, categoria di durata: 7; cat. di resistenza al fuoco: 1; cat. di
resistenza anticorrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti.
Z - maniglia su entrambe i lati,
% - regolatore di chiusura per sequenza di chiusura ante,
< - controserratura, sistema di aggancio superiore e inferiore anta passiva,
5 - targhetta di contrassegno,
a - serratura lato scuola con chiave unificata "LOCALI SCUOLA".

APERTURA
Anta singola 80 x 210 cm
L
5 DESCRIZIONE
g Porta Taglia Fuoco REI 120 omologata ai sensi del D.M. 21/06/2004, conforme alla UNI 9723, in lamiera zincata a caldo,
o verniciata con polveri epossi-poliestere, superficie goffrata antigraffio.
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- maniglione antipanico tipo a leva conforme alle UNI-EN 1125, categoria di durata: 7; cat. di resistenza al fuoco: 1; cat. di
resistenza anticorrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti.
= - maniglia su entrambe i lati,
% - regolatore di chiusura per sequenza di chiusura ante,
< - targhetta di contrassegno,
'5 - serratura lato scuola con chiave unificata "LOCALI SCUOLA".
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Tipologia
PORTA INTERNA AD ANTA SINGOLA REI 120

LOCALIZZAZIONE
Piano terra dispensa
N. UNITA' : Piano terra: 1

APERTURA
Anta singola 90 x 210 cm

DESCRIZIONE
Porta Taglia Fuoco REI 120 omologata ai sensi del D.M. 21/06/2004, conforme alla UNI 9723, in lamiera zincata a caldo,
verniciata con polveri epossi-poliestere, superficie goffrata antigraffio.

CARATTERISTICHE

- maniglione antipanico tipo a leva conforme alle UNI-EN 1125, categoria di durata: 7; cat. di resistenza al fuoco: 1; cat. di
resistenza anticorrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti.

- maniglia su entrambe i lati,

- regolatore di chiusura per sequenza di chiusura ante,

- targhetta di contrassegno,

- serratura lato scuola con chiave unificata "LOCALI SCUOLA".

DOTAZIONI
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Tipologia

PORTA INTERNA AD ANTA DOPPIA ASIMMETRICA

LOCALIZZAZIONE
Piano terra mensa
N. UNITA':

Piano terra: 1

APERTURA
Anta doppia asimmetrica dim. 170 x 210 cm

DESCRIZIONE
Porta interna in alluminio anodizzato a due ante.

CARATTERISTICHE
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(**) La quota si riferisce alla misura netta
196 di passaggio tolto I'ingombro del serramento
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Tipologia
PORTA INTERNA AD ANTA DOPPIA ASIMMETRICA REI 120
LOCALIZZAZIONE
Piano terra filtro
Piano terra deposito palestra
N. UNITA":
Piano terra: 3
LIIJ APERTURA
O Anta doppia asimmetrica dim. 201 x 210 cm
=
2 DESCRIZIONE
'l-'_J Porta Taglia Fuoco REI 120 omologata ai sensi del D.M. 21/06/2004, conforme alla UNI 9723, in lamiera zincata a caldo,
l;: verniciata con polveri epossi-poliestere, superficie goffrata antigraffio.
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- maniglione antipanico tipo a leva conforme alle UNI-EN 1125, categoria di durata: 7; cat. di resistenza al fuoco: 1; cat. di
resistenza anticorrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti.
= - maniglia su entrambe i lati,
% - regolatore di chiusura per sequenza di chiusura ante,
< - controserratura, sistema di aggancio superiore e inferiore anta passiva,
'5 - targhetta di contrassegno,
o - serratura lato scuola con chiave unificata "LOCALI SCUOLA".

LOCALIZZAZIONE
Piano terra aula magna
N. UNITA':
Piano terra: 1
APERTURA
IiJ Anta doppia asimmetrica dim. (30+90) x 210 cm
O
= DESCRIZIONE
(%] ; ] . .
T Porta interna in alluminio anodizzato a due ante.
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- maniglione antipanico tipo a leva conforme alle UNI-EN 1125, categoria di durata: 7; cat. di resistenza al fuoco: 1; cat. di
resistenza anticorrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti.
Z - maniglia su entrambe i lati,
% - regolatore di chiusura per sequenza di chiusura ante,
,i: - controserratura, sistema di aggancio superiore e inferiore anta passiva
o
)

- maniglione antipanico tipo a leva conforme alle UNI-EN 1125, categoria di durata: 7; cat. di resistenza al fuoco: 1; cat. di
resistenza anticorrosione: 3. Sistema di chiusura a 3 punti.

- maniglia su entrambe i lati,

- regolatore di chiusura per sequenza di chiusura ante,

- controserratura, sistema di aggancio superiore e inferiore anta passiva

DOTAZIONI




