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QUADRO
MEDIA TENSIONE
(QmT1)

15/0,4kV
630KVA

RYATORE M.T./B.T.

2
\ 4

QUADRO
BASSA TENSIONE
(QBT)

lcc=15,8kA

2
\ 4

QUADRO
AMPLIAMENTO
(@)

lcc=8,4kA
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isolata

CORDA DI RAME ISOLATA
G/V DI SEZIONE UGUALE
ALLA SEZIONE DI FASE PER
GUl UTIUZZATORI MENTRE LA
SEZIONE MININA DEGLI

IMPIANTO DI
MESSA A TERRA
CABINA MT/BT
Corda di rame isolata _
G/V 2x1x240 mmgq Corda di rame
G/V 2x1x240 mmgq
R BARRA —
CENTRO G 211340 g EQUPOTENZALE  —
STELLA QUADRO —
TRAFO —
QBT —

Corda di rame i
G/V 2x1x185 mmq

EQUIPOTENZIALI DOVRA'
ESSERE DI 6 mmq

&
S
a
o

BARRA m CORDA DI RAME ISOLATA
FQUPOTENZALE | ) Ak b b e rn

QUADRO — SEZIONE MININA DEGLI

AMPLIAMENTO — Bh_/ﬂmmm_wz.._ ﬁhs
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LEGENDA
SIMBOLI

1 L
e
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TORQIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® H Fa- —~ H R -4z [U<] [05]
¥
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RINOVIBILE /ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)

. ® ® ® H | vy | e | pm | yem | e
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA' [CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE’ OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASS0/PASSO)

CONTATTI NO
/ ¥ 2
] @ I N \ﬁ __wwf A E
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) [ PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AVWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AWIATORE STELLA/TRIANGOLD TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE

BLOCCO E FUSBIL (INVERTER) (sPD)
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DESCRIZIONE POSE

(SECONDO NORMA CEI 64-8 TABELLA 52C)

Descrizione posa Rif.| Descrizione posa Rif.| Descrizione posa Rif.| Descrizione posa Rif.
Cavi senza guaina in tubi protettivi 1 Cavi multipolari (o unipolari con Cavi multipolari (o unipolari con guaina) 25 | Cavi multipolari (o cavi unipolari con 52
circolari entro muri guaina), con o senza armatura, posati in: guaina) posati direttamente nella
termicamente isolati e cavi con isolamento minerale —controsoffitto muratura senza protezione meccanica addizionale
Cavi multipolari in tubi protettivi 2 —su mensole 14 | —pavimenti sopraelevati Cavi multipolari (o cavi unipolari con 53
circolari entro muri —fissati da collari 15 X N - - X guaina) posati nella muratura con
. . - Cavi senza guaina e cavi multipolari (o ; . ..
termicamente isolati —su parallele a traversini 16 R . ) i X . protezione meccanica addizionale
- — - — — - — unipolari con guaina) in canali posati — - —
Cavi senza guaina in tubi protettivi 3 Cavi unipolari con guaina (o multipolari) 17 su parete: Cavi unipolari con guaina e multipolari 61
circolari posati su o sospesi a od incorporati in f . in tubi protettivi interrati
. . . . —con percorso orizzontale 31 . Lo .
distanziati da pareti o corde di supporto . od in cunicoli interrati
—con percorso verticale 32
Cavi multipolari in tubi protettivi 3A | Conduttori nudi o cavi senza 18 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) | 62
non circolari posati guaina su isolatore - - - . interrati senza proteione
. - - - - - - Cavi senza guaina posati in canali 33 . .
su pareti Cavi multipolari (o unipolari con guaine) 21 | . . . meccanica addizionale
. Sy incassati nel pavimento
Cavi senza guaina in tubi protettivi 4 in_cavitd di strutture Cavi multipolari (o unipolari con guaina) | 63
non circolari posati Cavi unipolari senza guaina in tubi 22 | Cavi multipolari posati in candli 33A | interrati con protezione
su pareti protettivi circolari posati in cavitd incassati nel pavimento meccanica addizionale
Cavi multipolari in tubi protettivi 4A di w..ﬂE»Ew.o _ _ _ _ Cavi senza guaina in canali sospesi 34 | Cavi senza guaina posati in 7
non ircolari posati Cavi multipolari (o unipolari con guaine), 22A | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) 34A | elementi scanalati
su pareti _: Ev_.zv ﬂm%mww_s %_ao_o: posati in_candli sospesi Cavi senza guaina posati in canali 72
Cavi senza guaina in tubi protettivi 5 n .wn<_. : - rutiure — _ Cavi senza guaina in tubi protettivi 41 | prowisti di elementi di separazione
annegati nella muratura Cavi unipolari senza guaina in tubi 23 | circolari posati entro cunicoli chiusi, Cavi g in tubi protettii 73
- — - — tettivi non circolari posati - . avi senza guaina in tubi protettivi o
Cavi multipolari in tubi protettivi 5A | Pro p con percorso orizzontale o verticale Lo . N
. in cavitd di strutture : s : - cavi unipolari con guaina (o multipolari)
M::.mnﬂ__*.:m___o .SA:BE.B_ _ r— — m Cavi senza guaina in tubi protettivi 42 | posati in stipiti di porte
avi multipolari (o unipolari con avi unipolari senza guaina in tubi circolari posati entro cunicoli ventilati - — - —
qguaina), con o senza armatura, protettivi non circolari annegati incassati nel pavimento Cavi senza guaina in EJ_ protettivi *
e cavi con isolamento minerale nella muratura PEE— - —— ° 8.<_ ::._uo_o: .2.5 n_.a__.a ?.
. distonziati d ‘ 1 [ Cov multipolart (o umpalar o) o Cavi unipolari con guaina e multiolari 43 | multipolari posati in stipiti e finestre
—posati su o distanziati da parete avi multipolari (o unipolari conguaina posati in cunicoli aperti o ventilati - — —
—fissati su soffitti, oppure 11A | in tubi protettivi non circolari con percorso orizzontale o verticale Cavi multipolari immersi in- acqua 8
—distanziati da soffitti 11B | annegati nella muratura - —— ——
Cavi multipolari (o cavi unipolari con 51
—su parallele non perforate 12 . - .
guaina) posati direttamente entro pareti
~su parallele perforate 13 termicamente isolate
CLIENTE PROGETTO — |FILE E.3
CAMPING ADRIA S.R.L. ARCHMO — | DATA _09/12/2022 | REVISIONE 1
DISEGNATORE — | PAGINA 2| SEGUE /
IMPIANTO  DESCRIZIONE POSE TAVOLA
E3.3




IMPIANTO - SCHEMA QUADRO MEDIA TENSIONE

(QMT)

ﬂm.m PROTEZIONI CONFORMI A QUANTO
! PRESCRITTO NELLA NORMA CEl 0-16
r———-— !
| = \?\L
| ™
DATI_IMPIANTO 15 | 24
TENSIONE DI _ESERCIZIO 50[(kv) I
FREQUENZA 12,5|(Hz) !
VALORE DI lcc. PRESUNTA | COMPHRBATO !
ESERCIZIO DEL_NEUTRO i
DENOMINAZIONE DEL QUADRO !
|
DATI_QUADRO - o
QUADRO _PROTEITO_TIPO 24 _
TENSIONE_NOMINALE 630](kv) i
CORRENTE _NOMINALE 12,5(A) _
CORRENTE DI BREVE DURATA. . |(KA/]s) [
TENUTA ALL'ARCO INTERNO | =~ _ 1 _
(kA) x_ (s) 7 !
GRADO_DI_PROTEZIONE 230 P [c.a. mF %
TENSIONE_AUSILIARIA V] e —
NORMA DI RIFERIMENTO CEl EN 62271—200 sia%uununnunnnunnnu
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO LNER ELETIRICA
SEZIONATORE in (A) [Ik(kA/Ts) [ _ I I
Isolamento/Interruzione
INTERRUTTORE in (A) [lcc (kA) I I I T
Tipo SF1_(SF6)
FUSIBILE In (A [Un (W) [ [ [ [ [
TIPO Modello
W (50510 =D (Cuva DT o E1) [ s (A) | t (s 30 12
DWPU/ETT = 15> s (A | t (s 250 | 0,43
®3[B0/57.2 = I>>> s A | t () 600 | 0,05
= N[BON/5TN.T = To> iso (A | _t () 2 0,38
SHE[SON/5TN.Z = To>> Iso (A | t () 70 0,1
WR 67N — lo>< — Direzionale di terra| 1so (A) | t (s) 2 0,1
3|1+ socLia Vso (V) [Campo([) [ 2 60160 [ [ [
2 Q[67N - lo>< - Direzionale di terra| lso (A) | t (s) 2 0,38
& |2° SOGLIA Vso (V) [Campo(T) [ 5 [ [ [ [
27 (Minima Tensione) Vs (B | t (s
T.A. (Trasformatori di Corrente) _“ﬁ_uvuo }o._.muw:wmﬁ. _ T 3] T _ T T _ T
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo
T.V. (Trasformatori di Tensione) :n_u_ouwn ._.__uw_dmr _ _ _ _
. Sigla | Posa msm_.__z;_wzqmma,; RG26HTM16| INTERRATI
CAVO (Moddalita di_posa Sezione | L. (m) 1x95 10 1x50 5
secondo CEl 11.27') b A | =z A 242 | 350 | 242 | 192
Sn (kVA) | Ucc (%)
TRASFORMATORE Isolamento|  Tipo
Rapporto Trasf.
NOTE
CLIENTE PROGETTO fALE £3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
CARATTERISTICHE QUADRO w
B
TENSIONE [V] 400 FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] _ P TR1 Q0.1 Q0.1.1 Q0.1.2 Q0.1.3 Q0.1.4 Q0.1.5 Q0.2.1 Q0.2.2
lcc PRES. SUL_QUADRO [KA] 15,8 - A
SISTEMA DI_NEUTRO TNS [ ] " "
DIMENSIONAMENTO SBARRE > ! | i ) r]
In [A] — lec [kA] - I *_
CARPENTERIA - s
CLASSE DI ISOLAMENTO -]IP — =38 F
g5Ex
soE$
: g H o) § N
A A Al . A g
T e - - e ) ) T e e - - e TP
A (| ( ( (| Y %)
NUMERAZIONE MORSETTI WCO.1.1 WCO.1.2 WCO.1.3 WCO.1.4 wCd.2.1 WC0.2.2
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [L1L203vp] [ [L102L3wee] [L11203wpE 2 JLiL2L3nee] [Lnzsee [L1L203wee] | [ e
DESCRIZIONE CIRCUITO DA TRAFO GENERALE CAMPEGEIO PISCINA AL QUADRO RIFASAMENTO GENERALE SERVIZI RACK UPS CEl 0-16
B630KVA TRAFO AMPLIAMENTO TRAFO 1 CABINA E-DISTRIBUZIONE
(oa) Lucl
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcn [KA] 50 36 25 36 25 20 10 (25) 20
N. POLI [in TA] 4P | 1000 4 | 570 4 | 250 4 | 400 3P [ 20 #p ] 4 | 25 P | 18
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 900 0,9x 450 1x 200 1x 280 1x 20 40 25 16
Isd [A] tsd [s] 9000 10x 4500 10x 2000 10x 2800 10x 200 400 250 160
Ii JA]
lg [A] ig [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A A AC A
Idn [A] tdn [ms] 1 1000 1 1000 1 1000 0,3 |lIstantaneo 0,03 [Istantaneo| 0,3 [Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [ n [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N._POLl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FG16R16 | 41 FGI6R16 | 61 | FGI6RI6 | 61 | FGI6RI6 | 61  |FGIGORI6| 43 FGI6OR16| 41 |FGIBORI6| O03A
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 3x240 [ 2x240] 2x240 | | 2x240 [ 1x240 [ 1x240 | 2x185 [ 1x185 [ 1x185 | 3x185 [ 2x185 [ 2x185 | 1x6_] [ 1x6 | | Ixh | x4 | x4 | 1x2,5 [ 125 [ 1x2,5
b [A] iz [A] 774,2 1029 3528 | 6091 | 1604 | 5191 | 2541 | 6813 4 35 48 30
Un [V] Pn_[kW] 400 400 400 400 400 400 230
FONDO LINEA |lcc min [KA] lcc_max [KA] 12,6 15,8 2,7 85 1,7 6,7 28 B4 3,1 6,7 0,8 34 14 32
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 10 0,1 250 25 350 2 350 2,1 10 0,1 15 0,1 5 0,3
NOTE
CLIENTE PROGETTO — | FILE E.3
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Q0.2.3 Q0.2.4
Id Id
\ N \ N
|_| I“. PE - “lvm - - - - - -
¥ ./
NUMERAZIONE MORSETTI wC0.2.3 WC0.2.4
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE [ cowee [ oowe
DESCRIZIONE CIRCUITO PRESE LUCE+EM.
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | len [kA] 20 20
N. POLI [in TA] 27 | 18 7 | 10
CURVA/SGANCIATORE C C
Ir [A] tr [s] 16 10
Isd [A] tsd [s] 160 100
Ii TA]
lg [A] ig [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FS17 03 FS17 03
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x25 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | | [ [ [
1b TA] Iz [A] 48 2 1 175
Un [V] Pn [kW] 230 230
FONDO LINEA | Icc min [KA] lec_max_[kA] 0,6 1,1 0,4 0,7
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 15 0,6 15 0,3
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE E.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
CARATTERISTICHE QUADRO >
TENSIONE [V 400] FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] _ S1.1 Q1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 Q1.1.7
lcc PRES. SUL QUADRO TKA] 8,4 .
SISTEMA DI NEUTRO TNS $
DIMENSIONAMENTO SBARRE N d id d ] id ] 1d
In [A] = lec [KA] -
CARPENTERIA -
CLASSE DI ISOLAMENTO -]IP -
3 g g g § § g
A A A A A A A
IFI T - - - Mlvm - MM - Mvml - Mvml - Mvml |Mvm - |Mvm
A Y Y Y Y Y Y ¥
NUMERAZIONE MORSETTI wciid WwC1.1.2 WC1.1.3 WC1.1.4 WC1.1.5 WC1.1.6 WC1.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 2 [L1L203vp] [ itz [L102L3wee] [L11203wpE JLiL2L3nee] L1L203wPE] [L1L203wee] | J1L203wPe]
DESCRIZIONE CIRCUITO DAL QUADRO GENERALE DI QUADRO COLONNINE COLONNINE COLONNINE COLONNINE COLONNINE COLONNINE COLONNINE
BASSA TENSIONE PRESE P1 PRESE P1 PRESE P1 PRESE P1 PRESE P1 PRESE P1 PRESE P1
(QBT) 1 2 3 4 5 6 7
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcn [kA] 10 10 10 10 10 10 15
N. POLI [in TA] [ 4 | 400 4 | 80 4 | 80 4 | 80 4 | 80 # | 80 4 | 80 4 ] 83
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 80 80 80 80 80 80 63
Isd [A] tsd [s] 800 800 800 300 800 800 630
i [A
lg [A] ig [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A Sl A Sl A Sl A Sl A Sl A Sl A Sl
Idn [A] tdn [ms] 0,3 [Istantaneo| 0,3 [istantaneo| 0,3 [Istantaneo| 0,3 |istantaneo| 03 [Istantaneo| 0,3 [istantaneo| 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61
SEZIONE_FASE-N—PE/PEN [mmq] | 3x185] 2x185 | 2x185 [ [ 1x70 | 1x35 | 1x35 | 1x70 | 1x35 | 1x35 | 1x95 | 1x50 | 1x50 | 1x35 | 1x50 | 1x50 | 1x95 | 1x95 | 1x50 | 1x95 | 1x85 | 1x50 | 1x70 | 1x70 | 1x35
Ib [A] 1z [A] 254,1 681,3 63,5 1848 47,6 184,8 47,6 218 47,6 218 47,6 218 47,6 218 31,8 184,8
Un [V] Pn [KW] 200 | 15077 400 200 400 00 400 400 400
FONDO LINEA |[lcc min [KA] lcc max [KA] 2,8 8,4 0,6 3,3 0,6 3,1 0,5 2,7 0,5 2,5 0,6 2,4 0,6 2,4 0,5 2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 350 2,1 180 3,7 200 35 310 3,7 340 3,9 355 3,9 365 4 365 3,8
NOTE
CLIENTE PROGETTO — | FILE E3
CAMPING ADRIASR.L. ARCHIVIO — | DATA 09/12/2022 | REVISIONE 1
DISEGNATORE — | PAGINA 1| SEGUE 2
MPANTO SCHEMA QUADRO AMPLIAMENTO TAVOLA
Q4) E.5.6




1 2 3 4 5 6 7 8 9
B
Q1.1.8 Q1.1.9 Q1.1.10 Q1.1.1 Q1.2 01.2.2 Q1.2.3 Q1.2.4 Q1.2.5
[0 |
id id 4| id
GS ASTRONOMICO ASTRONOMICO ) ASTRONOMICO / ASTRONOMICO
R R R
.m m m % N % N % N N
V” o
I lu. PE - Hlvm - ﬁ - - - - - ﬁ e |ﬁ e |% PE PE
NUMERAZIONE MORSETTI EOMN._.m imMN._.w WC1.1.10 WC1.2.2 WC1.2.3 WC1.2.4 WC1.2.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [L1L203vp] [L1u203wee] [L102L3wee] [L11203wpE [ Lawee [ Lowe [ Lawee [ Liwee [ Lowe
DESCRIZIONE CIRCUITO COLONNINA COLONNINA GRUPPO GENERALE LUCI ASTRONOMICO LINEA LUCE LINEA LUCE LINEA LUCE LINEA LUCE
PRESA RICARICA PRESA RICARICA SOCCORRITORE 1 2 3 4
AUTO 1 AUTO 2 LUCI EMERGENZA
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcn [kA] 10 10 10 10 6 6 6 6 6
N. POLI [in TA] 4 | 40 4 | 40 4 | 20 4 | 20 1PN | 10 1P+N | 16 1P+N | 16 P+N | 16 1P+N | 18
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 10 0 20 20 10 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 400 400 200 200 100 160 160 160 160
i [A
lg [A] ig [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo[ 0,03 [istantaneo| 0,3 |istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [ n [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FG160R16 61 FG160R16 61 FG160R16 11 FG160R16 61 FG160R16 61 FG160R16 61 FG160R16 61
SEZIONE_FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x10 [ 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 [ 1x10 | 1x2.5 | 1x2,5 | 12,5 [ [ [ [ 1x25 | 1x25 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 1x16
Ib [A] 1z [A] 35,3 54,2 35,3 54,2 9,6 30 4,3 109,4 4,3 109,4 4,3 109,4 4,3 109,4
Un [V] Pn [KW] 400 400 400 230 230 230 230
FONDO LINEA |[lcc min [KA] lcc max [KA] 0,5 2,1 0,6 2,1 2,1 73 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 55 3,8 55 3,8 1 2,1 395 3,3 350 3,2 515 3,7 555 39
NOTE
CLIENTE PROGETTO — | FILE E3
CAMPING ADRIASR.L. ARCHIVIO — | DATA 09/12/2022 | REVISIONE 1
DISEGNATORE — | PAGINA 2| SEGUE 3
MPANTO SCHEMA QUADRO AMPLIAMENTO TAVOLA
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1 2 8
[A D
[B)
Q1.2.6
E.__%_Wm_._oo
N
L e - - - | - - - -
NUMERAZIONE MORSETTI Wc1.2.6
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE [ e
DESCRIZIONE CIRCUTO LUNEA LUCE
5
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ len [kA] 6
N. POLI [in TA] 1P+N | 16
CURVA/SGANCIATORE c
Ir [A] tr [s] 16
Isd [A] tsd [s] 160
Ii TA]
lg [A] ig [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FG160R16] 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x25 [ 1x25 [ 1x16 [ [ [ [ [ [ [
b [A] Iz [A] 43 109,4
Un [V] Pn [kW] 230
FONDO LINEA |[lcc min [KA] lcc max [KA] 0,1 0,3
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 585 3.9
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE E.3
CAMPING ADRIA SRL. ARCHIVIO DATA  09/12/2022 | REVISIONE 1
DISEGNATORE PAGINA 3| SEGUE 4
TAVOLA
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1 2 3 4 5 6 7 9
B Q3.1 Q3.1.1 Q3.1.2 Q3.1.3 Q3.1.4 Q3.1.5
- B
T
N |
ASTRONOMICO GS | ASTRONOMICO GS | ASTRONOMCO G5 | ASTRONOMICO 65 | ASTRONOMICO s
- S--C-- - - -
\ N \ N \ N \ N \ N
L L o o T P - P P P - P o o o
A (| (| ( (| (|
NUMERAZIONE MORSETTI WC3.1.1 WC3.1.2 We3.1.3 WC3.1.4 Wc3.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE GS  Jouzuawee [ rsm [ Livee [ Lowee [ awee [ e [ Lowee
DESCRIZIONE CIRCUTO DA GRUPPO DA GRUPPO LINEA LUCE LINEA LUCE LINEA LUCE UINEA LUCE LINEA LUCE
SOCCORRITORE SOCCORRITORE EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA
1 2 3 4 5
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ len [kA] 25 6 6 6 6 6
N. POLI [in TA] 4 | 20 P+N | 16 1P+N | 16 14N | 16 1P+N | 16 1P+N | 16
CURVA/SGANCIATORE C c C c c C
Ir [A] tr [s] 20 16 16 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 200 160 160 160 160 160
Ii TA]
lg [A] ig [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FG16R16 1 FG16R16 81 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61 FG16R16 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x25 [ 1x16 [ 1x16 [ [ 1x25 [ 1x25 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 | 1x16 [ [
b [A] Iz [A] 8,7 135 43 109,4 43 109,4 43 109,4 43 109,4 43 109,4
Un [V] Pn [KW] 400 45 230 230 230 230 230
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 2 7.2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 2,1 395 3,4 350 3.2 515 3,8 555 3,9 585 4
NOTE
CLIENTE PROGETTO — | FILE E.3
CAMPING ADRIA SRL. ARCHIVIO — | DATA 09/12/2022 | REVISIONE 1
DISEGNATORE — | PAGINA 4| SEGUE /
TAVOLA

IMPIANTO - SCHEMA QUADRO AMPLIAMENTO
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