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Per il progetto in oggetto è stata valutata la rispondenza ai criteri di 

progettazione sia per gli spazi esterni e sia la corrispondenza alla relative 

specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche delle dotazioni dei servizi 

igienici. (punto 8.1.6. D.M.236/89) 

Nei casi in cui è richiesto il requisito dell’accessibilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentita la 
manovra e l’uso degli apparecchi in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale alla 
tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. 
A tale proposito sono stati verificati pertanto i seguenti ulteriori minimi dimensionali. 
- Adeguati spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 o uno spazio per rotazione di 360 gradi di sedia a ruote (diametro 
cm.140 nei casi di ristrutturazioni e cm.150 negl’altri casi); 
- Accostamento frontale del lavabo (spazio antistante il bordo anteriore del lavabo cm.80): 
- Accostamento laterale del w.c. (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100) 
- Bordo anteriore del w.c. e del bidet posto a distanza di cm. 75-80 dal muro posteriore; 
- Asse del w.c. posto a distanza di cm.40 dalla parete laterale, in caso di distanza superiore per il w.c. va predisposto un 
maniglione o corrimano.                                                         
Le caratteristiche degli apparecchi sanitari rispetteranno inoltre le seguenti prescrizioni: 
- i lavabi avranno il piano superiore posto a cm.80 dal calpestio e saranno sempre senza colonna con il sifone 

preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 
- i w.c. sarà a cm. 45-50 dal calpestio; 
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico sarà installato un corrimano in prossimità della tazza W.C., posto ad 
altezza di cm. 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3-4; se fissato a parete verrà posto a cm. 5 dalla stessa.  

 
Pertanto 

 
alla luce di quanto sopra esposto e dal grafico allegato – Tavola T.9B 

la sottoscritta progettista con il presente atto dichiara sotto la sua più completa 
responsabilità che il progetto in questione è stato redatto in totale conformità 
alle prescrizioni tecniche riportate nella Legge 13/89 e D.M.236/89. 
 

          Il progettista 


