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Lavoro
AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA ATTRAVERSO
LA RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE
DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE

Localita
Via Spallazzi n. 30 - 48123 Casalborsetti (RA)

Committente

CAMPING ADRIA s.r.I.
Via Spallazzi n. 30 - 48123 Casalborsetti (RA)

Legale Rappresentante : Sig. Gian Luca BASSANI

L.R. n. 19/2008 art. 10, comma 3

Documentazione ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011
per presentazione del progetto esecutivo strutturale NON CONTESTUALE alla richiesta del titolo edilizio

ELABORATI GRAFICI

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE
E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALI
Dott. Ing. ERNESTO GEMINIANI

INGEGNERE
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particolare fissaggio !
alla fondazione del pannelli esfernc

parete in cls da cm. 15

NOTA: interassi come da schema

angolari di raccordo
100x150x10
ancoranti meccanici ad alta
resistenza M14 tipo Hilti HUS3

R

fondazione

particolare fuori scala

MATERIALI

Calcestruzzo elevazioni C 32/40 — classe esposizione XS1

Acciaio B450C

Carpenteria acciaio SJ275




SCHEMI UNIONI

particolare unione
parete — parete

tirafondi @ 14

boceola

filettata 4 20

SEZIONE

particolare unione
a T tra tre pareti

iostrina_di_ripartizion - S 14
sp- 8 mm. N 3 mm.

PARETE INTERNA C

bullone @ 20

filettata & 20

SEZIONE
PARETE B

particolare unione
d'angolo tra pannelli

TORO DI CHIUSURA

SEZIONE

particolari fuori scala
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CARATTERISTICHE DEI MATERIAL!

DIMENSIONI NOMINAL/ (tolleranze)

' PANNELLI ALVEOLARI CAP
- calcestruzzo di classe C 45/55
- acciaio per precompresso fptk= 1.860

fp(1)k= 1.670

- calcestruzzo al taglio del trefolo

di classe C 30/37
| - forza di prec. trefolo 0,6

189735 kN
- forza di prec. trefolo 1/2 126945 kN
- forza di prec. trefolo 3/8 70980 kN

' - forza di prec. trefolo 3x3 28938 kN

| - forza di prec. treccia 3x2,25 16243 kN

. MATERIALI IN OPERA

- calcestruzzo di completamento di
classe min C 25/30 - S4

- acciaio aderenza migliorata : B 450 C

- rete elettrosaldata & 6 20x20

=

- spessore 120 mm (-5/+10 mm)

- lunghezza max m (-25/+25 mm)

- larghezza: 120 cm(-5/+5 mm)

- larghezza sottomodulo cm (-25/+25mm)
- larghezza anima bw 40 mm (-10 mm)

- flange o soletta ( -10 / +15 mm)

- copriferro dalla base ( 35 mm)

N.B.: in fase di montaggio i pannelli
sviluppano una larghezza dicm 119,7

| CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO

Classe di esposizione XC3
Durabilitd moderata
Resistenza al fuoco No REI




