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1) RELAZIONE DI VERIFICA 

 

Gli impianti elettrici dell’ampliamento della struttura in oggetto, e più specificatamente in merito 

all’impianto di illuminazione esterna, quest’ultimo impianto sarà progettato secondo la Legge Regionale 

dell’Emilia Romagna n. 19 del 19 settembre 2003 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento 

luminoso e di risparmio energetico) ed inoltre la temperatura di colore delle lampade sarà di 3000°K. 

Alla presente si allega, di seguito, la scheda tecnica di un possibile corpo illuminante da utilizzare 

all’esterno dell’ampliamento del Camping Adria (Marca Simes – modello Stelo) e la relativa curva 

fotometrica. 
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CURVA FOTOMETRICA STELO 

 

 

Conclusioni 

 

Come si evince dalla curva fotometrica dell’apparecchio illuminante ipotizzato, quest’ultimo risulta 

conforme e nel pieno rispetto delle norme contro l’inquinamento luminoso della Regione Emilia 

Romagna in quanto l’intensità luminosa massima per γ ≥ 90° è pari a 0,00 cd/Klm di flusso luminoso 

emesso, in pratica non emette luce verso l’alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TECNICO 


