Legenda

Simbolo Descrizione

Corpo illuminante Marca: Simes, Modello: Stelo
2 A A AN ] — .

”/ v 4 s Corpo illuminante Marca: Simes, Modello: Stelo
area con alimentazione da gruppo soccorritore

ﬁ \ Z(;h;;mn?;a Plafoniera a soffitto

Q Interruttore unipolare

Pulsante a tirante chiamata emergenza per disabili

campp|da ; g/ Segnalatore ottico—acustico con pulsante di tacitazione
I h; chiamata emergenza per disabili

] W Unitd interna pompa di calore

campo da calcio K

area

barbecue Unitd esterna pompa di calore

Trasformatore M.T./B.T. — 15/0,4kV — 630kVA

Contatore bidirezionale

- Quadro media tensione (QMT)
N" j Quadro bassa tensione (QBT)

Quadro ampliamento (QA)

M Quadro servizi (QS)

m Quadro fotovoltaico lato AC (QAC)

L
|- Quadro fotovoltaico lato DC (QDC)

LOCALE

l-l MISURE - Inverter Marca HUAWEI, Modello SUN2000-17KTL-M5 (o similare)

Pulsante di sgancio di emergenza media tensione

l
LAz Z)

Pulsante di sgancio di emergenza fotovoltaico

‘. F- | | Interruttore magnetotermico
X . LOCALE LOCALE Interruttore differenziale magnetotermico

UTENTE E-DISTRIBUZIONE

Colonnina di prese a terra

Colonnina presa ricarica auto elettrica

b/
Presa 2P+T

E——— Presa interbloccata 2P+T 16A

V s a¥ . | ’ a¥ 4 ’ o /1 d f 7 4 ' bi |
4 R cablina en ) )
S / ,-g—E NUDVA Tubazione interrata

///// % 74/ 7// 77 i PLANIMETRIA NUOVA CABINA M.T./B.T. — SCALA 1:50 | Pozzetto ispezionabile transito cav
Xé/ WZ /% ﬁé % % Corda di rame isolata G/V

/

Corda di rame nuda sezione 50 mmag.

PLANIMETRIA GENERALE — SCALA 1:1000 I Pozzetto ispezionabile con dispersore di terra

ZONE ESCLUSE DAL PRESENTE PROGETTO

—
area ] NOTE
schermata : . A
\ da piante y T L'IMPIANTO  FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE AL DI SOPRA DEL BLOCCO SERVIZI
_ . : ‘ DOVRA' ESSERE REALIZZATO SEGUENDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

[E- ) E — TUTTI | COMPONENTI DA INSTALLARE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
_ . (QUADRI  ELETTRICI,  INVERTER, PANNELLI  FOTOVOLTAICI, CAVI,  CANALE
DONNE lavelli PORTACAVI, ECC..) DOVRANNO DISTARE ALMENO 1 METRO DA FINESTRE,

sl LUCERNARI, CAMINI, EVACUATORI DI FUMO E CALORE E QUALSIASI APERTURA
COMUNICANTE  CON  LINTERNO  DELL’EDIFICIO, INOLTRE, IN PRESENZA DI
ELEMENTI VERTICALI DI' COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, POSTI ALL'INTERNO
DELL'ATTIVITA ~ SOTTOSTANTE AL PIANO DI APPOGGIO  DELL'IMPIANTO

FOTOVOLTAICO, LO STESSO DOVRA DISTARE ALMENO 1 METRO DALLA
PROIEZIONE DI TALI' ELEMENTI.

— IN  ALTERNATIVA S| POTRA" COMPARTIMENTARE | COMPONENTI IN MATERIALE
AVENTE CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO "0”.

— NEL CASO IN CUI VENGANO CHIUSE DELLE APERTURE FINESTRATE, S| DOVRA'
PROVWEDERE A VERIFICARE, TRAMITE L'AUSILIO DI UN TECNICO COMPETENTE

[T
| W/ /l—_—!\ \ﬂ?u ' DEL POSTO, CHE L’ILLUMINAMENTO NATURALE ALL'INTERNO DEI LOCALI SIA
. avanteria @ @ ; N |DONEO
campo da calcio ?i
P | - . U- A — | PANNELLI FOTOVOLTAICI DOVRANNO AVERE CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
area i e — "1” ED ESSERE INSTALLATI AL DI SOPRA DI COPERTURE CERTIFICATE "Broof
barbecue : i 2 g _ (t2,t3t4)” O IN ALTERNATIVA AL DI SOPRA DI UNO STRATO AVENTE
A/ ; J\_ RESISTENZA AL FUOCO ALMENO "EI 30” E CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO "0”
IL PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA FOTOVOLTAICO DOVRA COMANDARE

campo|da
—beach yoltey i —

[one
93|
|
|

area lavelli

| |stoviglie L’APERTURA DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELLA SEZIONE FOTOVOLTAICA (DGL)

doc.

N d "ol o NEL QUADRO FOTOVOLTAICO LATO AC.
O K—\ ﬂ\\/ y tecnico
m N
area
bimbi
PLANIMETRIA SERVIZI — SCALA 1:100 I COMUNE DI RAVENNA
PIANO DI AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA - CASALBORSETTI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA

AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA
ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE

PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITA" PRODUTTIVA ESISTENTE

=

COMMITTENTE:
CAMPING ADRIA SRL

Via Magazzini Posteriori, 41

VIA SPALLAZZI 30 CASALBORSETTI 48123 RAVENNA
48122 Ravenna (RA) - Italia
A R C ¢ LA B Tel: (+39) 0544 35345

Ny
N IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 16,38kWp
= COMPOSTO DA N.36 PANNELLI DA 455Wp CAD.
Pannelli fotovoltaici JA SOLAR JAM54D40455/LB (o similare) Ao Arch. MARA BOTTONI  Arch. AIDA MORELLI info@studioarclab.eu - www.studioarclab.eu
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PLANIMETRIA COPERTURA — SCALA 1:100 l s
PLANIMETRIA AMPLIAMENTO — SCALA 1500} :
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TAVOLA: scala 1:1000 / 1:500 / 1:50
PROGETTO PRELIMINARE
PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI ELABORATO T.15 Rev1




